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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

| 1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoly Podstawowej o salg gifhn'astycznqz,zapleczem Gorkach Grubakach w gminie
Korytmcg wraz z gaplecze_;m oraz niezbedna infrastrukturg konieczng do prawidiowego funkcjonowania obiektu w tym
,\m_stalaqam wodociggowa i kanalizacyjng , centralnym ogrzewaniem , instalacja elektryczng oraz instalacja wentylacj.

1.1. ADRESINWESTYCJI :
We wsi Gorki-Grubaki 22a , na dzialce ew. nr 313, obreb 0008 Gorki-Grubaki , jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj.
mazowieckie ; powiat wegrowski, gmina Korytnica.

1.2. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU :

- projekt architektoniczny budynku

- projekt zagospodarowania dziatki na ktorej przewidziano zlokalizowa¢ budynek Sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowym.

~zlecenie Inwestora i zawarta umowa

~Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami;
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z pézniejszymi zmianami,

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. 02.147.1229 z p6Zniejszymi zmianami;
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

~Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;

-Wytyczne branzowe,

~Materiaty informacyjne i DTR producentow zastosowanych urzadzer;

—Wymagania Techniczne Cobri instal - Zeszyt § — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Warszawa, wrzesiefi 2002 .

-Inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacii i klimatyzacii.

-,Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974

—Poradnik ,Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel — Sprenger. Arkady Warszawa 1976,

-PN-82/B-03430 “Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej”

-PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

| 2. INSTALACJAWODOCIAGOWAICW :

21. STANISTNIEJACY:
Budynek szkoty podstawowej jest podiaczony do miejskiej sieci wodociagowej przebiegajacej w ulicy przyleglej do szkoly
w Gorkach-Grubakach. Istniejaca instalacja zimnej wody ZW bedzie stanowi¢ podstawe do podtaczenia i rozprowadzenia
instalacji do nowobudowanej sali gimnastycznej z zapleczem. Istnigjaca kottownia zlokalizowana w istniejacej czesci
budynku posiada zbyt malg moc grzewcza w zwigzku z tym bedzie rozbudowana o dodatkowy piec wraz z uzbrojeniem o
mocy 60kW. Ciepta woda wraz z przewodem cyrkulacyjnym, instalacja centralnego ogrzewania i cieplem technologicznym
dostarczona zostanie z rozbudowanej kottowni.

2.2, STAN PROJEKTOWANY :
Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cw przewidziano wykona z rur - giéwne poziomy z rur PP stabilizowanych PN20.
Przewody rozprowadzajgce ukiadane podpodiogowo z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL./PE-RT o nastepujacych

$rednicach @25 L=19m, 820 L=80m, ¢15 L=34m. Woda doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych ,
zZlewozmywakowych , natryskowych , pluczek we i pisuaréw oraz do zaworéw czerpalnych ze zigczka do weza. Instalacja
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cieptej wody wraz z przewodami cyrkulacyjnymi przygotowana bedzie w istniejacej kottowni zlokalizowanej w istniejacej
czesci budynku szkoly. Gléwne poziomy i piony zimnej wody, cieplej i cyrkulacji nalezy rozprowadza¢ po wierzchu $cian w
przestrzeniach wydzielonych elementami maskujacymi przewidzianymi projektem architektonicznym. Przewody
rozprowadzajace podpodtogowo a przy podejsciu do punktéw czerpalnych w bruzdach $ciennych lub za $ciankami
zabudowy z phyt GK. Uzbrojenie instalacji stanowi¢ beda zawory odcinajace kulowe. Przewody zimnej i cieplej wody
przewidziano zaizolowaé izolacjg z pianki poliuretanowej produkcji Thermaflex. Izolacje przewoddw winny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych oraz posiada¢ klase odporno$ci NRO - nierozprzestrzenianie ognia. Przy przejéciach przewodow
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej przez $ciany oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zainstalowa¢
peczniejgce opaski ognioochronne.

[ 3. KANALIZACJA SANITARNA :

31. STAN ISTNIEJACY :
Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone beda do istniejacego na dzialce bezodptywowego, szczelnego
zbiornika $ciekow poprzez projektowany odcinek ziemny wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzne
podiaczenie do ostatniej studzienki rewizyjnej podigczonej do zewnetrznej nitki kanalizacji podiaczonej do zbiornika. Na
wyprowadzeniu nitki kanalizacyjnej z budynku zostanie wykonana nowa studzienka kanalizacyjna rewizyjna po przez ktorg
zostanie wykonarie podigczenie do istniejgcej studzienki.

3.2. KANALIZACJA CZESC PROWADZONA W GRUNCIE:
Qdcinek ziemny wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @160 SN8 ze $cianka lita —
jednorodna, bez warstw, zgodnie z norma PN-EN 1401:1999.
Uzbrojenie odcinka ziemnego kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg : studzienki rewizyjne ktore nalezy wykonaé w
nastepujacy sposob: Kregi betonowe @ 1,2 m uszczelniane uszczelkg gumowa ustawi¢ na prefabrykowanym cokole
betonowym. Goére studzienki nalezy przykry¢ piyta zelbetonowa nastudzienng prefabrykowang z otworem @ 600 pod wiaz
opartg na pierscieniu odcigzajacym. Na plycie nalezy ustawi¢ wiaz Zeliwny typu cigzkiego klasy C250 z wypetnieniem
betonowym i wentylacja, Wewnatrz studzienki przewidziano wykona¢ stopnie wtazowe a w dnie studzienki wyprofilowaé
kinete przeptywowa. Przejécie rur przez Sciane studzienki wykona¢ przy uzyciu uszczelnien typu skosnego.

Roboty ziemne:

Dia budowy odcinka ziemnego wewn. instelaci kanal. sanitarnej przewidziano wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne z
pelnym zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi. Wykopy dla budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano
prowadzi¢ sposobem mechanicznym przy uzyciu koparki .W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem prace
prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przed przystapieniem do realizacji odcinka
ziemnego kanalizacji sanitarnej wykonawca winien ustali¢ zaglebienie istniejacego przewodu kanalizacyjnego
prowadzacego $cieki z istniejacej czesci budynku szkoly oraz rzedne istniejgcego zbiornika Sciekow.

Posadowienie rurociagéw : Posadowienie rurociggow kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie podsypka z piasku

grubosci 15 cm, ktérg nalezy zagesci¢ i wyprofilowac zgodnie z rzednymi przedstawionymi na rys. rozwiniecia. Wszystkie
elementy betonowe i zelbetonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym .

3.3. KANALIZACJA WEWNETRZNA:

Poziomy kanalizacji sanitarnej przewidziano wykona¢ z rur PCV kanatowych klasy ,N” kielichowych uszczelnionych
uszezelka gumowa . Odpowielrzenie kanalizacji. sanitarnej odbywacé sie bedzie poprzez piony wyprowadzone ponad dach
budynku i zakoriczone rurami wywiewnymi. Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV o $rednicach g110
L=25m, @ 75 L=3m, @ 50 L=24m dla instalacji wewnetrznych . Cato$¢ rob6t wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cze$é ,Instalacje sanitarne i przemystowe” .

4. INSTALACJA HYDRANTOWA

W obiekcie zaprojektowano instalacje hydrantowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracii z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U.Nr 109, poz. 719).

Przewiduje sie zastosowanie wewnetrznych hydrantow Dn25 umieszczonych w szafkach z zamykanymi drzwiczkami, z
wezem potsztywnym pozarniczym o diugo$ci 30m i zasiegu 33m, nawijanym na beben. Zawory odcinajgce montowaé na
wysokosci 1,35m od podtiogi.

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto przy zatoZeniu dziatania dwoch hydrantéw Dn25, przy
cisnieniu 0,2MPa. Qp.poz.=2dm3/s. Zrédiem wody dla instalacji p.poz bedzie istniejgca instalacja p.poz. w budynku
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istniejacym. Instalacje doprowadzajacg wode do hydrantéw wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych Dn 40mm o dlugosci
L= 19m wg PN-74/H-74200 taczonych za pomocg gwintowanych facznikéw z Zeliwa ciggliwego. Potgczenia nalezy
uszczelnia¢ przy pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej. Zmiany kierunku wykonaé wylgcznie przy uzyciu
tacznikow. Przejécie przewoddw instalaciji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie p.poz. nalezy wykona¢ w
odpornosci ogniowej takiej, jak przegroda. Hydrant wewnetrzny powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci CNBOP. Préby
ci$nieniowe nalezy wykonac¢ przed ostatecznymi pracami budowlanymi. Projektowang instalacje p.poz wigczy¢ do
istniejacej instalacji p.poz w budynku szkoly w miejscu zblizenia do projektowanego budynku sali gimnastycznej.

| 5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA :

5.1. STANISTNIEJACY:
Budynek szkoly podstawowej w Gérkach Grubakach ogrzewany jest z kottowni olejowej usytuowanej na parterze budynku.
Kotlownia zostata przebudowana w 1996 roku z kottowni weglowej na kotlownie olejowg ze studzienka wlewu paliwa.
Kotlownia sktada sig z pomieszczenia kottow , pomieszczenia zbiornikow paliwa i pomieszczenia pompowni.

5.2. INSTALACJACO :

Instalacja CO w Sali gimnastycznej i na zapleczu zostanie wykonana w oparciu o istniejgca kotfownig i juz rozprowadzong
insfafacje CO. Projekfuje sie instalacje grzewcza wodng z obiegiem wymuszonym. Istniejgca pompa pozostaje, parametry
jej pracy odpowiadajg instalacji projektowanej. Czynnikiem grzewczym ze wzgledu na kotly kondensacyjne jest woda o
parametrach 75/55C . Instalacje wykona¢ z rur z miedzianych faczonych przez lutowanie o nastepujacych $rednicach 20
L=90m, 218 L=42m, @15 L=32m. Rurociggi uklada¢ w posadzce — posadzki na gruncie lub w przestrzeni migdzy sufitem
podwieszanym i stropem na wysokosci ok. 10-35 cm pod stropem
Wszystkie przejscia rur przez $ciany i stropy montowac w tulejach ochronnych zapewniajacych mozliwos¢ wydiuzen
cieplnych. Rury montowa¢ do $cian za pomocag systemowych mocowari posiadajacych odpowiednie atesty i aprobaty.
Punkty state wykona¢ zgodnie z zastosowanym systemem mocowar rurociggow.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe. Grzejniki zgodnie z zaméwieniem dostarczane sg w kompletach z ostonami,
wieszakami, korkami oraz odpowietrznikami grzejnikowymi.
Zestawienie grzejnikow pod wzgledem mocy ciepinej:

=3300W szt6, Q=1600W szt2, Q=1400W szt2, Q=1100W szt1, Q=800W szt2, Q=600W szt2, Q=500W szt2, Q=400W
sztl.
Srednice gatazek grzejnikowych:
dla grzejnikéw o mocy do 1500 W gatgzki 15 x 1,0 mm
dla grzejnikéw o mocy do 3300 W gatazki 18 x 1,0 mm
Rozdzielacze w budynku sali gimnastycznej wykona¢ z rur miedzianych i typowych trojnikow.
Na pionach zamontowa¢ kulowe zawory odcinajgce. Hydrauliczne instalacja jest regulowana poprzez nastawy zaworow
termostatycznych.

| 6. INSTALACJAWENTYLACJI :

Opis zastosowanych rozwigzan i materiatow

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

fio$¢ powiefrza, jaka ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢ z pomieszczen w
budynkach uzyteczno$ci publicznej okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania®. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:
— Pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 20
mih powietrza zewnetrznego dia kazdej przebywajecej osoby, dla pomieszczefi magazynowych i zaplecza technicznego
jedng wymiane na godzine.
Przyjeto, ze z pomieszczent WC nalezy odprowadzi¢ 50 m3/h dla kazdego oczka, 25 m3/h dla kazdego pisuaru oraz 25 m¥h
dla pomieszczen porzadkowych.
Strumien powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen natryskow przyjeto na poziomie 5 wymian/godzineg.
Dla szatni przyjeto odprowadzenie 20 m3/h na osobe.
Przyjeto 25 0s6b przebywajgcych jednoczes$nie w pomieszczeniu szatni.
Dla obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego w sali gimnastycznej przyjeto nastepujace zatozenia:

- 08¢ 0sOb ewiczacych — 50 0sbb ~ zajecia lekeyjne,

- ilos¢ 0s6b éwiczacych — 14 0s6b — zawody sportowe,

- ilo$¢ 0s6b na widowni — 30 0sob — zawody sportowe,

- min strumien powietrza dla 0s6b wiczacych — 50 m3/h losoba - zajecia lekcyjne
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- min strumien powietrza dla os6b ¢wiczacych — 50 m3/hi osoba — zawody sportowe

- min strumien powietrza dla widzéw — 30 m3h losoba — zawody sportowe

Biorac pod uwage powyzsze dane, wymagany strumieni powietrza dia sali gimnastycznej fo:

Vise = (60 0s6b x 50 m¥%/h) = 3000 m¥%h

Vase = (14 0s6b x 50 m¥h) + (30 0s6b x 35 m¥/h) = 700 m¥h + 1100 m¥%h = 1800 m%h

W zwigzku z potrzeba dogrzewania sali gimnastycznej za pomoca wentylacji przyjeto do dalszych obliczen strumien
wymiany powietrza na poziomie 3600 m3/h, co daje 2 wymiany/h dla calej kubatury sali gimnastycznej.

6.1 Sposob rozwigzania wentylacji w budynku.

W sali gimnastycznej projektuje sie centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym wyposazong, w filtry, przepustnice, wentylatory, nagrzewnicg wodng tw=70/50°C Qg=8,9 kW podiaczona do
instalacji ciepta technologicznego wg odrebnego opracowania (funkcja dogrzewania powietrza w zimie) a takze w
automatyke regulacyjno-sterujaca.

Ukiad oparty bedzie na umieszczonej w pomieszczeniu technicznym na pierwszym pigtrze centrali nawiewno-wywiewnej 0
wydajnosci 3600m3h dia nawiewu i 3600m3h dla wywiewu, oporow przeptywu 300 Pa, mocy wentylatorow 2x1.5kW przy
napieciu 3x400/50 V/Hz firmy np. Klimor.

Powietrze bedzie nawiewane i wyciagane przez czerpnie i wyrzutnie umieszczone na dachu budynku poprzez systemem
przewodéw prostokatnych typ A/l, prowadzonych pod stropem sali gimnastycznej w obudowie zapewniajacej odporno$¢ na
uderzenia, wg tras pokazanych na rysunkach. Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki typ RHS-8-9-
400x200 oraz RHS-8-9-800x200

Wszystkie przewody wentylacyjne biegnace na zewnarz budynku nalezy izolowat termicznie matami z welny mineralnej gr.
50 mm w ptaszczu z blachy stalowej.

Przewody biegnace w pomieszczeniach nalezy izolowat termicznie matami z wetny minerainej gr. 30 mm w ptaszczu z folii
aluminiowe;j.

Wentylacje mechaniczng zespotow pomieszezen szatni, we i natryskow, meskich i damskich zaprojektowano
stosujac dwa oddzielne systemy w oparciu o dwie o tej samej wydajnosci centralg nawiewno — wywiewng z krzyzowym
wymiennikiem ciepta. Centrale beda podwieszone pod stropem parteru w szatni.

Do projektowanego ukladu dobiera sig centralg np. firmy Erluft Selen Il o nastgpujacych parametrach.
Wymiary: L, S, H (1846x988x397mm), $rednica przylaczy wentylacyjnych 8250mm, zakres wydajnosci 0-910m3h, zakres
sprezu 0-780Pa, wydajnos¢ przy 100Pa 800 me/h, zasilanie 230/50 V/Hz, pobor mocy wentylatorow 288W, pobor mocy
nagrzewnicy wstepnej 750W.
W przypadku doboru central wentylacyjnych z nagrzewnica wodna nalezy przewidzie¢ zapotrzebowanie mocy cieplnej w
ilosci 3 kW na kazda centrale.
Swieze powietrze czerpane bedzie za pomoca czerpni powietrza o $rednicy 250mm umieszczonych w elewacii budynku.,
powietrze zuzyte wyrzucane bedzie wyrzutniami éciennymi o érednicy 8250mm.
W tazience na pierwszym pietrze nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng z wyrzutem na dach. Wydajnosci
wentylatora 100m/h, wentylator wiaczany bedzie wigcznikiem $wiatta, wylaczany po uptywie 10min od chwili wytaczenia
Swiatla.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenia zasilania elektrycznego do wentylatorow.
. Wyciag powietrza bedzie realizowany przez: kratki wyciagowe z czujnikiem ruchu typ TDA 874, kratki wyciggowe
higrosterowane BXL888 oraz kratki wyciagowe BAP125 produkcji AERECO. Kratki TDA wyposazone sa w czujniki ruchu
umozliwiajace pelne otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia sig ruchu w pomieszczeniu. Zastosowanie kratek z
czujnikiem ruchu w pomieszczeniach pozwoli w szybkim tempie usungé zanieczyszezenia w czasie przebywania w nim
0s6b. Po 25 minutach od wyjécia uzytkownikow z pomieszczenia, przepustnica zamyka sig do wartosci 25% strumienia
nominalnego (wentylacja dyzurna).

Sterowanie

Projektowane uklady wentylacji mechanicznej wyciagowej z pomieszczeri beda pracowac 24h na dobe.
Uklad wentylacji sali gimnastycznej i zaplecza szatni sterowany bedzie za pomocg regulatorow dostarczonych wraz z
ukladem automatyki. Dodatkowo kratki nawiewno-wywiewne wyposazone sa w czujniki ruchu umoziiwiajace peine otwarcie
przepustnicy w momencie pojawienia sig ruchu w pomieszczeniu, niezaleznie od poziomu wilgotnosci. Zastosowanie kratek
z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach pozwoli w szybkim tempie usuna takze inne niz wilgo¢ zanieczyszczenia (np.
zapachy).

Podwieszenia , podparcia, punkty state.

Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podparc oraz zawiesia powinny by¢ wyposazone w gumowe
podkiadki wibroizolacyjne np. firmy Niczuk.
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Przejécia kanaléw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ materiatami nie przenoszacymi drgar.
Przed przystapieniem do zawieszer wentylacji nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z technologia wykonania $cian i dachu, aby
wybraé wiasciwe zawieszenia.

lzolacja cieplna

Przewody wentylacyjne ze wzgledéw ochrony cieplnej i akustycznej nalezy zaizolowa¢ izolacja np. firmy Rockwool typu
:Lamella mat with Alu foil". Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody i ksztaltki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z blach ocynkowanej i
instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodéw po
przejéciu przez przegrody zewnglrzne nalezy oczysci¢ i do drugiego stopnia czystosci zgodnie z norma PN-70/m-50050.
Elementy ocynkowane nalezy przed malowaniem odttuscic. Nastepnie wszystko pomalowa¢ farbg poliwinylowa do
bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

Uwaga!

Centrala wentylacyjna dostarczona powinna by¢ ze sterownikiem $ciennym, ktory nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
wyznaczonym przez inwestora.

Na wszystkich przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowa¢
klapy p. poz. El o odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Przepusty mstalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa rowna
odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢
wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Centrale wen ﬂlacmne powinny posi iadac¢ mezbﬂne deklaracje zgodno$ci, atesty higieniczne oraz certyfikat
konania z PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011.

6.2 KANALY WENTYLACYJNE | KSZTALTKI :
- kanaly wentylacyjne projekiuje sig z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-70/8865-05, ksztaitki wg BN-
70/8865-04 oraz kanaty wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
- powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamari i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad;
- podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003.
Potaczenia kotnierzowe 20 mm nalezy uszczelnié uszczelkami gumowymi. Migdzy kanatem, a konstrukejg podtrzymujacq
nalezy stosowa¢ podkiadki amortyzacyjne z piyty pilsniowej o gr. 5 mm.
- przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ oblozne welng mineraing lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach;

6.3 OCZYSZCZANIE POWIETRZA :
Oczyszczanle powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych kieszeniowych, ktére znajdujg sig na nawiewie i
wywiewie powielrza w cenlralach wentylacyjnych.
W celu biezacej kontroli zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowaé presostaty réznicowe do pomiaru spadku ci$nienia
powietrza przeplywajacego przez filtr. Presostaty przy okreslonym dopuszczalnym spadku ciénienia sygnalizujg (sygnat
elektryczny) o koniecznoéci wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia.

7. Bilans ciepliny.

Zapotrzebowanie na cieplo projektowanej rozbudowy obiektu wynosi Q=53.1kW, w tym:

o  potrzeby centralnego ogrzewania Q=33.1kW

o  potrzeby central wentylacyjnych Q=15.0kW

e  potrzeby instalacji cieplej wody uzytkowej Q=12kW
W zwiazku z tym nalezy rozbudowac istniejaca kotiownie dostawiajac dodatkowy piec o trwatej mocy ciepinej
Qmax=60.0kW.

8. WYTYCZNE DLABRANZ :
Roboty budowlane.
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W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodza;
- wykonanie otworéw w $cianach bocznych i przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych
- wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjng

Roboty elektryczne.

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjg wentylacyjng wchodza;
doprowadzenie energii elektrycznej do centrali wentylacyjnej,
Zgodne z przepisami nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie urzadzen elekirycznych.

[ 9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWY INSTALACJI: |

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).

- Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Przedsigwzigcie budowlane pod nazwg instalacje wod-kan dla potrzeb budowy Sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowym przy szkole podstawowej w Gorkach Grubakach.
Zakres rob6t obejmuje prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem miejsca pod montaz oraz montaz instalacji
wewnetrznych wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, oraz odcinka ziemnego wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
- Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych
Prace odbywacé sie bedg wewnatrz projektowanego budynku realizowanego w.g. niniejszej dokumentacii oraz w przypadku
odcinka ziemnego kanalizacji sanitarnej na zewnafrz budynku w granicach przedmiotowej dziafki.
- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zakres rob6t na budowie migdzy innymi nastepujace pozycje:

- Montaz przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,

- Montaz urzadzen sanitarnych.

- Montaz uzbrojenia innych elementéw prefabrykowanych

- Roboty ziemne
W zwigzku z ww. kategoriami rob6t niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich przygotowanie i
zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania wypadkéw i katastrof. Kazda z wymienionych
kategorii rob6t powinna posiadaé plan i procedure wiasciwego tj. bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych.
Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na
budowie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajacq
stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek po$wiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy i nadzoru jest zobowiazane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazowek co do programu szkolenia,
w ktorym powinny by¢ w sposob szczegoiny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
wyzej. Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do
pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét poszczegolnych kategorii powinni dodatkowo zwréci¢ uwage
pracownikom podejmujgcym prace na szczeg6ine rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sig innych pracownikow do
obowiazujacych zasad bezpieczeristwa, a w razie razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.
- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umoZliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nastepujace $rodki techniczne i
sposoby organizacji robot;
- wygrodzenia i 0znaczenia stref, gdzie prowadzone sq roboty szczegdlnie niebezpieczne,
- informowanie | powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych oraz sposobach
zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
- harmonizagj i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly moziiwie jak
najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i
ewentualnych osob postronnych sg minimaine,
- zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych $rodkow ochrony,
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- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen
technicznych pod katem zapewnienia bezpieczeristwa,
- zapewnienia wiaéciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby

nieupowaznione, etc.),

- budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umoziiwienia szybkiej ewakuacji podczas
pozaru wzglednie innego zagrozenia np. powodzi,
- Zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielat pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie sfuzby odpowiadajgcej za bezpieczeristwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.

SPIS RYSUNKOW - INSTALACJE SANITARNE :

Inz. bud. Igd. Wojciech Witek
,';;‘raw'ner.'a bud. ¢o prejektowania
i kierowznia reb. by anymi
W spEialnedetk .- inzynieryjnej

- -

S AZ57779 tel 512 689 257

NR TYTUL SKALA
In-san-1 Rzut parteru — wod-kan <1 1:100
In-san-2 Rut pietra wod-kan 1:100
In-san-3 Rozwiniecie wod-kan 1:100
In-san-4 Wentylacja - parter 1:100
In-san-5 Wentylacja -pietro 1:100
In-san-6 Instalacja CO-parter 1:100
In-san-7 Instalacja CO-pietro 1:100
In-san-8 Instalacja CO - rozwinigcie 1:100
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY

SZKOLY PODSTRAWOWEIJ O SALE
GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W

MIEJSCOWOSCI GORKI-GRUBAKI

Wied Gorki-Grubaki 22a, dz.313

ADRES INWESTYCII :

obreb 0008 Gorki Grubaki,

S

jednostka ew. 143303_2_Korytnica

Gmina Korytnica
07-120 Korytnica
ul.Matkowskiego 20

INWESTOR :

pletro instalacja co.

BRaNZA : INST-SANITARNE | skata: 1:100

projektant - instalacje sanitarne Al

mgr inz.Wiestaw Jerzy Druzgalski pofipt
Upr.bud. nr MAZ/0463/P0O0S/05
MAZ-H4M-17R-M4G

sprawdzajacy - instalacje sanitame : J/ e

mgr inz.Wojciech Jozef Witek foodpis

32

Upr.bud. 257/70
MAZ -6RL-K93-C8P

opracowanie :

inz.J6zef Sktodowski
Upr.bud. 5t-682/86
MAZ/B0O/4720/02

A{l-07

08-2017 PB

Ao




Legenda
instalocjo co doprowadzenie
im:lacju_oopomt
grzejnik

G1

P2/P3 projektowane piony CO
P1 istnisjacy pion CO
& zowir

| ) I
| ! -
| P2 LIPS !
H aufit podweszay F H
[ il 1
! H
|
1 ]
— 1 __ e s s st e s s
Al S 4w (e
| Q110N | 1| =AW C=tN) | Q=1G00H] ;| | Gete00w |
! L3 LR g
T 1 : : I —
[ Hl
i ]
: i E : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY
e —|E ————— i S e e i e = —E—I—.- — = SZKOLY PODSTRAWOWE] O SALE
iimm L 70,3,,[,,,61 L B ] I JQ%,T mﬁ @%,,l AR | L o T o GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W
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Gmina Korytnica
INWESTOR : 07-120 Korytnica
ul.Matkowskiego 20

rozwiniecie instalacji co.

BRANZA : INST-SANITARNE I SKALA: 1:100
projektant - instalacje sanitarne //
mgr inz.Wiestaw lerzy Druzgalski P

Upr.bud. nr MAZ/0463/P0O0S/05
MAZ-H4M-17R-M4G

sprawdzajacy - instalacje sanitarne 3/

mgr inz.Wojciech Jézef Witek Fpodpis
Upr.bud. 257/70 /

MAZ -6RL-K93-C8P
opracowanie : )

inz.J6zef Sktodowski :
Upr.bud. St-682/86
MAZ/BO/4720/02
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