45000000-7
45214210-5
45212222-8
45262300-4
45320000-6
45261000-4
45262500-6
45262100-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45400000-1

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
Betonowanie
Roboty izolacyjne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty murarskie i murowe
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Tynkowanie
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtdg i $cian
Roboty malarskie i szklarskie
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

GORKACH - GRUBAKACH.

ca , woj. mazowieckie ; powiat wegrowski, gmina Korytnica.

INWESTOR : Gmina Korytnica

ADRES INWESTORA  : Ul Matkowskiego 20 , 07-120 Korytnica.

WYKONAWCA ROBOT :  Nadzér budowlany, ustugi budowlane, projekty , kosztorysy.

ADRES WYKONAWCY :  Zielonka ul. Kottgtaja 24

BRANZA :  BUDOWLANA

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Jozef Skiodowski

DATA OPRACOWANIA : 20-11-2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20-11-2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM W
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1 Wytyczenie budynku kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy pod fundamenty, kat. lll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m - odko- |m3
d.1/0310-0201 panie istniejacych fubdamentéw przeznaczonych do rozbiorki.
(9.4*2421.9)*0.8*1*2 m3 65.120
RAZEM 65.120
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych - rozebranie istnie- |m3
d.1/0212-02 jacych fundamentow.
(9.472+21.9)*0.4*1.7 m3 27.676
RAZEM 27.676
4/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.1/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych - wykucie otworu drzwiowego w scianie is-
taniejacego bydynku - wykonanie wejscia do sali.
1.6*2.1*0.4 m3 1.344
RAZEM 1.344
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0108-09 na odlegtos¢ do 1 km
poz.3+poz.4 m3 29.020
RAZEM 29.020
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -|m3
d.1/0108-10 za kazdy nastgpny 1 km przyjeto 15km.
Krotnos¢ = 15
poz.5 m3 29.020
RAZEM 29.020
7|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow - zabezpieczenie m?2
d.1/0313-02 wykopu wzdtuz istniejacej Sciany budynku.
analogia
21.9"14 m?2 30.660
RAZEM 30.660
8/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w m3
d.1/0220-05 gruncie kat. Il - wykopy pod fundamenty.
(18.02*26.2)*1.4-p0oz.2-(9.4*2+21.9)*0.4*1 m3 579.574
RAZEM 579.574
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow . m3
d.1/0312-0201
(poz.2+p0z.8)-poz.13-poz.14-poz.15-p0z.16-poz.17-poz.19*0.25- |m3 474.398
poz.20*0.4-p0z.22*0.1-p0z.29-poz.36-p0z.28
RAZEM 474.398
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.1/0108-03 grunt.kat. IV
(poz.2+p0oz.8)-poz.9 m3 170.296
RAZEM 170.296
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1/0108-04 km - przyjeto 15km.
Krotnos¢ = 15
poz.10 m3 170.296
RAZEM 170.296
2 ODWODNIENIE WYKOPOW
12|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.2/0606-01 sypki na gt. do 4 m -odwodnienie wykopow na czas robét funda-
mentowych .
(16.94*2+24.)2 szt. 115.760
RAZEM 115.760
3 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
13|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich - podsypka piaszczysta |m3
d.3/1103-01 pod fundamenty.
<stopy>5%1.2*2*0.2 m3 2.400
<H1>(17.02*2+22.6+1.4)*0.8*0.2 m3 9.286
<i2>(2.9*2+2.7*4+3.19)*0.6*0.2 m3 2.375
<13>21.20*0.4*0.2 m3 1.696
RAZEM 15.757
14/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.3/1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym -chudy beton gr 10cm.
<stopy>5*1.2*2*0.1 m3 1.200
<M>(17.02*2+22.6+1.4)*0.8*0.1 m3 4.643
<2>(2.9*2+2.7*4+3.19)*0.6*0.1 m3 1.187
<3>21.20*0.4*0.1 m3 0.848
RAZEM 7.878
15/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - |m3
d.3/0201-01 z zastosowaniem pompy do betonu -tawy £2 i £3.
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<12>(2.9*2+2.7*4+3.19)*0.6*0.4 m3 4.750
<3>21.20*0.4*0.4 m3 3.392
RAZEM 8.142
16/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.8 m - |m3
d.3/0201-02 z zastosowaniem pompy do betonu - £1.
<H1>(17.02*2+22.6+1.4)*0.8*0.4 m3 18.573
RAZEM 18.573
17|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - z zastoso- |m3
d.3/0203-02 waniem pompy do betonu
<stopy>5*1.2*2*0.4 m3 4.800
RAZEM 4.800
18/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe fundamentowe proste grubosci 20 cm wysokos- |m?2
d.3/0206-01 ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
<40>16.74*2*0.9 m?2 30.132
<25>23.04*3*0.9 m?2 62.208
RAZEM 92.340
19/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z za-|m?2
d.3/0206-05 stosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 25 cm.
Krotnos¢ = 5
<25>23.04*3*0.9 m?2 62.208
RAZEM 62.208
20|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z za-|m?2
d.3/0206-05 stosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 40 cm.
Krotnos¢ = 20
<40>16.74*2*0.9 m?2 30.132
RAZEM 30.132
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.3|0259-02 - zbrojenie fundamentéw.
(p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.19*0.25+p0z.20*0.4)*85/1000 t 5.025
RAZEM 5.025
4 IZOLACJE PONIZEJ TERENU
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych piono- |m?2
d.4/0608-10 we - wykonanie dylatacji miedzy starym i nowym budynkiem z pty-
ty styropianowej gr 2cm.
21.9*8.6 m?2 188.340
RAZEM 188.340
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |m?2
d.4/0604-02 gorgco taw fundamentowych betonowych
<stopy>5%1.2*2 m2 12.000
<H1>(17.02*2+22.6+1.4)*0.8 m?2 46.432
<2>(2.9*2+2.7*4+3.19)*0.6 m?2 11.874
<13>21.20*0.4 m?2 8.480
RAZEM 78.786
24/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.4|0601-04 na gorgco - powioki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza wars-
twa - izolacja $cian fundamentowych.
poz.25 m2 98.317
RAZEM 98.317
25/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych piono- |m?2
d.4/0608-10 we na zaprawie - izolacja scian fundamentowych - styropian fun-
dament do stosowania ponizej terenu gr. 10cm.
<wewn>(4.25"2+11.76*2+23.04)*0.85 m?2 46.801
<zewn>(16.74*2+23.76)*0.9 m?2 51.516
RAZEM 98.317
26|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej - za- |m?2
d.4/0207-01 bezpieczenie styropianu ponizej terenu.
<zewn>(16.74*2+23.76)*0.7 m?2 40.068
RAZEM 40.068
27|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach fundamentowych |m?2
d.4/2609-06 pod tynk cienkowarstwowy .
<zewn>(16.74*2+23.76)*0.4 m?2 22.896
RAZEM 22.896
28|KNR 2-28 Obsypka $cian zewnetrznych kruszywem dowiezionym. m3
d.4/0501-09
analogia
(16.74*2+23.76)*0.4*0.6 m3 13.738
RAZEM 13.738
5 POSADZKI NA GRUNCIE
5.1 POZOSTALE POSADZKI NA GRUNCIE
29|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.5.1/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pod-
sypka piaszczysta pod posadzki gr 15cm.
(7.4*4.25+15.4*4.25)*0.15 m3 14.535
RAZEM 14.535
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30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.5.1/1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym -chudy beton gr 10cm.
(7.4*4.25+15.4*4.25)*0.1 m3 9.690
RAZEM 9.690
31|KNR-W 2-02 |Ptyta betonowa gr 10cm . m3
d.5.1/0205-01
(7.474.25+15.4*4.25)*0.1 m3 9.690
RAZEM 9.690
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.5.1|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe - folia PE
(7.4*4.25+15.4*4.25) m?2 96.900
RAZEM 96.900
33|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.5.1/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian
posadzkowy gr 15cm .
poz.32 m?2 96.900
RAZEM 96.900
34/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.5.1{1104-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko - szlichta cem gr. 5cm z brojona
widknami polipropylenowymi.
poz.33 m?2 96.900
RAZEM 96.900
35|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.5.1{1104-03 datek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm -szlichta cem
gr. 5¢cm z brojona wiéknami polipropylenowymi. pogrubienie o
3cm.
poz.34 m2 96.900
RAZEM 96.900
5.2 POSADZKA SPORTOWA
36|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.5.2/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pod-
sypka piaszczysta pod posadzki gr 15cm.
269.56*0.15 m3 40.434
RAZEM 40.434
37|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- m3
d.5.2{1101-01 nosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym -chudy beton gr 10cm.
269.56*0.1 m3 26.956
RAZEM 26.956
38|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.5.2|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian
posadzkowy - podtoga sportowa gr 10cm.
poz.36 m2 40.434
RAZEM 40.434
39|KNR-W 2-02 |Plyta posadzki - sala sportowa gr 15cm - z zastosowaniem pompy |m3
d.5.2/0205-01 do betonu
269.56*0.15 m3 40.434
RAZEM 40.434
40|/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli |t
d.5.2/0259-02 - zbrojenie ptyty posadzki sportowej.
poz.39*90/1000 t 3.639
RAZEM 3.639
41|KNR 2-02 Legary podtogowe na podktadkach dystansowych - warstwa dolna|m?2
d.5.2/1110-05 w rozstawie co 50 cm
analogia
269.56 m?2 269.560
RAZEM 269.560
42|KNR 2-02 Legary podtogowe na podktadkach dystansowych - warstwa gérnajm?2
d.5.2|{1110-05 w rozstawie co 25cm.
analogia
poz.41 m?2 269.560
RAZEM 269.560
43|KNR-W 2-02 |lzolacja pozioma z folii PE m2
d.5.2/0606-01
poz.41 m?2 269.560
RAZEM 269.560
44/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych 1 ,2mm -2 warstwy . m?2
d.5.2/4007-03 Krotnosé = 2
poz.41 m?2 269.560
RAZEM 269.560
45/KNR-W 2-02 |Wyktadzina sportowa z wywinietym cokotem na $ciane H=15cm |m?2
d.5.2|1123-02
poz.41*1.1 m2 296.516
RAZEM 296.516
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46|/KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych - posadzki sportowe;. m?2
d.5.2/1123-04
poz.45 m?2 296.516
RAZEM 296.516
47 Reczne malowanie linii boisk na powierzchni posadzki sportowej. |m
d.5.2|analiza indywi-
dualna
18.03*4+104+15+8.9*2 m 208.920
RAZEM 208.920
6 KONSTRUKCJE
48/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu|ms3
d.6/0208-03 -stupy konstrukcji.
(0.25*0.4*7)*8+(0.4*0.4*7)*7.65 m3 14.168
RAZEM 14.168
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli |t
d.6|0259-02 - zbrojenie stupow
poz.48*115/1000 t 1.629
RAZEM 1.629
50/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.6/0210-02
2%(0.4*0.35)*16.74+3*2*0.25*0.4*23.76 m3 18.943
RAZEM 18.943
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.6|0259-02 - zbrojenie belek
poz.50*85/1000 t 1.610
RAZEM 1.610
52|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa- |m?2
d.6/0217-02 niem pompy do betonu
<nad parterem>4.25*23.04-11.34 m?2 86.580
<nad pietrem>4.25*23.04 m2 97.920
RAZEM 184.500
53|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- |m2
d.6/0217-05 nicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu ptyta gr
18cm - pogrubienie o 3cm
Krotnos¢ = 3
<nad parterem>4.25*23.04-11.34 m2 86.580
RAZEM 86.580
54| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.6|0259-02 - zbrojenie stropow
(86.58*0.18+97.92*0.15)*125/1000 t 3.784
RAZEM 3.784
55|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowa- |m2 rzutu
d.6/0219-02 niem pompy do betonu
3.9¥1.3+1.5%1.3+41.5*2.7 m2 rzutu 11.070
RAZEM 11.070
56|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty |m2 rzutu
d.6/0219-06 - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie do 15cm
Krotnos¢ =7
poz.55 m2 rzutu 11.070
RAZEM 11.070
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.6|0259-02 - zbrojenie schodow.
poz.55*0.17*85/1000 t 0.160
RAZEM 0.160
58/ KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe dachu sali gimnastycznej. t
d.6/0208-03
6.2 t 6.200
RAZEM 6.200
59|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym -Zabezpieczenie antyko- |m?2
d.6/0218-02 rozyjne konstrukcji stalowej farbg antykorozyjng jak dla $rodo-
wiska C4.
142.5 m?2 142.500
RAZEM 142.500
60|KNR 2-02 Mechaniczne pomosty robocze trzymasztowe o wysokosci do 15  |kpl.
d.6|1617-02 m - do montazu konstrukcji i poszycia dachu sali gimnastyczne;j.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR BO-12  |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na m3
d.6/0358-07 zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegly - pod nadproze
wykutego wejscia w $cianie budynu istniejacego.
(2.1*0.3*0.15)*2 m3 0.189
RAZEM 0.189
62 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze-|m
d.6/0314-04 nie i obsadzenie belek stalowych do NP180 - ceownik 160 - nad-
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221 m 4.200
RAZEM 4.200
63|KNR-W 4-01 |Poduszki betonowe beton C12/15 m?2
d.6/0203-13
analogia
0.25"0.15*4 m?2 0.150
RAZEM 0.150
64|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.6/0129-05
2.1*0.3*2 m?2 1.260
RAZEM 1.260
65/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i szt.
d.6|0206-02 Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm - gniazda nadprozy
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6/0703-03
0.3*2.1*2+1.6*0.4 m 1.900
RAZEM 1.900
67/ KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na belkach zaprawa cemento- |m?2
d.6|0704-01 wa
poz.66 m?2 1.900
RAZEM 1.900
7 ROBOTY MUROWE | SCIANKI
68| KNR 4-01 Zamurowanie otwordw w $cianie przy ktérej bedzie wykonana toa-|m3
d.7|0304-02 leta dla NPS
2*0.9¥1.5*0.4 m3 1.080
RAZEM 1.080
69|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw gazobetonowych gr 25cm m2
d.7/0142-04
< zewnetrzne>(3.48*2+3.5*4)*(3.15+2.9)-(1.7*2*2+2.3*2.7*2+1.7* |m2 98.588
2.7+2.1*2.1)
<wewnetrzne>23.04*6.93+23.04*3.15-3*1.05*2.1-1.6*2.1+4.25*  |m2 227.151
3.15-1.05*2.1-(5*0.4*3.15)
RAZEM 325.739
70/KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw gazobetonowych gr 36cm m2
d.7/0144-06
(4.5*2+11.6*2)*(3.15+2.9) m?2 194.810
RAZEM 194.810
71/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.7/0127-03
<parter>(4.25*5+5.27+1.55+2.64+1.3)*3.34-(6*1*2.1)+(2.17+2.22) |[m2 105.722
*3.1-1.1*2
<pietro>(1.65+2.41+4.38+3.29+2.7+4.28+4.38+9.96-0.4*2)*3-1.5* |[m2 92.250
3
RAZEM 197.972
72|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |[m2
d.7/2003-10 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo-
wo 50-02 - plyta wodoodporna zabudowy sanitarne i zabudowy
pionéw sanitarnych.
2.25*2*3.1+1*3.1+0.2*3.1+0.35*3*3.1 m?2 20.925
RAZEM 20.925
73|KNR-W 2-02 [Scianki ustepowe - systemowe m2
d.7/1029-05
(0.93+1.18+1.15+2.22)*2.2 m?2 12.056
RAZEM 12.056
8 DACH
74 KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalo- |m?2
d.8/0514-01 wej - powlekanej - krawedz okapowa dachu.
23.04*0.25 m?2 5.760
RAZEM 5.760
75/KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy sta-|m?2
d.8/0514-02 lowej powlekanej - attyki
16.09*2*0.7+24*0.7 m?2 39.326
RAZEM 39.326
76|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.8|0522-02 mentow z blachy stalowej powlekane;.
23.04 m 23.040
RAZEM 23.040
77|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy montaz z gotowych elementéw |szt.
d.8/0522-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32197 Uzytkownik: AO




PRZEDMIAR-GRUBAKI -ARCH-KON 11-2017 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.8/0529-01 téw z blachy stalowej powlekane;j.
72 m 14.000
RAZEM 14.000
79|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt wars-|m2
d.8/1004-01 twowych z rdzxeniem poliuretanowym.
23.04*17 1 m?2 393.984
RAZEM 393.984
80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z|m?2
d.8/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie ptyty stro-
podachu nad czegscig zaplecza -wypetnienie przestrzeni miedzy
ptyta i pokryciem. gr 8cm.
4.25*23.04 m?2 97.920
RAZEM 97.920
9 ELEWACJA
9.1 ROBOTY ELEWACYJNE
81 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.9.1/1603-01
(16.94*2+24)*7 m?2 405.160
RAZEM 405.160
82 Czas pracy rusztowan grupy 1 - koszt czasu pracy rusztowan
d.9.1 (poz.:83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93)
83|KNR 0-17 Ocieplenie scian wetng mineralng gr. 12cm - materiat nie palny.  |m?2
d.9.1/2609-01
16.94*2*7.5-2.1*2.1-2*1.7-2.7*1.7 m?2 241.700
RAZEM 241.700
84|/KNR 0-17 Ocieplenie scian wetng mineralng gr. 20cm - materiat nie palny. |m2
d.9.1/2609-01
24*6.85-2.3*2.7*6 m?2 127.140
RAZEM 127.140
85/KNR 0-17 Przymocowanie ptyt wetny za pomocg dybli plastikowych do $cian |szt.
d.9.1/2609-04
(poz.83+p0z.84)*5 szt. 1844.200
RAZEM 1844.200
86|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach na wetnie. m2
d.9.1/2609-06
poz.83+poz.84 m?2 368.840
RAZEM 368.840
87|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym. m
d.9.1/2609-08
16.94*2+24+2.1*3 m 64.180
RAZEM 64.180
88|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.9.1/0927-03 strukturalnego grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki
poz.86-poz.91 m?2 170.670
RAZEM 170.670
89|/KNR 0-17 Malowanie elewacji farbami akrylowymi - natozenie na podtoze |m?2
d.9.1/0927-01 farby gruntujgcej pierwsza warstwa
poz.88 m?2 170.670
RAZEM 170.670
90|KNR 0-17 Malowanie elewacji -kazda nastgpna warstwa m2
d.9.1/0927-02 Krotnos¢ = 2
poz.88 m?2 170.670
RAZEM 170.670
91|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami elastycznymi imitacja cegty. m?2
d.9.1/0829-02
(16.94*2+24)*3.5-2.1*2.1 m?2 198.170
RAZEM 198.170
92|KNR-W 2-02 |Wykonanie tynku typu Marmolit - coko6t m2
d.9.1/0904-01
poz.27 m?2 22.896
RAZEM 22.896
93|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalo- |m?2
d.9.1/0514-01 wej - powlekanej - parapety zewnetrzne.
(2¥1.7+6%2.3+3+1.7)*0.25 m?2 5.475
RAZEM 5.475
9.2 WEJSCIE ZEWNETRZNE DO SALI.
94| KNR-W 2-01 |Wykopy pod fundament schodéw i pochylni zewnetrzne;. m3
d.9.2/0310-0201
(2.2*2+3.75+9.1+1.35)*0.25*0.9 m3 4.185
RAZEM 4.185
95/KNR-W 2-02 |kawy fundamentowe schoddéw i pochylni wejscia. m3
d.9.2/0201-01
poz.94 m3 4.185
RAZEM 4.185
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96|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.9.2/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - podsyp-
ka piaszczysta pod ptyte schodéw i pochylni gr 15cm
2.2*3.75%0.15+1.39*9.1*0.15 m3 3.135
RAZEM 3.135
97|KNR-W 2-02 |Podkfad z chudego betonu pod ptyte schodéw i pochylni gr 10cm |m3
d.9.2/1101-01
2.2*3.75%0.1+1.39*9.1*0.1 m3 2.090
RAZEM 2.090
98|KNR-W 2-02 |Schody zewnetrzne. m3
d.9.2/0219-01
2.2*3.75*0.18 m3 1.485
RAZEM 1.485
99|KNR-W 2-02 |Ptyta pochylni i podestu schodow. - m3
d.9.2/0205-01
1.35%9.1*0.15 m3 1.843
RAZEM 1.843
100|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2
d.9.2/1120-03 metoda zwyktg
2.2*3.75+(2.2+3.75+1.85+3.35+1.5+3)*0.15 m?2 10.598
RAZEM 10.598
101 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za- |m?2
d.9.2/1105-01 tarte na gtadko - warstwa zaprawy elastycznej wyréwnujacej po-
wierzchnie pochyini.
1.35%9.1 m?2 12.285
RAZEM 12.285
102/ KNR AT-27 Malowanie powierzchni pochylni farba na bazie zywic celem uzys-|m?2
d.9.2/0402-03 kania powierzchni antyposlizgowej - kolor szary - (powfoki) wyko-
analogia nywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
poz.101 m2 12.285
RAZEM 12.285
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.1 POSADZKI
10.1.1 POSADZKI PARTER
103|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki  |m?2
d.10.1.1|0504-07 PCV - rozbidrka czesci posadzki w korytarzu w mi9ejscu na toale-
te dla niepetnosprzwnych.
(2.17+0.12+1.97)*2.22 m?2 9.457
RAZEM 9.457
104|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.10.1.110211-01 Scianach lub podtogach - wyréwnanie posadzki pod nowg wykta-
dzine.
poz.103 m?2 9.457
RAZEM 9.457
105/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie gruntowanie podioza w po- m?2
d.10.1.1|0602-05 mieszczeniach wilgotnych - fazienki i przysznice
7.58+8.91+8.91+7.58+4.42 m?2 37.400
RAZEM 37.400
106|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w pomieszczeniach |m?2
d.10.1.1|0602-01 wilgotnych - tazienki i przysznice
poz.105 m?2 37.400
RAZEM 37.400
107|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m2
d.10.1.1/{1118-03 zwyklg
poz.106 m?2 37.400
RAZEM 37.400
108/KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca pod wyktadziny pcv.gr 5mm m2
d.10.1.1|1105-01 Krotnos¢ = 2.5
(12.85+7.3+3+12.85+1.97*2.22+17.7) m?2 58.073
RAZEM 58.073
109/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin pcv. z cokolikiem wywinietym na $ciany h= |m?2
d.10.1.1|1123-01 10cm.
poz.108*1.1 m?2 63.880
RAZEM 63.880
110/ KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny rulonowej| m2
d.10.1.1|1125-01 z tworzyw sztucznych z cokolikiem wywinietym na sciane h=
10cm.
(18*0.3*1.3+1.5*2.7+20*0.17*1.3)*1.1 m?2 17.039
RAZEM 17.039
111|KNR-W 2-02 |Wykfadziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych kra- |m
d.10.1.1|1125-05 wedzie stopni
20*1.3 m 26.000
RAZEM 26.000
112|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykia- |m?2
d.10.1.1|1123-04 dzin rulonowych
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poz.109+poz.110 m?2 80.919
RAZEM 80.919
113|KNNR 2 1202- |Listwa posadzkowa migdzy ré6znymi typami posadzek. m
d.10.1.1|04
1.97+5.1+1.7 m 8.770
RAZEM 8.770
10.1.2 POSADZKI PIETRO
114/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m?2
d.10.1.2|0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian
elastyczny gr 3cm.
13.31+18.24+42.86+3.6+7.61 m?2 85.620
RAZEM 85.620
115/KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.10.1.2|1104-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.114 m?2 85.620
RAZEM 85.620
116/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-|m?2
d.10.1.2|1104-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - pogrubienie
do 5cm
poz.115 m?2 85.620
RAZEM 85.620
117|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie gruntowanie podioza w po- m2
d.10.1.2|0602-05 mieszczeniach wilgotnych - fazienki i przysznice
3.6+7.61 m?2 11.210
RAZEM 11.210
118/ KNR K-04 Woykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w pomieszczeniach |m?2
d.10.1.2/0602-01 wilgotnych - fazienki i przysznice
poz.117 m?2 11.210
RAZEM 11.210
119|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg |m?2
d.10.1.2|/1118-03 zwyklg
poz.118 m2 11.210
RAZEM 11.210
120/ KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujgca pod wyktadziny pcv. gr 5mm m?2
d.10.1.2|/1105-01 Krotnos¢ = 2.5
13.31+18.24+42.86 m?2 74.410
RAZEM 74.410
121|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin pcv. z cokolikiem wywinigtym na $ciany h=|m2
d.10.1.2|1123-01 10cm.
poz.120*1.1 m?2 81.851
RAZEM 81.851
122|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfa- |m?2
d.10.1.2|1123-04 dzin rulonowych
poz.121 m?2 81.851
RAZEM 81.851
123|KNNR 2 1202- |Listwa posadzkowa migdzy r6znymi typami posadzek. m
d.10.1.2|04
1.05 m 1.050
RAZEM 1.050
10.2 SUFITY PODWIESZANE
124 KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusz- |m?2
d.10.2/2006-01 tach metalowych pojedynczych podwieszonych - oktadzina sufitu
sali gimnastycznej z ptyt GK akustycznych odpornych na uderze-
nie.
269.56 m?2 269.560
RAZEM 269.560
125/KNR-W 2-02 |Sufit GK z ptyty wododpornej - zabudowa w tazienkach. m2
d.10.2/2004-09
<parter>2*2.25*0.6 m?2 2.700
<pietro>3.6 m2 3.600
RAZEM 6.300
126/ NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
d.10.2/2702-01 ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm -
ptyty modutowe 60x 60 sufit woodporny - tazienki
<parter>8.91*2 m?2 17.820
RAZEM 17.820
127/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
d.10.2/2702-01 ptytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm -
ptyty modutowe 60x 60
<parter>12.85"2+1.55"2.48+4.42 m?2 33.964
<pietro>13.31+18.24 m?2 31.550
RAZEM 65.514
10.3 TYNKOWANIE | MALOWANIE.
128 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane mechanicznie na  |m?2
d.10.3/0801-02 Scianach i stupach
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<01>(23.04*2+11.75*2)*6.8+0.15*10*6.8-6*2.3*2.7-2.1*2.1-3* m?2 431.699
1.05*2.1-1.6*2.1
<02-10>((1.83*2+4.25*2)*3.1-1*2.1)*2 m?2 71.192
<03-09>((2.25*2+4.25*2)*3.1-2*1*2.1)*2 m?2 72.200
<04-08>((3.08*2+4.25%2)*3.1-3*1*2.1)*2 m?2 78.292
<05>(5.27*2+1.43*2)*3.1 m?2 41.540
<06>(2.64*2+1.18*2)*2.23-1*2 m?2 15.037
<07>(1.4+2.76%2)*2.23-1*2*2+(2.42*2+1.55+2.48+4.25+2.48)*3.1-|m2 68.101
2%1.6%2-1*2+5.39*3.1
<11>(2.17*2+2.1*2+2.22+2.29)*3.1-2*1*2.1+1.97*3.1-1.6*2.1+ m?2 41.322
(0.4*2.1*2+0.4*1.6)
<1,01>(4.38*2+4.16*2)*3.1-2*1.7-1*2.1-1.5*3 m?2 42.948
<102>(1.53*2+2.29*2)*3.1-1*2.1 m?2 21.584
<103> wetna
<104>(1.8+3.29+4.25+0.25*4+0.4*2)*3.1+(2.7+3.9+1.5)*4.02-3*1* |m2 60.796
2.1
<106>(9.96*2+4.25*2)*3.1-2.7*1.7-1*2.1 m?2 81.412

RAZEM 1026.123
129|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykite kat. Ill wykonywane mechanicznie na |m2

d.10.3/0801-04 stropach i podciggach
7.58*2+7.3+3+17.7-1.55*2.48 m?2 39.316

RAZEM 39.316
130/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip-|m?2

d.10.3/2011-02 su szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z
tynku
poz.128-poz.136 m2 904.072

RAZEM 904.072
131/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip-|m?2

d.10.3/2011-04 su szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z
tynku
poz.129 m2 39.316

RAZEM 39.316
132|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2

d.10.3/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

poz.131+poz.130 m2 943.388
RAZEM 943.388
133|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m2

d.10.3/1510-04 tozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malo-
wanie
poz.132 m?2 943.388

RAZEM 943.388
134/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie lakierem lamperyjnym bezbarwnym $cian |m2

d.10.3/1508-06 na wysokos$¢ 1,8m w pomieszceniach bez oktadzin ceramicznych
podtozy gipsowych bez szpachlowania - powierzchnia zmywalna.
(3.08%2+4.25%2)*2*1.8+(1.4+5.27+1.55+2.48+4.25+2.48+2.22+ m?2 99.828
1.97+2.22+2.3)*1.8

RAZEM 99.828
10.4 OKLADZINY SCIENNE
135/NNRNKB 202 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jed- |m?2

d.10.4|/1134-02 nokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
<102>(1.53*2+2.29*2-1)*2.1 m?2 13.944
<002-010>((1.83*2+4.25*2)*2.5-1*2.1)*2 m?2 56.600
<003-009>((4.25*2+2.25*2-2)*2.1)*2 m?2 46.200
<006>(1.18+0.6*2)*2.23 m?2 5.307

RAZEM 122.051
136/ KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami m?2

d.10.4|0829-05

poz.135 m?2 122.051
RAZEM 122.051
137|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwdzwiekowe scian pom. technicznego na pietrze z |m2

d.10.4/0608-10 wetny min gr 5¢cm.
<103>(3.07*2+2.48*2)*3.1 m?2 34.410

RAZEM 34.410
138/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny ptyta 5cm poziome od spodu |m?2

d.10.4/0613-01 konstrukcji na kleju - pom techniczne na pietrze.

3.17*2.48 m?2 7.862
RAZEM 7.862
139|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i stropach na izola-|m?2

d.10.4|2609-06 cji .
poz.137+poz.138 m?2 42.272

RAZEM 42.272
140/KNR 0-17 Wyprawa ciankowarstwowa na sitce na izolacji. m?2

d.10.4{0927-01

poz.139 m?2 42.272
RAZEM 42.272
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11 STOLARKA
141/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe d2 m?2
d.111040-02
2121 m?2 4.410
RAZEM 4.410
142/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe ze stali ocynkowane;j. m2
d.11/1205-09
2*2.1*1.5+8*2.1*1.02+2.1*0.92+3*2.1*1.02+2.1*1.12 m?2 34.146
RAZEM 34.146
143/ KNR-W 2-02 |Drzwi D1 - EI60 wg opisu stolarki - dwuskrzydtowe kompletne z ~ |m?2
d.11{1027-04 zmakiem , klamka , szyldem.
kalk. wtasna
1.5*2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
144 KNR-W 2-02 |Drzwi D1 - wg opisu stolarki - dwuskrzydtowe kompletne z zma- |m?2
d.11{1027-04 kiem , klamka , szyldem.
kalk. wtasna
1.5*2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
145 KNR-W 2-02 |Drzwi D3 i D3' wg zestawienia stolarki kompletne jednoskrzydio- |m?2
d.111027-02 we petne
kalk. wtasna
8*2.1*1.02+2.1*0.9 m?2 19.026
RAZEM 19.026
146 KNR-W 2-02 |Drzwi D4 i D5- tazienkowe wg zestawienia stolarki kompletne jed-|m?2
d.11{1027-02 noskrzydtowe petne
kalk. wtasna
3*2.1*1.02+2.1*1.12 m?2 8.778
RAZEM 8.778
147 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m?2
d.11/1018-04 ponad 1.5 m2 - okno wewnetrzne.
<03>3*1.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
148/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.11/1018-04 ponad 1.5 m2
<01>2*1.7*2 m?2 6.800
<02>6%2.3*2.7 m?2 37.260
<04>1.7*2.7 m?2 4.590
RAZEM 48.650
149/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone w1 szt
d.11{1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150/ KSNR 2 0504- | Obrébki blacharskie wytazéw dachowych szt.
d.11/04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 2cm szer 30cm. m
d.112119-02
2*1.7+62.3+3+1.7 m 21.900
RAZEM 21.900
12 SLUSARKA
152|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe i widowni na pietrze - wewnetrzne pretowe zjm
d.12|1207-03 pochwytem z rury fi 50mm - malowane proszkowo dostarczane
na budowg gotowe do montazu.
3.9+1.5+3+3.3+3.5+1.25 m 16.450
RAZEM 16.450
153|KNR-W 2-02 |Balustrada ze stali nierdzewnej zewnetrzna pochylni dla niepet- |m
d.12|1207-03 nosprawnych.
9.1 m 9.100
RAZEM 9.100
13 WYPOSAZENIE SPORTOWE- ZAMONTOWANIE W POSADZCE TULEI DO MONTAZU SPRZETU SPOR-
TOWEGO
154 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z chudego betonu pod fundamenty osadze- |m3
d.13{1101-01 nia wyposazenia sportowego gr 5cm
(6)*0.7*0.7%0.05 m3 0.147
RAZEM 0.147
155/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe pod montaz tulei dla sprzetu m3
d.13/0203-01 sportowego.
(6*0.6*0.6*0.6) m3 1.296
RAZEM 1.296
156 Dostawa tulei montazowych do bramek pitki reczne;j kpl.
d.13|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
157 Dostawa tulei montazowych do stupkéw do siatkowki kpl.
d.13|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32197 Uzytkownik: AO
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