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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

| 1. PRZEDMIOT|ZAKRES OPRACOWANIA :

(AW WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJAGEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY ~ ZAKRES

ol p((‘j;ﬁ_?AMIF_R?EN]A ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI OBIEKTOW.)
Krze mlotem inwestycji jest rozbudov_va Szkoly lf’odstawowej 0 sale gimnastyczna z zapleczem Gorkach Grubakach w gminie
| orytnica wraz  z zapleczem oraz niezbedng infrastrukturg konieczna do prawidlowego funkcjonowania obiektu w tym

n_s_{g!gczjami wodocizigowa i kanalizacyjng , centralnym ogrzewaniem , instalacjg elektryczng oraz instalacjg wentylacji.

1.1. ADRES INWESTYCJI :
Vife wsi Gorki-Grubaki 22a , na dzialce ew. nr 313, obreb 0008 Gorki-Grubaki , jednostka ew. 143303_2_Koryinica , woj.
mazowieckie ; powiat wegrowski, gmina Korytnica.

1.2. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU :

- projekt architektoniczny,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1364)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada

budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 1. poz. 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12 maja 2004 r. poz. 1156},

- Obowigzujace Polskie Normy ,Instalacje elektryczne w obiektach budowanych”

- Dane urzadzen wentylagji i ogrzewania;

| 2. OPISINSTALACJIELEKTRYCZNEJ:

2.1. ZASILANIE — TABLICA SALI GIMNASTYCZNEJ :
Zasilanie w energie elektryczng z istniejacego zigcza kablowo-pomiarowego na elewacji szkoly. Z uwagi na zwigkszony
pobér mocy {dodatkowa centrala wentylacyjna) wymieni¢ kabel zasilajacy na YKYZo 5x16 oraz zabezpieczenie dla
rozdzielnicy hali na 50A.

2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA :
Obwody owietleniowe zasilone zostang z rozdzielnicy (RH). Oéwietlenie zalgczane bedzie lokalnie za pomoca lgcznikow
oswietleniowych w pomieszczeniach. Instalacje oswietlenia projektuje sie pizewodami YDYZo o przekroju 1,5 mm2, 750V,
ukladanymi w rurkach elektroinstalacyjnych RGS w $cianach G/K lub bezposrednio pod tynkiem (instalacja musi by¢
przykryta minimum 5 mm warstwa tynku).
W obrebie hali sportowej instalacje wykonat przewodami YDYZo o przekroju 2,5mm2 prowadzonymi po j konstrukeji
w rurkach ochronnych. Jako oswietlenie hali sportowej zastosowane zostaly dwa typy naswietlaczy — o optyce
symetrycznej szeroko rozsylowej o mocy 250\ i 400W. Oprawy zamontowane zostang bezposrednio do konstrukcji
dachu Sali sportowej. Sterowanie oprawami odbywat bedzie sie za pomoca przyciskow przy wejSciu na hale.
W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy i osprzet bryzgoszezelne o stopniu ochrony min. IP44. liosci
i moce Zrodel Swiatta spelnig wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 12193.
Wysokosci instalowania osprzetu:
+ laczniki odwietleniowe - 120cm;
+ oprawy Scienne nad umywalkami - 205¢cm;
+ oprawy Scienne o$wietlenia kierunkowego - 240cm.

INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Y obiekcie zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz oswietlenie strefy otwartej.

Czas podtrzymania w przypadku zaniku napiecia w sieci - co najmniej 1-godzinna autonomia zasilania, zapewniajgca
wybworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego o$wietlenia natezenia w ciggu 55 od chwili zaniku napiecia i
peinego poziomu nateZzenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano na fraktach ewakuacyjnych. Oswietlenie drog ewakuacyinych zapewniaja:

- typowe oprawy kierunkowe, pracujace w trybie awaryjnym (praca na ciemno) Oprawy te zlokalzowane sg przy drzwiach
ewakuacyjnych oraz na zatamaniach drég ewakuacyjnych i sluzg do wskazania najkrétszej drogi wyjscia z pomieszczen.
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- oprawy o$wietlenia bezpieczenstwa

- wyczielone oprawy oswietlenia ogbinego wyposazone w moduly awaryjne, zapewniajace dostateczne oswietlenie
przejst i drog komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania sie ludzi w przypadku przemwy w dziataniu oswietlenia
podstawowego.

Oprawy oswietleniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 dotyczacej ukladdw testujgcych do
opraw awaryjnych. System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172.
Przewidziet nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z PN-EN 1838 natezenie
oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosic, co najmniej, 1 Ix (5 bx w poblzu miejsc lokalizacji urzadzen ppoz.).
Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te musza by¢ réwniez spelnione pod koniec wymaganego czasu dzialania
oswietlenia ewakuacyjnego.

2.3, WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE:
Bez zmian

2.4, INSTALACJA ZASILANIA ODBIOROW WENTYLACJI MECHANICZNEJ:
Projekt przewiduje zasilenie nowo projektowanej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na podescie nad zapleczem hali
sportowej. Cenfrala zasilona zostanie z dedykowanego obwodu w rozdzielnicy hali (RH) kablem YKYZo o przekroju
10mm2. Typy centrali wg. projektu instalacji sanitamych.

2.5. INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN:
W szystkie rozdzielnice nalezy wykonat z szyng PE. Do pizewodu PE nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe elementy
urzadzen elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod napigciem, a moga sig pod nim znalez¢
w przypadku uszkodzenia izolacji.
Przewdéd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podigczony bedzie do zaciskéw ochronnych:
* opraw oSwietleniowych w | klasie ochronnosci;
« kaset sterowniczych ,itd.
Ochrone podstawowa (ochrone przed dotykiem bezposrednim) realizuje sig popizez izolowanie czgsci czynnych
i stosowanie obudow o odpowiednim stopniu ochrony IP.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealzowana w oparciu o norme PN - [EC 60364-4-41 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowdanych. Ochrona przeciwporazeniowa.” Jako ochrong przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania (szybkie wylgczenie).
Do realizacji ww. ochrony nalezy zastosowac nastepujace Srodki:
+ wylgczniki instalacyjne;
» wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe;
+ hezpieczniki topikowe.
Samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-S powinno nastapi¢ przy napieciu znamionowym wzgledem ziemi
Uo=230V w czasie krétszym niz 5 sek. w obwodach rozdzielczych i 0,2 sek. w pozostalych obwodach.
Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ w kazdym miejscu instalacji odpowiedni prad zwarciowy
powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacy
dostepna.
Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w ukfadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE;
« pizewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi;
* migjsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.
Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolamie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen.

2.6. INSTALACJA ODGROMOWA | PRZEPIECIOWA:
Zagrozenie obiektu moze prowadzi¢ do:
« uszkodzenia obiektu lub jego zawartosci;
« awari wspolzaleznych ukladow elektrycznych i elektronicznych;
» porazenia istot Zywych w obiekcie lub blisko niego.
Posrednie skutki szkod i awarii moga sie rozciggac na otoczenie obiektu lub moga obejmowat jego Srodowisko.
Zagrozenie urzadzen ustugowych moze prowadzi¢ do:
+ uszkodzenia samego urzadzenia;
- awaril przylaczonych urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Po przeprowadzeniu analizy ryzyka obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowe;.
Elementy instalacji odgromonwej:
« zwody poziome: drut FeZn fi8;
« pizewody odprowadzajgce: plaskownik FeZn fi8 ukiadany po elewaci;
- ztgcze kontrolne instalowane na elewacii na wysokosci 0,3m;
« uziom otokowy: ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4 uktadany w odlegtoci ok. 1m od budynku.
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Centrala wentylacyjna oraz elementy takie jak wywiewki chronione beda przed bezposrednim uderzeniem pioruna za
pomocg zwoddw pionowych. Zwody te nalezy polaczy¢ do instalacji odgromowej zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Do
wyznaczenia stref ochrony uzyto metody kata ostonowego. Wszystkie elementy wyte do budowy instalacii
odgromowej spelnia¢ musza wymogi wieloarkuszowej normy 62305.

VW rozdzielnicy hali (RH) przewiduje sie zastosowanie dwustopniowych ochronnikéw przepieciowych 1 i 2 stopnia
ochrony przepieciowej. Ochronniki te ograniczajg przepiecia do wartosci 1-1,5 kV.

2.7. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI:
Calost prac wykonat zgodnie z aktualnie obowigzujacymi pizepisami | przywolanymi normami,
w szczegolnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
+ Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakoSci, wzglednie oznaczonych parfistwowym znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
« Wszystkie oprawy | materialy przyjete w projekcie s przyktadowe i shzg wylacznie do okreslenia standardu.
Ostateczny dobor urzadzen i materiatow zostanie dokonany w trakcie realizacji robét sposréd wskazanych
w projekcie lub réwnowaznych.
* Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen pizyjetych w niniejszym opracowaniu. Projektowane
urzadzenia moga by¢ zastapione urzadzeniami innych producentéw pod warunkiem spelnienia identycznych
warunkéw technicznych, co urzadzenia projektowane oraz posiadajacych Swiadectwa homologacyjne
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.
» Trasy instalacii elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami innych branz i wiczesnigj
wykonanymi instalacjami.
* Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawic odpowiedni zapas przewoddw dla ulatwienia montazu
opraw i elementow systemu oswietleniowego z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego przesunigcia.

2.8. NORMY | PRZEPISY:

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujgcymi
w Polsce. Uzyte zostang materialy instalacyjne i urzadzenia pomiarowe odpowiadajace normom i wytycznym
migdzynarodowym IEC. Spizet opafrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady kompatybilnosci
wyposazenia elektrycznego w celu uniknigcia zakiécen

2.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY :
Zastosowane zostang nastepujgce $rodki
* rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla osdb niewykwalifikowanych musza spetniaé
wymagania wg PN-EN 60439-3;
« rozdzielnice o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529, odpowiednim do migjsca ich instalacii;
+ lokalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic w sposéb zapewniajacy odpowiedni dostep, bezpieczeristwo
osob obstugujacych i swobodng wymiane elementéuw;
* natezenie i rownomiemo$¢ oéwietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w pomieszczeniach speinia¢ bgdzie
wymagania okre$lone w normie PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Migjsca pracy we wnetizach”;
* pchrona przeciwporazeniowa.
Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogéinych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnoéci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)
i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wizeSnia 1999r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy pizy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dia zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewnii utizyma wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy.
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| 3. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

NR TYTUL SKALA
in-el 1 Instalacja elektryczna - parter 1:500
In-el-2 Instalacja elektryczna - pietro 1:100
In-el-3 Instalacja odgromowa 1:100
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DECYZJANr1/2017
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt. 2 tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania -
administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 2016 1., poz.23), i po uzgodnieniu stosownie do
art. 53 ust. 4 pkt. 6-9 powotanej na wstepie ustawy:

ustalam
na rzecz Gminy Korytnica, 07-120 Korytnica, ul. Matkowskiego 20,

warunki zabudowy
na dzialke oznaczong w ewidencji gruntow numerem 313 polozong w obrebie wsi Gorki-
Grubaki, dla inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Szkoty Podstawowej w Gorkach-
Grubakach o sal¢ gimnastyczng z zapleczem.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Rodzaj zabudowy - zabudowa ustugowa.
Funkcja zabudowy - obiekt uzytecznosci publicznej — szkota. sala gimnastyczna.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- - Uzytkowanie obiektu budowlanego winno by¢ zgodne z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony S$rodowiska oraz winien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie
technicznym 1 estetycznym, nie dopuszczajace do nadmiernego pogorszenia jego
wlasciwosci  uzytkowych 1 sprawno$ci w szczegdlno$ci w zakresie zachowania
warunkéw wynikajacych z art. 5 wust. 1 pkt. 1 do 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 290).

- Sposob zagospodarowania terenu : zabudowa i zagospodarowanie przedmiotowego
terenu zgodnie z dzialem II rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na etapie
projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe majg zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego oraz polskich norm, w zakresie wynikajgcym z rodzaju
inwestycji, dla ktorej ustalono niniejsze warunki zabudowy. Przepisami wiodgcymi beda
unormowania zawarte w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2016r., poz.
290) i aktach wykonawczych do tej ustawy z uwzglednieniem obowigzku uzyskiwania
wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen (art. 32 ust. 1 i art.35 ust.1 pkt. 2
Prawa budowlanego).
b)Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu

przestrzennego
- paramelry i wskazniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu
— linia zabudowy: minimum 10 m od krawedzi jezdni drogi nr dziatki 223.
— wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 40% w tym
udzial powierzchni biologicznie czynnej 60%.




— gabaryty i wysokos$¢ projektowanej zabudowy ustugowej dwie kondygnacje naziemne

— wysoko$¢ gtownej kalenicy budynku i gérnej krawedzi elewacji frontowej do 9m

— szeroko$¢ elewacji frontowej do 17 m. )

— dach dwuspadowy lub jednospadowy z okapami, o kacie nachylenia potaci od 5° do
20°.

— Architektura budynku nawigzujaca i zharmonizowana z otaczajgcg zabudowa.

— teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze.

c¢) Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi
— Planowang inwestycje nalezy zaprojektowac i realizowa¢ w sposob zapewniajgcy
ochrone przed zanieczyszczeniem wod, powietrza i gleby.
— oddziatywanie na srodowisko nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych obowigzujacych
norm.
— Projektowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw
Natura 2000 — obszar Doliny Liwca (kod PLB 140002), oraz Ostoja Nadliwiecka.
a. w celu ograniczenia oddzialywarn na chroniong w ramach obszaru Dolina Liwca
(kod PLB 140002) zaliczanego do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
prace budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu prowadzié poza okresem legowym
ptakow;
b. powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji odpady nalezy segregowaé i gromadzié
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy;
c. Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnego zbiornika
bezodplhywowego;
d. stosowanie kolorystyki zabudowarn nie stanowigcej agresywnej dominanty w
krajobrazie ( brqz, zielen );
e ogrodzenie azurowe z wykluczeniem prefabrykatéw betonowych,

d)Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej: w obszarze analizowanym nie wystgpuja tego typu obiekty. Warunkéw w tym
zakresie nie ustala sig.

e) Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— dostep do drogi publicznej bezposredni poprzez istniejace zjazdy z drogi nr ewid. gr.
223,

— zastosowania si¢ do wymogéw stawianych przez ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

— zaopatrzenie w wod¢ — na warunkach okreslonych przez ZMWiKW w Wegrowie.

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczna- zalicznikowo w ramach istniejacego przydziatu
mocy.

— odprowadzenie scieko6w — do istniejgcego zbiornika.

— odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren,

— ogrzewanie indywidualne z kotlowni zlokalizowanej w budynku szkoty.

— usuwanie odpadéw statych poprzez wywoéz przez jednostki wyspecjalizowane,

f) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich
Na etapie projektowania inwestycji uwzglednic¢ interesy 0sob trzecich w szczeg6lnosci:
— zabezpieczenia przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, ’
— ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z infrastruktury techniczne;j
(wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkow tgcznosci),



— ochrone przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas,

— ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, 1 gleby,

— ochrong przed pozbawieniem dostgpu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

g)Ustalenia dotyczgce ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych
zagospodarowania teren6w lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepiséw - nie dotyczy

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono na zataczniku graficznym w skali

1: 1000 stanowigcym zalgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Korytnica zlozyta wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na dziatke
oznaczong w ewidencji gruntéw numerem 313 potozong w obrebie wsi Gorki-Grubaki, dla
inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku Szko}y Podstawowej w Gérkach-Grubakach o
sale gimnastyczng z zapleczem.

Dla terenu objetego wnioskiem nie ma obowigzujagcego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego w my$l art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym konieczne jest ustalenie lokalizacji inwestycji w drodze decyzji. Projektowany
obiekt zwigzany jest z dziatalnoscig o$wiatowg wnioskodawcy.

Wobec faktu spelnienia warunkéw wynikajacych z art. 61 ust. 1 pkt. 1 do 5 ustawy z dnia 27

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz po uzgodnieniu z:

1. Dyrektorem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, ktory nie zajat
stanowiska w ciggu dwoch tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie, co
zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, ktory nie zajal stanowiska w ciagu 21 dni
od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie, co zgodnie z art. 53 ust. Sc ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb

trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa dysponowania gruntem na cele budowlane nie

przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o

warunkach zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w

Siedlcach za moim posrednictwem w terminie-14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zataczniki
1.Kopia z mapy zasadniczej.
Otrzymuja:
1.Wnioskodawca
2.ala
Decyzia - *ala sie ostateczna
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Zwolnione z optaty skarbowej. Ustawa z dnia }/
(Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm. Zatacznik
Sprawe prowadzi: Stawomir Wajitusia
Projekt sporzadzil: Mgr inz. arch.

listopada 2006r. o oplacie skarbowgj
stawy ).
6612281
] ’Woz’nicka, wpisana na liste architektéw MOIA nr.MA-0942
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