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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

| 1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ;

(AW WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY — ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.)

Przedmiotem opracowania jest budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gorkach Grubakach w gminie
Korytnica wraz  z zapleczem oraz niezbedng infrastruktura konieczng do prawidtowego funkcjonowania obiektu w tym
instalacjami wodociggowa i kanalizacyjng , centralnym ogrzewaniem , instalacjg elektryczng oraz instalacjg wentylacji.

ADRES INWESTYCJI :
We wsi Gorki-Grubaki 22a , na dziatce ew. nr 313, obreb 0008 Gérki-Grubaki , jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj.
mazowieckie ; powiat wegrowski, gmina Korytnica.

| 2. OPIS TECHNICZNY :

Zaprojektowano konstrukcje budynku sali gimnastycznej
o rzucie w osiach 16,50 x 23,40 m. Budynek w czesci gtdwnej jednokondygnacyjny. W czesci przylegtej do
budynku szkoty dwie kondygnacie lub antresola.

OPIS KONSTRUKCJI

-Posadowienie budynku w warstwach gruntu wg ,Opinii geotechnicznej badan podtoza gruntowego” mgr. Dariusz
Kisielifiski, Siedlce 07.2017. Wg dokumentacji od poziomu terenu wystepuje ok. 0,4 m nasypu niekontrolowanego
nizej 2,5 m piasku $redniego,

i pod nim ok. 3,0 m gliny piaszczystej. Grunty te z obrysu budynku (po rozbiorce starych fundamentow
betonowych) nalezy wywiez¢ i do poziomu posadowienia fundamentow zastapi¢ piaskiem zageszczonym
mechanicznie IL= 0,98. Poziom wod gruntowych ok. 1,0 m ppt. Konstrukcja posadowienia jest prosta: fawy i
stopy. Nalezy uzna¢, Ze jest to | kategoria geotechniczna fundamentowania.

Konstrukcja Zelbetowa monolityczna i murowana $cian budynku jednokondygnacyjnego i w czesci
dwukondygnacyjnego, sali gimnastycznej, zaprojektowana jest w sposéb nastepujacy:.
- Budynek poltoratraktowy o podtuznym ukiadzie

konstrukcji o szer. w osiach 12,00 i 4,50 m.
- Posadowienie za porednictwem faw fundamentowych 80 x 40,

60 x 40, 40 x 40 i stop fundamentowych 200 x 120 x 40 na

glebokosci 1,10 m ppt. w warstwie piaskow srednich,

w poziomie zwierciadta wod gruntowych.

| kat. geotechniczna posadowienia.

- Elementy fundamentéw gr. 40 cm z betonu B-55 i zbrojone
stalg Alll. Stopy zbrojone géra i dotem fi 12 A Il co 20 x 20 cm. tawy zbrojone 4 fi 12 A lIl i strzemionami fi 8 A0
co 25 cm.
- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub
z betonu o gr. 40 cm dla $cian szczytowych i 25 cm dla pozostatych $cian.
- Sciany parteru i pigtra murowane z porobetonu klasy 7,5 kN/m3 gr. 37 dla cian szczytowych i 24 cm dla
pozostatych $cian.
- W $cianach zewnetrznych wystepuja dwa poziomy wiencow: posredni w poziomie stropu posredniego i
gérny. Wience min. 25 x 25 cm zbrojone 4 fi 12 A lll i strzemiona fi 6 AO co 25.
- Scianki dziatowe z cegly peinej klasy 10 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej min. 3 MPa.
- Stupy Zelbetowe 25 x 40 cm i 40 x 40 cm: zbrojenie gtéwne fi 16 A lIl: 8 szt., strzemiona fi 8 A0 co 25.
- Strop nad parterem i pigtrem o gr. 18 i 15 cm Zelbetowy monolityczny. Plyta stropu jednokierunkowo
zbrojona géra i dotem fi 12 A lll co 20 cm. Zbrojenie rozdzielcze fi 6 A0 co 20 cm.
- Nadproza Zzelbetowe 25 x 25 z betonu B-25 i zbrojone
stalg Alll i AO. Zbrojenie gtéwne 3 fi 12 A Il gérg i dotem. Strzemiona fi 6 A0 co 25 cm.
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Biegi schodow Zelbetowe o gr. 18 cm z betonu B-25
i zbrojone stalg Alll i AO. Zbrojenie gtéwne fi 12 A lll co 15 cm
gora i dotem, zbrojenie rozdzielcze fi 6 A0 co 20 cm.

- Dzwigary dachu nad salg stalowe ocynkowane o rozpietosci
w osiach 12,00 m. Dzwigary spawane w cafosci
z RS 100 x 50 x 6 mm. Pas gérny i dolny stanowig 2 profile
zewnetrzne. Stupki i krzyzulce z pojedynczego profilu
wewnetrznego. DZzwigary 7 szt. wystepujg w rytmie osi
c03,90m

| 3. OBLICZENIA STATYCZNE :

Dzwigar stalowy

Wystepuje w rozstawie co 3,90 m,

Dzwigar wykonany w catosci z RS 100 x 50 x 6
Rozpietos¢ dzwigara 12,00 m w osiach
Wysokos¢ dzwigara 0,60 m w osiach

ZEBRANIE OBCIAZEN
-obcigzenia parciem wiatru wg 6.4.2.2 normy

wiatr strefa 2
PN-EN 13782/2007: kat nachylenia potaci 30, niewielkie ssanie pominieto w poréwnaniu do obc. wiasnego.

OBUDOWA

-plyta ocieplajaca warstwowa 0,25 kN/m2x 1,2 = 0,30 kN/m2

-obc. technolog. 0,10 kN/m2 x1,2 = 0,12 kN/m2

-obc. ruchome 0,10 kN/m2 x1,2 = 0,12 kN/m2

RAZEM: 0,54 kN/m2

-obcigzenia Sniegiem wg 6.4.3.3 normy
PN-EN 13782/2007:
$nieg strefa 2

obc. charakt.

mix CexCtxSk=08x10x10x0,9= 0,72 kN/m2

obc. obl.

1,50x0,72 = 1,08 kN/m2
Razem: 0,54 +1,08 = 1,62 kN/m2

Przejecie obcigzenia na dzwigar 3,90 x 1,62 = 6,32 kN/mb
Cigzar dzwigara $rednio: (6 RS 100 x50 x 6) ; 6 x 0,127 x 1,1 =

0,84 kN/mb
RAZEM: 6,32 +0,84 = 7,16 kN/mb
Moment dla $rodka przesta M=ql2/8 = 7.16 x 12,002/8 = 129 kNm
Sity w pasie gérnym i dolnym 129/0,60 = 215 kN
Naprezenia: 21 500/ (2x16,2) = 664 daN/cm2 < 3 600 daN/cm2

Ugiecie: 5/384 x ql4/EJ = 5/384 x 6,06 x 12004 / (205 000 x 472 400)
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=1,69 cm <1/250 = 1 200/250 = 4,8 cm

q = 6,06 daN/cmb
J=2x302x 16,22 = 472 400 cm4

Strop Zelbetowy nad pigtrem

Zebranie obcigzen:

-ptyta stropu: 25x0,15x1,1=4,12 kN/m2
-warstwy wykonczeniowo - ocieplajace

2x0,15x1,2 =0,36 kN/m2

-obc. zmienne 1,50x1,2 = 1,80 kN/m2
-obc. $niegiem 1,08 kN/m2
RAZEM: 7,36 kN/m2
Ptyta stropu

Rozpietos¢ 4,50 m w osiach

B-25, h=15 cm, h0=12cm,

M=7,36 x 4,502/10 = 14,90 kNm/mb

sb=149000/(100x122x147)=0,07, ksi=0,95

Fa=149000/(0,95x12x3600)=3,63 cm2/mb

przyjeto fi12Alll co 20 cm czyli 5,65 cm2/mb> 3,63 cm2/mb stosowac siatke gorng i dolng

Strop Zelbetowy nad parterem

Zebranie obcigzen:
-piyta stropu: 25x0,18 x 1,1 = 4,95 kN/m2
-warstwy wykonczeniowe

12x0,15x1,2 =2,16 kN/m2
-obc. zmienne 4,00x1,2 = 4,80 kN/m2
-obc. .zast. od Scianek  0,75x 1,2 =0,90 kN/m2
RAZEM: 12,81 kN/m2
Ptyta stropu

Rozpieto$¢ 4,50 m w osiach

B-25, h=18 cm, h0=15¢cm,

M=12,81 x 4,502/8 = 32,43 kNm/mb

sh=324300/(100x152x147)=0,10, ksi=0,94

Fa=324300/(0,94x15x3600)=6,39 cm2/mb

przyjeto fi12Alll co 10 cm czyli 11,3 cm2/mb> 6,39 cm2/mb stosowac siatke dolng

Podcigg P1 obu stropow w osi B — potaczenie ze stupami

Przekroj 25 x 40 cm, h0= 35 cm, schemat sze$cioprzestowy, utwierdzenie.
L=3,90m

q=7,36 x 3,90 = 28,70 kN/mb

Mmax=+/-q x 12/12 = +/- 7,36 4,5 x 0,5 x 3,902/12 = +/- 21 kNm
sb=210000/(25x402x147)=0,04, ksi=0,97

Fa=210000/(0,97x40x3600)=1,50 cm2

przyjeto 2 fi 16 Alll czyli 4,02 cm2 > 1,50 cm2 stosowat zbrojenie gorg i dotem.

Naprezenia na grunt najbardziej wytezona ciana w osia A
Wys. sciany 8,00 m

Srednio cigzar sciany 0,25 x 18 x 1,1 x 8,00 = 39,60 kN/mb
Srednio fawa szer. 80 cm z naziomem
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0,80 x 18 x 1,2 x 1,20 = 20,74 kN/mb
Obcigzenia zdachu 7,16 x6/3,90 = 11,02 kN/mb

RAZEM: 71,36 kN/mb
NapreZenie w poziomie posadowienia:
71 36/ 100 x 80 = 0,93 daN/cm2 = 93 kPa < 150 kPa

Stupy w osi A 40 x 40 cm

Obcigzenia z dachu 7,16 x 6 =42,96 kN
Ciezar stupa 040x0,40x25x1,1x8 = 35,20 kN
Gérny odcinek Sciany 3,00 x 0,25 x 1,1 x 12 x 3,50 = 34,65 kN

RAZEM: 112,81 kN

Stup przejmuje obcigzenia osiowo, no$no$¢ stupa z zatozonym mimosrodem. Zbrojenie 8 fi 16 A IlIN. Beton B-25.
Stup utwardzony obustronnie, smukio$¢ 800/40 = 20

N=0,2 x (40 x40 x 147 + 8 x 2,01 x 3600) =

=0,2 x (235 200 + 58 900) = 58 820 daN = 588 kN > 113 kN

Stupy w osi B 25 x 40 cm

Obcigzenia z dachu 7,16 x 6 =42,96 kN
Ciezar stupa 0,25x0,40x25x1,1x8 = 22,00 kN
Gérny odcinek Sciany 3,00 x 0,25 x 1,1 x 12 x 3,50 = 34,65 kN
Obcigzenie z dachu Zelbetowego
7,36 x4,50x 3,90/ 2 = 64,58 kN
Obcigzenie ze stropu posredniego
12,81 x4,50x 3,90/ 2 =112,40 kN

RAZEM: 276,59 kN

Stup przejmuje obcigzenia osiowo, no$no$¢ stupa z zatozonym mimosrodem. Zbrojenie 8 fi 16 A IlIN. Beton B-25.
Stup dwukondygnacyjny utwardzony obustronnie,

smukto$¢ 400/25 = 16

N=0,3 x (25 x 40 x 147 + 8 x 2,01 x 3600) =

=0,3 x (147 000 + 58 900) = 61 770 daN = 618 kN > 277 kN

| 4. EKSPERTYZATECHNICZNA :

[ EKSPERTYZA TECHNICZNA

Istniejacy przylegty budynek szkoty jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczonym. Przedmiotowy budynek we fragmencie przylegtym do projektowanej sali gimnastycznej o
rzucie w ksztafcie litery ,L" posiada konstrukcje podtuzna, péttoratraktowa o wymiarach w rzucie ok. 40 x 11 m i
zatamania 7 x 11 m. Posadowiony jest 1,10 m ppt, w warstwach piaskow, powyzej poziomu zwierciadta wod
gruntowych. | kategoria geotechniczna posadowienia fundamentoéw. Budynek powstat ok.1990 r. Wysoko$¢
kondygnacji ok.: parteru i pietra brutto 3,5 m. Wysoko$¢ do kalenicy: 11,5 m npt. Szerokosci traktow 4,5, 5,7, 6,6
m.

- ~ Lawy zelbetowe 80 x 40 cm z betonu B-15 zbrojenie stalg Alll i A0
- Sciany fundamentowe o gr. 25 cm z betonu B-15 lub murowane z bloczkéw betonowych.
- Sciany cze$ci nadziemnej zewnetrzne warstwowe murowane z pustakow ceramicznych max 28 cm z
izolacjg 5 cm styropian
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i licowka z kratowki 12cm. Kilka lat temu Sciany ocieplono

z zewnatrz metoda lekkg mokra. Styropian gr. 12 cm. Sciany dziatowe z cegly dziurawki na parterze i pietrze.

- Elementy prefabrykowane L19 Zelbetowe stanowiace nadproza.

- Stropy gestozebrowe typu Teriva Ill.

- Schody wewnetrzne Zelbetowe ptytowe o gr. 18 cm.

- Wiezba dachowa drewniana krokwiowo — ptatwiowa, dach dwuspadowy, famany. Pokrycie blachg.

- Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.

- Posadzki wyktadzina kauczukowa i gres.

- W wyniku rozbudowy zostanie wykonana nowe przybudéwka jedno — dwukondygnacyjna w postaci sali
gimnastycznej. Stan istniejagcego budynku powstatego ok. 30 lat temu jest do$¢ dobry i pod wzgledem wykonanej
rozbudowy nie budzi zastrzezen.

- Budynek wyposazony jest w niezbedne do uzytkowania po rozbudowie media.

- W budynku nie wystepujg jakiekolwiek rysy czy odksztatcenia elementow swiadczace o wadliwosci
konstrukcji lub elementéw wykonczenia.

- Dlatego tez wnioski wynikajace z powyzszej ekspertyzy sg nastepujace:.

- Obiekt pod wzgledem technicznym i uzytkowo-funkcjonalnym wykonany jest poprawnie i nie stwarza
jakichkolwiek zagrozen

w uzytkowaniu dla celéw szkoty po projektowanej rozbudowie.

- Przylegty fundament Zelbetowy pozostawiony z myslg o realizacji sali gimnastycznej nalezy rozebra¢
metodg mechaniczna

a w czesci przylegtej do budynku szkoty silami ludzkimi przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Nie
podkopywac sie pod fundamenty budynku szkoty. W pozostawionym wykopie przy fundamencie wyla¢ od razu
chudy beton aby wody gruntowe

i deszczowe nie dokonaty rozmycia gruntu, ktory to poziom wykopu w warunkach szczegélnych moze by¢ rowny
z poziomem wod gruntowych.

- Przylegle fragmenty wykopow po rozbidrce zasypat zaggszczonym mechanicznie piaskigtes. bug, aqd. 4
upr. bud. do projektowalnk/fes
W 8pecj. kons )

| 5. SPISRYSUNKOW - KONSTRUKCJE :

SPIS RYSUNKOW - KONSTRUKCJE :

NR TYTUL SKAJA

k1. Rzut fundamentéw 1:100

k2. Rzut konstrukcji dachu 1:100
4
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| OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Zaprojektowano konstrukcje budynku sali gimnastyczne;j
o rzucie w osiach 16,50 x 23,40 m. Budynek w czesci gtéwne;j
jednokondygnacyjny. W czesci przylegtej do budynku szkoty dwie
kondygnacje lub antresola.

OPIS KONSTRUKCJI

-Posadowienie budynku w warstwach gruntu wg ,Opinii
geotechnicznej badan podtoza gruntowego” mgr. Dariusz Kisielinski,
Siedlce 07.2017. Wg dokumentacji od poziomu terenu wystepuje ok.
0,4 m nasypu niekontrolowanego nizej 2,5 m piasku $redniego,

i pod nim ok. 3,0 m gliny piaszczystej. Grunty te z obrysu budynku
(po rozbidrce starych fundamentédw betonowych) nalezy wywiez¢ i do
poziomu posadowienia fundamentow zastgpic¢ piaskiem
zageszczonym mechanicznie I.= 0,98. Poziom wod gruntowych ok.
1,0 m ppt. Konstrukcja posadowienia jest prosta: tawy i stopy. Nalezy
uznac, ze jest to | kategoria geotechniczna fundamentowania.

Konstrukcja zelbetowa monolityczna i murowana $cian budynku
jednokondygnacyjnego i w czesci dwukondygnacyjnego, sali
gimnastycznej, zaprojektowana jest w sposdb nastepujacy:.

- Budynek péltoratraktowy o podtuznym uktadzie
konstrukcji o szer. w osiach 12,00 i 4,50 m.

- Posadowienie za posrednictwem taw fundamentowych 80 x 40,
60 x 40, 40 x 40 i stép fundamentowych 200 x 120 x 40 na
gtebokosci 1,10 m ppt. w warstwie piaskdéw $rednich,

w poziomie zwierciadta wbéd gruntowych.
| kat. geotechniczna posadowienia.

- Elementy fundamentéw gr. 40 cm z betonu B-55 i zbrojone
stalg Alll. Stopy zbrojone gérg i dotem fi 12 A lll co 20 x 20 cm.
tawy zbrojone 4 fi 12 A lll i strzemionami fi 8 A0 co 25 cm.

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub
z betonu o gr. 40 cm dla Scian szczytowych i 25 cm dla
pozostatych scian.
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Sciany parteru i pietra murowane z porobetonu klasy 7,5 kN/m?3
gr. 37 dla $cian szczytowych i 24 cm dla pozostatych $cian.
W &cianach zewnetrznych wystepujg dwa poziomy wiencéw:
posredni w poziomie stropu posredniego i gérny. Wience min.
25 x 25 cm zbrojone 4 fi 12 A lll i strzemiona fi 6 AO co 25.
Scianki dziatowe z cegly petnej klasy 10 MPa na zaprawie
cementowo — wapiennej min. 3 MPa.

Stupy zelbetowe 25 x 40 cm i 40 x 40 cm: zbrojenie gtéwne fi 16
A lll; 8 szt., strzemiona fi 8 AO co 25.

Strop nad parterem i pietrem o gr. 18 i 15 cm zelbetowy
monolityczny. Ptyta stropu jednokierunkowo zbrojona gérg i
dotem fi 12 A lll co 20 cm. Zbrojenie rozdzielcze fi 6 A0 co 20
cm.

Nadproza zelbetowe 25 x 25 z betonu B-25 i zbrojone

stalg Alll i AO. Zbrojenie gtéwne 3 fi 12 A Ill gérg i dotem.
Strzemiona fi 6 AO co 25 cm.

Biegi schodéw zelbetowe o gr. 18 cm z betonu B-25

i zbrojone stalg Alll i AO. Zbrojenie gtéwne fi 12 A lll co 15 cm
gérg i dotem, zbrojenie rozdzielcze fi 6 A0 co 20 cm.
Dzwigary dachu nad salg stalowe ocynkowane o rozpietosci
w osiach 12,00 m. Dzwigary spawane w catosci

z RS 100 x 50 x 6 mm. Pas gérny i dolny stanowig 2 profile
zewnetrzne. Stupki i krzyzulce z pojedynczego profilu
wewnetrznego. Dzwigary 7 szt. wystepujg w rytmie osi

co 3,90 m.

mgr inZ bud. Adam

upr. bud. do projektowani
w specj. konstrukcyj

nr upr. MAZ/0050/POOK/07
07-200 WYSZKOW, ul. BaSniowa 10 tel. 509 472 131
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Il OBLICZENIA STATYCZNE

Dzwigar stalowy

Wystepuje w rozstawie co 3,90 m,

Dzwigar wykonany w cato$ci z RS 100 x 50 x 6
Rozpietos¢ dzwigara 12,00 m w osiach
Wysokos¢ dzwigara 0,60 m w osiach

ZEBRANIE OBCIAZEN

-obcigzenia parciem wiatru wg 6.4.2.2 normy

wiatr strefa 2

PN-EN 13782/2007: kat nachylenia potaci 3°, niewielkie ssanie
pominieto w poréwnaniu do obc. wiasnhego.

OBUDOWA

-ptyta ocieplajgca warstwowa 0,25 kN/m?x 1,2 = 0,30 kN/m?
-obc. technolog. 0,10 kN/m? x1,2 = 0,12 kN/m?
-obc. ruchome 0,10 kN/m? x1,2 = 0,12 kN/m?
RAZEM: 0,54 kN/m?
-obcigzenia Sniegiem wg 6.4.3.3 normy

PN-EN 13782/2007:

$nieg strefa 2

obc. charakt.

mi X Ce x Ct xSxk=0,8x1,0x1,0x0,9 = 0,72 kN/m?

obc. obl.

1,60 x 0,72 = 1,08 kN/m?

Razem: 0,54+ 1,08 = 1,62 kN/m?
Przejecie obcigzenia na dzwigar 3,90 x 1,62 = 6,32 kN/mb

Ciezar dzwigara $rednio: (6 RS 100 x50 x 6) ; 6 x 0,127 x 1,1 =
0,84 kN/mb
RAZEM: 6,32 + 0,84 = 7,16 kN/mb

Moment dla $rodka przesta M=ql?/8 = 7.16 x 12,00%/8 = 129 kNm

Sity w pasie gérnym i dolnym 129/0,60 = 215 kN
Naprezenia: 21 500/ (2x16,2) = 664 daN/cm? < 3 600 daN/cm?
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Ugiecie: 5/384 x gl*/EJ = 5/384 x 6,06 x 1200* / (205 000 x 472 400)
=1,69cm <1/250 =1 200/250 = 4,8 cm

g = 6,06 daN/cmb
J=2x30%x16,2%2 =472 400 cm*

Strop zelbetowy nad pietrem
Zebranie obcigzen:

-ptyta stropu: 25 x 0,15 x 1,1 = 4,12 kN/m?
-warstwy wykonczeniowo - ocieplajgce

2x0,15x1,2 =0,36 kN/m?
-obc. zmienne 1,50 x 1,2 = 1,80 kN/m?
-obc. $niegiem 1,08 kN/m?
RAZEM: 7,36 kN/m?

Plyta stropu

Rozpietos¢ 4,50 m w osiach

B-25, h=15 cm, ho=12cm,

M=7,36 x 4,50%/10 = 14,90 kNm/mb

sb=149000/(100x122x147)=0,07, ksi=0,95
Fa=149000/(0,95x12x3600)=3,63 cm?/mb

przyjeto fi12Alll co 20 cm czyli 5,65 cm?/mb> 3,63 cm?/mb stosowaé
siatke gbérng i dolng

Strop zelbetowy nad parterem
Zebranie obcigzen:
-ptyta stropu: 25x 0,18 x 1,1 = 4,95 kN/m?
-warstwy wykonczeniowe
12x0,15x1,2 =2,16 kN/m?

-obc. zmienne 4,00 x 1,2 = 4,80 kN/m?
-obc. .zast. od $cianek 0,75x1,2 = 0,90 kN/m?
RAZEM: 12,81 kN/m?

Plyta stropu

Rozpieto$¢ 4,50 m w osiach

B-25, h=18 cm, ho=15cm,

M=12,81 x 4,50%/8 = 32,43 kNm/mb

sb=324300/(100x15%2x147)=0,10, ksi=0,94
Fa=324300/(0,94x15x3600)=6,39 cm?/mb

przyjeto fi12Alll co 10 cm czyli 11,3 cm?/mb> 6,39 cm?/mb stosowaé
siatke dolng
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Podciag P1 obu stropéw w osi B — potaczenie ze stupami
Przekroj 25 x 40 cm, ho= 35 cm, schemat szes$cioprzestowy,
utwierdzenie.

L=3,90 m

q= 7,36 x 3,90 = 28,70 kN/mb

Mmax=+/- q X 12/12 = +/- 7,36 4,5 x 0,5 x 3,90%/12 = +/- 21 kNm
sb=210000/(25x40%x147)=0,04, ksi=0,97
Fa=210000/(0,97x40x3600)=1,50 cm?

przyjeto 2 fi 16 Alll czyli 4,02 cm? > 1,50 cm? stosowaé zbrojenie
gobrg i dotem.

Naprezenia na grunt najbardziej wytezona $sciana w osia A

Wys. Sciany 8,00 m
Srednio ciezar sciany 0,25 x 18 x 1,1 x 8,00 = 39,60 kN/mb
Srednio tawa szer. 80 cm z naziomem

0,80 x 18 x 1,2 x 1,20 = 20,74 kN/mb
Obcigzenia z dachu 7,16 x 6/ 3,90 = 11,02 kN/mb

RAZEM: 71,36 kN/mb
Naprezenie w poziomie posadowienia:
71 36/ 100 x 80 = 0,93 daN/cm? = 93 kPa < 150 kPa

Stupy w osi A 40 x 40 cm

Obcigzenia z dachu 7,16 x 6 = 42,96 kN
Ciezar stupa 0,40 x 0,40 x25x1,1x8 = 35,20 kN
Gérny odcinek $ciany 3,00 x 0,25 x 1,1 x 12 x 3,50 = 34,65 kN

RAZEM: 112,81 kN

Stup przejmuje obcigzenia osiowo, no$nos$¢ stupa z zatozonym
mimosrodem. Zbrojenie 8 fi 16 A IlIIN. Beton B-25.

Stup utwardzony obustronnie, smukto$¢é 800/40 = 20
N=0,2x(40 x40 x 147 + 8 x 2,01 x 3600) =

= 0,2 x (235 200 + 58 900) = 58 820 daN = 588 kN > 113 kN
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Stupy w osi B 25 x 40 cm

Obcigzenia z dachu 7,16 x 6 = 42,96 kN
Ciezar stupa 0,25x0,40x25x1,1x8 = 22,00 kN
Gérny odcinek sciany 3,00 x 0,25 x 1,1 x 12 x 3,50 = 34,65 kN
Obcigzenie z dachu zelbetowego

7,36 x 4,50 x 3,90/ 2 = 64,58 kN

Obcigzenie ze stropu posredniego
12,81 x 4,50 x 3,90/ 2 = 112,40 kN
RAZEM: 276,59 kN

Stup przejmuje obcigzenia osiowo, nosnos¢ stupa z zatozonym
mimosrodem. Zbrojenie 8 fi 16 A [IIN. Beton B-25.

Stup dwukondygnacyjny utwardzony obustronnie,

smuktos¢ 400/25 = 16

N=0,3x(25 x40 x 147 + 8 x 2,01 x 3600) =

= 0,3 x (147 000 + 58 900) = 61 770 daN = 618 kN > 277 kN
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Il EKSPERTYZA TECHNICZNA

Istniejgcy przylegty budynek szkoty jest obiektem
dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczonym. Przedmiotowy budynek we fragmencie przylegtym
do projektowanej sali gimnastycznej o rzucie w ksztatcie litery ,L” posiada
konstrukcje podtuzna, pottoratraktowa o wymiarach w rzucie ok. 40 x 11 m
I zatamania 7 x 11 m. Posadowiony jest 1,10 m ppt, w warstwach piaskow,
powyzej poziomu zwierciadta wod gruntowych. | kategoria geotechniczna
posadowienia fundamentédw. Budynek powstat ok.1990 r. Wysokos$¢
kondygnacji ok.: parteru i pietra brutto 3,5 m. Wysoko$¢ do kalenicy: 11,5
m npt. Szerokosci traktéw 4,5, 5,7, 6,6 m.

- tawy Zelbetowe 80 x 40 cm z betonu B-15 zbrojenie stalg
Alll i AO

- Sciany fundamentowe o gr. 25 cm z betonu B-15 lub murowane
z bloczkéw betonowych.

- Sciany czesci nadziemnej zewnetrzne warstwowe murowane
z pustakéw ceramicznych max 28 cm z izolacjg 5 cm styropian
i licowka z kratéwki 12cm. Kilka lat temu $ciany ocieplono
z zewnatrz metodg lekkg mokrg. Styropian gr. 12 cm. Sciany
dziatowe z cegty dziurawki na parterze i pietrze.

- Elementy prefabrykowane L19 zelbetowe stanowigce nadproza.

- Stropy gestozebrowe typu Teriva lll.

- Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe o gr. 18 cm.

- WiezZba dachowa drewniana krokwiowo — ptatwiowa, dach
dwuspadowy, tamany. Pokrycie blacha.

- Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.

- Posadzki wyktadzina kauczukowa i gres.

- W wyniku rozbudowy zostanie wykonana nowe przybudéwka
jedno — dwukondygnacyjna w postaci sali gimnastycznej. Stan
istniejacego budynku powstatego ok. 30 lat temu jest dos¢ dobry
i pod wzgledem wykonanej rozbudowy nie budzi zastrzezen.

- Budynek wyposazony jest w niezbedne do uzytkowania po
rozbudowie media.

- W budynku nie wystepujg jakiekolwiek rysy czy odksztatcenia
elementéw Swiadczace o wadliwosci konstrukcji lub elementéw
wykonczenia.

- Dlatego tez wnioski wynikajgce z powyzszej ekspertyzy sa
nastepujace:.

- Obiekt pod wzgledem technicznym i uzytkowo-funkcjonalnym
wykonany jest poprawnie i nie stwarza jakichkolwiek zagrozen
w uzytkowaniu dla celéw szkoty po projektowanej rozbudowie.
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Przylegty fundament zelbetowy pozostawiony z myslg o realizac;ji
sali gimnastycznej nalezy rozebra¢ metodg mechaniczna

a w czesci przylegtej do budynku szkoty silami ludzkimi przy
uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. Nie podkopywac sie pod
fundamenty budynku szkoty. W pozostawionym wykopie przy
fundamencie wylaé¢ od razu chudy beton aby wody gruntowe

i deszczowe nie dokonaty rozmycia gruntu, ktéry to poziom
wykopu w warunkach szczegoélnych moze by¢ rowny z poziomem
wod gruntowych.

Przylegte fragmenty wykopdw po rozbiérce zasypaé
zageszczonym mechanicznie piaskiem.

mgr inZ bud. idapf $i
upr. bud. do proje fa graniczeri
w specj. kongtr Cyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/IOOSQAPO0KI07, nr ew. MAZ/BO/0829/06
07-200 WYSZKOW, ul. Basniowa 10 tel. 509 472 131
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