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| 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o  Umowa z Inwestorem Gming Korytnica

o Uzgodnienia techniczne i wytyczne Inwestora

o  Wizalokalna.

o  Aktualne normy i przepisy budowlane

o  Decyzja nr 1/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18-05-2017 wydana przez Wojta Gminy
Korytnica.

o  Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

| 2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA : B

(AW WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY — ZAKRES

CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OB]EKTOW.\ . -
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoly Podstawowej o salg gimnastyczng z zapleczem Gérkach Grubakach W gminie

Korytnica wraz z zapleczem oraz niezbedna infrastruktura konieczng do prawidtowego funkcjonO\_Nania opiektu w tyr_r_1
instalacjami wodociagowa i kanalizacyjng , centrainym ogrzewaniem , instalacja elekiryczng oraz instalacjg wentylacii.

ADRES INWESTYCJI :
We wsi Gorki-Grubaki 22a , na dziatce ew. nr 313, obreb 0008 Gorki-Grubaki, jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj.
mazowieckie ; powiat wegrowski, gmina Korytnica.

| 3. DANEINWESTORAIWYKONAWCY :

INWESTOR :
Gmina Korytnica
07-120 Korytnica
ul. Matkowskiego 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Nadzér budowlany, ustugi budowlane, projekty , kosztorysy.
Jozef Sktodowski, Zielonka ul. Kotataja 24

| 4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU :

Poopupely SUc. PODSTRRONED 0 sLE GIM. 2. 2HELIECEEM.
Przedmiotem opracowania jest projekt budewalny-budewy-Sali-gimnastyezrej-przy-szkele-pedstawowej. Wejscie do Sali

gimnastycznej zostato zaprojektowane z poziomu parteru z korytarza istniejacej szkoty. W $cianie zewnetrznej
istniejgcego budynku zostanie wykonany otwér na drwi przejcia do zaplecza i Sali gimnastycznej. Konstrukcyjnie
projektowany obiekt nie bedzie powigzany z istniejacym budynkiem. Projektowany obiekt przeznaczony jest do
prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego mtodziezy szkolnej. Gtdwng cze$¢ obiektu stanowi sala gimnastyczna
przeznaczona do ¢wiczen ruchowych. Sala umozliwia gre w siatkdwke , koszykdwke i w pitke reczna. Dodatkowo na
$cianach zamontowane zostang drabinki gimnastyczne. Z Sali dostepny jest magazynek dla sprzetu sportowego.

Czg$¢ zaplecza usytuowana jest na dwoch kondygnacjach. W parterze znajdujg sie pomieszczenia szatni dla dziewczat i
chiopcow , toaleta dla osoby niepetnosprawnej wydzielona z czesci korytarza istniejacej szkoly, magazyn sportowy oraz
pomieszczenie gospodarcze.

Na pigtrze usytuowano sale korekcyjng , pomieszczenie techniczne i pokdj nauczycieli z sanitariatem.

[ 5. STANISTNIEJACY ; ]

Istniejgcy budynek szkoly jest dwukondygnacyjny i ma ksztatt podkowy. Wybudowany w technologii tradycyjnej —
murowany. Dach istniejacego budynku w konstrukcji drewnianej wielospadowy. Sciana od strony potudniowej $lepa z
przeznaczeniem na budowe Sali gimnastycznej . Budynek nie dawno ocieplony , otynkowany.

Budynek wyposazony w:

- instalacje elekiryczng z sieci miejskiej,

- wodociggowa z sieci miejskiej ,
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- kanalizacyjng z podtgczeniem do zbiornika na nieczystosci ptynne,
- centralne ogrzewanie w oparciu o kotfownig na terenie szkoty.
- wentylacja w salach grawitacyjna.

| 6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU PROJEKTOWANEGO :

Liczenie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 oraz na kondygnacjach uzytkowych ze zroznicowang wysokoscig pomieszczer (
poddasza uzytkowe) przy wysokosci wigkszej niz 2,2m — 100% - pow. uzytkowa , migdzy 2,2m i 1,4m wysokosci przyjete 50% pu i
ponizej wysokosci 1,4m powierzchnia nie jest wliczana do pow. uzytkowej.

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU

wyszczegolnienie j.m. wartosé.
Powierzchnia dziatki 313 m2 4781,00
Powierzchnia zabudowy istniejgcej — budynki wg wypisu z rej. m2 865,00
Gruntéw (74,0+257,0+534,0)
Powierzchnia zabudowy Sali gimnastycznej z zapleczem m2 406,98
Powierzchnia catkowita Sali gimnastycznej z zapleczem m2 514,24
Powierzchnia uzytkowa Sali gimnastycznej z zapleczem m2 457,62
Kubatura Sali gimnastycznej z zapleczem m3 3245,00
Powierzchnia utwardzona istniejgca m2 200,48
Powierzchnia schoddw wejscia i pochylini do Sali m2 22,25
Wysokosé budynku — w najwyzszym punkcie od poziomu m 7,98
gruntu — zgodnie z decyzjg nie wiecej niz 9,00m
Szerokos¢ elewacii frontowej - zgodnie z decyzjg elewacja m 16,94
frontowa max 17,00m
Diugo$c¢ elewacii prostopadtej do drogi m 24,00
llo$¢ kondygnaciji Szt. Sala gimnastyczna 1 kondygnacja ,

zaplecze dwukondygnacyjne

Poziom podtogi parteru. +/- 0.00=mnpm mnpm +0,48=115,28mnpm

| 7. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER:
nr. pom. nazwa m2 — pow. uzytkowa

1. Sala gimnastyczna 269,56

2. Natryski chtopcow 7,58

3. tazienka chtopcow 8,91

4. Szatnia chiopcow 12,85

S Magazynek sportowy 7,30

6. Pomieszczenie porzadkowe 3,00

7 Komunikacja 17,70

8. Szatnia dziewczat 12,85

9. tazienka dziewczat 8,91

10. Natryski dziewczat 7,58
LACZNIE PARTER- CZESC 356,24

PROJEKTOWANA
11. Toaleta dla niepetnosprawnego 4,42
wydzielone w korytarzy czesci
istniejace).
LACZNIE PARTER 360,66
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO:
nr. pom. nazwa m2 — pow. uzytkowa

1.01 Pokoj nauczycieli wf 13,31

1.02 tazienka nauczycieli wf 3,60

1.03 Pom. techniczne 7,61
1.04 Komunikacja 18,24
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1.05 Schody 11,34
1.06 MRAG. f=ORTOWY 42,86
LACZNIE PIETRO 96,96
| 8. KATEGORIA OBIEKTU : |

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy prawo Budowlane budynek zalicza sig do kategorii IX — budynek szkolny.

[ 9. OPISTECHNICZNY : ]

9.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU:
Sala gimnastyczna z zapleczem przy szkole podstawowej.

9.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

9.2.1, ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Cigzar wiasny konstrukcji, obcigzenia state i zmienne oddziatywajace na konstrukcje odpowiadaja wymaganiom Polskiej
Normy PN-82/B-02000 i norm z nig zwigzanych.

obcigzenie technologiczne stropow: 1,5 kN/ m2,

obcigzenie technologiczne wspornikéw 5,0 kN/m2,

obcigZenie technologiczne schodow 3,0 kN/m2,

obcigzenie wiatrem: | strefa,

obcigzenie $niegiem: Il strefa,

gteboko$¢ przemarzania gruntu 1,0 m ponizej poziomu terenu,

Dopuszczalne zarysowanie elementéw zelbetowych 0,3mm

Dopuszczalne ugiecia elementéw stropéw zgodnie z tablicg 8, PN-B-03264:2002

9.2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY | NORMY PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
tawy fundamentowe - beton klasy C20/25

Beton podktadowy — C 12/15

Nadproza Beton - klasy B25/30. Zelbetowych konstrukgji.

Sciany konstrukcyjne murowane - Pustaki ceramiczne szerokosci 24cm klasy 15.

Zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z certyfikatem na znak B lub certyfikatem zgodnosci z polskimi normami.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (Bst500) w elementach

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.

PN-80/B-02010-Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011-AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-02/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN 90/B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

9.2.3. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Fundamenty wykonane w postaci taw fundamentowych wylewanych z betonu C20/C25. Zbrojenie pretami fi 12 ( A-IlIN) i
strzemiona fi 6 ( A-l) z otuling 5cm.  Wysoko$¢ faw 30cm, szeroko$¢ zgodna z rysunkiem fundamentéw. Pod fawy
nalezy wykonac podktad gr. 10cm z tzw. chudego betonu wys. 30cm , szer. zgodnie z rysunkiem. Posadowienie 1,00m
ponizej poziomu gruntu. Sciany fundamentowe betonowe wyprowadzone 30cm ponad poz. terenu.

9.24. SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE;

SZ1 - $ciana fundamentowa

- styropian wodoodporny od wewnafrz — 10cm
- izolacja powtokowa przeciwwilgociowa

- bloczek betonowy gr. 36cm

- izolacja powfokowa przeciwwilgociowa

- styropian wodoodporny gr 15¢cm
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- siatka na kleju
- ponizej terenu zabezpieczenie folig kubetkowg
- cokot wykonczony tynkiem typu Marmolit

SZ2 - $ciana fundamentowa

- styropian wodoodporny od wewnatrz — 10cm

- izolacja powlokowa przeciwwilgociowa

- bloczek betonowy gr. 25cm

- izolacja powtokowa przeciwwilgociowa

- styropian wodoodporny gr 15cm

- siatka na kleju

- ponizej terenu zabezpieczenie folig kubetkowg
- cokdt wykoriczony tynkiem typu Marmolit

SZ3 - éciana powyzej terenu

- tynk cem- wap kI. lll

- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 25cm
- wetna mineralna twarda gr.20cm

- siatka na kleju

- oktadzina elewacyjna imitujgca cegte / tynk cienkowarstwowy

SZ4 - Sciana powyzej terenu

- tynk cem- wap kl. Il

- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 36cm
- wetna mineralna twarda gr.20cm

- siatka na kleju

- oktadzina elewacyjna imitujaca cegte / tynk cienkowarstwowy

SW1 - $ciana przylegajaca do istn. budynku

- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 25cm

- tynk cem-wap kLIl

- gtadz. Gipsowa w miejscach pod malowanie — lub oktadzina z plytek w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci
2.0m

SW2 - $ciana dziatowa

- wykoriczenie $cian - gtadz. Gipsowa w miejscach pod malowanie — lub oktadzina z ptytek w pomieszczeniach
sanitarnych do wysokosci 2.0m

- tynk cem-wap kL.l

- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 12cm

- tynk cem-wap KkLIII

- gtadZ. Gipsowa w miejscach pod malowanie — lub oktadzina z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci
2.0m

SW3 - éciana dziatowa pom. technicznego

- §ciana malowana

- tynk na siatce

- oktadzina akustyczna wyciszajgca z wetny gr 5cm

- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 12cm

- tynk cem-wap kLIl

- gtadZ. Gipsowa w miejscach pod malowanie - lub oktadzina z ptytek w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci
2.0m

9:2.5. POSADZKI NA GRUNCIE - WYKONCZENIE

Warstwa podktadu z chudego betonu gr. 10cm. Izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonane z folii PE gr 0,5mm.
Izolacja ze styropianu posadzkowego gr. 15cm. Pod posadzki wiasciwe warstwa szlichty cementowej zbrojonej mikro
widknami gr 5em. W tazienkach warstwa szlichty ze spadkiem do odptywu sanitarnego.

Wykornczenie posadzek w tazienkach gres antyposlizgowy , natomiast pozostate pomieszczenia wyktadzina PCV o

zwiekszonej odpornosci na Scieranie — przeznaczona do pomieszczen o duzym nasileniu ruchu. Odporna na $cieranie.

9:2.6. POSADZKI NA GRUNCIE - POSADZK A SPORTOWA:
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NAWIERZCHNIA SPORTOWA

W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg
PCV np. Taraflex sport M Evolution na konstrukcji drewnianej, legarowane; .

Podtoga sportowa jako system musi posiada¢ zgodno$¢ ze wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904,

Wymagania techniczne, ktére musi spetniac rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

-Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i temperatura), czystego winylu
-Dolna warstwa wykonana z pianki PCV

-Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego widkna szklanego dodatkowo zbrojonego

-Grubo$¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

-Grubo$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm (+/- 5%)

-Absorpcja uderzer — min. P1 (wg EN 14808)

-Odbicie pitki — 0190 %

-Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

-Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym podstawowych srodkow
chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

-Atest higieniczny

-Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wykfadziny

-Deklaracje zgodnoéci z PN

-Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/

-Certyfikat IHF /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

-Certyfikat FIVB /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/ poziom Approved

-Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/ poziom ||

Wymaga si¢ aby do dnia sktadania ofert opisang powyzej certyfikacje uzyskat producent oferowanej nawierzchni.

WARSTWY PODLOGOWE

070 7777

0
9
8
7
6
5
4
3
2

-

Podtoze betonowe — warstwy podktadowe wg opisu ponizej.
Folia izolacyjna

Podktadki elastyczne rozstaw osiowy 500mm.

Legar dolny wymiary: 19 x 95mm rozstaw osiowy 500mm.
Legar gérny wymiary: 19 x 95mm rozstaw osiowy 500mm.
Slepa podioga wymiary: 19x95mm, deski ulozone azurowo.
Folia izolacyjna

Plyta P5 wymiary: 2500 x 1250 x 10mm.

Plyta P5 wymiary: 2500 x 1250 x 10mm.

0. Nawierzchnia sportowa PCV 7 mm

SPOoNooOR~WN =

WARSTWY PODKLADOWE POD PODLOGE WEASCIWA

Podsypka piaszczysta gr .15-30cm

Beton C8/10 (gr.15¢m)- podioze betonowe

Folia izolacyjna PE0,2 mm - 2 warstwy

Styropian FS 20 pasem obwodowym szer. 2m dookota Sali sportowej (gr.10cm)
Posadzka bez spoinowa — jastrych cem. gr.15cm pod podioge sportowa,
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9.2.7. IZOLACJE TERMICZNE
Izolacje posadzki na gruncie 15 cm styropianu posadzkowego . Ocieplenie dachu

9.2.8. STROPY - POSADZKI NA STROPIE - WYKONCZENIE

Strop w postaci ptyty Zelbetowej zgodnie z proj. konstrukcji. Na stropie warstwa styropianu elastycznego gr.3cm na
warstwie samopoziomujacej. Na styropianie szlichta cementowa z mikro widknami zatarta na gtadko. Wykoniczenie
posadzek w tazienkach gres antyposlizgowy , natomiast pozostate pomieszczenia wyktadzina PCV o zwigkszonej
odpornosci na $cieranie — przeznaczona do pomieszczen o duzym nasileniu ruchu. Odporna na $cieranie.

Stropy od spodu wykoriczone tynkiem cem-wap z gladzig gipsowg pod malowanie lub pozostawione w stanie surowym z
sufitem podwieszonym do rozprowadzenia instalacji wentylacji . Sufity modutowe 60x60 w tazienkach przeznaczone do
pomieszczen wilgotnych — zmywalne. Pozostate sufity zwykte modutowe 60x60 biate. W Sali gimnastyczne;
podwieszane plyty gipsowe na ruszcie systemowym o zwigkszonej odpornosci na uderzenia (np. PRO HABITO)

9.2.9. SCHODY
Schody w postaci plyty zelbetowej wg. Proj. konstrukcyjnego. Wykonczenie stopni schodow wyktadzina PCV o
zwigkszonej odporno$ci na $cieranie — przeznaczona do pomieszczen o duzym nasileniu ruchu. Odporna na $cieranie.

9.2.10. DACH

Konstrukcja dachu stalowa wg proj. Konstrukcyjnego z wigzaréw stalowych nad salg gimnastyczna, Cato$¢ dachu
przekryta plyta warstwowg z wypeifnieniem piankg PIR o grubosci 15cm. Przestrzen dachu miedzy plytg zelbetowg
dodatkowo wypetni¢ styropianem ze spadkiem zgodnie jak dach. Spadek dachu 5%.

9.2.11. STOLARKA

Stolarka okienna

Okno PCV

Kolor biaty

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uw=1,1 W/m2K PN-EN 1SO 10077-2:2005
Zestawy szklenia 3 szybowe

Szkto bezpieczne laminowane klasy P2

Profile, okucia i akcesoria - systemowe

Ramy okienne wzmocnione stalg.

Parapet wewnetrzny - konglomerat bialy gr 2cm.

Parapet zewnetrzny - blacha stalowa powlekana w kolorze brazu..

Stolarka drzwiowa:

Drzwi bezprzylgowe peine jednoskrzydiowe rozwierane do kata 90 stopni

Skrzydto okleinowe lakierowane w kolorze biatym. Dotem wzmocnienie pas blachy aluminiowej na wys,15¢m.
Oscieznica obejmujaca bezprzylgowa o przekroju prostokatnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, regulowana na kant,
malowana proszkowo

kolor biaty ral 9010,

uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

zawiasy - dwa, nawierzchniowe bezprzylgowe ze stali nierdzewnej do o$cieznic metalowych

Po obu stronach klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnetrznych, szyldy okragle

Zamek zapadkowo -zasuwkowy z wktadkg patentowg na klucz

Odbojnik podtogowy ze stali nierdzewnej

Drzwi do tazienek z kratkg wentylacyjng dotem - bez zamka do szatni uczniéw. Drzwi do tazienki nauczycieli z zamkiem
do rzwi tazienkowych

UWAGA: drzwi i $cianki tazienkowe wydzielenie we

systemowe z ptyty Laminowanej gr.22mm. Podciecie dotem 20cm, wysoko$¢ samej $cianki 2,0m.Drwi z zamkiem do
dzrzi we - gatka pev.

Drzwi glowne do Sali gimnastycznej wewnetrzne :

Drzwi bezprzylgowe peine jednoskrzydtowe rozwierane do kata 90 stopni

Skrzydto okleinowe lakierowane w kolorze biatym. Dotem wzmocnienie pas blachy aluminiowej na wys,15¢m.
Oscieznica obejmujgca bezprzylgowa o przekroju prostokatnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, regulowana na kant,
malowana proszkowo

kolor bialy ral 9010,

uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

zawiasy - dwa, nawierzchniowe bezprzylgowe ze stali nierdzewnej do o$cieznic metalowych

Po obu stronach klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnetrznych, szyldy okragte

Lo



Zamek zapadkowo -zasuwkowy z wktadka patentowa na klucz

Odbojnik podtogowy ze stali nierdzewnej

Drzwi EI60 - wyglad analogiczny

wypetnienie , dzwignia antypaniczna.

Zewnetrzne drzwi aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym typu "cieply profil"

Profile skladajace sie z 2 czesci aluminiowych, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi.

Powierzchnie profili wykoriczone powloka z poliestrowej farby proszkowej na podktadzie chromianowym, w kolorze
szarym RAL 7004.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla calego systemu Uc=1,1 W/(m2-K)

Zestawy szklenia 3 szybowe. Szklo bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne,
antywlamaniowe klasy min. P4A

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL 7004

DZwignie antypaniczne oraz klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi zewnetrznych, szyldy okragle

Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wkiadkg patentowa na kiucz w kiasie antywlamaniowsci C

Drzwi wyposazone w samozamykacze

Drzwi wyposazone w dzwignie antypaniczne

Wylaz dachowy : o wymiarach otworu 80 x 80 z kopulg poliweglanowa

9.2.12. ELEWACJA
Elewacje czgsciowo tynkowane tynkiem cienkowarstwowym jak cze$¢ istniejaca. Sciany w czesci parterowej w
okfadzinie imitujacej cegle , cokét otynkowany tynkiem typu Marmolit.

9.3. INSTALACJE:

9.3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacja wodociggowa na bazie istniejacej instalacji w budynku szkoly. PrzediuZenie rozprowadzenia wody z
pomieszczen przylegtych do budynku Sali gimnastycznej

9.3.2. INSTALACJA KANALIZACJI
Instalacja kanalizacyjna na bazie istniejacej instalacji w budynku szkoly. Przediuzenie przytacza do zbiornika .

9.3.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacja energetyczna na bazie istniejacej instalacji w budynku szkoly. PrzediuZenie rozprowadzenia instalacji z
pomieszczen przylegtych do budynku Sali gimnastycznej

9.34. CENTRALNE OGRZEWANIE | CIEPLA WODA
W oparciu o kotlownie olejowg w budynku szkoly . PrzedluZenie rozprowadzenia CO z pomieszczen przylegtych do
budynku Sali gimnastyczne;.

9.341. WENTYLACJA

Wentylacja Sali gimnastycznej i pomieszczen zaplecza za pomoca centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu technicznym
pietra . Rozprowadzenie przewodami pod sufitem podwieszonym systemowym w tazienkach i szatniach i na $cianach
Sali gimnastycznej.

| 10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU :

10.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka energetyczna dia budynku Sali gimnastycznej .

GEOMETRIA :
wyszczegolnienie j.m. warto$¢
Powierzchinia uzytkowa parteru m2 360,66
Powierzchnia uzytkowa pigtra m2 96,96
Kubatura m3 3245,00
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych m2 457,62

TABELA ZBIORCZA PRZEGROD BUDOWLANYCH :
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Lp. Nazwa przegrody Wsp.Uc Wsp.Uc wg WT Warunek
[Wim2K] 2017 [Wim2K] spetniony
1- SCIANY ZEWNETRZNE
1. Sciana zewnetrzna -Sz1 0,21 0,23 Tak
2. Sciana zewnetrzna -Sz2 0,21 0,23 Tak
3. Sciana zewnetrzna -Sz3 0,16 0,23 tak
4, Sciana zewnetrzna -Sz3 0,16 0,23 Tak
2-  SCIANY WEWNETRZNE
1. Sciana wewnetrzna Sw1 —$ciana przy dylatacji. 0,21 1,0 Tak
2. Sciana wewnetrzne Sw2 i Sw3 0,21 0,3 Tak
3- PODLEOGI NA GRUNCIE
1. Podioga C — pomieszczenia zaplecza 0,28 0,3 Tak
2 Podioga C’ - sala gimnastyczna — posadzka 0,27 0,3 Tak
sportowa
4- DACHY | STROPODACHY
1. Dach A - stropodach 0,16 0,20 Tak
2, Dach A’ - nad salg gimnastyczng 0,16 0,20 Tak
5- STROPY
1. Strop B- nad pomieszczeniami parteru 0,22 0,25 Tak
2 Strop B' 0,22 0,25 Tak
6- OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
1. Okna zewnetrzne 01 170/200 1,1 1%l Tak
2 Okna zewnetrzne 02 230/270 11 1,1 Tak
2. Drzwi zewnetrzne D2 210/210 1,1 1,1 Tak
3. Okna w $cianach wewnetrznych 03 300/150 1,3 1,3 Tak
4. Drwi wewnetrzne 1,7 Bez wymagan Tak

TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO Qh.nd DLA KAZDEJ STREFY :

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy e, 20.2 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 614.1 m=2
ObcigZzenia ciepine pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qi 4.0 wWim2
Pojemnoscé ciepina budynku Cm 101333100 K
Stala czasowa budynku < 725 h
Udziat granicznych potrzeb ciepia YHEm 1.2 -
- @ 5.8 -
Obliczenia miesigcznego zapotizebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qrnen KWh/m-c
miesiac 0 u [ w v wvi Vil Vi 1 x xi xn
Srednia temperatura a3 -0.8 4.4 8.0 14,9 15,7 18,0 17.1 13.2 8.8 3.4 -1.4
Zewnetrzna 8e, °C
Liczba godzin w miesiacu tm, h 372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372
Miesieczna strata ciepia przez
przenikanie
Quw=10="Hy" (6 -62)"tm 1590 | 1262 1051 785 352 289 145 205 450 758 1081 1437
KWh/m-c
Miesieczna strata ciepia przez
wentylacje 1860 | 1476 1229 918 411 0o e] o 526 887 1265 1681
Que=10"Huwe"(6i-8e)"tm kW h/m-c
Miesieczna strata ciepia przez
przenikanie i wentyiacie 3450 | 2738 | 2280 1703 763 289 145 205 Q76 1644 | 2346 3118
QrHt=QH1r+Qve KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepia od
nasionecznienia Qsox. kWh/m-c 729 1096 | 1736 | 2515 | 3114 | 2881 3137 | 2648 | 2082 | 1528 893 710
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Que=qm~ 10>"Atm 914 825 914 884 914 884 914 914 884 914 884 914
kKWh/im-c
Miesieczne zyski ciepia
Qi on=Clzct+Qire KWh/m—c 1643 | 1922 | 2650 | 3399 | 4027 | 3766 | 4050 | 3562 | 2966 | 2442 | 1777 1624
PH=Qrgn/Qrne 0.a8 0.70 1.16 2,00 5,28 6.01 12.86 | 8.00 3,04 1.49 0.76 0.52
Yy 0.50 0,59 0.93 1.58 3,64 0,00 0.00 0,00 2,26 1,12 0,64 0,50
yH2 0.59 0,93 1.58 3.64 5,65 0,00 0,00 0.00 5,52 2.26 1.12 0.64
frem 1.00 1,00 0.51 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,07 1,00 1.00
Wspdlczynnik wykorzystania |5 o9 |0.96 |0.78 |0.50 |0.19 [0.17 |0.08 |0.12 [0.32 |0.65 [0.94 |0.90
zyskow ciepia, nrgn
Miesigczne zapotrzebowanie
na energie Qrnen=QHm - 1819 896 105 o o o o o o - 669 1512
NHen Qrign KWh/m-c
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 6i 16,2 G
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 7469 m?
Obciazenia cieplne pomieszczeri zyskami wewnetrznymi Qnt 8,0 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 123243120 | JK
Stata czasowa budynku T 94 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHIm 1.6 -
- aH 16 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qxnan kWh/m-c
miesigc I Il n v Vv VI vl | v | IX X X[ Xu
seriiia e persbias 37|08 |44 |80 |149]157| 180|171 (132] 88 | 34 |-14
zewnetrzna e, °C
Liczba godzin w miesiacu tm, h | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie R .
Qus= 103 Hy* (8-8¢)"tm 3261 (2516 (1932|1298 | 210 | 76 | -299 [ -151 | 473 | 1211 | 2029 | 2884
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
wentylacje 277184 |18 od67 1531 0 | 0 | 0 |3449|8826 | 1479 2102
Que=103*He*(6i-8e)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie iwentylace | 270> |20%% | 1692\ 1076 | 4741 | 76 | 209 | 151 | 3922 | 1003 | 1681 ) 2390
Qunt=QHt+Quve kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepla od
nasfoniecznicnia Geg, KWhim-c 2063 | 3047 | 5065 | 7473 | 9615 | 9123 | 9705 | 8061 | 6065 | 4380 | 2507 | 2010
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qu=qint* 10°*Ad'tm 2223 | 2008 | 2223 | 2151 | 2223 | 2151 | 2223 | 2223 | 2151 | 2223 [ 21561 (2223
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1183 | 1127 | 1192 | 1028
Qtign=Qisor+Qin KWh/m-¢ 4286 (5054 | 7288 | 9624 8 4 8 4 8216 | 6603 | 4658 | 4232
H=Qugn/Qrpn 0,16 (0,24 | 0,45 | 0,89 | 6,80 [17,85|-4,82|-8,22| 2,09 | 0,66 | 0,28 | 0,18
YHA 0,17 | 0,20 | 0,35 | 0,67 | 3,85 ( 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,47 | 0,23 | 0,17
yH2 0,20 { 0,35 | 0,67 | 3,85 |12,32( 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 1,38 | 0,47 | 0,23
frm 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,17 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania |4 95 199> (083 |0,65 |0,14 |0,06 [-021 |-0.12 [039 |0.74 |091 [0.95
zyskow ciepla, nHgn
Miesieczne_zapotrngowanie 2293 | 1619 9998 | 2787 | © 0 0 0 120 | 5150 1259 | 1988
na energie Qundn=QHht - 2 5 5 7
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NHgn Qrgn kKWh/m-c ] I I
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quns=Z(QHpndn), KWh/rok 89662,1
Catosc budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv 8 (Z)t:";:)trzebowanie na cieplo
strefy
- m2 m? <G kWh/rok
1 Strefa O1 614,14 2026,66 20,2 5006,29
2 Strefa 02 746,93 8036,95 16,2 89662,12
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQuna [kWhirok] 94668,42

TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLA WODE Q w.nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej
Calosc budynku

Cieplo wlasciwe wody, cw 4.19 kJ/kg-K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?
Temperatura cieplej wody, 8cw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 60 10 °C
Wspolczynnik korekcyjny, k: 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 30 jo.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vow 8,00 dm¥j.0.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 200,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw.nd 2896,13 kWh/rok

TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI
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Nr zrodta 1 =
Udziatl procentowy 60 %
Rodzaj nosnika energii Cieplo z kogeneracji - wegiel kamienny
Wspodlczynnik Wg 0,80 -
Wspolczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa Qxna 56801,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezel ciepiny kompaktowy z obudowa powyzej
100kW

Sprawnosé wytwarzania nuHg

0,99 |-

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnosc regulacji nHe

0,98 |-

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z zrodiem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzagdzeniami w pom.
ogrzewanych

Energia na urzadzenia pomocnicze Eapomix

Nazwa zrodia

Sprawnoséé przesytu nH 0,97 I-

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawno$é akumulacji nHs 1,00 =

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nHgot 0,94 -
1122,53 kWh/rok

Wezel cieplny + nagrzewnice wodne

Nr zrodia 2 -

Udziat procentowy 40 %
Rodzaj nosnika energii Cieplo z kogeneracji - wegiel kamienny
Wspotczynnik Wx 0,80 -
Wspotczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa Quns 37867,37 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet ciepiny kompaktowy z obudowg powyzej
100kW

Sprawnosé wytwarzania nHg

0,99 =

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podiogowe lub Scienne w przypadku

regulacji centralnej i miejscowej

Sprawnosc regulacji nue 0,98 -
Wybrany wariant przesylu Ogrzewanie powietrzne

Sprawnosc przesytu nHd 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawnosc akumulacji nus 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nHa 0,92 E
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom 1796,05 kWh/rok
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Nazwa zrodia

ezcien
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 80,00 %
Rodzaj nosnika energii Cieplo z kogeneracji - wegiel kamienny
Wspdlczynnik Ww 0,80 -
Wspdtczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qwna 2316,90 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania m%:!'a c:fﬂ:))/ kompaktowy z obudowa (ogrzewanie
Sprawnos¢ wytwarzania nw.g 0,96 -

Centralne przygotowanie cieplej wody, instalacja
cieplej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z

Wyheany wariant przesylu ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesylu cieplej wody ‘Ihn’:tdaylaqe Srednie, 30-100 punktow poboru cieplej

Sprawnos¢ przesytu nw.d 0,84 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnosc akumulacji nws 0,84 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.iat 0,56 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomw 635,86 kWh/rok
TABELA ZBIORCZA WYNIKOW ENERGII PIERWOTNEJ | KONCOWEJ

Czgastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepiej wody A EPuxsw 65,00 kWh/(mZ-rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia A EPL 50,00 kWh/(m?-rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, EPmax 116.00 KWhi(m*srok)
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietienia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?3-rok) EPrmax kWh/(m?Zrok) Uwagi

113,05 < 115,00 Warunek spehniony
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Nr zrodta Nazwa zrodta QxkH Qpn
kWh/rok [kWh/rok
1 Nowe zrodlo ogrzewania 60356,40 (5165272
2 Nowe zrodlo ogrzewania 41084,71 (3825591
Suma 1014411 1 39905 63
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qxw Qrw
kWhi/rok |kWh/rok
1 Wezet cieplny 410449 |5191,17
2 Instalacja solarna 962,17 428,72
Suma 5066,66 |5619,88
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrodia QkL Qe
kWh/rok |kWh/rok
1 Sala sportowa 1344470 (40334,11
2 Zaplecze 6001,82 |[18005,47
Suma 19446,53 (5833958
Zestawienie energii pierwotne] Qr=Qprx+Qprw+QrL ;53868'0 kWh/rok
Zestawienie energii koricowe] EK = (Quu+Qxw)/ As 78,25 kKWh/(m2rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna 113.05 KWhi(m?rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia EP = Qp/Ar !
SPRAWDZENIE WARUNKOW GRANICZNYCH WG WT 2017
Nazwa Spetniony | Niespelniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
BILANS MOCY
. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Epom [kWhirok] Uwagi
1 Ogrzewanie 1122,53
Wentylacja 1796,05
Przygotowanie cieplej wody 778,76
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11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH.

W zwigzku z tym ,Zze w budynku szkolnym istnieje kottownia grzewcza dla budynku oraz z uwagi na duze koszty
inwestycyjne i diugi czas zwrotu kosztow inwestycji dla zmiany sposobu ogrzewania budynku pozostaje sig przy
obecnym istniejacym sposobie ogrzewania obiektu.

[ 12. INFORMACJA BIOZ : ]

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

12.1.DANE OGOLNE :

Inwestycja ; obiekt sportowy — sala gimnastyczna

Inwestor : Gmina Korytnica

Jednostka projektowa : Nadzor budowlany, ustugi budowlane, projekty , kosztorysy.
Jozef Sktodowski, Zielonka ul. Kottataja 24

12.2.PODSTAWA OPRACOWANIA :

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy
opracowac¢ w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. . ( Dz. U. nr 120, poz. 1126 ) z dnia 10 lipca
2003 roku)

2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie przepisow BHP (Dz. U. Nr 129,
poz.844)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93)

12.3.ZAKRES ROBOT :
- roboty ziemne — wykopy pod fundamenty

- roboty fundamentowe

- wykonanie $cian konstrukcyjnych budynku

-wykonanie stropu nad parterem i pigtrem w cze$ci zaplecza
- wykonanie $cian dziafowych

- wykonanie ocieplenia $cian zew. budynku.

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

- wykonanie elewacji

12.4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH :
Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji rob6t naleza;

— Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego.

— Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych.

— Roboty spawalnicze.

— Podczas wykonywania cigcia elementow stalowych przy uzyciu palnikéw gazowych nalezy zwréci¢ szczegéing

uwage na to, aby nie zaprészy¢ ognia i aby nie nastapito oparzenie pracownikow.

— Zagrozenia stwarzajg tez urzadzenia elekiryczne, {j. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta i pity do ciecia.

— Zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow.

— Porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow).

— Nadmierny hatas.

— Prace w wymuszonej pozyciji ciata (uktadanie posadzek).

— Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.

— Potknigcie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

12.5.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACY_CI-] PODCZAS
REALIZACJIROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA :

— Upadek z wysokosci — zagrozenie $rednie wystepujace przez 8 godzin dziennie

— Porazenie pradem — zagrozenie $rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce wystepowania to
elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

— Oparzenia - zagrozenie $rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie
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— Uderzenia i przygniecenia — zagrozenie wystepujace podczas transportu materiatow
— Potkniecia i upadki na ptaszczyznie — zagrozenie wystepujace 8 godzin dziennie

12.6.INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA. :

W czasie transportu materiatow teren przebudowy bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni. Wejscie
do budynku bedzie wygrodzone.

12.7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS:I'WOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIAROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIAZDROWIA. :

—  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy) umiescic
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw alarmowych , kierownika budowy i inwestora.

- Sporzadzenie planu BIOZ

— Sporzadzenie planu organizacji robot

—  Szkolenie i instruktaz pracownikow

— Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem optymalnych warunkéw
bhp

— Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku materiatow budowlanych

— Oswietlenie placu budowy i poszczegélnych stanowisk pracy

— Pomieszczenia adm-gosp, socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne dla potrzeb wszystkich pracownikéw budowy.

— Zabezpieczenie od wytadowan elekirycznosci atmosferycznej, a zabezpieczenie przez porazeniem pradem
elektrycznym,

- Na budowie bedzie znajdowac si¢ apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze)

- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierownika
budowy lub upowaznionego kierownika robot natomiast pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe
— Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

- Ocena zdarzenia, podecie dziatania przez kierownika robét, wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika
robét. Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét

— Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
zagrozeniami takich jak: kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.

— Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste lub kierownika robot.
— Zagospodarowanie zaplecza placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

- Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

- Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j/w.

- Orodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m , oznakowa¢ na planie j/w.

- Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm , porecze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz
deskowania azurowe pomiedzy poreczg , a deska kraweznikowa,

—  Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

- Skarpy Wykopdw wykonywaé z odpowiednim nachyleniem .

- Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi

—  Zejscia do wykopow co mifi 20m.

- Naterenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ stanowi wytacznie wytyczne dla PLANU BIOZ ,ktéry sporzadza bezposrednio na
danej budowy — kierownik budowy ( lub w jego imieniu osoba z wtasciwymi uprawnieniami dla danego zadania)

L9



| 13. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

13.1. POWIERZCHNIA ; WYSOKOSC | LICZBAKONDYGNAC.I

wyszczegolnienie j.m. warto$é.
Powierzchnia zabudowy m2 406,98
Powierzchnia catkowita m2 514,24
Powierzchnia uzytkowa m2 457,62
Kubatura m2 3245,00
Wysoko$¢ budynku m 7,98
llos¢ kondygnacji Szt. Sala gimnastyczna 1
kondygnacja , cze$¢
zaplecza 2
kondygnacje

SALA GIMNASTYCZNA Z SZATNIAMI 2 KONDYGNACJE ZAPLECZA

Sala gimnastyczna w szkole jako obiekt wielofunkcyjny stuzyé moze réwniez do celdéw niezwigzanych z tezyzng
fizyczng, jak akademie i dyskoteki, dlatego zatoZono , ze bedzie sig w niej miescito > niz 50 oséb. Zatem ze wzgledu na
sale gimnastyczng budynek projektowany Sali gimnastycznej zaliczono do kategorii ZLI zagrozenia ludzi (§ 209 ust. 1
pkt 1 WT).

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek Sali zaprojektowano jako niski jednokondygnacyjny, czyli o wysokosci < 12 m (§ 8 pkt 1 WT). Wysokos¢ te
mierzymy od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu - tacznie z gruboscig izolaci
cieplnej i warstwy jg ostaniajacej - badz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujacego sig bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (§ 6 WT).

Niska sala sportowa ZL | musi by¢ postawiona w klasie ,B" odpornosci pozarowej, a poniewaz jest jednokondygnacyjna,
jej odporno$¢ pozarowg mozna obnizy¢ do ,D"(§ 212 ust. 3 pkt 3 WT).

Powierzchnia strefy pozarowej dla czesci dwukondygnacyjnej, niskiej (nizszej niz 12 m) jako calo$¢ ZL | nie moze by¢
wieksza niz 8 000 m kw., (§ 227 ust. 1 WT).

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Zaroéwno budynki kategorii zagrozenia ludzi ZL | powinny by¢ usytuowane w odlegtoci nie mniejszej niz 4 m od granicy
dziatki (§271 ust. 1 WT) oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m od budynkéw zlokalizowanych na dzialce sasiedniej.

Z uwagi na bezposredni styk z budynkiem istniejacej szkoty nalezy zaprojektowac ciane oddzielenia p.poz na petnej
wysokosci- fgcznie z przecigciem okapu dachowego szkoly i zastosowanie wystajacego ,ogniomurku” 0,3m w miejscu
styku obu budynkéw.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Obiekt projektowany nie jest budynkiem przeznaczonym do przechowywania substancji palnych, a zatem w tym
zakresie obowigzujg nas powszechne zasady dotyczace zakazu przechowywania materiatéw palnych

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie parametru gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach
Kategoria zagrozenia ludzi to ZL | - sala gimnastyczna i sala, szatnia(obiekt przeznaczony dla grup powyzej 50 osdb)

6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowa sala sportowa stanowi z zapleczem szatniowym stanowi jedng strefe pozarowg ZL I. Pomieszczenia
socjalne, szatnie sg powigzane funkcjonalnie z salg, i wchodza w skiad strefy pozarowej sali sportowej.

8.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych
Budynek z salg sportowg, klasa odporno$ci pozarowej ,D".
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Dla klasy D poszczegolne elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie klasy odpornosci
ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna — R30,

- stropy - REI 30

- Sciana zewnetrzna (pas migdzy kondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem) — El 30

- konstrukcja dachu — bez wymagan wg WT , nalezy zastosowac certyfikowane pokrycie dachowe R 30 i RE 30.
- przekrycie dachu — RE 30

- Sciana wewnetrzna — obudowa korytarzy El 15

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia.

Projektowana konstrukcja budynku speini powyzsze wymagania.

Elementy stalowe nosne w przypadku zastosowania jako stupéw nosnych o odporno$ci ogniowej R 30 dla czesci
nosnej obiektu- malowanie trzywarstwowe farbg ognioochronng do stali.

Zabrania sig stosowania do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace (§ 258 ust. 1 WT). Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywa¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia (§
262 ust. 1 WT)

9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Zgodnie z przepisami w budynku zostang zapewnione nastepujace warunki ewakuaci :

- diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m, w hali sali sportowej zaprojektowano
dodatkowo bezposrednie wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz z drzwiami 1,2m. Powyzsza dlugosé przejécia w
pomieszczeniu Sali sportowej moze by¢ zwigkszona o 25% z uwagi ze hala sportowa przekracza wysoko$é 5m.
- dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy 10 m przy jednym dojsciu

i 40 m przy wielu dojsciach

llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: na kazde 100 osob co najmniej 0.6 m wyjscia.

Zaprojektowano dwa kierunki ewakuacii z | p klatkami typu otwartego bez oddymiania, ktére spefniajg wymagana
diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach ewakuacii .

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych - min. 1.4 m,

Szerokos¢ biegow klatek schodowych - co najmniej 1.2 m, spocznikow 1.5 m.

Z klatki schodowej przewidziano wyjécie na dach budynku (wyjécie o wymiarach, co najmniej 0.8 m x 0.8 m).

Kierunek otwarcia zgodny z kierunkiem ewakuacji na korytarz | pietra.W miejscach otwarcia niektérych drzwi na
korytarz, co powoduje zaweZenie korytarza ponizej 1,4m- nalezy w tych miejscach zastosowaé samozamykacze w
drzwiach, co bedzie powodowato krétkotrwate otwarcie drzwi na drogi ewakuacji.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej i odgromowej

Sygnalizacja alarmu pozaru /SAP/
W obiekcie nie jest wymagana instalacja sygnalizacji pozaru.

Instalacje elektroenergetyczne.

Instalacje elektryczne

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Swiatta awaryjne ewakuacyjne i lampy podéwietionych znakéw ewakuacyjnych winny spefniaé nastepujace
wymagania:
- natezenie Swiatta na poziomie podtogi minimum -1,0 Ix,
- czas zatgczania po zaniku o$wietlenia podstawowego max. - 2 sek.,

- czas pracy z wiasnego zrodta zasilania minimum - 1 godz.

Ochrona odgromowa

Obiekt podlega ochronie odgromowej podstawowe;.

Oswietlenie awaryjne: bezpieczenstwa, ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne pod$wietlane:.

Obiekt zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i ewakuacyjne znaki pod$wietlane oraz oéwietlenie
przeszkodowe (o$wietlenie stopni) o czasie awaryjnego dziatania minimum 1h.)

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje sig na korytarzach kondygnacii parteru i pietra hydranty 25
z wezem potsztywnym.

Nalezy przewidzie¢ pracg jednoczesnie czynnych 2 hydrantow HP 25, tj. 2 x dm3/s przy cisnieniu 0.2 MPa. Zasieg
hydrantu: 30m odcinek weza plus 3m rzut wody.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnegtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.

Nalezy przewidzie¢ hydranty nadziemne 80 mm uliczne (co najmniej 2 hydranty).
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11. Wyposazenie w gasnice
Budynku nie chronimy statymi urzadzeniami gasniczymi, zatem na kazde 100 m kw. ich powierzchni powinna
przypada¢ jednostka masy Srodka gasniczego zawartego w gasnicach (§ 28 ust. 3 pkt 1 rozp. MSWIA[3]).

12.  Drogi pozarowe
Ze wzgledu na wystapienie kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymaga sie doprowadzenia do sali sportowej drogi pozarowej
(§ 12 ust. 1 pkt 1 [4]).

13. Inne wazne dane

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaly stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia MSWIA z dnia 22 kwietnia 1998r. (Dz. U. Nr 55, poz.362).

Dla obiektu wymagana jest , Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego". Podstawa-Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 21kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 50,poz.563-86.ust.1.).Instrukcje opracowuje inwestor przed oddaniem obiektu do
uzytku.

Oznakowanie znakami bezpieczenstwa:

-drogi ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, gdzie wymagane sg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen p.poz i gasnic, wytgcznika pradu,

Wykaz przepisow przywotanych w tresci :

[1] obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 20115 poz. 1422

[2]  rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015 poz. 2117

| 14. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NP

Sale gimnastyczng zaprojektowano jako dostepna dla os6b niepetnosprawnych. Wejscia do Sali wykonano bez progow
w jednym poziomie dla catego obiektu. Zewnetrzne wejscie do Sali poza schodami terenowymi posiada pochylnie dia
wozkow. Przy Sali zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych , a przestrzen w szatniach zapewnia mozliwosé
integracyjnego korzystania z szatni dla dzieci niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi maja szerokos¢ w $wietle nie
mniejsza niz 90cm.

15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we wszystkich
projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zapotrzebowanie ilos¢ i jako$¢ wody Zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ Sciekow
zostata okre$lona w opracowaniu branzowym i jest
zgodna z warunkami technicznymi odbioru $ciekow

i dostarczenia wody
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, Nie przewiduje si¢ aby obiekt w trakcie uzytkowania
pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny.
zasiegu rozprzestrzeniania sie
Rodzaj wytwarzanych odpadow Miejscem powstawania odpadéw w budynku jest

zaplecze gastronomiczne. Odpady technologiczne
to zuzyte opakowania zbiorcze nie podlegajace
zwrotowi (folie, tworzywa sztuczne, tektura, papier,
drewno), oraz przeterminowane i zepsute artykuty
spozywcze. Odpady te bedg usuwane na biezaco z
zachowaniem ich segregacii.
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Sktadowanie odpadow z opakowan przewidziano w
kontenerach z zamykanym otworem wrzutowym,
ktore beda sie znajdowaty w pomieszczeniu
$mietnika. Do gromadzenia odpadéw organicznych
stuzy szczelnie zamykana chiodnia na odpadki
znajdujgca si¢ w strefie zaplecza kuchni. odpady
organiczne usuwane sg na biezaco przez
uprawniong firme zewnetrzna,.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zakiécen.

i innych zakt6cen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejacy
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne drzewostan i inne elementy $rodowiska
naturalnego.
| 16. TECHNOLOGIA SPORTOWA ]

POSADZKA SPORTOWA - wg opisu w PKT. 9.2.6 — posadzki na gruncie.

Na podiodze zlokalizowane sg linie boisk do gry w poszczegélinych dyscyplinach sportowych:

- Koszykowka

- Siatkéwka

- Pitka reczna

Wymiary linii boisk — zgodnie z czeécig graficzng niniejszego opracowania.

FUNDAMENTY | TULEJE

W trakcie wykonywania podioZa betonowego pod ruszt drewniany nalezy zgodnie z rysunkiem wykona¢ stopy
fundamentowe z odpowiednimi otworami pod tuleje stupkéw do siatkowki i bramek do pitki recznej .

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Pitka reczna

Przewiduje sig zastosowanie sprzetu np. firmy POLSPORT lub rownowazne wykonane z aluminium.
Wykaz sprzetu sportowego :

- bramka do pitki recznej szt. 2

- siatka do pitki recznej szt. 2

- tuleje do pitki recznej szt. 4

Koszykdwka
Zaprojektowano sprzet do gry w koszykowke np. firmy POLSPORT oraz SPORTGRUPA lub réwnowazne. Przewidziano

zastosowanie 2 gtéwnych koszy - kosze sktadane mocowane do $ciany.
Wykaz sprzetu sportowego :
- kosz sktadany montowany do $ciany szt.2

Siatkdwka

Przyjeto sprzet do gry w siatkdwke firmy POLSPORT lub réwnowazne.
Wykaz sprzetu sportowego :

- stupek do siatkowki szt. 2

- siatka do siatkowki szt. 1

- ostony na stupki do siatkowki komplet 2

- tuleje do siatkowki szt. 2

- krzesetko sedziowskie szt. 1

Pitkochwyty

Na $cianie szczytowej za bramka w odleglosci 0,5 m od lica $ciany projektuje sie siatki - pitkochwyty o oczkach 10 x10
cm w kolorze biatym. Pitkochwyty mocowane beda do sztankietow podwieszanych do sufitu za pomocg karabifczykéw
napinanie pitkochwytéw linkami obwodowymi . Producent np. Polsport.




| 17. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW - ARCHITEKTURA :

NR TYTUL SKALA
A2 Rzut parteru 1:100
A3 Rut pietra 1:100
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@  oprawa awaryjna
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"+2,60"- wysoko$¢é montazu sufitu
od poziomu posadzki danej kondygnac;ji
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SYMBOL D1 D2 D3iD3 D4 D5 o1 02 O3- wewnetrzne 04 wi
N 4 : h N b N
N ’ 4 N N > —_—
s . 4 4 -
7 4 7/
D3 D3’
otwor w h) 210 210 210 210 210 210 170 230 300 170 170
Swietle muru s) 150 210 102 92 102 112 200 270 150 270 270
otwor w $wietle | (h) 205 205 205 205 205 205 167 227 297 167 167
oscieznicy s) 140 205 90 80 90 100 195 265 145 265 265
SZT. LEWE 1 1 1 1
SZT. PRAWE 7 0 2 0
tACZNIE 1zwykle i 1szt EI60=2szt 1 8 1 3 1 2 6 1 1 1
OPIS | UWAGI : Drzwi bezprzylgowe petne Zewnetrzne drzwi aluminiowe w Drzwi bezprzylgowe petne jednoskrzydtowe
jednoskrzydtowe rozwierane systemie rozwierane do kqta 90 stopni Okno PCV Okno PCV wewnetrzne Okno PCV Wytaz dachowy okno
do kqta 90 stopni okienno—drzwiowym typu Skrzydto okleinowe lakierowane w kolorze Kolor biaty o Kolor biaty ) Kolor biaty wytazowe do dachéw
Skrzydto okleinowe "cieply profil” biatym.Dolem wzmocnienie pas blachy aluminiowej Wspdlczynnik przenikania ciepla dla catego systemu Uw=1,1 Wspétczynnik przenikania ciepta Wspdtczynnik przenikania ciepta plaskich z kopulq,
lakierowane w kolorze na wys,15cm. W/m2K PN-EN ISO 10077-2:2005 — nie dotyczy dla calego systemu wyposazone w pakiet

bialym.Dotem wzmocnienie
pas blachy aluminiowej na
wys,15cm.

Oscieznica obejmujqca
bezprzylgowa o przekroju
prostokatnym ze stali
ocynkowanej 1,5 mm,
requlowana na kant,
malowana proszkowo
kolor bialy ral 9010,
uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy

zawiasy — dwa,
nawierzchniowe
bezprzylgowe ze stali
nierdzewnej do oscieznic
metalowych

Po obu stronach klamki
proste ze stali nierdzewnej
do drzwi wewnetrznych,
szyldy okrqgte

Zamek zapadkowo
—zasuwkowy z wkiadkq
patentowq na klucz

Odbojnik podtogowy ze stali
nierdzewne;j

Drzwi EI60 - wyglad
analogiczny

wypelnienie , dzwignia
antypaniczna.

Profile skladajqce sie z 2
czesci aluminiowych,
oddzielonych od siebie
tasmami izolacyjnymi.

Powierzchnie profili wykoriczone
powlokq z poliestrowej
farby proszkowej na
podktadzie chromianowym,
w kolorze szarym RAL
7004.

Wspdlczynnik przenikania ciepta
dla catego systemu Uc=1,1
W/(m2:K)

Zestawy szklenia 3 szybowe.
Szklo bezpieczne
laminowane klasy minimum
3 wg PN-EN 12600
transparentne,
antywlamaniowe klasy min.
P4A

Profile, okucia i akcesoria —
systemowe, w kolorze
szarym RAL 7004
Dzwignie antypaniczne oraz
klamki proste ze stali
nierdzewnej do drzwi
zewnetrznych, szyldy
okrqgte

Zamki zapadkowo—zasuwkowe z
wktadkq patentowq na klucz
w klasie antywlamaniowsci
C

Drzwi wyposazone w
samozamykacze

Drzwi wyposazone w dzwignie
antypaniczne

Oscieznica obejmujqca bezprzylgowa o przekroju
prostokgtnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm,
requlowana na kant,
malowana proszkowo
kolor biaty ral 9010,
uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

zawiasy - dwa, nawierzchniowe bezprzylgowe ze
stali nierdzewnej do oscieznic metalowych

Po obu stronach klamki proste ze stali nierdzewnej
do drzwi wewnetrznych, szyldy okrqgte

Zamek zapadkowo —zasuwkowy z wkladkq
patentowq na klucz

Odbojnik podtogowy ze stali nierdzewnej

Drzwi do lazienek z kratkq wentylacyjnq dotem —
bez zamka do sztani uczniéw. Drzwi do tazienki
nauczycieli z zamkiem do rzwi tazienkowych

UWAGA:  drzwi i scianki lazienkowe wydzielenie
we
systemowe z plyty Laminowanej gr.22mm.
Podciecie dotem 20cm, wysokos¢ samej $cianki
2,0m.Drwi z zamkiem do dzrzi wec — gatka pev.

Zestawy szklenia 3 szybowe

Szklo bezpieczne laminowane klasy P2

Profile, okucia i akcesoria — systemowe

Ramy okienne wzmocnione stalq.

Parapet wewnetrzny — konglomerat biaty gr 2cm.

Parapet zewnetrzny — balchc stalowa powlekana w kolorze brqzu.

Dla okien 02 zamontowa¢ sitowniki sterowane na pilota dla czesci
srodowej — otwieranej.

Zestawy szklenia 3 szybowe

Szklo bezpieczne laminowane
klasy P2

Profile, okucia i akcesoria —
systemowe

Ramy okienne wzmocnione
stalq.

Parapet - konglomerat biaty
gr 2cm.

Uw=1,1 W/m2K PN-EN
ISO 10077-2:2005

Zestawy szklenia 3 szybowe

Szklo bezpieczne laminowane
klasy P2

Profile, okucia i akcesoria —
systemowe

Ramy okienne wzmocnione
stalq.

Parapet wewnetrzny —
konglomerat biaty gr 2cm.

Parapet zewnetrzny — balchc
stalowa powlekana w
kolorze brqzu.

Dla okien 02 zamontowa¢
sitowniki sterowane na
pilota dla czesci srodowej
— otwieranej.

szybowy P2, ktéry
charakteryzuje sie
bardzo dobrymi
parametrami
termoizolacyjnymi.
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