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ST-05 - POKRYCIA DACHOWE

CPV: 45261400-8 Pokrywanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST:

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZELAZOWIE - ZELAZOW 33, DZ. NR EW. 197/3;197/4;197/5;197/6
OBREB 0042 ZELAZOW , GM. KORYTNICA; J.EW.143303_2 KORYTNICA.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
wykonaniem pokryé dachowych oraz obrébek blacharskich przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz dachdw ptaskich.
W zakres specyfikacji wchodzi :

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie obrobek blacharskich.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do wykonania pokrycia
dachowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji.

Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodne;j,
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy przeptyw ciepta lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta przez przegrody

budowlane, oraz materiat podnoszacy izolacyjno$¢ przeciwdzwiekowa przegréd

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogoina specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ PLASKIEJ :

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA PLASKA
Parametry blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

rodzaj materiatu blacha stalowa, ocynkowana, powlekana

grubo$¢ blachy 0,5 mm

grubo$¢ powtoki cynku 275 g/m?

grubo$¢ powtoki poliestrowe; 25 um

lakier strony dekoracyjnej 2V078

lakier strony spodniej 1G410-7 ym

MozZliwe grubosci blach 0,45mm - 0,6mm

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Wykonane z blachy ptaskiej ( grubo$¢ i wykoriczenie jak blacha pokrycia) , $rednice zgodnie z projektem.

OBROBKI BLACHARSKIE
Wykonane z blachy ptaskiej ( grubo$¢ i wykoriczenie jak blacha pokrycia)

WELNA MINERALNA - gr. 20 cm — izolacja termiczna dachu w poziomie stropu Izolacyjno$¢ 0,032 W/mK , klasyfikacja ogniowa A1 -
nie palne.

- sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: = 500N,

- naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym: = 40 kPa,
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- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: = 10kPa,
- nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu: < 1,0 kg/m3.

FOLIA DACHOWA WODOODPORNA, PAROPRZEPUSZCZALNA

. zgledny opér dyfuzyjny Sd - to najwazniejsza cecha wynikajaca z wymagan fizyki budowli. Okres$la ona réwnowazna grubo$¢
warstwy powietrza (wyrazong w metrach) odpowiadajaca takiemu samemu spadkowi prezno$ci pary wodnej jaki wystepuje podczas
przenikania przez t¢ folig. Obecnie produkowane sa gtownie folie wysoko-paroprzepuszczalne, dla ktdrych warto$¢ Sd jest znacznie
mniejsza niz 0,1 m - najcze$ciej wynosi 0,02 - 0,05 m.

. odpornos¢ na promieniowanie UV - podaje czas (w miesigcach) przez jaki folia moze by¢ narazona na promieniowanie
stoneczne. Jest on o tyle istotny, ze przekroczenie gwarantowanego przez producenta okresu (np. ze wzgleddw organizacyjnych,
pogody) i opdznionym pokryciu nie zatrzymuje procesu degradacii folii, co moze doprowadzi¢ do catkowitego jej zniszczenia po kilku
latach juz po jej ostonigciu. Dopuszczalny nominalnie okres wstepnego pokrycia wynosi 3 - 4 miesiace, ale zawsze trzeba dazy¢ do
maksymalnego jego skrécenia.

. wodoszczelnos$¢ pokrycia - moze by¢ podana klasa odpornosci na przesiakanie okreslana wg normy albo réwniez szczelno$¢
hydrostatyczna. Folie maja najcze$ciej klase odpornosci W1 (nie przesiakaja), a szczelno$¢ moze by¢ zapewniona przy naporze stupa
wody o wysoko$ci nawet do 2 m.

= grubos¢ i gramatura - te dwie wspotzalezne wartosci decyduja w zasadzie o wytrzymatosci mechanicznej folii. Cienkie i lekkie
(gramatura 80 - 120 g/m2) wykorzystywane s gtdwnie jako wiatroizolacja cian szkieletowych lub ocieplenia na ruszcie, a grubsze,
na dachy majace mase powierzchniowg nawet do 270 g/m2.

= wytrzymatos¢ folii moze by¢ podawana dla réznych obciazer - najczesciej znajdziemy informacje o wytrzymatosci na
rozrywanie dla probki o szerokosci 50mm wzdtuz i w poprzek wiokien. Stabsze folie uzyskujg wytrzymato$¢ odpowiednio ok. 200/100
N/50 mm, a te o duzej wytrzymato$ci nawet powyzej 500 N/50mm w obu kierunkach. Niekiedy podawana jest rowniez wytrzymato$¢
na rozdzieranie (na gwozdziu) co jest istotne przy wyborze sposobu ich mocowania - mocne wytrzymujg przy obcigzeniu sita ponad
150 N.

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 .

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
$rodowiska.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania dla transportu i skladowania materiatéw zgodnie z ogéina specyfikacje nr 4.

4.1. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie rodki transportu. Materiaty nalezy uktada¢
rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.
Jezeli diugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz diugo$é samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4.2. SKLADOWANIE

Elementy pokry¢ dachowych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.

Pakiety blachy nie powinny by¢ sktadowane jeden na drugim. Wytadowane pakiety nalezy utozy¢ w pozycji horyzontainej z minimaing
odlegto$cig miedzy pakietami 0,5m. (ta przestrzen bedzie potrzebna do prawidiowego przygotowania ptyt do montazu).

- Przy sktadowaniu paczek z ptytami w terenie otwartym zaleca si¢ ustawienie paczek w lekkim spadku, celem lepszego
odprowadzenia wéd opadowych. Aby uzyska¢ spadek mozna podtozy¢ pod pakiety dodatkowe podpory drewniane lub styropianowe w
rozstawie 1,5m. podpory zawsze powinny by¢ ustawione doktadnie jedna nad druga.

- Je$li nie ma mozliwosci przechowywania paczek pod zadaszeniem, pakiety powinny by¢ okrywane wodoodporng plandeka, celem
ochrony przed wptywem warunkow atmosferycznych. Nalezy upewni¢ sie ze na plandece nie tworza sie zastoiny wody, jak réwniez
zapewni¢ przeptyw powietrza pomigdzy okryciem a pakietem.

- Obszar sktadowania powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig uszkodzenia pakietéw z ptytami oraz przed ewentualng
kradzieza.

- Nalezy regularnie monitorowac miejsce sktadowania pakietéw w celu zapewnienia odpowiednich warunkow przechowywania.

- Nie nalezy przechowywaé ptyt w miejscach gdzie znajdujq sie ciagi komunikacyjne.
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Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spemieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00 pkt 2.1.4
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

-nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyréb uzyskat,

-nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

-date produkcii i nr partii,

- wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami wyszczegdlnione
w OST 00-00 pkt 2.1
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Elementy pomocnicze nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami
okreslonymi w niniejszej ST.

MONTAZ BLACHODACHOWKI

Przed przystapieniem do uktadania blachodachéwki nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapi¢
do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢
utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie
deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Blachodachdwke nalezy uktada¢ i mocowa¢ za pomoca wkretow
samonawiercajgcych do fat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzic¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachdwek,
za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Pokrycie z blach
o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blach. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemoZliwienia
przedostawanie sie Sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca sig stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czesci fali. Wszystkie uszkodzenia powtoki
powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac¢ farba zaprawkowa,

Rusztowania

Dostawa rusztowan jest czescig sktadowa tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez Wykonawce. Rusztowania pomocnicze do 2m
wysokosci, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sa takze sprawa Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych.

| 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zgodnie z ogélng specyfikacja dziat nr 6.
6.1. BADANIA:

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jako$ci robot
polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Przy kontroli jako$ci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na numer serii i zgodno$é z
odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci. Sprawdzeniu bedzie podlegac jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow
zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wymiang tacenia dachu oraz pokrycia dachowego powinna byé¢ przeprowadzona podczas
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robét
producenta.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:
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Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

- regulacii i drobnej naprawie ptaszczyzn potaci dachowych na etapie utozenia fat,

- przekroju i rozstawu tat, poziomu fat, sposobu i trwato$ci zamocowania tat.

- szczelno$ci utozenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania odpowiednich zaktadéw,

- prawidtowo$ci wykonania podktadek wyréwnujacych powierzchnie dachu — materiat i stan podktadek.

Pokrycie z blachodachowki

- rownosci powierzchni pokrycia i jego kierunku, zamocowania blachodachdwek

- szczelnoSci powierzchni pokrycia,

- zabezpieczenia blachodachéwek na okapach z rozmieszczeniem stykdw prostopadtych do okapu i wielkosci zaktadéw,
- badania prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego.

Do badan kontrolnych najlepiej przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i rodzaje facznikow oraz ich zabezpieczenie,

- prawidtowo$ci wykonania taczen elementéw, zaktadéw oraz lutowan,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiaru i obmiaru ilosci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji.

Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejciowej faktury.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT

Montaz pokry¢ dachowych oblicza sig¢ w m2 powierzchni dachu.
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbidr robét dla poszczegdlinych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacji technicznej.

8.2. ODBIOR PODLOZY:
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. CZESCIOWY ODBIOR ROBOT :
Odbidr robét dla poszczegdlinych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY :

Szczegotowe zasady odbioru kofcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi niniejszej ST. Roboty izolacyjne i ppokrywcze budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sq
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta i przekazana do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
szczegbtowych ustalen umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii technicznej

10.1. Normy
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- PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

- PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie

- PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej.

- PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym
podtozu.

- PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

Normy DIN:

- DIN -7168 Odchytki wymiaréw elementoéw gotowych.
- DIN 18202 Tolerancje w budownictwie



