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ROBOTY ROZBIORKOWE:

1.demontaz posadzek i warstw posadzkowych tqcznie z rozbibrkgq
podestu podniesionego drewnianego.

2.skucie tynkdw wewn. i zewn.

3.demontaz onrdbek blacharskich i pokrycia dachu

4.wymiana deskowania

S.wymiana uszkodzonych elementdw konstrukeji dachu
B.demontaz podsufitki

7.wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych belek stropowych
8.demontaz stolarki

9.rozbibrka istniejacego komina.

SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT WG OPISU TECH. DO PROJEKTU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
1.p. nAzwa posadzka mi2
beton
01 GARAZ impregnowany 23,84
.02 TOALETA gres 30x30 4,93
.03 SZATNIA gres 30x30 5,26
.04 SALA SWIETLICY  |wyktadzina pvc| 63,74
05 WIATROLAP gres 30x30 3,03
.06 | ZAPLECZE KUCHENNE | gres 30x30 16,18
RAZEM: 117.78
LEGENDA :
. ROBOTY REMONTOWE Rys. nr 3
i remont budynku Swietlicy wiejskiej- zgloszenie
robot nie podlegajgcych pozwoleniu na budowe 06-2018
strielace dclany do ; . | GMINA KORYTNICA: ul.Malkowskiego 20 ;
e oa el i Inwestor: | 57-120 Korytnica
adres | Zelazow 33, dz. nrew. 197/3;197/4,19715,19716
e S budowy: | ohreb 0042 Zelazow , gm.Korytnica; |.ew.143303_2 Korytnica,
i wyburzenia RZUT PARTERU 1: 100
projektant : podpis:
prcjek!owanle do
; !
projekiant : todowW SR hodpis:
alementy kanstrukey)ne . Z.Gf Sk
powyze poziomu rzutu ‘ni.pj‘-,b“d' St—bSZJ'S("




