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ST-06 -TYNKI I GŁADZIE WEWNĘTRZNE  
CPV 454 10000 - Tynkowanie 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. PRZEDMIOT ST : 
Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych związanych z : 
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W śELAZOWIE - śELAZÓW 33, DZ. NR EW. 197/3;197/4;197/5;197/6  
OBRĘB 0042 śELAZÓW , GM. KORYTNICA; J.EW.143303_2 KORYTNICA. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót tynkarskich   
przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie : 
- tynków cementowo- wapiennych 
- tynków gipsowych 
- gładzi gipsowych  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji. 
 
tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub 
innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 
składników (a takŜe z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, uŜywana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
gładź gipsowa – ostatnia wyrównująca warstwa pokrycia ścian lub sufitów, nanoszona na połoŜony wcześniej tynk lub 
stosowana do wykańczania powierzchni płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, czy teŜ włóknowo-cementowych. 
Stosowana jest do ostatecznego wyprowadzenia powierzchni ścian, po którym następuje juŜ tylko gruntowanie i malowanie lub 
tapetowanie. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST 00-00 pkt 2.1. 
 
2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT: 
 
2.2.1. TYNKI CEMENTOWE I CEMENTOWO-WAPIENNE : 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna  kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej PN-90/B-14501  . Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Cement  
do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych oraz 
cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 
+5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  
 
Wapno  
do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych 
 
Tynk cementowy kat. II  
Tynk cementowy kat. II składa się z: 
 zaprawy cementowej M 20  
 zaprawa cementowa M 15 
 
Tynk cem-wap kat. II  
Tynk cem-wap kat. II składa się z: 
 zaprawy cementowa M 20 
 zaprawy cem-wap M 4 
 
2.2.2.  TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE : 
Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy – gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po 
dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoŜa. NaleŜy 
przestrzegać czasu gotowości mieszanki do uŜycia. Gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997 
- Średnia grubość tynku 10 mm (grubość min.8 mm) 
- CięŜar nasypowy ok. 1000 kg/m3 
- Uziarnienie do 1,2 mm 
- Wydajność 100 kg = 100 l zaprawy 
- ZuŜycie 1,0 kg na mm i m2 
- Twardość kulkowa 12,0 N/mm2 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 1,8 N/mm2 
- Wytrzymałość na ściskanie >3,5 N/mm2 
- CięŜar objętościowy ok. 1100 kg/m3 
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok. 8 
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,35 W/mK 
- Czas schnięcia średnio ok. 14 dni (zaleŜnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i 
wentylacji) 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat 
technicznych. 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat 
technicznych. 
 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w 
szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niŜ 5 Mpa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 
  
Gładź gipsowa: 
- Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem środków modyfikujących. 
- ZuŜycie: ok. 1,2 kg/m²/1 mm. 
- Grubość tynku gipsowego: 5-10 mm. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, 
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 
3.2. SPRZĘT POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBÓT: 
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z: 
- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania 
robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi uŜytkownika. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikację nr 4. 
 
4.2. TRANSPORT : 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien 
odbywać się odpowiednimi środkami transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w 
pojemnikach moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 
4.3. SKŁADOWANIE : 
Materiały do robót tynkarskich powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, określony przez 
producenta. 
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST. 
Materiały przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5. 
 
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT : 
- Przed przystąpieniem do wykonywania do robót tynkarskich naleŜy zakończyć roboty budowlane stanu surowego, 
zamurować przebicia i bruzdy, osadzić ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Do właściwego wykonania tynku na sufitach i ścianach konieczne jest prawidłowe przygotowanie podłoŜa: 
- ściany murowe powinny być murowane na niepełne spoiny (1-1,5cm od lica muru); ewentualne spoiny pełne 
wyskrobać; 
- w razie zabrudzenia podłoŜe oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy, tłuszczu etc. 
- powierzchnie naleŜy pokryć środkiem gruntującym zalecanym przez producenta; 
- przed tynkowaniem mur zmyć wodą; 
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- W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami jw. naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoŜy a wyniki odnotować 
w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
5.3. WYKONANIE ROBÓT: 
Roboty tynkarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniŜej +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniŜej 0°C, oraz w temperaturze powyŜej 25°C, 
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
- Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ 
wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 
je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast 
prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe. 
- Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stoŜka. 
- Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie 
go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
- Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna 
być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stęŜeniu gładzi 
zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
naleŜy zwilŜyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
Tynk gipsowy 
- Wykonując gładź z gotowych mieszanek tynkarskich naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta, 
- Na wszystkich stykach tynku ze stolarką okienną lub innymi materiałami wykończeniowymi elewacji Wykonawca 
zobowiązany jest stosować systemowe listwy tynkarskie z przekładką elastyczną i taśmą maskującą. Listwy 
tynkarskie umoŜliwiają uzyskanie idealnie równych krawędzi płaszczyzny tynku na styku z innymi materiałami, jak 
równieŜ ochronę innych materiałów przed uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez nakładany tynk; 
- NaleŜy stosować listwy dystansowe i startowe; 
- Wszystkie naroŜniki wklęsłe i wypukłe naleŜy ochraniać tynkarskimi systemowymi listwami naroŜnikowymi; 
- Opakowanie gotowej mieszanki wsypuje się powoli do wody, odczekuje 3-5 minut, a następnie miesza mieszadłem 
wolnoobrotowym aŜ do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstej śmietany. Tak przygotowany produkt 
naleŜy zuŜyć w ciągu około 60 minut. 
- Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością wody. 
- Zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość do 3 mm, silnie dociskając do podłoŜa. 
- Po całkowitym wyschnięciu zaprawy po około 24 godzinach od jej nałoŜenia przystąpić moŜna do nakładania 
następnej warstwy. 
- Na ścianach zaprawę nakłada się pasami od podłogi ku górze. Na suficie naleŜy nakładać zaprawę w kierunku od 
okna w głąb pomieszczenia. 
- Powierzchnie wyrównane szlifuje się po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy. 
- Podczas wysychania naleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzanie pomieszczeń. 
- Powierzchnie tynkowane są przewidziane pod malowanie - tynki powinny mieć na całej powierzchni barwę 
jednakową i o tym samym natęŜeniu, bez smug i plam. 
 
Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę 
postępu prac nanoszoną masę naleŜy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duŜe ubytki w 
podłoŜu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 
sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu 
masy drobne nierówności naleŜy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności naleŜy ponownie 
cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi naleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, moŜna rozpocząć 
po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź naleŜy zagruntować preparatem 
zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
Warunki pogodowe : 
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Ciepłe warunki pogodowe 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac 
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne moŜe być wstępne nawilŜenie podłoŜa, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych 
i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moŜe przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody 
wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się 
płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy 
ustają juŜ praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniŜenie wytrzymałości, przyczepności tynku 
i inne. Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału 
oraz podłoŜa tynku jest wyŜsza niŜ +5° C. Narzuconą. Warstwę tynku naleŜy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i 
wyschnięcia. NaleŜy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne moŜe być zachowanie wyŜszych 
temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla kaŜdego rodzaju tynku. 
 
5.4. JAKOŚĆ I TOLERANCJE  : 
Otrzymana powierzchnia musi być gładka i jednolita, a naroŜniki ostre, zgodnie z kategorią III tynku wg PN-B- 10110:2005 tj. 
powierzchnia nie moŜe wykazywać więcej niŜ 3 odchyłki o wielkości do 2mm na odcinku 2m. 
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego: nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego: nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki, itp.) 
PowyŜsze tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek. 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoŜa wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
-  odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA   ROBÓT: 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanych do tynkowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmować 
parametry określone w niniejszej SST. 
 
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU   ROBÓT: 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 i umoŜliwiać ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- przyczepności tynków i gładzi do podłoŜa, 
- grubości tynków i gładzi, 
- wyglądu powierzchni tynków i gładzi, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków i gładzi, 
- wykończenie tynków i gładzi na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty tynkarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane tynki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i 5.5., wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót naleŜy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja techniczną dział      nr 7.  
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Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

 
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 
Wykonanie robót tynkarskich obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni otynkowanej. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych elementów o powierzchni mniejszej niŜ 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeŜeli ościeŜa ich są tynkowane. 
Cena robót obejmuje przygotowanie podłoŜy do tynkowania, przygotowanie masy z gotowej mieszanki, ustawienie rusztowań 
lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy po zakończeniu prac. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE  ZASADY ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY  : 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5  oraz dokonać oceny 
wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności  i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, oraz nie ograniczają trwałości tynków, 
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji  pkt 9. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. Szczegółowe warunki płatności będzie określać umowa. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
10.1. USTAWY : 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10. 
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10.2. ROZPORZĄDZENIA: 
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w ogólnej ST pkt.10. 
 
10.3. NORMY: 
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-EN 13279:2007 – Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. 
� PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
� PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
� PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne. 
� PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa tynkarska 
� PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
� PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, naroŜniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: 
Tynki wewnętrzne 


