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ST-03- KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV -452 61100 - 5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji drewnianych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie konstrukcji i elementéw betonowych i zelbetowych, w
zakresie:

- wymiana konstrukcji drewnianej dachu i elementdw drewnianych.

- montaz elementéw,

- sprawdzenia poprawnosci i doktadno$ci montazu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji.

Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowigcy samodzielna konstrukcje
Drewniana konstrukcja no$na — elementy drewniane przenoszace obcigzenia pionowe i poziome od obiektu na fundament.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogoina specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Materiaty do wykonania elementow drewnianych powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w dokumentacji projektowej oraz normie
PN-EN-388/2004.

Elementy konstrukcyjne
Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac tylko lite drewno min. klasy C30, spetniajace wymogi cytowanej w pkt. 2.2.1 normy.
Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacjq z tolerancjg + 5.0 mm .

taczniki

Do mocowania elementow drewnianych mozna stosowac :
+ Gwozdzie gtadkie lub pierScieniowe,

+ Gwozdzie $rubowe i skrecane,

* Wkrety i Sruby

+ Kotki drewniane & 8 — 10 mm, dtugosci okolo 100 mm

+ Gwozdzie klamrowe

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z ogolna specyfikacja nr 3 .

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego drobnego sprzetu pomocniczego do montazu (mtotki,
wiertarko — wkretarki, strugi mechaniczne, pity mechaniczne itp.,).Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacje nr 4.

4.1. TRANSPORT
Transport materiatéw moze by¢ dokonany dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Materiaty metalowe powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

4.2. SKLADOWANIE

Elementy drewniane ukfada sie okoto 20,0 cm na podktadach nad ziemia, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Nie
dopuszcza sie w zadnym wypadku sktadowac na ptask bez zadaszenia. Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.,)
nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w miejscach suchych w warunkach zabezpieczenia przed korozja,
uszkodzeniem badz zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Rozpoczecie robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej mozna rozpocza¢ po zakonczeniu rob6t murowych i
konstrukcyjnych budynku.

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegdlnych elementow (stupki, krokwie, murtaty itp.,) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wiasne do akceptaciji przez
InZyniera.

MONTAZ WIEZBY DACHOWEJ

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegoinych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa. W przypadku

braku szczegétowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wiasne do akceptaciji przez Inzyniera.

Krokwie nalezy potaczy¢ z jetkami i kleszczami zgodnie z dokumentacjq projektowa. W trakcie montazu wigzby nalezy zwroci¢ uwage
na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wiasciwych spadkéw. Zaleca sig¢ wykonanie wstepnych potaczeh montazowych
celem mozliwosci dokonania korekt. Otacenie pod pokrycie dachowe powinno spetni¢ wymagania :

+ Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej zgodnie z dokumentacja projektowa oraz norma PN-B-02361/1999

+ Réwnos$¢ powierzchni otacenia winna byc¢ taka, aby przeswity miedzy powierzchnia krycia a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie
wigkszy niz 5,0 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10,0 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

+ Wszystkie elementy drewniane winne by¢ zabezpieczone $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zgodnie z ogélng specyfikacja dziat nr 6.

6.1. BADANIA | PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT;

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien :

+ Opracowac szczegdtowa lokalizacje i sposéb montazu elementow; jesli bedzie konieczne, opracowa¢ dokumentacje wykonawcza i
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii.

« Sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT:

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwrécié¢ szczeg6ing uwage na :

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i preparatow,

- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidtowo$¢ zabezpieczer impregnacyjnych i ognioodpornych,

- poprawno$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionéw, pozioméw i spadkow),
- prawidtowo$¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

6.3. BADANIA WYKONANYCH ROBOT:

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania obiektow zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiaty i wykonane elementy powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-03150:2000.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiaru i obmiaru iloci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 7.
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Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza si¢ w metrach szesciennych objgtosci drewna oraz w kompletach
zamontowanych elementéw drenianych.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogéinej specyfikacji technicznej.

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ROBOT

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.

5.2. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnego

uzytkowania konstrukcji oraz nie ograniczajg ich trwato$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania \Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowiace podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii technicznej

Normy

- PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna No$nosci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo Oznaczanie niektdrych
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

- PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych




