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| 1. DANE OGOLNE :

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do zgloszenia robét budowlanych remontowych nie wymagajacych
nozwalenia na budowe wistiicy wiejskiej w Zelazawie.

Podstawg wykonania opracowania sg :
- wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejacego budynku $wietlicy
- umowa z inwestorem

Adres inwestycji : Zelazow 33, dz. nr ew. 197/3;197/4;197/5,197/6
obrgb 0042 Zelazéw , gm. Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.

Inwestor / dane kontaktowe : GMINA KORYTNICA ; ul. Matkowskiego 20 , 07-120 Korytnica.

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU :
Budynek $wietlicy wiejskiej . Obiekt przeznaczony do uzytkowania na potrzeby spolecznoci wiejskiej w Zelazowie.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Liczenie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 oraz na kondygnacjach uzytkowych ze zréznicowang wysokoScig pomieszczer: (
poddasza uzytkows) przy wysokosci wigkszej niz 2,2m — 100% - pow. uzytkowa , migdzy 2,2m i 1,4m wysokosci przyjete 50% pu i
ponizej wysoko$ci 1,4m powierzchnia nie jest wliczana do pow. uZytkowej.

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU
wyszczegéinienie jm. warto$¢.
Powierzchnia zabudowy m2 135,46
Powierzchnia calkowita m2 135,46
Powierzchnia uzytkowa m2 11949
Kubatura m2 656,00
Wysoko$¢ budynku - w najwyZszym punkcie. m 5,82
Diugos¢ budynku m 19,92
Szeroko$¢ budynku m 6,80
llo$¢ kondyanacii Szt. 1
Poziom podiogi parteru. +/- 0.00=mnpm mnpm +/-0,00=149,35mnpm

1.3. KATEGORIA OBIEKTU:
Zgodnie z zalacznikiem do Ustawy prawo Budowlane budynek zalicza sig do VIl kategorii obiektow budowlanych - inne
budowle.

| 2. OPIS TECHNICZNY :

2.1. STANISTNIEJACY OBIEKTU :

Budynek $wietlicy wiejskiej , jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia. Budynek wykonany w fechnologii tradycyjnej
murowany.

Fundamenty ze 2wirobetonu wykonane tacznie ze $cianami fundamentowymi. Glgboko$¢ posadowienia 1m ponizej
terenu.

Sclany murowane z bloczkbw gazobetonowych jednowarstwowe gr 25cm otynkowane

Strop drewniany. Belki stropowe drewniane wykoriczone od spodu deskami z wypelnieniem polepa,

Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowy o nachyleniu potaci 30 stopni. Pokrycie papa na deskowaniu. Obrébki z blachy
stalowsj ocynkowanej.

Stolarka okienna | drzwiowa drewniana.

Posadzki w garazu betonowa , w pozostatych pomieszczeniach drewniana na legarach , ocieplona polepg , wykonczona
deskami i pev.

Instalacje : istniejace instalacje elektryczne i wodociagowa.

Budynek obecnie nieocieplony.



2.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT:

Zakres rob6t obejmuje remont budynku wraz z wykonaniem termomodernizacji , wymiane instalacji elektrycznej ,
wodnokanalizacyjnej , wykonania ogrzewania elektrycznego konwektorowego.

ROBOTY ZEWNETRZNE : _

- wykonanie hydroizolacji i ocieplenia $cian fundamentowych do wysokoéci 30 cm nad poziom terenu.
- wykonanie termomodernizacji — ocieplenia $cian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej

- wymiane pokrycia dachowego ( rozbidrke pokrycia z papy i deskowania tacznie z obrobkami) i wykonanie nowego
pokrycia z blachy.

- wymiana obi¢ drewnianych z desek $cian szczytoéw w przestrzeni dachu.

- sprawdzenie stanu konstrukcji dachu i ewentualng wymiang uszkodzonych elementow.

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej tacznie z parapetami zewngtrznymi i wewnetrznymi

- wymiana element6w instalacji elektrycznej — o$wietlenie.

- wykonanie podestow wejsé do budynku

- wykonanie daszkéw systemowych nad wejsciami do budynku

- wykonanie podiaczen instalacyjnych

ROBOTY WEWNETRZNE:

- rozbiorka posadzek betonowych i drewnianych
- rozbiérka podsufitki drewnianej

- demontaz stolarki i wymiana na nowg,

- skucie tynkéw na $cianach wewnetrznych.

- demontaz element6w istnigjacych instalacji.

- wykonanie nowych warstw posadzkowych i posadzek
- otynkowanie $cian wewnetrznych
- wykonanie nowej podsufitki i sufitow podwieszanych
- ocieplenie stropu nad pomieszczeniami parteru
—wykonanie-newych-Scianek-szezytewych-w-poziomie dachu-z ociepleniem | wykonezeniem-jale elewacja—(
- wymiana instalacii elekirycznej
- wymiana instalacji sanitarnych.
- wykonanie komina wentylacyjnego z prefabrykatow betonowych.

2.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE :

Termomodernizacja budynku :

Budynek obecnie nie ocieplony. Planuje si¢ odkopanie $cian fundamentowych odcinkami i oczyszczenie . Nastgpnie
wyréwnanie powierzchni $cian tynkiem cementowym i wykonanie hydroizolacji powlokowej bitumicznej — 2 warstwy.
Sciany do ocieplenia warstwa styropianu wodoodpomego gr 10cm do wysokoéci 30cm nad poziom terenu. Styropian do
poziomu terenu zabezpieczyé folig kubetkowa. PowyzZej terenu styropian otynkowaé na siatce i wykonczy¢ plytkami
klinkierowymi elewacyjnymi imitujacymi cegte.

Sciany powyZej terenu — zdemontowaé istniejace o$wietlenie i instalacje elektryczne . Sciany ocieplié styropianem
elewacyjnym gr 15cm A = 0,031 W/(m*K) w technologii lekka ~ mokra. Wykoriczenie elewaciji tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym na siatce z malowaniem. Partie elewacyjne przy wejéciach wylozy¢ ptytkami jaj cokot.
Nad wejéciami zamontowa¢ daszki systemowe z poliweglanu na konstrukcii aluminiowej,

Remont dachu:

Rozbiérka pokrycia z papy i deskowania z desek na styk tacznie z obrébkami. Demontaz $cianek szczytowych czesci
dachowsj wykonanych z desek jak deskowanie dachu. W razie polrzeby wymiana elementow konstrukgji dachu. Do
wykonania deskowanie z plyt OSB i pokrycie dachu blacha ptaskq na rabek — blacha stalowa ocynkowana powlekana.
Wykonanie obrébek dachowych , montaZ rynien i rur spustowych z blachy jak pokrycie dachu.



Remont wewnatrz budynku:

Skucie tynkéw na $cianach i wykonanie nowych tynkéw cementowo wapiennych warz z wymiang instalacii elektrycznej.
Demontaz podsufitki z desek . Wykonanie nowej podsufitki z plyt OSB wraz z wykonaniem paroizolacii oraz ocieplenia
stropu welng mineralng 20cm. Wykonanie sufitéw podwieszanych systemowych w czesci $wietlicy i z plyt GK
dwuwarstwowo w czesci garazu.

Wykonanie nowych warstw posadzkowych z wykonczeniem W garazu plyta posadzki z betonu zbrojonego siatka,
Powierzchnia betonowa pokryta srodkiem gruntujacym i wzmacniajacym . Pomieszczenia $wietlicy wykoriczone
wyktadzing pcv z przeznaczeniem dia pomieszczen o duZzym natezeniu ruchu. Pomieszczenia zaplecza wykoriczone

ptytkami gres.

Stolarka :

Do wymiany stolarka okienna drewniana na nowa PCV energooszczedna, Drzwi drewniane do demontazu. Drzwi
zewnetrzne drewniane ocieplone wyposazone w zamek i klamke. Wrota do garazu systemowe segmentowe ze
sterowaniem rgcznym i automatycznym. Drzwi wewnetrzne pelne laminowane.

Instalacje :

Elektryczna _ Wymiana elementéw o$wietienia , okablowania i osprzetu. Lampy 60x60 do sufitéw podwieszanych oraz
montowane do sufitu hermetyczne w garazu.

Wodociagowa i kanalizacyjna — wymiana instalacji na nows, Podiaczenie do przytaczy.

Centralne ogrzewanie - elektryczne — montaz grzejnikéw konwektorowych.

| 3. EKSPERTYZA TECHNICZNA:

3.1. OPIS | OCENA WYKONANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

311 OKRESLENIE CELY OCENY EKSPERTYZY
Celem oceny jest okresSlenie stanu technicznego budynku dla mozliwosci wykonania robét remontowych.

3.1.2. OPIS ELEMNTOW | OCENA ICH STANU TECHNICZNEGO
Fundamenty

Fundamenty i Sciany fundamentowe betonowe. Poziom posadowienia budynku wynosi ok. 100 cm poniZej poziomu
terenu. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.- Stan techniczny: dobry

Sciany nogne zewnefrzne
Sciany no$ne murowane z bloczkéw gazobetonowych . W akiualnym stanie $ciany nie wykazujg zarysowania czy

spekania. - Stan techniczny: dobry

Sciany nosne wewnetrzne
Sciany nosne murowane. W aktualnym stanie $ciany nie wykazujg zarysowania czy spekania. - Stan techniczny: dobry

Nadproza okienne i drzwiowe
NadproZa okienne i drzwiowe wykonywane, jako Zelbetowe oraz ceglane, nie wykazujg widocznych odksztalcen i

zarysowan. -Stan techniczny: dobry

Tynki i akdadziny
Tynki wewnetrzne spekane do skucia i wykonania od nowa. Stan techniczny: 2ty

Elementy wykoriczeniowe
Elermenty wykoriczeniowe jak stolarka okienna i drzwiowa, obrobki blacharskie, podlogi oraz posadzki, do remontu .Stan

techniczny: 2ly



Dach i konstrukcja drewniana dachu
Konstrukcja drewniana , bez widocznych uszkodzen - stan techniczny dobry , pokrycie dachu stan zly — przeznaczone

do wymiany.

Instalacje - Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne:
- instalacja elektryczna ~ do wymiany
- instalacja wod- kan — do wymiany

3.2. ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych budynku okresla sig stan techniczny
istniejacego budynku, jako dobry nadajacy sig do przeprowadzenia robdt remontowych zgodnie z wykazem powyZej.
Normy:

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

Obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenia $niegiem.

PN-80/B-02011. ObciaZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia Statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: 2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowanie.

| 4. INFORMACJABIOZ :

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

4.1. DANE OGOLNE :
Inwestycja ; remont budynku $wietlicy wiejskiej w Zelazowie

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy
opracowac w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. . ( Dz. U. nr 120, poz. 1126 ) z dnia 10 lipca
2003 roku)

2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Sacjainej z 26.09.1997 r. w sprawie przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129,
poz.844)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93)

4.3. ZAKRES ROBOT:
- prace rozbidrkowe pokrycia dachu i elementéw wykoriczenia wewnetrznego budynku.

- roboty ziemne — wykopy dla wykonania hydroizolaciji i ocieplenia.

- roboty termodernizacyjne n elewaciji budynku

- wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem stropu budynku

- wykonanie wykoriczeni wewnetrznych w budynku - tynki , malowania , sufity i posadzki
- wymiana stolarki

- wymiana instalagji.

4.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ;
Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizac]i rob6t naleza:
- Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzgtu budowlanego.



Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych.

Roboty spawalnicze.

Podczas wykonywania ciecia elementéw stalowych przy uzyciu palnikow gazowych naley zwréci¢ szczegéing
uwage na to, aby nie zaprészy¢ ognia i aby nie nastapilo oparzenie pracownikow.

Zagroenia stwarzaja tez urzadzenia elektryczne, . betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta i pity do cigcia.

Zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

Porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodowy).

Nadmierny hatas.

Prace w wymuszonej pozycji ciata {uktadanie posadzek).

Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem clgzarow.

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na plaszczyznie.

4.5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA :

- Upadek z wysokosci — zagrozenie $rednie wystepujace przez 8 godzin dziennie

— Porazenie pradem - zagroZenie $rednie moZliwe przez 8 godzin dziennie, migjsce wystepowania to
elekironarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tabiice bezpiecznikowe

- Oparzenia - zagroZenie $rednie moZliwe przez 8 godzin dziennie

- Uderzenia i przygniecenia — zagrozenie wystepujace podczas transportu materiatow

- Potkniecia i upadki na plaszczyZnie — zagroZenie wystepujace 8 godzin dziennie

4.6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA. :

W czasie transportu materiatow teren przebudowy bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni. Wejécie
do budynku bedzie wygrodzone.

4.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIAZDROWIA . :
- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy) umiesci¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw alarmowych , kierownika budowy i inwestora.
- Sporzadzenie planu BIOZ
- Sporzadzenie planu organizacji robét
- Szkolenie i instruktaZ pracownikow
- Rozmieszczenie maszyn i zmeohanizowanych wrzadzer budowlanyoh z uwagledmenien aplyrakiych wardunkow
bhp
- Bezpieczne sposoby zaladunku, przemieszczenia i wytadunku materiatéw budowlanych
~  Oséwietlenie placu budowy i poszczegdinych stanowisk pracy
- Pomieszczenia adm-gosp, socjaino-bytowe, higieniczno-sanitarne dla potrzeb wszystkich pracownikow budowy.
- Zabezpieczenie od wytadowan elektrycznosci atmosferycznej, a zabezpieczenie przez porazeniem pradem
elektrycznym,
- Nabudowie bedzie znajdowat sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze)
—  Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierownika
budowy iub upowaznionego kierownika rob6t natomiast pracownik juz zafrudniony przechodzi szkofenie stanowiskowe
- Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:
— Ocena zdarzenia, podecie dzialania przez kierownika robot, wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika
robét. Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét
- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania §rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
zagrozeniami takich jak: kaski, odzieZ robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.
~ Nadzér nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadzistg lub kierownika robét.
Zagospodarowanie zaplecza placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.
Telefon komérkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach , umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j/w.

Orodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci min. 1,5m , oznakowac na planie jiw.



- Barierki wykonane z desek kraweZnikowych o szerokosci 15 cm , porgcze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz
deskowania azurowe pomigdzy poreczq, a deska kraweznikowa,

~  Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

- Skarpy Wykop6w wykonywa¢ z odpowiednim nachyleniem .

- Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

- Zejscia do wykopéw co mir 20m.

- Naterenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ stanowi wylgcznie wytyczne dla PLANU BIOZ ktéry sporzadza bezposrednio na
danej budowy - kierownik budowy ( lub w jego imieniu osoba z wiaSciwymi uprawnieniami dla danego zadania)
zanieczyszczenie gleby do nie uciaZliwego dla osob trzecich

| 5. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zelazow 26-06-2018

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
‘Nadzér budowlany, Kosztorysowanie, Projektowanie, Wykonawstwo' — Zielonka ul. Kottataja 24
Jozef Skiodowski Zielonka, ul. Koltataja 24.

My nizej podpisani niniejszym o$wiadczamy jako projektant, Ze projekt robot remontowych dla budynku Swietlicy
wiejskiej w Zelazowie zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny do celu jakiemu powinien stuzy€.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane art.20 , ust. 4. (Dz. U. 2016 poz. 290 tekst jednolity) .

Lp. imie i nazwisko Nr uprawnien podpls /’/ﬁ
inz. Jozef Sklodowski /
1. Inz. Jézef Skiodowski Upr. Bud. 5t-682/86 upr.bud. St-682/86
i

/



[ 6. ZALACZNIKI :

- uprawnienia projektantéw

- aktualne zaswiadczenia o przynaleznosciq do izby
- oéwiadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane

[ 7. CZESC RYSUNKOWA

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

SPIS RYSUNKOW - ARCHITEKTURA :

NR TYTUL SKALA
1 Inwentaryzacja - parter 1:100
2 Inwentaryzacja wiezba dachowa 1:100
K] Inwentaryzacja przekr6j A-A 1:100
4 Inwentaryzacja elewacje cz1 1:100
5 Inwentaryzacja elewacje ¢z2 1:100
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INWENTARYZACJA Rys.or i
remont budynku $wietlicy wiejskiej- zgtoszenie 06-2018
robét nie podiegajacych pozwoleniu na budowg =
POW.ZABUDOWY - 137,03M2 inwestor: | GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;
3 07-120 Korytnica
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - adies | Zelazow 33, 0z nr ew. 197319714 1975;197T6
| PARTER - budowy: | obreb 0042 Zelazéw , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.
Y nazwa posadzka mi2
- ik STAN ISTN. - RZUT PARTERU | 1:100
.01 GARAZ szlichta 24,96 TR A
. [ 75,01 :
02 | SALA SWIETLICY | deski 5 inz. Jozef Sktodowski /f
03 | ZAPLECZE SALI | pev-deski | 1952 | |ogmrbud=St-68280—ame
RAZEM: 119.49 %
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INWENTARYZACJA Rys.nr 2]
remont budynku Swietlicy wiejskiej- zgioszenie
robét nie podiegajacych pozwoleniu na budowe 06-2018

inwestor:
07-120 Korytnica

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

adres Zelazow 33, dz. nrew. 197/3;197/4;197/5;197/6
budowy: | obreb 0042 Zelazow , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.

STAN ISTN. - RZUT WIEZBY | 1:100
projektant : podpis:
ki
upt-
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—papa wierzchniego krycia —izolacja z polepy

—papa podkladowa —beld stropowe drewniane 12x20cm

~deskowanie pefne 25mm —podsufitka drewniana

~krokwie Bx16

C. ' —ganaz

—deski 25mm na legarach drewmianych  —posadzka betonowa 10cm

—polepa , —2xpapa na lepiku

~2xpapa na lepiku —chudy beton 20cm

~chudy beton 15cm

—podsypka piaszczysta

INWENTARYZACJA Rys.nr 3

remont budynku Swietlicy wiejskiej- zgloszenie
robot nie podiegajacych pozwoleniu na budowg | 06-2018

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

INWestor: | 7120 Korytnica

adres | Zelaz6w 33, dz. nrew. 197/3;19714;15715,197/6
budowy: | obreb 0042 Zelazéw , am.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.

STAN ISTN. - PRZEKROJ A-A | 1:100

projeklant : podpis:

ekl 4

projekigptz. Jozel akiuif'" “Tpodpis: 7
unr bud. St-6 i




sciana tynkowana

ELEWACJA BOCZNA 1

&ciana tynkowana
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INWENTARYZACJA Rys.nr 4

remont budynku $wietlicy wiejskiej- zgloszenie

robot nie podiegajacych pozwoleniu na budowg | 06-2018

inwestor:

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;
07-120 Korytnica

adres
budowy:

Zelazow 33, dz. nrew, 197/3,19714,197/5,19776
obreb 0042 Zelazow , gm.Koryinica; |.ew. 143303 _2 Korylnica.

STAN ISTN. ELEWACJE - 1 | 1:100

projektant : podpis:

77k

ProjekTag Jozet SKIOOWSKY [ 5oqpis:
upr.bud. St-682/86
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INWENTARYZACJA Rys. nr 5i

remont budynku $wietlicy wiejskiej- zgioszenie
robot nie podiegajacych pozwoleniu na budowg | 06-2018

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

inwestor:
07-120 Korylnica

adres Zelazow 33, dz. nrew. 197/3,197/4;197/5,197/6
budowy: | obreb 0042 Zelazéw , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korylnica,

STAN ISTN. ELEWACJE 2 | 1:100

projeklant : podpis:

pro}ektas;t Joze ofS klodows‘“ podpis:
mupr.bu St-682/8
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MAPA ZASADNICZA  Uklad wspélirzednych plaskich: 2000
Skala 1:1000 Uldad odniesienia wyskogei: Kronszead '86

‘ " Wojew6dztwo: mazowieckie
N kering mu " jm G, (;6421'151 1.2018 - Powlat Wt,[:,l(w'\kt
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[/ //RgBOTY REMONTOWE |
i budynku swietlicy wiejskiej- zgloszenie
n $ tinke podiegajacych pozwoleniu na bjidowe | 06-2018

Rys. nr 1

stn.przylacks —LiE {f{ ji GMINA KORYTNIGA: ul. Mamm&smego 20
i Proj. & A ad ! 07-120 Iggnglca T TG
4 i pTrrzam?fan@do budyrikld %@mmz Zelazow , gm. Kmymiéa j.ew.143303_2 Koryinica.
= OSPODAROWANIE DZIALKI 1: 500
 BjProjektewany podjazd i Ch dnik z kostki pipjekfant : 7 m;iﬂ’ggrz:: d[n 14.06.2018 1
m g Zgpudowa istigjaea.____ R
E . ‘H‘- f il A

m?x‘za Tozef Sktodowski' POGPISE 1111 Ao oy
! .’
L\*’M]

upr.bud. St-682/86 do cel

20rz3dzi: Knrolna Gierlawsks dnia 2018 06 14
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LEGENDA : = =
S wany
istnlejace sciany do
bez zmian
PR e
projekiowane do
i "1 elomenty konetrukcyjne
powyze] poziomu rzutu
1— |
idny fundomentowe do odkopania,
czenia, zaizolowania izolocjq powlokowg A
F’ z ociepleniem styropianem |
pormym i zabezpieczenia foliq kubelkowq.
wo slyropionu wodaodpomego 1@9\/
OligbokoS¢ Tm poniZe; terenu
[ Lot L L
SE xS
4= = < B
ROBOTY REMONTOWE Rys.nr 2

remont budynku $wietlicy wiejskiej- zgloszenie
robot nie podiegajacych pozwoleniu na budowe | 06-2018

. . | GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;
InWestor: | 17-120 Koryinica

adres | Zelazow 33, dz. nr ew. 197/3,197/8,197/5;19716
budowy: | obreb 0042 Zelazéw , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.

RZUT FUNDAMENTOW | 1:100

projektant : podpis:

projektﬂ‘ntt : jozef sktodowskl | podpis: )
ulpr‘bud. S1-682/86

/



scianki szczytowe powyzej muru no stupkach
12x12 z okladzing z plyt 0SB 22mm

do oblozenia ociepleniem i otynkowane

jak cala elewacja
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ROBOTY REMONTOWE Rys.nr 4

remont budynku Swietlicy wiejskiej- zgloszenie
robot nie podiegajacych pozwoleniu na budowe 06-2018

inwestor:

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;
07-120 Korvinica

adres
budowy:

Zelazow 33, dz. nr ew. 197/3,197/4,197/5,197/6
obreb 0042 Zelazow , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.

BELKI STROPU | RZUT WIEZBY | 1: 100

projektant : podpis:

A

p'°jekk'::tz: Jozef Sklodowski podpis:
u‘pr.bud. S1-682/80
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ROBOTY REMONTOWE Rys.mr §
remont budynku Swietlicy wiejskiej- zgloszenie
rob6t nie podiegajacych pozwoleniu na budowe 06-2018

inwestor: 07-120 Korvtnica

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

adres | Zelazow 33, dz. nr ew. 197/3,197/4,197/5;197/6
budowy: | obreb 0042 Zelazéw . am.Korvtnica: j.ew.143303_2 Korytnica.
RZUT DACHU | 1:100
projektant : podpis:
rodewskd 7
projektapt Jozel SKIOVT podpis: '
Nz _6R2/80
upl’.bud- S‘ 68

7




B-strop nad swietlicq

—phty 0SB 25mm

-welna mineralna 20cm

—belki stropowe 20cm

~folia paroszczelna

—podsufitka z plyt 0SB 18mm
~sufit podwieszany modulowy 60x60

B'-strop nad garazem

—plyty 0SB 25mm

—welna mineralna 20cm

-belki stropowe 20cm

~folia paroszczelna

—podsufitka z ptyt 0SB 18mm

-sufit z phyt GK wododpornych na ruszcie
metalowym

C—posadzka $wietlicy

—phtki gres lub wykd.PCV

—warstwa samopoziomujgoa pod wykladzing PCV
~szlichta cem Scm

~folia PCV

—styropian posadzkowy 10cm

~Xx folia PE

—chudy beton 12cm

C'—posadzka garazu

—plyta betonowa powierzchniowo impregnowana
brojona siatkq stdowq ,prely fi 6, oczka
10x10cm; beton €25/30-12em

~styropian posadzkowy 10cm

~Xx folie PE

A
~chudy beton 15em Ty o stdowa powlekana plaska ukladana na

robek stojacy
—deskowanie —plyty 0SB 25mm

scianki szczytowe powyzej muru na stupkach isob ; + %
12412 7 okiadzing 2 pit 0%3 25mm & & ke 6/18
do obfozenia ociepleniem|i §tynkowane
jok cala elewacja e ol
& IS &
|I. IH
| R (S e  daar
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SO St S2.
~tynk gipsowy ~folia kubelkowa do poziomu terenu ~tynk cienkowarstwowy na siatce
—istniejaca sciana budynku —styropian wodoodporny Kejony 10cm —styropian 15om kofkowany Gszt/m2
~tynk gipsowy —izolacja powfokowa 2 warstwy —istniejoea Sciona budynku
S4. —istniejaca $ciana fundamentowa oczyszczone &
~tmk gipsowy St —okladzina ceramiczna zgodrie z elewacjq
~&ciana (!Z‘Idfowo‘mcm —okladzina ceramiczna _tw‘( defmfst'owy na siatce
z cegly siibatowej ~tyk na sictce ~styropian 15cm kolkowany 6szt/m2
~ynk gipsowy ~slyropian wodoodporny Mejony 10cm  _ighiecooq sciana budynk

S4.sciany szczytowe strychu —izolacja powlokowa 2 warstwy

~tynk cienkowarstwowy na siatce
—styropion 15cm

~foilia pev

—plyta 0SB gr.25mm

—stupki mocowania plyt 12x12cm co 60cm

LEGENDA :

R

projeklowane do

7T etementy konstrukeyine
powyze] poziomu rzutu

—istniejaca $ciana budynku oczyszczona

ROBOTY REMONTOWE Rys. nr 6
remont budynku swietlicy wiejskiej- zgloszenie
robot nie podiegajacych pozwoleniu na budowe 06-2018

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;
07-120 Korytnica
Zelazow 33, dz. nrew. 197/3,197/14,197/5,197/6

obreb 0042 Zelazow , am.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.
PRZEKROJ A-A 1: 100

A

padpis: ?

inwestor:

adres
budowy:

projektant ; podpis:

projglganbzef S

upr.hud_ St-682/80
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ROBOTY REMONTOWE Rys.or

remont budynku Swietlicy wiefskiej- zgloszenie
robét nie podiegajacych pozwoieniu na budowe 06-2018

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

in 3
Weslor: | 17120 Koryinica

adres Zelazéw 33, dz nrew. 197/3;19714,197/5;19776
budowy: | obreb 0042 Zelazow , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.

ELEWACJA FRONTOWA | 1: 100

projektant : podpis:

&

projektant : podpis:
ski
inz. Jozef Sktodow
‘n-._;pr hud. $t-682/86

v
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ELEWACJA BOCZNA 1

|
T
ELEWACJA BOCZNA 2
ROBOTY REMONTOWE Rys.r § |

remont budynku swietlicy wiejskie}- zgloszenie
robét nie podiegajacych pozwoleniu na budowe 06-2018

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

07-120 Korvinica

adres ZelazOw 33, dz. nrew. 197/3;197/4,197/5;197/6

budowy: | obreb 0042 Zelazéw , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.
ELEWACJE BOCZNE | 1:100

projektant : podpis:

inwestor:

7 A

Pfoiiat;‘n i:ﬁllf Sktodowski podpis:
uphbud. $1-682/86
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ROBOTY REMONTOWE Rys.nr §

remont budynku swietlicy wiejskiej- zgloszenie

robot nie podiegajacych pozwoleniu na budowe | 06-2018

inwestor: | 17120 Korytnica

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

adres Zelazow 33, dz. nrew. 197/3;19714;,19715,197/6
budowy: | obreb 0042 Zelazéw , gm.Korytnica; j.ew.143303_2 Korytnica.

ELEWACJA TYLNIA [ 1:100
projektant : podpis:
PR VY ﬂ
projektant ; SKIOA0™ el
'ml-p ,sz:f. G1-6%2/80
u .
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2x plyta gk na ruszcie
metalowym

sufit modulany 60x60
bialy zmywalny
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ROBOTY REMONTOWE

Rys. nr 1 1

remont budynku $wietlicy wiejskiej- zgloszenie

robdt nie podiegajgcych pozwoleniu na budowe

06-2018

INWestor: | 7-120 Korytnica

GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;

adres Zelazow 33, dz. nr ew. 197/3;197/4;197/5;197/6
budowy: | obreb 0042 Zelazow , am.Korytnica; j.ew.143303_2 Korvtnica.

RZUT SUFITOW | 1:100
projektant : podpis:
projektant : P SdowsKi | podpis: 7/
inl'p ':o:ud. §1-682/86
u .
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posadzka betonowa zbrojona
impregnowana
ROBOTY REMONTOWE Rys.nr 12
gres 30 x 30 remont budynku $wietlicy wiejskiej- zgloszenie
z cokolikiem h=15cm robdt nie podiegajacych pozwoleniu na budowg 06-2018
inwestor: | GMINA KORYTNICA: ul.Matkowskiego 20 ;
07-120 Korylnica
wykladzina pev drewnopodobna adres | Zelazow 33, dz. nr ew. 197/3,197/4;197/5,19716
do pornieszczen o duzym natezeniu ruchy budowy: | obreb 0042 Zelazéw , gm.Korylnica; j.ew.143303_2 Korytnica.
RZUT POSADZEK | 1:100
. projektant : podpis:
wycieraczka
metalows 120 x 80
Kz Srrodensl
e an s:
proj jﬁ?ﬁf ,()82’”86 podp!
up roud
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ROBOTY REMONTOWE

remont budynku $wietlicy wiejskiej- zgioszenie

robot nie podiegajgcych pozwoleniu na budowe
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