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ST-10- WYKOŃCZENIE ELEWACJI 
CPV 45432210-9 Wykładanie ścian 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. PRZEDMIOT ST : 
Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych związanych z : 
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W śELAZOWIE - śELAZÓW 33, DZ. NR EW. 197/3;197/4;197/5;197/6  
OBRĘB 0042 śELAZÓW , GM. KORYTNICA; J.EW.143303_2 KORYTNICA. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okładzinowych 
Eelewacyjnych   przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie : 
- umocowanie okładzin z płyt laminowanych i fornirowanych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej, 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyŜszych robót, 
wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji. 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST 00-00 pkt 2.1. 
 
2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT: 
 
COKÓŁ : 
Materiały bitumiczne 
 
Wodorozcieńczalny preparat gruntujący 
Bezrozpuszczalnikowa, skoncentrowana emulsja bitumiczna, np. Sopro KDG 751 lub inna rownowaŜna, przeznaczona m.in. 
do gruntowania podłoŜy suchych i wilgotnych do izolacji z mas uszczelniających bitumicznych np. Sopro KSP 652. 
Środek sprzedawany w postaci cieczy, gotowej do natychmiastowego stosowania, do gruntowania podłoŜy suchych 
i wilgotnych, po uprzednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach 1:10. Stosowany na zimno. 
Własności preparatu: 
- Poprawia przyczepność izolacji do podłoŜa 
- Silnie stęŜony 
- Bardzo ekonomiczny 
- Wodorozcieńczalny 
- Odporny na alkalia, rownieŜ na świeŜy beton lub zaprawy. 
Dane techniczne 
- rodzaj: stęŜona emulsja bitumiczna, 
- rozpuszczalniki: woda, 
- konsystencja: ciecz, 
- kolor: czarny 
- gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
- temperatura stosowania: +5oC do +30°C 
- zuŜycie (roztwor 1:10): 0,15÷0,3 l/m2, zaleŜnie od nasiąkliwości podłoŜa, 
- sposob nakładania ręcznie, pędzlem, szczotką, wałkiem albo natryskiem, 
- czas schnięcia przy +20°C (pyłosuchość): ok. 3 godz. 
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- środek czyszczący w stanie świeŜym woda bezpośrednio po zakończeniu pracy 
- środek czyszczący w stanie wyschniętym mechanicznie. 
- Łatwo rozprowadza się przy pomocy pacy, pędzla lub szczotki. 
- Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych substancji. 
 
Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna powłoka ochronna 
Jednoskładnikowa, szybkoschnąca, nie zawierająca rozpuszczalnikow, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana 
polimerami grubowarstwowa powłoka bitumiczna do wytworzenia elastycznych uszczelnień budowlanych, oraz uszczelnień 
poziomych posadzek. RownieŜ jako zewnętrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody 
budowlach betonowych, np. Sopro KSP 652 lub inna rownowaŜna. 
Własności preparatu: 
- Materiał odporny na starzenie, działanie wody i wszystkich składnikow agresywnych obecnych w gruncie naturalnym 
o agresywności, do stopnia „silnie agresywny” według DIN 4030 
- Wodoszczelny i wodoodporny 
- Elastyczny i plastyczny 
- Przykrywający bez uŜycia wkładki tekstylnej rysy do 2 mm przy temperaturze +4°C 
- Wodoszczelność: szczelność (72 godziny) zgodnie z normą DIN 52123 
- Do uŜycia na podłoŜach suchych i wilgotnych 
- Do zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych 
- Nie zawiera Ŝadnych szwow i spoin w przeciwieństwie do folii i materiałow rolowych 
Dane techniczne 
- rodzaj: jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa 
uszczelniająca, 
- rozpuszczalniki: brak, 
- konsystencja: pasta, 
- kolor: czarny, 
- gęstość: ok. 0,65 kg/dm3 
- zawartość części stałych: ok. 90% (wagowo i objętościowo), 
- temperatura stosowania: +5°C do +30°C (podłoŜe, materiał, powietrze) 
- zuŜycie: 

• ochrona przed wilgocią z gruntu i nie zalegającą wodą infiltracyjną: ok. 3,5 l/m2 
• ochrona przed wodą nie napierającą: ok. 3,5 l/m2 
• ochrona przed wodą napierającą z zewnątrz i zalegającą wodą infiltracyjną ok. 4,6 l/m2 
• szpachlowanie: 1-2 l/m2 
• jako masa klejąca: 1-2 l/m2 

- sposob nakładania: kielnia gładka, paca metalowa, odpowiednie urządzenie natryskowe 
- grubość nakładanej w-wy: 1,15 mm świeŜej warstwy odpowiada 1 mm wyschniętej powłoki, 
- czas schnięcia przy +20°C: ok. 4 godzin (odporność na deszcz), całkowite wyschnięcie: ok.2 dni, 
- środek czyszczący w stanie świeŜym: woda, 
- środek czyszczący w stanie wyschniętym: mechanicznie. 
 
Polistyren ekstrudowany 
Polistyren ekstrudowany wykorzystywany jest do wykonania izolacji termicznej wszędzie tam, gdzie występują 
ponadprzeciętne obciąŜenia mechaniczne oraz w miejscach, gdzie izolacja termiczna naraŜona jest na kontakt z wodą. 
W Dokumentacji projektowej w izolacjach przewidziano zastosowanie Styroduru 3035 CS, lub równorzędnego. 
Dane techniczne: 
- gęstość min. 33 kg/m3; 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa; 
- współczynnik przewodności cieplnej l=0,031 – 0,040 W/(m x K) zaleŜnie od grubości płyt (od 20 do 180 mm); 
- grubość płyt – zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Parametry powyŜsze mogą się róŜnić, zaleŜnie od producenta systemu izolacji. 
Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN 
13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
Na powierzchni płyt polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niŜ 5 mm. 
Krawędzie winny być proste i nieuszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Polistyren 
ekstrudowany powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80ºC. Na powierzchniach pionowych płyty moŜna 
przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Polistyren jest wraŜliwy na 
działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. 
abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów z polistyrenem. 
Folia kubełkowa poniŜej poziomu gruntu 
Zastosować folię kubełkową o następujących parametrach: - wysokość kubełka -8mm, - grubość -0.5mm, - gramatura -550g/mkw. 
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Siatka zbrojąca z włókna szklanego – cokół budynku. 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. NaleŜy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 
systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. 
Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niŜ 1500N/5cm. 
 
Płytki klinkierowe imitujące cegłę. Kolor brązowy. 
 
ELEWACJA POWYśEJ TERENU: 
TYNK ELEWACYJNY W TECHNOLOGII LEKKA MOKRA. 
 
Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o duŜej przepuszczalności i przyczepności oraz 
musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej 
 
Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 15 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej 
powyŜej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 
N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niŜ +2 mm, a grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt 
styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
moŜe być mniejsza niŜ 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, 
czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. NaleŜy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego 
systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. 
Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niŜ 1500N/5cm. 
 
Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki Ŝywiczne. NaleŜy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. NaleŜy stosować tynk z tego 
samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Kolorystyka wg rysunku elewacji. 
 

3. SPRZĘT  
 
3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, 
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 
3.2. SPRZĘT POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBÓT: 
Sprzęt do montaŜu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i 
płyt, pistolety do nakładania kleju. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 
- mieszarki do zapraw  
- agregatu tynkarskiego  
- betoniarki wolnospadowej  
- pompy do zapraw  
- przenośnych zbiorników na wodę  
- elektronarzędzia. 
  
 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikację nr 4. 
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4.2. TRANSPORT : 
Materiały do wykonania ścian i okładzin naleŜy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, 
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym 
do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 
 
4.3. SKŁADOWANIE : 
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem 
budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych 
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00-00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający 
zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na składowanie w sposób zabezpieczający przed odkształceniami i uszkodzeniami powierzchni płyt 
okładzinowych. Przy składowaniu w stosach naleŜy uŜywać odpowiednich podkładek, regałów i stojaków, zabezpieczających przed 
odkształceniami na skutek wygięć płyt, nie przekraczając dopuszczalnej ilości warstw płyt w stosach, wg wytycznych producenta. 
Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliŜonych do uŜytkowych. 
KaŜda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, opakowania kartonowe naleŜy układać na 
czystym i suchym podłoŜu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5. 
 
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT : 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takŜe normami i 
dokumentami określonymi w niniejszej ST. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
Izolacje termiczne 
Konstrukcję elementów ścian osłonowych powłoki zewnętrznej naleŜy wykonać i zamontować jako wodo- i gazoszczelną, 
zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz, odpowiednio do wymogów aktualnego rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie poszczególne wartości zostały sprawdzone 
obliczeniowo w sposób określony w PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13947: 2008 odpowiednio do 
określonych w dalszym ciągu parametrów szczegółowych. 
Obliczony zgodnie z PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13947 obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla całej przegrody z 
uwzględnieniem profili konstrukcji ramowej powinien wynosić: U ≤ 0,30 W/m2K dla wentylowanych okładzin ścian zewnętrznych; 
Spełnienie powyŜszych parametrów musi zostać potwierdzone protokołem badawczym niezaleŜnej jednostki badawczej bądź 
kontrolnej, lub stosownymi obliczeniami przed rozpoczęciem produkcji elementów elewacji. 
 
ELEWACJA TYNKOWANA 
1) Przygotowanie podłoŜa 
 Ściany budynku naleŜy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do 
podłoŜa, uzupełnić ewentualne ubytki podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych naleŜy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko 
powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
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2) Zaprawa 
 Płyty naleŜy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw 
przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. 
 NaleŜy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoŜa 
powyŜej 20 mm naleŜy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki 
malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoŜa naleŜy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie 
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie naleŜy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoŜa naleŜy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania 
jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. 
Bezzwłocznie przyłoŜyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałoŜona zaprawa, po dociśnięciu płyty, 
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na płyty za pomocą pacy 
zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe naleŜy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem 
mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty moŜna szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego 
mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałoŜyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroŜa otworów dodatkowymi 
nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników naleŜy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji 
przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroŜa otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami 
aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i 
wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe moŜna usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. NaleŜy naprawić wszystkie 
uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontaŜu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 

 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania 
jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę naleŜy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej 
pacy. Na świeŜą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą 
warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe moŜna usunąć tylko mechanicznie. 
 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
PodłoŜa, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, 
bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych 
naleŜy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę naleŜy nakładać 
pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania moŜna myć wodą. 
 
5) Tynk mineralny, ciągniony, biały 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, 
uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub 
fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ 
do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 
do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zaleŜności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót naleŜy 
zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się juŜ 
do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu fakturę. W zaleŜności od kierunku ruchów packi moŜna uzyskać 
koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie naleŜy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeŜe zabrudzenia tynkiem naleŜy myć wodą, stwardniałe resztki tynku moŜna usunąć mechanicznie. 
 
6) Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba słuŜy do malowania elewacji oraz wnętrz 
(ścian i sufitów). MoŜna nią pokrywać podłoŜa mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były 
wcześniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłoŜem. Szczególnie zalecana jest do malowania 
nowych tynków, poniewaŜ umoŜliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, Ŝe alkaliczny odczyn tynku zniszczy 
powłokę malarską. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z 
REMONTEM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W śELAZOWIE - śELAZÓW 33, DZ. NR EW. 197/3;197/4;197/5;197/6  

OBRĘB 0042 śELAZÓW , GM. KORYTNICA; J.EW.143303_2 KORYTNICA. 

 

Farbą moŜna malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłoŜach i wchodzące w skład systemów ociepleń budynków. Ze 
względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM, w którym 
materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej. 
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe napręŜenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na małych 
powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Farba moŜe być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak 
tłuszcze, bitumy, pyły) podłoŜach: 
- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyŜej 3 dni), 
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyŜej 14 dni), mocne, mineralne powłoki malarskie 
(krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoŜa, 
- mury ceglane, beton (wiek powyŜej 28 dni). 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podłoŜach nasiąkliwych, do nakładania 
pierwszej warstwy, naleŜy wymieszać farbę z 10÷15 % dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez 
rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy czasu. Pierwszą warstwę 
naleŜy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach - moŜna nakładać wałkiem. NaleŜy zwrócić uwagę na 
równomierne nakładanie farby. 
Nie uŜywać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze 
szarŜy produkcyjnej, umieszczonym na kaŜdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o róŜnych numerach 
szarŜ. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny 
itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po uŜyciu -dokładnie umyć wodą narzędzia. 
UWAGA 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoŜa od         + 5 do + 300 C. Wszelkie dane 
odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %. W innych warunkach naleŜy uwzględnić szybsze lub 
wolniejsze wiązanie materiału. 
 
7) Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych 
wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej przed wykonaniem warstw na 
styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeŜa. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od 
szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik naleŜy ,,na wcisk” wsunąć aŜ do okna, podsuwając jego końcową, pionową 
krawędź pod okapnik w ramie ościeŜnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym noŜem styropian na styku z blachą. 
RozpręŜony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 
 
5.3. JAKOŚĆ I TOLERANCJE  : 
-Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 szt. na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niŜ 1,5 mm i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości. 
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niŜ 2 mm i ogółem nie większej niŜ 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp. 
-  Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie większa niŜ 2 mm na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w dokumentacji 
projektowej są wiąŜące dla Wykonawcy robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 
 
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA   ROBÓT: 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-  wymiary (zgodnie z tolerancją), 
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-  obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
-  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieŜąco sprawdza i kontroluje: 
-  rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
-  układ i prostoliniowość złączy płyt 
- zachowanie pionu i równości płyt. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w 
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
-  rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
- rozstaw elementów mocujących płyty 
-  układ i prostoliniowość złączy płyt. 
 
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU   ROBÓT: 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 
robót, w szczególności w zakresie: 
-zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami, 
-prawidłowości zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
-sprawdzenie zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni okładzin ścian, 
- sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. Nierówności 
nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie. 
Generalną zasadą odbioru robót powinien być brak widoczności wad wykonanych robót (przede wszystkim nierówności montaŜu i 
zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót naleŜy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja techniczną dział      nr 7.  
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 

 
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 
Wykonanie Ścianek działowych i okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w 
świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE  ZASADY ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY  : 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być 
przyjęte. W takim wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, oraz nie ograniczają trwałości okładzin, Zamawiający 
moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji  pkt 9. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
-umocowanie i wyregulowanie rusztu okładzin, 
- rozmierzenie i docięcie na wymiar płyt okładzin, 
- przymocowanie płyt okładzin do rusztu, 
- umocowanie izolacji z wełny mineralnej, 
- osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
- osadzenie elementów instalacji wentylacji, 
- wykonanie styków ze ścianami i posadzkami, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
-- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
10.1. USTAWY : 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10. 
 
10.2. ROZPORZĄDZENIA: 
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w ogólnej ST pkt.10. 
 
10.3. NORMY: 
-PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-EN 438 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z Ŝywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami 


