


KI-ZELAZOW-n

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32197 Uzytkownik: AQ

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 DACH )
1/KNR 4-04  Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m?
d.1.:0509-02 |
1 .
20.42°4.54°2 - m? 185.414
) RAZEM 185.414
2:KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich , hakéw rynnowych itp, 'm?
d.1.:0535-08 ! ‘
1 ! '
? 120.42*2*0.2+4.544*0.2 im? 11.800
- | RAZEM | 11.800
3 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.1, 0430-02
1
poz.1 m2 185.414 S
. RAZEM ! 185.414
4:KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m?2 '
d.1.,0430-06
1
poz.1 m2 185.414
_ : | . RAZEM 185.414
5'KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - Im2 !
d.1.0426-02  scianki szczytowe boczne. '
1]
i 9.7"2 m? 19.400
' i | RAZEM 19.400
1.2 STROP - -
6/ KNR 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek mZ
d.1. 0429-02
2' |
6.32"19.44 m2 122.861,
| | | RAZEM 122.861
7/ KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - podsufitek 'm2
d.1. 0429-04 | |
2 | |
| |poz.6 Im2 122.8611
[ | RAZEM 122.861
8/ KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych - przyjgto m
d.1.,0429-07 iSO% do rozbidrki. | wymiany na nowe. |
2
7.8"16*0.5 m 62.400
| | | RAZEM 62.400
1.3 POSADZKI o -
9IKNR 4-01  |Rozebranie podtogi podestu sceny, o Im2 |
d.1.:0428-01 I I
3 : ;
12*6.32 im2 12.640|
| : RAZEM | 12.640
10'KNR 4-01  :Rozebranie elementow konstrukcji podestu sceny. Im2
d.1.10430-06 | I ;
3!analogia J |
: i2"6.32 \m2 | 12.640 ]
| | : | RAZEM i 12.640
11/KNR 4-04 'Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony . m2 | '
d.1./0504-06 1 |
3 ’ |
| 16.32*3.1 m2 19.592
i RAZEM 19.592
12]KNR 4-01  [Rozebranie podlég z desek. TREDA R
d.1..0428-01 | SN DBy i _
3. | ; [ Py
' 16.32*3.1+11.87*6.32 m? | 94.610
| ; . RAZEM : 94.610
13 KNR 4-01 Rozebranie legarow m ’
d.1. 0428-04 |
3 |
| |(3.1+11.87)/0.6*6.32 m 157.684
- | RAZEM 157.684
14 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z lucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- 'm2 il
d.1./0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci da 15 cm z przestrzeni miedzy |
3 |legarami.- warstwa gr ok. 20cm | ;
| poz.12 m? 94.610,
{ o | | RAZEM 94.610




KI-ZELAZOW-n PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla | jm. Poszcz. | Razem
15/KNR 4-01  |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1./0609-04 go albo gruzu z betonu komdrkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci ‘
3 |Krotnogé = 5 '
|poz.14 Im2 94.610,
| | RAZEM 94.610
16|KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - posadzka |m3 [
d.1.[0301-08 |garazu - grubosé 20cm | |
3 ! {
6.32*3.95'0.2 md | 4.993|
| | RAZEM | 4.993
17'KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun- m3 |
d.1.{0304-01 tu I-11) - wybranie warstwy podsypki piaszczystej pod posadzkowej warstwa gr |
3 ok. 15cm.
(3.1+11.87+3.95)*6.32*0.15 |m3 17.936|
| | RAZEM | 17.936
1.4 |MURY
18| ‘Demontaz elementéw instalacji elektrycznych na scianach budynkuwrazz  kpl. [
d.1.'kalk. wlasna |wczesniejszym odcieciem doptywu pradu do ww instalacii. | | |
4 |
‘ 1 | kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-01  'Rozebranie istniejacego komina. m3 |
d.1./0349-02 i i
4
0.38"0.38°4.8 m3 | 0.693|
| | | RAZEM | 0.693
20/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3 [
d.1./0329-03 'wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworédw drzwiowych i okiennych -wy-
4 kucie otworu przejscia do garazu, poszerzenie oworu dla wrot garazowych ob- |
nizenie przejscia z kuchni do sali$wietlicy.
1.05"2.1*0.25+0.44*2.5*0.25+1.05*0.9*0.25 m3 1.063|
' i RAZEM | 1.063
21 KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach - \ m2
d.14.|0701-05 |tynki wewnetrzne. |
| (6.32"2+3.1%2+11.87*2+6.32*2+3.95*2+6.32*2)*3.15 Im2 238.644
| <minus otwory>-(2.56*2.47+1.5*1.56*5+1.75*2.5+1*2.1+4*1*2) m2 -32.048
| <os$cieza>5*0.15%1.5*3+0.15*(2.56+2.47*2)+0.15*(1.75+2.5*2)+0.15*(2.1*2+ | m2 7.088
1.05)*2
| RAZEM | 213.684
22/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych. |m2
d.1./0701-05 |
4
| (6.8*2+19.92*2)*3.3 m2 ‘ 176.352
<minus otwory>-(2.56"2.47+1.5%1.5*6+1.75%2.5+1*2.1+4*1*2) m2 -32.048,
|<oécieZa>5"’0.1*1.5"3+0_1‘(2.56+2_47’2)+0__1*(_1.75+2,5"2)+0.1"(2.‘I'2+1.05) |m2 4.200|
| RAZEM | 148.504
23 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okien, drzwi i wrét garazowych. m2 i
d.1./0354-05 ‘
4 | |
| 5%1.5%1.56+2.56+2.47+1.75*2.5+1.05*2.45+2*1*2 m?2 27.228|
| RAZEM | 27.228
24/ KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi” o przekroju przewodow 3x12x17 |szt. [
d.1./0115-05 cm - 6 m wysokosci komina | ‘
i | |
1 szt. l 1.000|
: | RAZEM | 1.000
25/ KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi” o przekroju przewodow 4x12x17  szt.
d.1./0115-06 |cm - 6 m wysokosci komina | ‘
4
| 1 |szt. 1.000|
i i RAZEM | 1.000
1.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE
26| utylizacja Koszt wywozu i utylizacji materiatow bitumicznych - dotyczy wszelkich materia-lkpl.
d.1.|kalk. wtasna tow bitumicznych wystepujgcych w rozbiérkach wymagajgcych odrebnej utyli- | |
5 zagiji.
| 1 ‘kol. 1.000
| RAZEM | 1.000
27 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i odpadow porozbidrkowych samochodami samowytadow- m3
d.1./0108-11 czymi na odlegtosé do 1 km |
5
l |p0z.3"0.025+16"4.5%0.14"0.08+p02.5"0.025+p0z.6"0.15+p02.7"0.025+p0oz.8* |m3 51 .406I
0.2"0.12+p0z.9*0.025+1.2+p0oz.11*0.01+p0z.12*0.025+p0z.13*0.08*0.16+ |
|p0z.14*0.02+poz.16+p0z.19+p0z.20+p0z.21*0.02+p02.22*0.02+0.5 |
| RAZEM 51.406
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Lp. | Podstawa | Opis i wyllczenia ].m. Poszcz. | Razem
28/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i odpadéw porozbiérkowych samochodami samowyladow- m3 | I
d.1./0108-12 |czymi - za kazdy nastepny 1 km - przyjeto odlegio$é 10 km.
5 Krotnosé = 10
poz.27 m3 51.406
| | RAZEM 51.406
2| |ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE
21| |WYKONANIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH
29| KNR-W 2-01 iWykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m - odkopanie $cian 'm3
d.2./0310-0201 |piwnicznych ponizej terenu celem wykonania izolacji.- wykopy na gtgbokosc
1 1m ponizej terenu i szerokos¢ 0,7m
(19.92*2+6.8*2)*0.7*1 m3 37.408
i | RAZEM 37.408
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebokosci do 1.5 mi m3 [
d.2.|0312-0201 |szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. l1I-IV
1
poz.29 Im3 37.408
| RAZEM 37.408
31 KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-ill m3
d.2./0236-01 [
1 | [
poz.29 m3 37.408
RAZEM 37.408
32|KNR 0-17 Przygotowanie podloza pod acieplenie -oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
d.2./2608-01 scian fundamentowych - ponizej terenu lgcznie z czescig cokotowa -30cm po- |
1 wyZej terenu. |
(19.92*2+6.8*2)*1.3 |m?2 69.472
[ | . RAZEM 69.472
33/KNR 0-17  |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie -gruntowanie preparatem wzmacniajg- |m2 |
d.21. |2608-03 cym na wysoko$c 30 cm ponad poziom gruntu.
|
I |p0oz.32 m2 69.472
| | RAZEM | 69.472
34 KNR 4-01  |Wyréwnanie powierzchni $cian ponizej terenu i cokotu zaprawg cementowa. |m2 |
d.2./0725-03 |
1
poz.33 m2 69.472
RAZEM 69.472
35 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.2./0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - 2 warstwy. |
1
poz.34 \m2 69.472
| ' | RAZEM | 69.472
36/ KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie piyt termoizo- |m2 [ [
d.2./0508-04 [lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng - Izolacje ciepine i przeciw-
1 |dZzwiekowe z plyt styropianowych wodoodpornych gr 10 cm | |
poz.35 |m2 69.472|
Q | RAZEM | 69.472
37 KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utlozenie membrany kubetkowej ochrona ocieplenia do po- |m2
d.2./0508-02 ziomu terenu.
1
| {19.92*2+6.8*2)*1.1 m?2 58.784
| | | RAZEM 58.784
38/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw przy uZyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje- m2 | |
d.2./2609-06 |nie jednej warstwy siatki na $cianach - cokét budynku pod plytki. | |
1]
:(19.92*2+6.8'2)*0.3 |m2 16.032!
: RAZEM | 16.032
39/KNR-W 2-02 |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian - oktadzina co- 'm? '
d.2.|0919-01 |kolu. |
1 [
|poz.38 m2 16.032|
| RAZEM I 16.032
2.2 'ROBOTY MUROWE | SCIANKI
40|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cemen- 'm3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego |
2
1.05*2.1*0.25+0.9*1.75*0.25+0.3*1.5*0.25 |m3 | 1.058! ]
RAZEM 1.058
41]KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm Im2 |
d.2.|0127-03
2
(3.1+2.02+2,03+2.15)*3.15 m?2 29.295
B RAZEM | 29.295
-4 -
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Lp. Podstawa Opls | wyliczenla ' ]m. | Poszcz. | Razem
42|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe {m2 ‘
d.2./1029-05
2 |
| 1(1.2+2.03)*2.2 m?2 7.106!
| ! RAZEM 7.106
43 KNR BO-12  Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiel na zaprawie ce- | m3
d.2.|0358-07 |mentowo-wapiennej o szer. do 1 cegly [ ‘
2 |
| (2*3.5+2*2+2"1.5*3)*(0.25*0.12) \m3 | 0.600|
I i | RAZEM 0.600
44 KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach 2 cegiet - dostarczenie i obsa- 'm [
d.2.|0314-05 |dzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm - HEB 240 | ‘ ‘
2
13.5*2 'm 7.000
| RAZEM | 7.000
45 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- 'm | I
d.22. 0314-04 dzenie belek stalowych do NP120 | |
‘ 1.5%6+2*2 m 13.000
RAZEM 13.000
46 KNR-W 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. \m2 |
d.2./0129-05 | [
2
| (2*3.5+2*2+2*1.5*3)*0.25*2 |m2 10.000‘
l | RAZEM | 10.000
47 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej '‘Rabitza’ na stopkach belek m |
d.2./0703-03 ‘ |
2!
: (1*3+1.5+3)*2 m | 15.000/
| | | RAZEM | 15.000
48/ KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg 'm2 [ |
d.2. ‘0704-01 ‘ |
1{2%3.5+2"2+2"1.5*3)*0.25*2+(1*3+1.5+3)*0.4 !m2 | 13.000|
| | RAZEM | 13.000
23| |POSADZKI
2.3.| POSADZKA GARAZU
1
49/KNR-W 2-02 |Wyrownanie powierzchni gruntu pod warstwy posadzkowe piaskiem - warstwa “m3 [
d.2./1103-01 5cm. | |
3.1 |
3.95"6.32*0.05 m3 | 1.248
| RAZEM 1.248
50 KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu gr. 15cm. m3 |
d.2.[1101-01
3.1 . |
3.95%6.32*0.15 |m3 | 3.745
| RAZEM | 3.745
51/NNRNKB i(z.V) |1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2 | |
d321 1202 0618-03 pow.ponad 5 m2 | | J
i | | |
| 3.95'6.32 m2 24.964
! RAZEM 24.964
52 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- 'm?2
d.2./0608-03 |chu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr 5cm
3.1
' \poz.51 m2 | 24.964.
| | RAZEM 24.964
53 KNR-W 2-02 |Izolacje z foli PE. m2
d.2./0606-01
31 | [
poz.52 m? | 24.964!
RAZEM ! 24.964
54 KNR-W 2-02 | Ptyty betonowa posadzki zbrojona siatkg stalowa - beton C25/30 m3 }
d.2./0205-01 |
3.1 1
3.95%6.32*0.1 |m3 2.496/
! RAZEM | 2.496
55 /KNR-W 2-02 |Epoksydowe - warstwy gruntujgce i wzmacniajace powierzchnie przy posadz- 1m2 1
d.2.(1126-08 kach zbrojonych w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje dziatanie $rodo- 1 {
3.1|analogia wiska agresywnego. i i
poz.53 'm2 24.964!
RAZEM 24.964
2.3. POSADZKI POMIESZCZEN SWIETLICY
2
-5-
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | Jm. | Poszcz. Razem
56/ KNR-W 2-02 |Wyréwnanie powierzchni gruntu pod warstwy posadzkowe piaskiem - warstwa \m3
d.2. 1103-01 5cm. | ‘
3.2
(3.1*6.32+11.87"6.32)0.05 \m3 4.731
| | RAZEM 4.731
57 KNR-W 2-02 |Podktad z chudego betonu gr. 10cm. |m3
d.2. 1101-01 ‘ ‘
3.2| |
{3.1*6.32+11.87*6.32)*0.1 Im3 | 9.461!
; | RAZEM 9.461
58 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 ‘
3.2
I(3.1"6.32+11.87"6.32) |m2 04.610
| RAZEM | 94.610
59| KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr 10cm | ‘
3.2 ‘ |
4.93+5.26+63.74+3.03+16.18 \m2 ' 93.140
| | RAZEM 93.140
60 KNR-W 2-02 |Izolacje z foli PE. ‘ml’
d.2./0606-01
3.2
poz.59 m? 93.140|
| RAZEM I 93.140
61|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2./1104-02 zatarte na gladko ‘ |
3.2
p0z.60 'm? 93.140
' | RAZEM 93.140
62 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- (m?2 '
d.2./1104-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm '
3.2| Krotnos¢ = 3
| |poz.61 |m?2 93.140
| ! RAZEM 93.140
63/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych wyktadzina sali éwietlicy pvc tacz- (m2
d.2./1123-01 nie z cokotem wywinietym na $ciane h=15cm. - klasa P - charakterystyczna
3.2 dla wyktadzin homogenicznych stosowanych w pomieszczeniach o duzym na-
|teZeniu ruchu.
63.74+36.38°0.15 m?2 69.197/
| | RAZEM | 69.197
64 KNR-W 2-02 |Posadzki 2 wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonc- | |m? [
d.2.[1123-04  |wych | |
3.2
p0z.63 |m2 69.197
f | RAZEM 69.197
65/KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig [m2 |
d.2./1118-03 i |
3.2 |
4.93+5.26+3.03+16.18 im2 29.400|
i | RAZEM 29.400
66/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 0 wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réownej 15 cm  |m |
d.2.,1119-02 ! |
3.2| ' '
i 16.64+8.16+8.9+2.45+2.15+0.65+0.15"*2 'm 39.250
i i RAZEM 39.250
2.4/ |SUFITY
67iKNR-W 2-02 |Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m2 |
d.2./2008-04 stropach na rusztach -garaz
4
124.64 m? 24,640
. i ; RAZEM | 24.640
68|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z pIytIm2 |
d.z‘i 202 2015-04 Igipsowych o pow. ponad 5 m2 . |
! |
|poz.87 Im2 ‘ 24.640|
| | | RAZEM 24.640
69 KNR-W 2-02 ' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- 'm? |
d.2./1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem -sufit garazu. [
4 [ [ f
|<01>24.64 |m?2 24.640
| | ; | RAZEM 24.640
70/KNR-W 2-02 {Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- im? [
d.2.|1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
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Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenla I J.m. Poszcz. Razem
|poz.69 - m2_ | 24.640|
! RAZEM i 24.640
71 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z |m2 |
d.2. 202 2702-01 widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - sufit 60x60 . ! |
4 |
| 14.93+5.26+63.74+3.03+16.18 |m2 93.140
| i | RAZEM | 93.140
2.5| WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
72/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach | m2 |
d.2./0803-03 | |
5
| <01>(3.9"2+6.32*2)*3.2 !mz 65.408
| <02>(2.03*2+2.43*2)*3.15 m2 28.098
<03>(2.15*2+2.45)*3.15 |m2 [ 21.263
<04>(2.43+2.15*2+1.2+0.12+9.97*2+6.32)*3.15 |m2 108.077
<05>(0.98*2+3.1*2)*3.15 m2 25.704
<06>(3.1*2+5.22*2)*3.15 m2 | 52.416
| | | | RAZEM 300.966
73/KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2 |
d.2.12011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
' [<02>(2.03"2+2.43"2)*3.15 m?2 28.098
|<03>(2.15*2+2.45)‘3.15 m?2 21.263
' <04>(2.43+2.15*2+1.2+0.12+9.97*2+6.32)*3.15 m?2 108.077
[<05>(0.98*2+3.1*2)*3.15 m2 25.704
|<06>(3.1*2+5.22"2)*3.15 m2 52.416
! | <minus oktadziny z ptytek>-(2.43*2+2.03+1.03)*2-(3.1+4.06+0.6)*0.6 m?2 | -20.496
| | | RAZEM | 215.062
74| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 '
d.2.| 1610-03 fozy gipsowych z gruntowaniem $ciany ‘
5
| <01>(3.9*2+6.32*2)*3.2 m?2 ! 65.408
| <02>(2.03*2+2.43*2)*3.15 m?2 | 28.098
| <03>(2.15*2+2.45)*3.15 |m2 21.263
<04>(2.43+2.15"2+1.2+0.12+9.97*2+6.32)*3.15 Im2 ‘ 108.077
<05>(0.98*2+3.1*2)*3.15 m2 25.704
<06>(3.1"2+5.22*2)*3.15 m?2 52.416|
|<minus okfadziny z plytek>-(2.43*2+2.03+1.03)*2-(3.1+4.06+0.6)*0.6 m2 -20.496
| ! RAZEM | 280.470
75|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- |m2 [
d.2.{1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie | |
5 [
poz.74 |m2 | 280.470
j RAZEM | 280.470
76|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej toaleta i pas ku- m?2 |
d.2./0829-04 chenny 60cm. |
5
(2.43"2+2.03+1.03)*2+(3.1+4.06+0.6)*0.6 m2 20.496
RAZEM 20.496
77/ KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementow - kratki wentylacyjne |szt.
d.2./0102-05 |
5 |
7 szt | 7.000|
| RAZEM 7.000
2.6| PODESTY BETONOWE WEJSC
78/ KNR-W 2-02 'Fundament betonowy podestu. m3
d.2.0201-01 ‘
6
(1.5"2+1.5+1.5*3+4.82)*0.2*1 m3 | 2.764|
| RAZEM | 2.764
79 KNR-W 2-02 |Plyta podestu gr 15cm z wyrobieniem zagtgbienia na wycieraczke. m3 |
d.2,/0205-01
° |
(1.5"2+1.5*2.4+1.5*3.27)*0.15 m3 1.726|
! | RAZEM | 1.726
B80iKNR-W 2-02 Wycieraczki do obuwia stalowe Im2 [ |
d.2.11219-03 | !
6/ [ ‘ | |
l 0.8"1.2"2 m2 | 1.920|
| | | | RAZEM | 1.920
2.7 |ELEWACJE
81 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne m2 | |
d.2. 1651-02 |
7 | ‘
(19.22)*2*3.5+6.8"2*5.5 m?2 ‘ 209.340
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 32197 Uzytkownik: AO

Lp. Podstawa | Opls | wyliczenia | J.m. Poszcz. Razem
[ | RAZEM 209.340
82 |Czas pracy rusztowan grupy 1 |
d.2. |(poz.:83,84.85.86.87.88.89.90,91,92,93.94.95.96) |
7
83|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie -gruntowanie preparatem wzmachniajg- | m?
d.2./2608-03 cym
7
<szczyty>2*30.5 m? 61.000
[ <sciany diugie>20.22"2*3.44 m?2 139.114
| <minus otwory>-(5*1.5*1.5+2.5*3+1.05*2.2+1.5*2.2) \m?2 ' -24.360
| | RAZEM 175.754
84 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |'m2
d.2./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian- I
7 gr. ptyty 15cm .
!poz.83 'm2 175.754
| | RAZEM 175.754
85 KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy szt
d.2. 2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za
7 pomocg dybli plastikowych do $cian.- 5szt na 1m2. |
|poz.84*5 |szt. 878.770
' | RAZEM ' 878.770
86/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy | m2
d.2./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warsiwy siatki na Scia- |
7 nach
- poz.83 lm2 ! 175.754
| | | RAZEM 175.754
87|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy 'm2
d.2.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
7 osciezach
(1.5*3*5+2.2*4+1.5+1.05+2.5*2+3)*0.15 m2 6.278
| | RAZEM ' 6.278
88/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.2./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
7 kiem metalowym- oscieza- katownik z siatkq.
(1.5*3*5+2.2*4+1.5+1.05+2.5*2+3) m 41.850
| RAZEM 41.850
B89/ KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy 'm
d.2./2609-08 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
7 kiem metalowym- katownik startowy z okapnikiem na krawedzi cokotu. |
|20.22*2+7.1*2-3+1 .5-1.056 'm 52.090
| ! RAZEM 52.090
90 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na osciezach -|m2
d.2. 0501-04 gr 5mm ‘
7
|noz.87 Im2 6.278
! f RAZEM 6.278
91|KNR K-04  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany mechanicznie na scia- '\ m2
d.2./0303-02 Inach gr 5mm ‘
7
poz.83 m2 175.754|
' | | RAZEM i 175.754
92|KNR AT-07 |Zagruntowanie powierzchni ptaskich pod malowanie. |m2 |
d.2./0102-04 '
7 |analogia |
| |poz.90+poz.91 m2 182.032|
| | RAZEM 182.032
93 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie - kolor bezowy. m2
d.2./0602-01 | ‘ ‘ |
7
poz.92 m2 | 152.032|
| RAZEM | 182.032
94 KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 ¢cm $cian 'm2
d.2./0919-01 | ‘ '
7 |
| 13.442+3.44*6.6-2.5*3-1.5%2.2-1.05"2.2 m2 16.474
1 ! RAZEM 16.474
95/KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm o$ciezy m?2 [
d.2./0918-03 ' :
d |
| (2.5*2+3+2.2*4+1.5+1.05)*0.15 'm2 | 2.903,
| | | RAZEM | 2.903
96 KNR 2-02 Daszki nad wejsciami plexi na konstrukcji aluminiowej - systemowe. m2 [
d.2./1220-04 ‘
7.
| 24172 - S me 4.800/
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Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia | jm. | Poszcz. Razem
i | RAZEM 4.800
2.8 |DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE
2.8. |SCIANKI SZCZYTOWE
1 !
97 KNR 0-21  Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |[m2
d.2.14001-04 120 mm |sciany |
8.1 |
| (2.25+1.9+1.55+1.21+0.86)*2*2 m2 ‘ 31.080
| $ciany
RAZEM 31.080
98:KNR-W 2-02 'Wiatroizolacja $cianek szczytowych. m2 \
d.2./0606-01 l |
8.1/analogia } |
2*30.5 m2__ | 61.000/
| RAZEM 61.000
99/KNR 0-21 Poszycie scian szkieletowych ze sklejki m2
d.2./4004-07
8.1
poz.98 m2 | 61.000
| RAZEM 61.000
2.8.‘: KONSTRUKCJA STROPU
2
100/KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - belki gtowne 12/20 Imb |
d.2./4005-01 i
82| |
| 7.86*16%0.5 ‘mb 62.880|
| | RAZEM 62.880
101 KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - belki wzmacniajace 8/ 'mb |
d.2./4005-01 20
8.2 |
| 7.86*15 |mb 117.900|
| | RAZEM 117.900
102[KNR-W 2-02 |Izolagja z folii proszczelnsj. [m2
d.2.|0606-01 |
8.2 \
poz.103 m2 119.574
RAZEM 119.574
103|KNR 0-18 Montaz podsufitki z plyt OSB 18mm do belek stropowych od spodu. m2
d.2./2614-01 |
8.2 | analogia |
| 16.32*3.1+6.32"11.87+6.32"3.95 |m2 119.574
| | RAZEM i 119.574
104/KNR 0-21  |Slepa podioga z ptyt OSB 22mm |m2 '
d.2.14007-02
8.2 | ‘ ‘
1 16.42*19.64 |m2 126.089|
| | | RAZEM ' 126.089
105/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m? [
d.2.|0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa - gr 20cm | |
8.2
|poz.104 lm2 | 126.089]
i | | 'RAZEM | 126.089
2.8. !KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
3 |
106 KNR 4-01  Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty -przyjeto 50% m
d.2. 0412-04 i |
8.3| i |
, 120.98°2*0.5 m_ 20.980,
| | RAZEM 20.980
107/ KNR-W 2-02 \Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej o rozpigtosci do8.1 'm?2
d.2./0401-02 'm
8.3 | |
14.58*2*20.98 m?2 192.177]
! | RAZEM 192.177
108/ KNR-W 4-01 |Deska czotowa okapu do mocowania uchwytéw rynien im
d.2./0544-01 | |
8.3 [ {
20.98*2 m | 41960
| | | | RAZEM | 41.960
109/ KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych - ptytami OSB 25 mm m2 |
d.2. 0410-01 | |
8.3
p02.107 |m2 ! 192.177|
| |RAZEM " 192177
.9-
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | ].m. Poszcz. | Razem
110|KNR-W 2-02 |Folia wstepnego krycia zbrojona. m2 [ ‘
d.2.‘0606-01 ‘ | | |
8.3
poz.107 m?2 192.177
RAZEM | 192177

111/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blacha z ocynkowang powlekang grubosci 0.60 mm; rozstaw Tm2 i
d.2./0509-04 ‘rabka prostopadtego do okapu 90 cm | | [
' |

8.3
poz.110 m2 | 192.177
RAZEM I 192.177
112|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pdtokragle o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powiekanej m | [
d.2. 0520-03 ‘ ‘ |
8.3/
'poz.108 m I 41.960
| | RAZEM | 41.960
113 KNR-W 2-02 'Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku Im [
d.2./0527-03 |
8.3
3.5*4 m 14.000
| . RAZEM | 14.000
114|KNR-W 2-02 |Otynkowanie kominéw- cze$¢ w przestrzeni nad stropem i nad dachem. m2
d.2./0902-01 ‘
8.3 .
(0.37*2+0.63*2+0.37*2+0.8*2)*1.8 m2 7.812
] RAZEM | 7.812
115/ KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2./0220-05
8.3 |
0.9*0.5+0.73*0.5 \m2 0.815
| | RAZEM 0.815
116 KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej \mz2
d.2.|0515-02
8.3
<kominy>poz.115*1.1 m?2 0.897
<dach>(21.08*2"0.4+4.58*4*0.5) m2 26.024
| RAZEM | 26.921
117|KNR-W 2-02 |Klapa wejscia na strych. 80 x80 ze spuszczanymi schodami. kpl. [
d.2.(1017-01
8.3/ analogia
| 1 'kpl. 1.000/
| | | RAZEM ; 1.000
29| [STOLARKA
118/ KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe ze stali ocynkowanej. m2
d.2.|1205-09 |
9
4*2.1*1.05 |m2 8.820/
| T

RAZEM 8.820

119/ KNR-W 2-02 |Drzwi fazienkowe wg zestawienia stolarki kompletne jednoskrzydiowe petne |m?2
d.2. 1027-02

9 kalk. wtasna ‘
1*0.9*2.0 m2_ | 1.800

| | I | RAZEM | 1.800
120 KNR-W 2-02 IDrzwi wg zestawienia stolarki kompletne jednoskrzydiowe petne 'm2 ' [
d2.1027-02 | j |

9 kalk. wlasna [
3*0.9*2 m2 | 5.400
| | RAZEM | 5.400

121 . KNR-W 2-02 .Okna Z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2|m2 | |
d.2./1018-04 | [

9 ' !
5*1.5"1.5 m? | 11.250

i _RAZEM 11.250

122' KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy powlekanej- para- |m? |
d.2./0515-01 pety okienne zewnetrzne,

9 |
1.6*50.25 m2 2.000!
RAZEM 2.000
123 KNR-W 2-02 Parapety z konglomeratu szer 25cm gr 2cm m [
d.2./2104-01 |
9
| |1.6"5 m 8.000
| ! | | RAZEM | 8.000
124/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle - drzwi zewnetrzne m2 | |
d.2./1026-01 | |
9| |
-10-
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Lp. Podstawa Opls | wyliczenia | Jm. Poszcz. | Razem
11.05*2.2+1.5%2.2 m? ! 5.610]
RAZEM 5.610
125/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne peine |m2
d.2. 1026-03 ! | !
ol
| 2.15"0.9+2.15"1.45 |m2 | 5.053,
| RAZEM | 5.053
126|KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe garazowe podnoszone mechanicznie z mechanizmem m2 |
d.2./1032-01 sterujacym i przyciskami.- kopletne. |
9
2.5'3 |m2 l 7.500/
| | | RAZEM 7.500
2.10| 'WYPOSAZENIE
2,10 [LAZIENKI | KUCHNIA
A
127| Uchwyt na papier Ikpl. |
d.2.|kalk. wiasna [
10.1 ‘ ‘ |
2 kpl. 2.000|
. | RAZEM | 2.000
128 Szczotka z uchwytem kpl.
d.2. kalk. wtasna
10.1 ' |
2 kpl. 2.000|
. : : RAZEM | 2.000
129 Kosz na $mieci kpl.
d.2. kalk. wiasna |
10.1
l 4 Kpl. 4.000
. | RAZEM | 4.000
130| Wieszak $cienny do fazienek [kpl. i
d.2. kalk. wiasna
10.1 |
| 2 |kpl. 2.000
} I RAZEM | 2.000
131 motazowe | Montaz elementéw wyposazenia fazienek -kalk.wiasna. |ka. | '
d.2.
10.1 | ‘ |
1 kol. 1.000!
| | . RAZEM | 1.000
2.1 \PZT
132 KNR-W 2-01 \Wykopy pod zbiornik szmba i podigczenie instalacji. 'm3 |
d.2./0310-0803
. | | |
|13.5%2.4"2.9 m3 | 24.360,
' | RAZEM 24.360
133|KNR-W 2-02 | Podsypka piaszczysta pod zbiornik i rury kan. m3
d.2./1103-01
11
3.5*2.4*0.15+(11+15+7.5+3)*0.4*0.15 m3 3.450
| RAZEM [ 3.450
134 KNR 4-01 Przebicie otworéw pod przewody kanalizacyjne w $cianach fundamentowych |szt.
d.2. 0208-04 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 40 cm
1
| 2 szt 2.000
I | RAZEM 2.000
135 |Dostawa i montaz zbiornika szczelnego na nieczystosci state. Kpl,
d.2. kalk. wiasna ‘ !
11
1 IKpl. | 1.000|
| | RAZEM 1.000
136/ KNR-W 2-01 Wykopy liniowe do podtaczenia wody z sieci miejskiej. m3 5 '
d.2. 0310-0201 |
11
|9*0.6*1.5 m3 | 8.100,
: I [ RAZEM | 8.100
137 KNR-W 2-02 |Obsypka piaszczysta pod rurociagi |m3 | |
d.2./1103-01 |
11 ! ' |
9*0.25*0.6 'm3 1.350
; RAZEM | 1.350
138/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow 'm3
d.2.|0312-0802
11 |
p02z.132-poz.133+poz.136-poz.137-2.4*3.5%1.7 'm3 13.380

-11-
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenla jm. | Poszcz. Razem
' | f | RAZEM 13.380
139 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza chodnikowe i krawezniki i lawy krawgznikowe o wymiarach m i :
d.2. 0401-02 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV '
11 |
18+11 ‘m 29.000
] | RAZEM 29.000
140/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.2./0402-04
1" '
I poz.139 'm3 | 29.000
. | RAZEM 29.000
141/ KNR 2-31  Krawezniki betonowe obramowania podjazdu o wymiarach 15x30 cm na pod- ‘m ‘
d.2./0403-03 'sypce cementowo-piaskowej .
1"
| poz.139 lm | 29.000
i | RAZEM 29.000
142/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm [m2 [ '
d.2./0113-01 | |
11 |
84.5 |m2 84.500
= ? | RAZEM 84.500
143|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2 '
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej - chodnik wejscia i podjazd do garazu.
11|
184.5 \m2 84.500/
RAZEM 84.500
144 |KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadamionym |m?2
d.2./0202-02
11 |
| 102 m?2 | 102.000
I | RAZEM 102.000
145|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- 'm3
d.2.|0218-02 kim
11
| 02 - m3 102000,
| RAZEM | 102.000
146 KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia \m2 '
d.2./0401-02
11
102 |m2 102.000
. | ' | RAZEM 102.000
212 |INSTALACJE
212 |KANALIZACJA
Al
147 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.2./0203-03 |
12.1|
(11+15+7.5) ‘m 33.500
| | RAZEM 33.500
148/ KNR-W 2-15 'Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m |
d.2./0203-01
12.1 |
11.5%2 m | 3.000!
| ' | RAZEM 3.000
149/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$c odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt. |
d.2./0208-03  wanego PCW o ér. 50 mm ‘
121
3 |szt. 3.000
! ! | RAZEM 3.000
150 KNR 2-15  [Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt. ‘ |
d.2./0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm | . |
12.1
| 2 szt. | 2.000|
| | | | RAZEM | 2.000
161 iKNR 2-15  [MontaZ rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis-|m |
d.2.10205-02 |kowa | '
121 | ‘ |
! 11.5*4 m 6.000|
i | RAZEM 6.000
152/KNR 2-15 Montaz rurociaggdw z PCW o $r. 110 mm na $§cianach z tgczeniem metoda m
d.2.|0205-04 weiskows - tgcznie z rurg wywiewna.
121
! 1.2*2+6 Im 8.400
| RAZEM 8.400

-12-
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Lp. Podstawa Opls i wyliczenia J.m. | Poszcz. Razem
153/KNR 2-15 |Kratki $ciekowe ze stali nierdzewnej kompletne z odplywem. szt
d.2./0212-01
12.1 |
| 12 szt. 2.000|
' 3 | RAZEM 2.000
154 KNR-W 2-15 Umywalki ikpl. |
d.2./0230-02 ! |
12.1| | ‘ ‘
3 kpl. | 3.000!
| | | | RAZEM 3.000
155 KNR-W 2-15 Zlewozmywak dwukomorowy [kpl. |
d.2./0230-02 |
12.1 ‘ ‘
| 1 kpl. 1.000
i' I | RAZEM 1.000
156 KNR 2-15/ |Stelaz.do miski ustgpowej montowane za $ciang licowa. kpl. |
d.2. GEBERIT | |
12.1/0101-05 ‘
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
157 KNR-W 2-15 |Miska ustepowa lejowa wiszaca z deska wolnoopadajaca. kpl.
d.2./0233-03 | |
12.1 |
2 kpl. 2,000
RAZEM 2.000
212 INSTALACJA WODOCIAGOWA
.2
158 KNR 2-15 Zawdr gtowny o $r. nom. 32 mm |'szt.
d2.0112-04 |
12.2
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
159/KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm |szt. |
d.2./0118-01 |
12.2
1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
160|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne z wezem 15m.(pradownica odkrgcana o 52 z dy- | szt.
d.2./0120-01 'szg rownowazng o 10 mm;
12.2 pradownica kulowa o 52 z dysza rownawazng o 12 mm lub 0 13 mm
zawdr aluminiowy DN 52 z nasadg aluminiowsg)
1 szt. | 1.000
. RAZEM | 1.000
161/KNR 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nom. 32 mm montowany na Scianie |szl. |
d.2. 0116-01 | ‘
12.2
11 szt, 1.000|
RAZEM | 1.000
162 KNR 2-15  |Zawory o $r. nom. 15 mm szt. |
d.2./0112-01
12.2| | |
| 4 szt. 4.000
i RAZEM 4.000
163/ S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. do 20 mm na $cianach -ZW m
d.2./01 \
12.2 ' |
13.740.5+16+2.4+0.8%4 m 25.800
i RAZEM 25.800
164|S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. do 20 mm na $cianach -cw m
d.2.|01
12.2| ‘
| {2.4+1.5+0.8*2+2.8+0.8*2 'm 9.900
[ | RAZEM 9.900
165/5-215 0300- |Rurociggi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 32 mm na $cianach Im
d.2.|03
12.2] |
! 7.5 m | 7.500!
| | RAZEM 7.500
166 KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworow wyp{ywo1' szt.
d.2.|0107-01 \wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
12.2 |
| |4 szt. 4.000
| . RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyllczenla im. | Poszcz. Razem
167 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.|0137-02 |
12.2 [
3 szt. 3.000
| RAZEM | 3.000
168 KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe $cienne -nominalnej 15 |szt. [
d.2./0137-02
12.2
1 szt, 1.000
; [ RAZEM 1.000
169 KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody - przeplywowe podgrzewacze wody - elek- kpl.
d.2./0121-01 tryczne.
12.2|analogia |
2 Lkpl. 2.000
: | [ RAZEM 2.000
212 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
.3
170 KNNR 9 Wymiana przylaczenia do budynku. m
d.2./0306-06 |
12.3 - :
_ 1 m 1.000
' | RAZEM ‘ 1.000
171]KNR 5-08 | Tablica elektryczna szt |
d.2.I0403-01
12.3! _ |
i 1 szt, 1.000
| RAZEM 1.000
172 Roboty uzupelniajace zwigzane z podigczeniem instalacji do budynku. kpl.
d.2. kalk. wiasna ‘
12.3 |
" kpl. 1.000
! | RAZEM | 1.000
173|KNNR 5 IPrzewody elektryczne w przestrzeni sufitu podwiesznego. m [
d.2./0209-04 |
12.3) |
140 'm 140.000
| | RAZEM 140.000
174 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw kabelkowych w cegle m
d.2./1207-01 |
12.3 |
145 m 145.000
| . RAZEM | 145.000
175/KNNR 5 Przewody w gotowych bruzdach m
d.2./0205-01
12.3
145 m 145.000
1 RAZEM 145.000
176|KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1208-05
12.3
145*0.03*0.03 m3 0.131
T RAZEM 0.131
177/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 256 mm m
d.2.{1208-01
12.3 |
145 m | 145.000
| | RAZEM 145.000
178/ KNR 4-03 Montaz zigczy $wiecznikowych 3 biegunowych |szt. | [
d.2./0909-02 [ |
12.3 |
49 szt | 49.000
! RAZEM | 49.000
179|KNNR 5 Oprawa typu downlight wpuszczana w sufit.L1 |kp|. '
d.2./0503-01
12.3
! 5 kpl. | 5.000
| | | | RAZEM 5.000
1B0/KNNR 5 Oprawy hermetyczne zewnetrzne. kpl. |
d.2./0502-03 [
12.3 |
! 12 kol 2.000
| | _ | RAZEM 2,000
181/KNNR 5 |Oprawa led do sufitdw podwieszanych 60 x 60 L2 |kpl. |
d.2.0503-03 ‘ ‘ |
12.3
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Lp. | Podstawa ! Opis | wyliczenla | j.m. | Poszcz. | Razem
18 [kpl. 18.000
| | RAZEM 18.000
182|KNNR 5 |Oprawy hermetyczne LED oséwietleniowe przykrecane - montowane do stropu. kpl. |
d.2,/0502-03 IL3 i i
12.3 | |
| 4 |kpl. 4,000
| ' 5 | RAZEM ' 4.000
183/KNNR 5 Oprawa awaryjna LED Ikpl.
d.2./0512-01 !
12.3 [
6 |kpl. 6.000/
’ | | RAZEM | 6.000
184 KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.2./0512-01 f
12.3 | | [
! 3 kpl. 3.000
RAZEM i 3.000
185/KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod puszki o ér. 60 mm mocowane na zaprawie ce- | szt. |
d.2./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworow w podtozu z gazobetonu. ' |
12.3 |
l 42 szt. 42.000!
| ' RAZEM 42.000
186/KNNR 5 |tacznik 1-bieg, 10A, 250V pit szt.
d.2./0306-02 [
12.3 [
9 |szt. 9.000
| ! RAZEM | 9.000
187 KNNR 5 tgcznik 1-bieg, 10A, 250V, IP44 p/t szt. I'
d.2./0306-02 |
12.3
2 |szt. 2.000|
| | RAZEM 2.000
188/KNNR 5 |t.acznik schodowy, 10A, 250V pft |szt.
d.2./0306-04 ‘
12.3
4 |szt. 4.000/
| | RAZEM 4.000
189/KNNR 5 Gniazdo wtykowe p/t ze stykiem ochronnym 250 V, 16 A |szt, [
d.2,0308-03 | ' |
12.3 |
113 szt. 13.000!
| RAZEM 13.000
190 KNNR 5 |Gniazda wtykowe p/t ze stykiem ochronnym 250 V, 16 A 1P44 szt.
d.2./0308-05 ;
12.3| |
3 |szt. 3.000
| RAZEM 3.000
191 KNR 4-03 Sprawdzenie | pomiary elektryczne obwoddw elektrycznych. pomiar
d.2./1206-01 |
12.3|
1120 pomiar 120.000
RAZEM 120.000
192/[KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw ELEKTRYCZNYCH na scianle. szt.
d.2./0103-02 | |
12.3 |
7 szt | 7.000
; | RAZEM 7.000
212 INSTALACJA ODGROMOWA
A |
193|KNR-W 5-08 'Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.6 m w gruncie m [ [
d.2./0611-03 |kat.IV | |
12.4 [
l 20.22+7.1*2 'm 34.420
I | RAZEM 34.420
194 KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng 2tgczka przelotowa naprezajgca na |[szt.
d.2./0601-03 ikonstrukcji na sruby { |'
12.4 |
|6 |szt. 6.000
1 : | RAZEM 6.000
195 KNR-W 5-08 |Montaz wspomikéw przelotowych posredniczacych na konstrukeji na sruby |szt.
d.2./0601-13 | | |
12.4 |
6 |szt. 6.000
| | RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla | jm. | Poszcz. | Razem
196/ KNR-W 5-08 |MontaZz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych zprgtao | 'm |
d.2. 0604-01 |$rednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg |
12.4 |
120.22*2+7.1*3 |m 61.740|

| I | RAZEM | 61.740

197 KNR-W 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach najm
d.2. 0607-03 pustaku z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o Srednicy do 10 mm ‘
12.4) [

13.5"4 m 14.000

| | | RAZEM 14.000

198 KNR-W 5-08 [Laczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie na $cianie - bed-  szt.
d.2./0617-05 |narka 120 mm2

12.4 |
| 4 szt. | 4.000!
| | RAZEM 4.000
199/ KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowe] na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt. | [
d.2. 0619-01 wodow wyréwnawczych |
12.4
6 |szt. | 6.000/
| '. | RAZEM | 6.000
200KNR-W 5-08 |MontaZ zlgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt. |
d.2.|0619-06 mowej lub przewodow wyréwnawczych ‘ ‘
124
6 szt. 6.000
RAZEM | 6.000
201|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dhugosci do 2 m przewoddw uziemiajgcych na gazobetonie szt. |
d.2./0621-02 | | ‘
124 | { |
14 szt 4.000,
RAZEM ' 4.000
202|KNR-W 5-08 Montaz iglic na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.2./0622-05 | |
124 .
6 |kpl. 6.000
| RAZEM 6.000
203/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. |
d.2./1304-03
12.4
" szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
204/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2./1304-04
12.4 | | :
| |2 szt. | 2.000
| | RAZEM ' 2.000
205/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01 |
12.4| |
| 1 szt. | 1.000!
. | | RAZEM ! 1.000
206/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny pomiar) szt. |
d.2./1304-02
12.4) ‘
. 12 szt. | 2.000|
I | - RAZEM | 2.000
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