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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY

BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W

PNIEWNIKU O SALE GIMNASTYCZNA Z
ZAPLECZEM

Wies$ Pniewnik 35, dz.nr ew. 417,
obreb 0024 Pniewnik
jednostka ew. 143303 _2_Korytnica

Gmina Korytnica
07-120 Korytnica
ul.Matkowskiego 20

WYKAZ STOLARKI

SKALA : 1:100

projektant branza architektoniczna :
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otwor w (h) 210 220 210 210 210 210 120 230 90 150 150 150 90
Swietle muru (s) 190 200 102 92 102 112 180 270 120 120 150 200 90
otwor w $wietle | (h) 205 215 205 205 205 205 115 227 85 145 145 145
oscieznicy (s) 180 190 90 80 90 100 177 265 117 117 147 197
SZT. LEWE 6 0 1 0
SZT. PRAWE 2 1 2 1
LACZNIE 1zwykte i 1szt EI60=2szt 1 8 1 3 1 1 6 2 3 2 1 1
OPIS | UWAGI : Drzwi bezprzylgowe petne Zewnetrzne drzwi aluminiowe w Drzwi bezprzylgowe petne jednoskrzydtowe Okno PCV "
jednoskrzydtowe rozwierane systemie rozwierane do kqta 90 stopni Okno PGV Kolr:)(l" biu[ywewne rzne Wytaz dachowy okno
do kqta 90 stopni okienno—drzwiowym typu Skrzydlo okleinowe lakierowane w kolorze Kolor biaty o Wspblczynnik przenikania ciepta wytazowe do dachgw
Skrzydto okleinowe “cieply profil” biatym.Dotem wzmocnienie pas blachy aluminiowej Wspdlczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uw=1,1 W/m2K PN-EN ISO ~ nie dotyczy plaskich z koputq,
lakierowane w kolorze  |profile skiadajqce sig z 2 na wys,15cm. ) 10077-2:2005 ) ) Zestawy szklenia 3 szybowe wyposazone w pakiet
biatym.Dotem wzmocnienie czesci aluminiowych, Oscieznica obejmujqca bezprzylgowa o przekroju Zestawy szklenia 3 szybowe ;Szkto bezpieczne laminowane klasy P2 Szklo bezpieczne laminowane szybowy P2, ktéry
pas blachy aluminiowej na oddzielonych od siebie prostokatnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, Profile, okucia i akcesoria — systemowe ;Ramy okienne wzmocnione stalq. Klasy P2 charakteryzuje sig
wys,15¢cm. tasmami  izolacyjnymi. regulowana na kant, Parapet wewnetrzny — konglomerat biaty gr 2cm. Profile, okucia i akcesoria — bardzo dobrymi
Oscieznica obejmujqca  [powierzchnie profili wykoficzone malowana proszkowo Parapet zewnetrzny — balchc stalowa powlekana w kolorze brqzu. systemowe param_etruml_ .
bezprzylgowa o przekroju powtokq z poliestrowej kolor biaty ral 9010, ) o ) o Ramy okienne wzmocnione termoizolacyjnymi.
prostokqtnym ze stali farby proszkowej na uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy Dla okien 02 zamontowac sitowniki sterowane stalg.
ocynkowanej 1,5 mm, podkladzie chromianowym, zawiasy — dwa, nawierzchniowe bezprzylgowe ze na pilota dla czesci srodkowej — otwieranej. Parapet - konglomerat bialy
regulowana na kant, w kolorze szarym RAL stali nierdzewnej do oscieznic metalowych gr 2cm
malowana proszkowo 7004, Po obu stronach klamki proste ze stali nierdzewnej
kolor bialy ral 9010, Wspélczynnik przenikania ciepta do drzwi wewngtrznych, szyldy okrqgte
uszczelka gumowa na dla catego systemu Uc=1,1 Zamek zapadkowo —zasuwkowy z wktadkq
obwodzie oscieznicy W/ (m2-:K) patentowq na klucz
zawiasy — dwa, Zestawy szklenia 3 szybowe Odbojnik podlogowy ze stali nierdzewnej
nawierzchniowe Stkio bezpieczne ’ Drzwi do tazienek z kratkq wentylacyjnq dotem —
bezprzylgowe ze stali laminowane klasy minimum bez zamka do sztani ucznidw. Drzwi do lazienki
nierdzewnej do oscieznic 3 wg PN-EN 12600 nauczycieli z zamkiem do rzwi tazienkowych
Pmet;ﬂOW{Ch h Kamki transparentne,
0 obu stronach Klamiki antywlamaniowe klasy min.
proste ze stali nierdzewnej P4A,do.drzwi—panel.alu
do drzwi wewngtrznych, Profile. (;kuc.iu i akcesor.ia . UWAGA: drzwi i scianki tazienkowe wydzielenie
szyldy okragle systemowe, w kolorze we ) )
Zamek zapadkowo szarym RAL 7004 systemowe z plyty Laminowanej gr.22mm.
—zasuwkowy z wkladkq Dzwignie antypaniczne oraz Podciecie dotem 20cm, wysokos¢ samej scianki
patentowq na klucz klomki proste ze stal 2,0m.Drwi z zamkiem do dzrzi wc — gatka pev.
Odpojg'k podiogowy ze stali nierdzewnej do drzwi
nierdzewnej
Drzwi EI60 — wygled gﬁg‘;;“"ﬁh’ szyldy
°"c;|°.g'c.z"y dzwiani Zamki zapadkowo—zasuwkowe z
wypelnienie , dzwignia wktadkq patentowg na klucz
antypaniczna. w klasie antywtamaniowsci
C
Drzwi wyposazone w
samozamykacze
Drzwi wyposazone w dzwignie
antypaniczne
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otwor w (h) 220
$wietle muru (s) 400
otwor w $wietle [ (h) 215
oscieznicy (s) 395
SZT. LEWE
SZT. PRAWE BRANZA : ARCHITEKTURA
LACZNIE 1
OPIS | UWAGI :

Zewngtrzna witryna aluminiowa z drwiomi dwuskrzydtowymi— wyscie na boisko w systemie okienno—drzwiowym

typu “ciepty profil”

Profile skladajqce sig z 2 czesci aluminiowych, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi.
Powierzchnie profili wykoriczone powlokq z poliestrowej farby proszkowej na podktadzie chromianowym, w kolorze

szarym RAL 7004.

Wspdlczynnik przenikania ciepta dla catego systemu Uc=1,1 W/(m2K)

Zestawy szklenia 3 szybowe. Szklo bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne,

antywlamaniowe klasy

min. P4A

Profile, okucia i akcesoria — systemowe, w kolorze szarym RAL 7004
Dzwignie antypaniczne oraz klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi zewnetrznych, szyldy okrqgte
Zamki zapadkowo—zasuwkowe z wktadkq patentowq na klucz w klasie antywtamaniowsci C

Drzwi wyposazone w samozamykacze

Drzwi wyposazone w dzwig|

nie antypaniczne
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