A.

——ptyta warstwowa gr.160mm z rdzeniem z pianki PIR
(np.KS1000 RW dtugosci 780cm ,szer. phyty 100cm)
—konstrukcja stalowa dachu

—folia PCV

—warstwa welny mineralnej gr.5cm

—sufit podwieszany akustyczny o zwigkszonej odpornosci
na uderzenia

A,

—plyta warstwowa gr.160mm z rdzeniem z pianki PIR
(npKS1000 RW dlugosci 780 i 460cm ,szer. plyty
100cm)

—konstrukcja wsporcza pod plyty warstwowe
—warstwa welny mineralnej gr 10cm

—strop zelbetowy gr 18cm

—tynk na stropie lub w wybranych miejscach sufit

—tynk Marmolit nad pow.ziemi
-siatka na Keju pod tynk

—izolacja z folii kubetkowej ponizej terenu

—styropian aqua 15cm
—izolacja powfokowa
—bloczek betonowy gr 25cm
—izolacja powfokowa
—styropian aqua 10cm

sz2.

—tynk cienkowarstwowy na siatce lub
okladzina imitujgca cegle

-siatka na kleju

~wetna mineraina 20cm

—pustak gazobetonowy gr 24cm
~tynk cem-wap 1,5cm

;wykladzina pev typu Tarkett lub gres.
—szlichta cem zatarta na gladko —5cm

~styropian elastyczny 3em
—strop zelbetowy gr. 15cm
~tynk cem-wap.

—sufit modufowy wg rysunkdw.
B.

—gres na kleju

—plytya Zelbetowa schodow
~tynk cem-wap

~wykladzina pev—sportowa gr.7mm

—plyty P5 gr.10mm — 2 warstwy

—folia PE

—slepa podtoga z desek ukladanych azurowo gr 19mm
—legar drewniany gr 19mmco 50 cm-2 wartwy ukladane na
krzyz na podktadkach elastycznych.

—folia PE

—plyta betonowa zbrojona gr 15em

—styropian posadzkowy gr 10cm

—podklad z chudego betonu gr 10cm

—podsypka piaszczysta 15cm

@ podwieszany modufowy.
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—wyktadzina pev—typu tarkett

—szlichta cem. Sem zbrojona wtdknami- polipropylenowymi
—styropian gr 15cm

—folia PE

—plyta betonowa gr 10cm

—chudy beton 10cm

—posypka piaszczysta 30cm

c".

—gres

—szlichta cem. 5-10cm zbrojona wtdknami  polipropylenowymi
ze spadkiem do odplywu

—styropian gr 15cm

—folia PE

—plyta betonowa gr 10cm

—chudy beton 10cm

—posypka piaszczysta 30cm
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