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	1.  PODSTAWA OPRACOWANIA :



· Umowa z Inwestorem Gminą Korytnica
· Uzgodnienia techniczne i wytyczne Inwestora
· Wizja lokalna.
· Aktualne normy i przepisy budowlane 
· Decyzja nr ……………… o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia …………….. wydana przez Wójta Gminy Korytnica.
· Mapa do celów projektowych w skali 1:1000

	1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :



 (a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.)
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa szkoły podstawowej  o salę gimnastyczną wraz z zapleczem we wsi Pniewnik w gminie Korytnica  oraz niezbędną infrastrukturą konieczną do prawidłowego funkcjonowania obiektu w tym instalacjami wodociągowa i kanalizacyjną , centralnym ogrzewaniem , instalacją elektryczną  oraz instalacją wentylacji.

ADRES INWESTYCJI  :
Wieś Pniewnik 35 ,dz. nr ew. 417 ,  obręb 0024 Pniewnik , jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj. mazowieckie ; powiat węgrowski, gmina Korytnica.

	2.  DANE INWESTORA I WYKONAWCY  :



INWESTOR : 
Gmina Korytnica
07-120 Korytnica
ul. Małkowskiego 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Nadzór budowlany, usługi budowlane, projekty , kosztorysy.
Józef Skłodowski, Zielonka ul. Kołłątaja 24

	3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU :



Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Wejście do Sali gimnastycznej zostało zaprojektowane z poziomu parteru z korytarza istniejącej szkoły. Jako wejście wykorzystano istniejące wyjście na teren szkoły.  W istniejącym otworze zostaną wymienione drzwi na nowe z odpornością ogniową EI60 – wydzielające strefy p-poż.  Konstrukcyjnie projektowany obiekt nie będzie powiązany z istniejącym budynkiem. Projektowany obiekt przeznaczony jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego młodzieży szkolnej. Główną część obiektu stanowi sala gimnastyczna przeznaczona do ćwiczeń ruchowych. Sala umożliwia grę w siatkówkę , koszykówkę i w piłkę ręczną. Dodatkowo na ścianach zamontowane zostaną drabinki gimnastyczne. Z Sali dostępny jest magazynek dla sprzętu sportowego. 
Część zaplecza usytuowana jest na dwóch kondygnacjach. W parterze znajdują się pomieszczenia szatni dla dziewcząt i chłopców , toaleta dla osoby niepełnosprawnej wydzielona z części korytarza istniejącej szkoły, magazyn sportowy oraz pomieszczenie gospodarcze.
Na piętrze usytuowano salę korekcyjną , pomieszczenie techniczne, magazynek  i pokój nauczycieli z sanitariatem.

	4. STAN ISTNIEJĄCY :



Istniejący budynek szkoły jest częściowo dwukondygnacyjny i częściowo parterowy i ma kształt podkowy. Wybudowany w technologii tradycyjnej – murowany. Dach istniejącego budynku w konstrukcji drewnianej wielospadowy. Ściana od strony południowej częściowo ślepa z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej z wyjściem na boisko . Budynek nie dawno ocieplony , otynkowany. 
Budynek wyposażony w:
-  instalacje elektryczną z sieci miejskiej, 
-  wodociągowa z sieci miejskiej , 
- kanalizacyjną z podłączeniem do zbiornika na nieczystości płynne, 
- centralne ogrzewanie w oparciu o kotłownię na terenie szkoły.
- wentylacja w salach grawitacyjna.


	5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU PROJEKTOWANEGO :


Liczenie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 oraz na kondygnacjach użytkowych ze zróżnicowaną wysokością pomieszczeń ( poddasza użytkowe) przy wysokości większej niż 2,2m – 100% - pow. użytkowa , między 2,2m i 1,4m wysokości przyjęte 50% pu i poniżej wysokości 1,4m  powierzchnia nie jest wliczana do pow. użytkowej. 
	
	ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW BUDYNKU

	wyszczególnienie
	j.m.
	wartość.

	Powierzchnia działki 417
	m2
	7322,00

	Powierzchnia zabudowy istniejącej 
	m2
	1177,63

	Powierzchnia zabudowy projektowana
	
	443,31

	Powierzchnia użytkowa części projektowanej:
	m2
	505,06

	Powierzchnia całkowita części projektowanej
	m2
	577,01

	Kubatura części projektowanej
	m3
	4040,48

	Powierzchnia utwardzona istniejąca
	m2
	521,00

	Powierzchnia schodów wejścia , pochylni i chodnika projektowane. 
	m2
	169,63

	Wysokość budynku – w najwyższym punkcie od poziomu gruntu 
	m
	8,59


	Szerokość elewacji frontowej 
	m
	27,90

	Długość elewacji  bocznej 
	m
	17,5

	Ilość kondygnacji
	Szt.
	Sala gimnastyczna 1 kondygnacja , zaplecze dwukondygnacyjne

	Poziom podłogi parteru. +/- 0.00=mnpm
	mnpm
	+0,45=180,35




	6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :



	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER:

	nr. pom.
	nazwa
	m2 – pow. użytkowa

	0.01
	Sala gimnastyczna
	286,00

	0.02
	Hall
	24,10

	0.03
	Magazyn sportowy
	8,52

	0.04
	Toaleta dla osoby niepełnosprawnej
	3,90

	0.04
	Pom. gospodarcze
	2,80

	0.05
	Korytarz wewnętrzny
	11,80

	0.07a
	Szatnia chłopców
	14,46

	0.07b
	Łazienka chłopców
	7,35

	0.07c
	Natryski chłopców
	6,30

	0.08a
	Szatnia dziewcząt
	14,46

	0.08b
	Łazienka dziewcząt
	7,35

	0.08c
	Natryski dziewcząt
	6,30

	
	ŁACZNIE PARTER- CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
	393,34



	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO:

	nr. pom.
	nazwa
	m2 – pow. użytkowa

	1.01
	[bookmark: _GoBack]Magazyn sportowy
	59,64

	1.02
	Pom. techniczne
	6,35

	1.03
	Toaleta trenerów
	3,36

	1.04
	Pokój trenerów wf
	11,34

	1.05
	Magazynek podręczny
	7,75

	1.06
	Komunikacja
	11,88

	1.07
	Kl;.schodowa
	11,40

	
	ŁACZNIE PIĘTRO
	111,72





	7. KATEGORIA OBIEKTU  :


Zgodnie z załącznikiem do Ustawy prawo Budowlane budynek zalicza się do kategorii  IX – budynek szkolny.

	8. OPIS TECHNICZNY  :



8.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:
Sala gimnastyczna z zapleczem przy szkole podstawowej. 
 
8.2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
8.2.1. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA
Ciężar własny konstrukcji, obciążenia stałe i zmienne oddziaływające na konstrukcję odpowiadają wymaganiom Polskiej Normy PN-82/B-02000 i norm z nią związanych. 
obciążenie technologiczne stropów: 1,5 kN/ m2,
obciążenie technologiczne wsporników 5,0 kN/m2,
obciążenie technologiczne schodów 3,0 kN/m2,
obciążenie wiatrem: I strefa ,
obciążenie śniegiem: II strefa,
głębokość przemarzania gruntu 1,0 m poniżej poziomu terenu,
Dopuszczalne zarysowanie elementów żelbetowych 0,3mm
Dopuszczalne ugięcia elementów stropów zgodnie z tablicą 8, PN-B-03264:2002

8.2.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY I NORMY PRZYJĘTE DO PROJEKTOWANIA
Ławy fundamentowe - beton klasy C20/25
Beton podkładowy – C 12/15
Nadproża Beton - klasy B25/30. żelbetowych konstrukcji.
Ściany konstrukcyjne murowane -  Pustaki ceramiczne szerokości 24cm klasy 15.
Zastosowane materiały muszą być zgodne z certyfikatem na znak B lub certyfikatem zgodności z polskimi normami.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (Bst500) w elementach 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie.
PN-80/B-02010-Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-77/B-02011-AZ1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-02/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN 90/B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

8.2.3. FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Fundamenty wykonane w postaci ław fundamentowych wylewanych z betonu C20/C25. Zbrojenie prętami fi 12 ( A-IIIN) i strzemiona fi 6  ( A-I) z otuliną 5cm.   Wysokość ław 40cm, szerokość zgodna z rysunkiem fundamentów.  Pod ławy należy wykonać podkład gr. 10cm z tzw. chudego betonu wys. 30cm , szer. zgodnie z rysunkiem. Posadowienie  1,00m poniżej poziomu gruntu. Ściany fundamentowe  betonowe wyprowadzone 30cm ponad poz. terenu.

8.2.4. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE;

SZ1 - ściana fundamentowa
- styropian wodoodporny od wewnątrz – 10cm
- izolacja powłokowa przeciwwilgociowa
- bloczek betonowy gr. 24cm
- izolacja powłokowa przeciwwilgociowa 
- styropian wodoodporny gr 15cm
- siatka na kleju
- poniżej terenu zabezpieczenie folią kubełkową
- cokół wykończony tynkiem typu Marmolit

SZ2 - ściana  powyżej terenu
- tynk cem- wap kl. III 
- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 24cm
- wełna mineralna twarda gr.20cm
- siatka na kleju
- okładzina elewacyjna imitująca cegłę / tynk cienkowarstwowy malowany

SW1  - ściana  przylegająca do istn. budynku
- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 24cm
- tynk cem-wap kl.III
- gładź. Gipsowa w miejscach pod malowanie – lub okładzina z płytek w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2.2m

SW2  - ściana  działowa
- wykończenie ścian - gładź. Gipsowa w miejscach pod malowanie – lub okładzina z płytek w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2.0m
- tynk cem-wap kl.III
- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 12cm
- tynk cem-wap kl.III
- gładź. Gipsowa w miejscach pod malowanie – lub okładzina z płytek w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2.0m

SW2’  - ściana  działowa pom. technicznego
- ściana malowana
- tynk na siatce
- okładzina akustyczna wyciszająca z wełny gr 5cm
- pustak gazobetonowy na zprawie cienkowarstwowej gr 12cm
- tynk cem-wap kl.III
- gładź. Gipsowa w miejscach pod malowanie – lub okładzina z płytek w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2.2m

8.2.5. POSADZKI NA GRUNCIE – WYKOŃCZENIE 
Warstwa podkładu z chudego betonu gr. 10cm. Izolacje przeciwwilgociowe poziome wykonane z folii PE gr 0,5mm. Izolacja ze styropianu posadzkowego gr. 15cm. Pod posadzki właściwe warstwa szlichty cementowej  zbrojonej mikro włóknami gr 5cm. W łazienkach warstwa szlichty ze spadkiem do odpływu sanitarnego. 
Wykończenie posadzek w łazienkach gres antypoślizgowy , natomiast pozostałe pomieszczenia wykładzina PCV o zwiększonej odporności na ścieranie – przeznaczona do pomieszczeń o dużym nasileniu ruchu. Odporna na ścieranie.

8.2.6. POSADZKI NA GRUNCIE  - POSADZK A SPORTOWA:

NAWIERZCHNIA SPORTOWA
W sali sportowej zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV np. Taraflex sport M Evolution na konstrukcji drewnianej, legarowanej .
Podłoga sportowa jako  system  musi posiadać zgodność ze wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904.

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:
-Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu
-Dolna warstwa wykonana z pianki PCV
-Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego 
-Grubość całkowita wykładziny –  min. 7 mm 
-Grubość warstwy użytkowej – min. 2,1mm (+/- 5%)
-Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)
-Odbicie piłki –   90 %
-Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne 
-Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:
-Atest higieniczny
-Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny
-Deklarację zgodności z PN 
-Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/
-Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/ 
-Certyfikat FIVB  /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/  poziom Approved
-Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/  poziom II
Wymaga się aby do dnia składania ofert opisaną powyżej certyfikację uzyskał producent oferowanej nawierzchni.

WARSTWY PODŁOGOWE
[image: ]

1.	Podłoże betonowe – warstwy podkładowe wg opisu poniżej.
2.	Folia izolacyjna 
3.	Podkładki elastyczne rozstaw osiowy 500mm.
4.	Legar dolny wymiary: 19 x 95mm rozstaw osiowy 500mm.
5.	Legar górny wymiary: 19 x 95mm rozstaw osiowy 500mm.
6.	Ślepa podłoga wymiary: 19x95mm, deski ułożone ażurowo.
7.	Folia izolacyjna
8.	Płyta P5  wymiary: 2500 x 1250 x 10mm.
9.	Płyta P5  wymiary: 2500 x 1250 x 10mm.
10.	Nawierzchnia sportowa  PCV  7 mm

WARSTWY PODKŁADOWE POD PODŁOGE WŁAŚCIWĄ
Podsypka piaszczysta gr .15-30cm
Beton C8/10 (gr.15cm)- podłoże betonowe
Folia izolacyjna PE0,2 mm – 2 warstwy
Styropian FS 20 pasem obwodowym szer. 2m dookoła Sali sportowej (gr.10cm)
Posadzka bez spoinowa – jastrych cem. gr.15cm pod podłogę sportową.

8.2.7. IZOLACJE TERMICZNE
Izolacje posadzki na gruncie 15 cm styropianu posadzkowego . Ocieplenie dachu 

8.2.8. STROPY - POSADZKI NA STROPIE - WYKOŃCZENIE
Strop w postaci płyty żelbetowej zgodnie z proj. konstrukcji. Na stropie warstwa styropianu elastycznego gr.3cm na warstwie samopoziomującej. Na styropianie szlichta cementowa z mikro włóknami  zatarta na gładko. Wykończenie posadzek w łazienkach gres antypoślizgowy , natomiast pozostałe pomieszczenia wykładzina PCV o zwiększonej odporności na ścieranie – przeznaczona do pomieszczeń o dużym nasileniu ruchu. Odporna na ścieranie.
Stropy od spodu wykończone tynkiem cem-wap z gładzią gipsową pod malowanie lub pozostawione w stanie surowym z sufitem podwieszonym do rozprowadzenia instalacji wentylacji .  Sufity modułowe 60x60 w łazienkach przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych – zmywalne. Pozostałe sufity zwykłe modułowe 60x60 białe. W Sali gimnastycznej podwieszane płyty gipsowe na ruszcie systemowym o zwiększonej odporności na uderzenia (np. PRO HABITO)



8.2.9. SCHODY
Schody w postaci płyty żelbetowej wg. Proj. konstrukcyjnego. Wykończenie stopni schodów wykładzina PCV o zwiększonej odporności na ścieranie – przeznaczona do pomieszczeń o dużym nasileniu ruchu. Odporna na ścieranie.

8.2.10. DACH
Konstrukcja dachu stalowa wg proj. Konstrukcyjnego z wiązarów stalowych nad salą gimnastyczną. Całość dachu przekryta płytą warstwową z wypełnieniem pianką PIR o grubości 20cm. Przestrzeń dachu między płytą żelbetową dodatkowo wypełnić warstwą wełny min. Gr 5cm. Spadki dachu Sali 5 stopni – 8% , część nad zapleczem 14 stopni – 25%.

8.2.11. STOLARKA
Stolarka okienna 
Okno PCV 
Kolor biały
Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu Uw=1,1 W/m2K PN-EN ISO 10077-2:2005
Zestawy szklenia 3 szybowe
Szkło bezpieczne laminowane klasy P2
Profile, okucia i akcesoria - systemowe
Ramy okienne wzmocnione stalą.
Parapet wewnętrzny - konglomerat biały gr 2cm.
Parapet zewnętrzny - blacha stalowa powlekana w kolorze brązu.. 

Stolarka drzwiowa:
Drzwi bezprzylgowe pełne jednoskrzydłowe rozwierane do kąta 90 stopni
Skrzydło okleinowe lakierowane w kolorze białym. Dołem wzmocnienie pas blachy aluminiowej na wys,15cm.
Ościeżnica obejmująca bezprzylgowa o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, regulowana na kant,
 malowana proszkowo
 kolor biały ral 9010, 
 uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
zawiasy - dwa, nawierzchniowe bezprzylgowe ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych
Po obu stronach klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, szyldy okrągłe
Zamek zapadkowo -zasuwkowy z wkładką patentową na klucz
Odbojnik podłogowy ze stali nierdzewnej
Drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną dołem - bez zamka do szatni uczniów. Drzwi do łazienki nauczycieli z zamkiem do rzwi łazienkowych
UWAGA:	drzwi i ścianki łazienkowe wydzielenie wc 
systemowe z płyty Laminowanej gr.22mm. Podcięcie dołem 20cm, wysokość samej ścianki 2,0m.Drwi z zamkiem do dzrzi wc - gałka pcv.

Drzwi główne do Sali gimnastycznej wewnętrzne :
Drzwi bezprzylgowe pełne jednoskrzydłowe rozwierane do kąta 90 stopni
Skrzydło okleinowe lakierowane w kolorze białym. Dołem wzmocnienie pas blachy aluminiowej na wys,15cm.
Ościeżnica obejmująca bezprzylgowa o przekroju prostokątnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm, regulowana na kant,
 malowana proszkowo
 kolor biały ral 9010, 
 uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
zawiasy - dwa, nawierzchniowe bezprzylgowe ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych
Po obu stronach klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, szyldy okrągłe
Zamek zapadkowo -zasuwkowy z wkładką patentową na klucz
Odbojnik podłogowy ze stali nierdzewnej
Drzwi EI60 - wygląd analogiczny
wypełnienie , dzwignia antypaniczna.

Zewnętrzne drzwi i witryny aluminiowe  w systemie okienno-drzwiowym typu "ciepły profil"
Profile składające się z 2 części aluminiowych, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi.
Powierzchnie profili wykończone powłoką z poliestrowej farby proszkowej na podkładzie chromianowym, w kolorze szarym RAL 7004.
Współczynnik przenikania ciepła dla całego systemu Uc=1,1 W/(m2·K) 
Zestawy szklenia 3 szybowe. Szkło bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 transparentne, antywłamaniowe klasy min. P4A
Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze szarym RAL 7004
Dźwignie antypaniczne oraz klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi zewnętrznych, szyldy okrągłe
Zamki zapadkowo-zasuwkowe z wkładką patentową na klucz w klasie antywłamaniowści C
Drzwi wyposażone w samozamykacze
Drzwi wyposażone w dźwignie antypaniczne

Wyłaz dachowy : o wymiarach otworu 90x90 z kopułą poliwęglanową 

8.2.12. ELEWACJA
Elewacje częściowo tynkowane tynkiem cienkowarstwowym jak część istniejąca. Ściany w części parterowej w okładzinie imitującej cegłę , cokół otynkowany tynkiem typu Marmolit.

8.3. INSTALACJE:
8.3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacja wodociągowa na bazie istniejącej instalacji w budynku szkoły. Przedłużenie rozprowadzenia wody z pomieszczeń przyległych do budynku Sali gimnastycznej

8.3.2. INSTALACJA KANALIZACJI
Instalacja kanalizacyjna na bazie istniejącej instalacji w budynku szkoły. Przedłużenie przyłącza do zbiornika .
.
8.3.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacja energetyczna na bazie istniejącej instalacji w budynku szkoły. Przedłużenie rozprowadzenia instalacji z pomieszczeń przyległych do budynku Sali gimnastycznej

8.3.4. CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA
W oparciu o kotłownię gazową w budynku szkoły . Przedłużenie rozprowadzenia CO z pomieszczeń przyległych do budynku Sali gimnastycznej.

3. WENTYLACJA
Wentylacja Sali gimnastycznej  i pomieszczeń zaplecza za pomocą centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu technicznym piętra . Rozprowadzenie przewodami pod sufitem podwieszonym systemowym w łazienkach i szatniach i na ścianach Sali gimnastycznej. 

	9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  :



9.1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka energetyczna dla  budynku mieszkalnego . 

GEOMETRIA :
	wyszczególnienie
	j.m.
	wartość

	Powierzchnia użytkowa parteru 
	m2
	393,34

	Powierzchnia użytkowa piętra
	m2
	111,72

	Kubatura
	m3
	4040,48

	Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
	m2
	505,06



TABELA ZBIORCZA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH :
	l.p.
	Nazwa przegrody
	Wsp.Uc [W/m2K]
	Wsp.Uc wg WT 2017 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	
	1- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
	
	
	

	1.
	Ściana zewnętrzna  -Sz1
	0,21
	0,23
	Tak

	2.
	Ściana zewnętrzna  -Sz2
	0,21
	0,23
	Tak

	
	2- ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	
	
	

	1.
	Ściana  wewnętrzna Sw1 –ściana przy dylatacji.
	0,21
	1,0
	Tak

	2.
	Ściana wewnętrzne Sw2 i Sw3 
	0,21
	0,3
	Tak



	
	3- PODŁOGI NA GRUNCIE 
	
	
	

	1.
	Podłoga C – pomieszczenia zaplecza
	0,28
	0,3
	Tak

	2.
	Podłoga C’ – sala gimnastyczna – posadzka sportowa 
	0,27
	0,3
	Tak



	
	4- DACHY I STROPODACHY
	
	
	

	1.
	Dach A – stropodach 
	0,16
	0,20
	Tak

	2.
	Dach A’ – nad salą gimnastyczną
	0,16
	0,20
	Tak



	
	5- STROPY
	
	
	

	1.
	Strop B- nad pomieszczeniami parteru 
	0,22
	0,25
	Tak

	2.
	Strop B’ 
	0,22
	0,25
	Tak



	
	6- OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 
	
	
	

	1.
	Okna zewnętrzne  
	1,1
	1,1
	Tak

	2.
	Drzwi 
	1,1
	1,1
	Tak

	3.
	Okna w ścianach wewnętrznych 200/150
	1,3
	1,3
	Tak

	4.
	Drwi wewnętrzne 
	1,7
	Bez wymagań
	Tak




TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO Qh.nd DLA KAŻDEJ STREFY :
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TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁĄ WODĘ Q w.nd
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TABELA ZBIORCZA SPRAWNOŚCI SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI 
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TABELA ZBIORCZA SPRAWNOŚCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
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TABELA ZBIORCZA WYNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ I KOŃCOWEJ 
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SPRAWDZENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH WG WT 2017
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BILANS MOCY 
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	10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW  ALTERNATYWNYCH.



W związku z tym ,że w budynku szkolnym istnieje kotłownia grzewcza dla budynku oraz z  uwagi na duże koszty inwestycyjne i długi czas zwrotu kosztów  inwestycji  dla zmiany sposobu ogrzewania budynku pozostaje się przy obecnym istniejącym sposobie ogrzewania obiektu.

	11. INFORMACJA BIOZ  :


( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) 
11.1. DANE OGÓLNE :
Inwestycja ; obiekt sportowy – sala gimnastyczna
Inwestor  : Gmina Korytnica
Jednostka projektowa : Nadzór budowlany, usługi budowlane, projekty , kosztorysy.
Józef Skłodowski, Zielonka ul. Kołłątaja 24

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest kierownik  budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. . ( Dz. U.  nr 120, poz. 1126 ) z dnia 10 lipca 2003 roku)
2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, poz.844)
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93)

ZAKRES ROBÓT :
- roboty ziemne – wykopy pod fundamenty
- roboty fundamentowe
- wykonanie ścian konstrukcyjnych budynku
-wykonanie stropu nad parterem i piętrem w części zaplecza
- wykonanie ścian działowych
- wykonanie ocieplenia ścian zew. budynku.
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH :
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą:
· Montaż i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy użyciu sprzętu budowlanego.
· Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych.
· Roboty spawalnicze.
· Podczas wykonywania cięcia elementów stalowych przy użyciu palników gazowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zaprószyć ognia i aby nie nastąpiło oparzenie pracowników.
· Zagrożenia stwarzają też urządzenia elektryczne, tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadła i piły do cięcia.
· Zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.
· Porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów).
· Nadmierny hałas.
· Prace w wymuszonej pozycji ciała (układanie posadzek).
· Prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów.
· Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie.
· 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ  ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA :
· Upadek z wysokości – zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie
· Porażenie prądem – zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce występowania to elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe
· Oparzenia – zagrożenie średnie możliwe  przez 8 godzin dziennie
· Uderzenia i przygniecenia – zagrożenie występujące podczas transportu materiałów
· Potknięcia i upadki na płaszczyźnie – zagrożenie występujące 8 godzin dziennie

INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA. :
W czasie transportu materiałów teren przebudowy będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni. Wejście do budynku będzie wygrodzone.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA . :
· Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów alarmowych , kierownika budowy i inwestora.
-    Sporządzenie planu BIOZ
· Sporządzenie planu organizacji robót
· Szkolenie i instruktaż pracowników
· Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z uwzględnieniem optymalnych warunków bhp
· Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku materiałów budowlanych
· Oświetlenie placu budowy i poszczególnych stanowisk pracy
· Pomieszczenia adm-gosp, socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne dla potrzeb wszystkich pracowników budowy.
· Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej,  a zabezpieczenie przez porażeniem prądem elektrycznym,
· Na budowie będzie znajdować się apteczka (zaplecze) oraz gaśnice (zaplecze)
· Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót natomiast pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe
· Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia:
· Ocena zdarzenia, podęcie działania przez kierownika robót, wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robót. Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót
· Wszyscy pracownicy mają obowiązek  stosowania środków ochrony osobistej zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak: kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne i rękawice.
· Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę lub kierownika robót.
· Zagospodarowanie zaplecza placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
· Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
· Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką.
-     Telefon komórkowy umieścić  w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
-	Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
-	 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach , umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
-	Orodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,5m  , oznakować na planie j/w.
-	Barierki wykonane z desek  krawężnikowych o szerokości 15 cm , poręcze umieszczone na wysokości 1,1m  oraz deskowania ażurowe  pomiędzy poręczą , a deska krawężnikową. 
· Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
· Skarpy Wykopów wykonywać z odpowiednim nachyleniem .
· Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi
· Zejścia do wykopów co miń 20m.
· Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną  i oznaczyć na    	planie j/w.

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ stanowi wyłącznie wytyczne dla PLANU BIOZ ,który sporządza  bezpośrednio na danej budowy – kierownik budowy ( lub w  jego imieniu osoba z właściwymi  uprawnieniami  dla danego zadania) 







	12. WARUNKI OCHRONY P.POŻ.



POWIERZCHNIA ; WYSOKOŚC I LICZBA KONDYGNACJI
	wyszczególnienie
	j.m.
	wartość.

	Powierzchnia zabudowy 
	m2
	443,31

	Powierzchnia całkowita
	m2
	577,01

	Powierzchnia użytkowa
	m2
	505,06

	Kubatura
	m2
	4040,48

	Wysokość budynku 
	m
	8,59

	Ilość kondygnacji
	Szt.
	Sala gimnastyczna 1 kondygnacja , część zaplecza 2 kondygnacje



SALA GIMNASTYCZNA Z SZATNIAMI  2 KONDYGNACJE ZAPLECZA
 Sala  gimnastyczna w szkole jako obiekt wielofunkcyjny służyć może  również do celów niezwiązanych z tężyzną fizyczną, jak akademie i dyskoteki, dlatego  założono  , że będzie się w niej mieściło > niż 50 osób. Zatem ze względu na salę gimnastyczną budynek projektowany Sali gimnastycznej zaliczono do kategorii ZLI zagrożenia ludzi (§ 209 ust. 1 pkt 1 WT). 
13. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
Budynek Sali zaprojektowano jako niski jednokondygnacyjny, czyli o wysokości < 12 m (§ 8 pkt 1 WT). Wysokość tę mierzymy od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu – łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej – bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (§ 6 WT).

Niska sala sportowa ZL I musi być postawiona w klasie „B” odporności pożarowej, a ponieważ jest jednokondygnacyjna, jej odporność pożarową można obniżyć do „D”(§ 212 ust. 3  pkt 3 WT).
Powierzchnia strefy pożarowej dla części dwukondygnacyjnej, niskiej (niższej niż 12 m) jako całość ZL I nie może być większa niż 8 000 m kw., (§ 227 ust. 1 WT). 

2. Odległość od obiektów sąsiadujących
Zarówno budynki kategorii zagrożenia ludzi ZL I powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki (§271 ust. 1 WT) oraz w odległości nie mniejszej niż 8 m od budynków zlokalizowanych na działce sąsiedniej.
Z uwagi na bezpośredni styk z budynkiem istniejącej szkoły należy zaprojektować ścianę oddzielenia p.poż na pełnej wysokości- łącznie z przecięciem okapu dachowego szkoły i zastosowanie wystającego „ogniomurku” 0,3m w miejscu styku obu budynków.

14. Parametry pożarowe występujących substancji palnych
Obiekt projektowany  nie jest budynkiem przeznaczonym do przechowywania substancji palnych, a za¬tem w tym zakresie obowiązują nas powszechne zasady dotyczące zakazu przechowywania materiałów palnych

15. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się parametru gęstości obciążenia ogniowego.
5.	Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
Kategoria zagrożenia ludzi to ZL I - sala gimnastyczna  i sala , szatnia(obiekt przeznaczony dla grup powyżej 50 osób) 

6.	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
W budynku nie przewiduje się występowania stref zagrożenia wybuchem. 

7.	Podział obiektu na strefy pożarowe
Projektowa sala sportowa stanowi z zapleczem szatniowym stanowi  jedną  strefę pożarową ZL I. Pomieszczenia socjalne, szatnie są powiązane funkcjonalnie z salą  i wchodzą w skład strefy pożarowej sali sportowej. 

8.	Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych
Budynek z salą sportową  klasa odporności pożarowej „D". 
Dla klasy D poszczególne elementy budynku powinny spełniać następujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej:
-	główna konstrukcja nośna – R30,
-	stropy – REI 30
-	ściana zewnętrzna (pas między kondygnacyjny wraz z połączeniem ze stropem) –         EI 30 
-	konstrukcja dachu – bez wymagań wg WT , należy zastosować certyfikowane pokrycie dachowe R 30 i RE 30.
-	przekrycie dachu –  RE 30
-	ściana wewnętrzna –  obudowa korytarzy EI 15
Wszystkie elementy budynku – nierozprzestrzeniające ognia.
Projektowana konstrukcja budynku spełni powyższe wymagania.
Elementy stalowe nośne w przypadku zastosowania jako słupów nośnych  o odporności ogniowej  R 30 dla części nośnej obiektu- malowanie trzywarstwowe farbą ognioochronną do stali.
Zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące (§ 258 ust. 1 WT). Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia (§ 262 ust. 1 WT)

9.	Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Zgodnie z przepisami  w budynku zostaną zapewnione następujące warunki ewakuacji :
 - długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m, w hali sali sportowej zaprojektowano dodatkowo bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz z drzwiami 1,2m.   Powyższa długość przejścia w pomieszczeniu Sali sportowej może być  zwiększona o 25% z uwagi że hala sportowa  przekracza wysokość 5m.
- długość dojścia ewakuacyjnego nie  przekroczy 10 m przy jednym dojściu 
   i 40 m przy wielu dojściach 
Ilość wyjść ewakuacyjnych: na każde 100 osób co najmniej 0.6 m wyjścia.
Zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji z I p klatkami typu otwartego bez oddymiania, które spełniają wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego  przy dwóch kierunkach ewakuacji .
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych - min. 1.4 m,
Szerokość biegów klatek schodowych - co najmniej 1.2 m, spoczników 1.5 m.
Z klatki schodowej przewidziano wyjście na dach budynku (wyjście o wymiarach, co najmniej 0.8 m x 0.8 m).
Kierunek otwarcia zgodny z kierunkiem ewakuacji na korytarz I pietra .W  miejscach otwarcia niektórych drzwi na korytarz, co powoduje zawężenie korytarza poniżej 1,4m- należy w tych miejscach zastosować samozamykacze w drzwiach, co będzie powodowało krótkotrwałe otwarcie drzwi na drogi ewakuacji.

10.	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej i odgromowej

 Sygnalizacja alarmu pożaru /SAP/  
W obiekcie nie jest wymagana instalacja sygnalizacji pożaru.    
 Instalacje elektroenergetyczne.
 Instalacje elektryczne
Obiekt zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Światła  awaryjne  ewakuacyjne   i  lampy podświetlonych  znaków  ewakuacyjnych  winny spełniać następujące wymagania:
-	natężenie światła na poziomie podłogi minimum -1,0 lx,
-	czas załączania po zaniku oświetlenia podstawowego max. - 2 sek.,
-	czas pracy z własnego źródła zasilania minimum - 1 godz.

Ochrona odgromowa
Obiekt podlega ochronie odgromowej podstawowej.
 Oświetlenie awaryjne: bezpieczeństwa, ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne podświetlane:.
Obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i ewakuacyjne znaki podświetlane oraz oświetlenie przeszkodowe (oświetlenie stopni) o czasie awaryjnego działania minimum 1h.)
 Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa .
Do zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przewiduje się  na korytarzach kondygnacji parteru i piętra hydranty 25 z wężem półsztywnym.
Należy przewidzieć pracę jednocześnie czynnych 2 hydrantów HP 25, tj. 2 x dm3/s przy ciśnieniu 0.2 MPa. Zasięg hydrantu:  30m odcinek węża plus 3m rzut wody. 
 Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s.
 Należy przewidzieć hydranty nadziemne 80 mm  uliczne (co najmniej 2 hydranty).
11.	Wyposażenie w gaśnice
 Budynku nie chronimy stałymi urządzeniami gaśniczymi, zatem  na każde 100 m kw. ich powierzchni powinna przypadać jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach (§ 28 ust. 3 pkt 1 rozp. MSWiA[3]). 

12.	Drogi pożarowe
Ze względu na wystąpienie kategorii zagrożenia ludzi ZL I wymaga się doprowadzenia do sali sportowej drogi pożarowej (§ 12 ust. 1 pkt 1 [4]). 

13. Inne ważne dane
Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej będą posiadały stosowne certyfikaty zgodności, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 22 kwietnia 1998r. (Dz. U. Nr 55, poz.362). 
Dla obiektu wymagana jest „ Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego". Podstawa-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50,poz.563-§6.ust.1.).Instrukcje opracowuje inwestor przed oddaniem obiektu do użytku.
Oznakowanie znakami bezpieczeństwa:
-drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, gdzie wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń p.poż i gaśnic, wyłącznika prądu, 

Wykaz przepisów przywołanych w treści :
[1]     obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie     Dz. U. 20115 poz. 1422
[2]	rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),
[3]	rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
[4]     rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.2015 poz. 2117


	16. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB  NP


Salę gimnastyczną zaprojektowano jako dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do Sali wykonano bez progów w jednym poziomie dla całego obiektu. Zewnętrzne wejście do Sali  poza schodami terenowymi posiada pochylnie dla wózków. Przy Sali zaprojektowano toaletę dla niepełnosprawnych , a przestrzeń w szatniach zapewnia możliwość integracyjnego korzystania z szatni dla dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi maja szerokość w świetle nie mniejszą niż 90cm.

	17. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE



Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach branżowych nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

	Zapotrzebowanie ilość i jakość wody
	Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków została określona w opracowaniu branżowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia wody

	Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
	Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny.

	Rodzaj wytwarzanych odpadów
	Miejscem powstawania odpadów w budynku jest zaplecze gastronomiczne. Odpady technologiczne to zużyte opakowania zbiorcze nie podlegające zwrotowi (folie, tworzywa sztuczne, tektura, papier, drewno), oraz przeterminowane i zepsute artykuły spożywcze. Odpady te będą usuwane na bieżąco z zachowaniem ich segregacji.
Składowanie odpadów z opakowań przewidziano w kontenerach z zamykanym otworem wrzutowym, które będą się znajdowały w pomieszczeniu śmietnika. Do gromadzenia odpadów organicznych służy szczelnie zamykana chłodnia na odpadki znajdująca się  w strefie zaplecza kuchni. odpady organiczne usuwane są na bieżąco przez uprawnioną firmę zewnętrzną.


	Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
	Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń.

	Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
	Obiekty nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego.




	18. TECHNOLOGIA SPORTOWA



POSADZKA SPORTOWA – wg opisu w PKT. 9.2.6 – posadzki na gruncie.
Na  podłodze zlokalizowane są linie boisk do gry w poszczególnych dyscyplinach sportowych:
-	Koszykówka 
-	Siatkówka 
-	Piłka ręczna
Wymiary  linii boisk – zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 
FUNDAMENTY I TULEJE
W trakcie wykonywania podłoża betonowego pod ruszt drewniany należy zgodnie z rysunkiem wykonać stopy fundamentowe z odpowiednimi otworami pod tuleje słupków do siatkówki i bramek do piłki ręcznej .

WYPOSAŻENIE SPORTOWE
Piłka ręczna
Przewiduje się zastosowanie sprzętu np. firmy POLSPORT lub równoważne wykonane z aluminium.
Wykaz sprzętu sportowego :
- bramka do piłki ręcznej szt. 2
- siatka do piłki ręcznej szt. 2
- tuleje do piłki ręcznej szt. 4
	

Koszykówka
Zaprojektowano sprzęt do gry w koszykówkę np. firmy POLSPORT oraz SPORTGRUPA lub równoważne. Przewidziano zastosowanie 2 głównych koszy - kosze składane mocowane do ściany.
Wykaz sprzętu sportowego :
- kosz składany montowany do ściany szt.2

Siatkówka
Przyjęto sprzęt do gry w siatkówkę firmy POLSPORT lub równoważne.
Wykaz sprzętu sportowego :
- słupek do siatkówki szt. 2
- siatka do siatkówki szt. 1
- osłony na słupki do siatkówki komplet 2
- tuleje do siatkówki szt. 2
- krzesełko sędziowskie szt. 1

Piłkochwyty
Na ścianie szczytowej za bramką w odległości 0,5 m od lica ściany projektuje się siatki - piłkochwyty o oczkach 10 x10 cm w kolorze białym.  Piłkochwyty mocowane będą do sztankietów podwieszanych do sufitu za pomocą karabińczyków napinanie piłkochwytów linkami obwodowymi . Producent np. Polsport.



	19. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   



SPIS RYSUNKÓW - ARCHITEKTURA :
	NR
	TYTUŁ 
	SKALA

	R1
	Roboty rozbiórkowe
	1:100

	A2
	Rut parteru
	1:100

	A3
	Rut piętra
	1:100

	A4
	Rzut dachu
	1:100

	A5
	Przekrój A_A
	1:100

	A6
	Przekrój B_B
	1:100

	A7
	Elewacja frontowa
	1:100

	A8
	Elewacja boczna
	1:100

	A9
	Elewacja tylna
	1:100

	A10
	Technologia sportowa
	1:100

	A11
	Rzut sufitów- parter
	1:100

	A12
	Rzut sufitów – piętro
	1:100

	A13
	Wykaz stolarki
	1:100
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