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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

	1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :



 (a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.)
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa szkoły podstawowej  o salę gimnastyczną wraz z zapleczem we wsi Pniewnik w gminie Korytnica  oraz niezbędną infrastrukturą konieczną do prawidłowego funkcjonowania obiektu w tym instalacjami wodociągowa i kanalizacyjną , centralnym ogrzewaniem , instalacją elektryczną  oraz instalacją wentylacji.

ADRES INWESTYCJI  :
Wieś Pniewnik 35 , na działce ew. nr 417 ,  obręb  0024 Pniewnik , jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj. mazowieckie ; powiat węgrowski, gmina Korytnica.
MATERIAŁY DO OPRACOWANIA PROJEKTU  :
- projekt architektoniczny,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1364)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690) zmienione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12 maja 2004 r. poz. 1156),
- Obowiązujące Polskie Normy „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- Dane urządzeń wentylacji i ogrzewania;

	2.  OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ :



ZASILANIE – TABLICA SALI GIMNASTYCZNEJ  :
Zasilanie w energię elektryczną z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego na elewacji szkoły. Z uwagi na zwiększony pobór mocy (dodatkowa centrala wentylacyjna) wymienić kabel zasilający na YKYżo 5x16 oraz zabezpieczenie dla rozdzielnicy hali na 50A.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA  :
Obwody oświetleniowe zasilone zostaną z rozdzielnicy (RH). Oświetlenie załączane będzie lokalnie za pomocą łączników oświetleniowych w pomieszczeniach. Instalację oświetlenia projektuje się przewodami YDYżo o przekroju 1,5 mm2, 750V, układanymi w rurkach elektroinstalacyjnych RGS w ścianach G/K lub bezpośrednio pod tynkiem (instalacja musi być przykryta minimum 5 mm warstwą tynku).
W obrębie hali sportowej instalacje wykonać przewodami YDYżo o przekroju 2,5mm2 prowadzonymi po j konstrukcji
w rurkach ochronnych. Jako oświetlenie hali sportowej zastosowane zostały dwa typy naświetlaczy – o optyce
symetrycznej szeroko rozsyłowej o mocy 250W i 400W. Oprawy zamontowane zostaną bezpośrednio do konstrukcji
dachu Sali sportowej. Sterowanie oprawami odbywać będzie się za pomocą przycisków przy wejściu na halę.
W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy i osprzęt bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP44. Ilości
i moce źródeł światła spełnią wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 12193.
Wysokości instalowania osprzętu:
• łączniki oświetleniowe - 120cm;
• oprawy ścienne nad umywalkami - 205cm;
• oprawy ścienne oświetlenia kierunkowego - 240cm.

INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.
W obiekcie zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz oświetlenie strefy otwartej.
Czas podtrzymania w przypadku zaniku napięcia w sieci - co najmniej 1-godzinna autonomia zasilania, zapewniająca
wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia natężenia w ciągu 5s od chwili zaniku napięcia i
pełnego poziomu natężenia oświetlenia w ciągu 60s.
Oświetlenie ewakuacyjne przewidziano na traktach ewakuacyjnych. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych zapewniają:
- typowe oprawy kierunkowe, pracujące w trybie awaryjnym (praca na ciemno) Oprawy te zlokalizowane są przy drzwiach ewakuacyjnych oraz na załamaniach dróg ewakuacyjnych i służą do wskazania najkrótszej drogi wyjścia z pomieszczeń.
- oprawy oświetlenia bezpieczeństwa 
– wydzielone oprawy oświetlenia ogólnego wyposażone w moduły awaryjne, zapewniające dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania się ludzi w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego.
Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22 dotyczącej układów testujących do
opraw awaryjnych. System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być zgodny z normą PN-EN 50172.
Przewidzieć należy także odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z PN-EN 1838 natężenie
oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosić, co najmniej, 1 lx (5 lx w pobliżu miejsc lokalizacji urządzeń ppoż.).
Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te muszą być również spełnione pod koniec wymaganego czasu działania
oświetlenia ewakuacyjnego.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE:
Bez zmian

INSTALACJA ZASILANIA ODBIORÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ:
Projekt przewiduje zasilenie nowo projektowanej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na podeście nad zapleczem hali
sportowej. Centrala zasilona zostanie z dedykowanego obwodu w rozdzielnicy hali (RH) kablem YKYżo o przekroju
10mm2. Typy centrali wg. projektu instalacji sanitarnych.

INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ:
Wszystkie rozdzielnice należy wykonać z szyną PE. Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy
urządzeń elektrycznych, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod nim znaleźć
w przypadku uszkodzenia izolacji.
Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych należy podłączony będzie do zacisków ochronnych:
• opraw oświetleniowych w I klasie ochronności;
• kaset sterowniczych ,itd.
Ochronę podstawową (ochronę przed dotykiem bezpośrednim) realizuje się poprzez izolowanie części czynnych
i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP.
Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zrealizowana w oparciu o normę PN - IEC 60364-4-41 „Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.” Jako ochronę przed dotykiem pośrednim
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (szybkie wyłączenie).
Do realizacji ww. ochrony należy zastosować następujące środki:
• wyłączniki instalacyjne;
• wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe;
• bezpieczniki topikowe.
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S powinno nastąpić przy napięciu znamionowym względem ziemi
Uo=230V w czasie krótszym niż 5 sek. w obwodach rozdzielczych i 0,2 sek. w pozostałych obwodach.
Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić w każdym miejscu instalacji odpowiedni prąd zwarciowy
powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą
dostępną.
Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy:
• wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE;
• przewód neutralny N izolować od ziemi;
• miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemić.
Po wykonaniu całości instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.

INSTALACJA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA:
Zagrożenie obiektu może prowadzić do:
• uszkodzenia obiektu lub jego zawartości;
• awarii współzależnych układów elektrycznych i elektronicznych;
• porażenia istot żywych w obiekcie lub blisko niego.
Pośrednie skutki szkód i awarii mogą się rozciągać na otoczenie obiektu lub mogą obejmować jego środowisko.
Zagrożenie urządzeń usługowych może prowadzić do:
• uszkodzenia samego urządzenia;
• awarii przyłączonych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po przeprowadzeniu analizy ryzyka obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej.
Elementy instalacji odgromowej:
• zwody poziome: drut FeZn fi8;
• przewody odprowadzające: płaskownik FeZn fi8 układany po elewacji;
• złącze kontrolne instalowane na elewacji na wysokości 0,3m;
• uziom otokowy: płaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4 układany w odległości ok. 1m od budynku.
Centrala wentylacyjna oraz elementy takie jak wywiewki chronione będą przed bezpośrednim uderzeniem pioruna za
pomocą zwodów pionowych. Zwody te należy połączyć do instalacji odgromowej zgodnie z załączonymi rysunkami. Do
wyznaczenia stref ochrony użyto metody kąta osłonowego. Wszystkie elementy użyte do budowy instalacji
odgromowej spełniać muszą wymogi wieloarkuszowej normy 62305.
W rozdzielnicy hali (RH) przewiduje się zastosowanie dwustopniowych ochronników przepięciowych 1 i 2 stopnia
ochrony przepięciowej. Ochronniki te ograniczają przepięcia do wartości 1-1,5 kV.

UWAGI DOTYCZĄCE CAŁOŚCI INSTALACJI:
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i przywołanymi normami,
w szczególności normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz rozporządzeniami Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
• Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości
lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.
• Wszystkie oprawy i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do określenia standardu.
Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych
w projekcie lub równoważnych.
• Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszym opracowaniu. Projektowane
urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami innych producentów pod warunkiem spełnienia identycznych
warunków technicznych, co urządzenia projektowane oraz posiadających świadectwa homologacyjne
dopuszczające do ich stosowania na terenie Polski.
• Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i wcześniej
wykonanymi instalacjami.
• Przy wykonywaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla ułatwienia montażu
opraw i elementów systemu oświetleniowego z zapewnieniem możliwości ich ewentualnego przesunięcia.
NORMY I PRZEPISY:
Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowiązującymi
w Polsce. Użyte zostaną materiały instalacyjne i urządzenia pomiarowe odpowiadające normom i wytycznym
międzynarodowym IEC. Sprzęt opatrzony zostanie znakiem CE i przestrzegane będą zasady kompatybilności
wyposażenia elektrycznego w celu uniknięcia zakłóceń

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  :
Zastosowane zostaną następujące środki:
• rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostępnych dla osób niewykwalifikowanych muszą spełniać
wymagania wg PN-EN 60439-3;
• rozdzielnice o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529, odpowiednim do miejsca ich instalacji;
• lokalizacja urządzeń elektrycznych, rozdzielnic w sposób zapewniający odpowiedni dostęp, bezpieczeństwo
osób obsługujących i swobodną wymianę elementów;
• natężenie i równomierność oświetlenia oraz ograniczenie olśnienia w pomieszczeniach spełniać będzie
wymagania określone w normie PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach”;
• ochrona przeciwporażeniowa.
Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)
i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewnii utrzyma wszelkie urządzenia
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy.
















	3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   



SPIS RYSUNKÓW – INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
	NR
	TYTUŁ 
	SKALA

	In-el 1
	Instalacja elektryczna - parter
	1:100

	In-el-2
	Instalacja elektryczna - piętro
	1:100

	In-el-3
	Instalacja odgromowa
	1:100
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