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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

	1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :



 (a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.)
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa szkoły podstawowej  o salę gimnastyczną wraz z zapleczem we wsi Pniewnik w gminie Korytnica  oraz niezbędną infrastrukturą konieczną do prawidłowego funkcjonowania obiektu w tym instalacjami wodociągowa i kanalizacyjną , centralnym ogrzewaniem , instalacją elektryczną  oraz instalacją wentylacji.

ADRES INWESTYCJI  :
Wieś Pniewnik 35 , na działce ew. nr 417,  obręb 0024 Pniewnik , jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj. mazowieckie ; powiat węgrowski, gmina Korytnica.
MATERIAŁY DO OPRACOWANIA PROJEKTU  :
- projekt architektoniczny budynku
- projekt zagospodarowania działki na której przewidziano zlokalizować budynek Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym.
–zlecenie Inwestora i zawarta umowa
–Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami;
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami;
–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. 02.147.1229 z późniejszymi zmianami;
–Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
–Obowiązujące przepisy, normy i normatywy;
–Wytyczne branżowe;
–Materiały informacyjne i DTR producentów zastosowanych urządzeń;
–Wymagania Techniczne Cobri Instal – Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa, wrzesień 2002 r.
–Inne obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji.
–„Wentylacja i klimatyzacja” - M. Malicki. PWN Warszawa 1974
–Poradnik „Ogrzewanie i klimatyzacja” - Recknagel – Sprenger. Arkady Warszawa 1976;
–PN-82/B-03430 “Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności  publicznej”
–PN-82/B-02403 “Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”

	2.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA I CW  :


	
STAN ISTNIEJACY :
Budynek szkoły podstawowej  jest podłączony do sieci wodociągowej miejskiej . Ciepła woda w budynku jest w oparciu o istniejącą kotłownię na parterze obiektu. Istniejąca instalacja ZW i CW będzie stanowić podstawę do podłączenia i rozprowadzenia instalacji do nowobudowanej Sali gimnastycznej z zapleczem.


STAN PROJEKTOWANY :

Projektowany budynek zasilany będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej w ulicy przyległej do szkoły w Górkach Grubakach poprzez podłączenie do istniejącej instalacji wody w istniejącym budynku szkoły. Doprowadzana woda powinna odpowiadać warunkom jak dla wody pitnej.  Instalację wewnętrzną wody zimnej i cw przewidziano wykonać z rur - główne poziomy z rur PP stabilizowanych PN20. Przewody rozprowadzające układane podpodłogowo z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL./PE-RT. Odcinek instalacji wodociągowej zasilającej hydranty p.poż. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych Woda doprowadzana będzie do baterii umywalkowych , zlewozmywakowych , natryskowych , płuczek wc i pisuarów  oraz do zaworów czerpalnych ze złączką do węża Ciepła woda przygotowana będzie w istniejącej kotłowni  zlokalizowanej w istniejącej części budynku szkoły. Główne poziomy i piony zimnej i ciepłej wody należy rozprowadzać po wierzchu ścian w przestrzeniach wydzielonych elementami maskującymi przewidzianymi projektem architektonicznym. Przewody rozprowadzające podpodłogowo a przy podejściu do punktów czerpalnych w bruzdach ściennych lub za ściankami zabudowy z płyt GK. Uzbrojenie instalacji stanowić będą zawory odcinające kulowe. Na przewodzie wody zimnej należy zainstalować zawór pierwszeństwa. Zawór należy zlokalizować na odcinku wody dla celów bytowo gospodarczych za odgałęzieniem wody pożarowej. Odcinek do zaworu pierwszeństwa wykonać z przewodów stalowych. Przewody zimnej i ciepłej wody przewidziano zaizolować izolacją z pianki poliuretanowej produkcji Thermaflex. Izolacje przewodów winny być wykonane z materiałów niepalnych oraz posiadać klasę odporności NRO – nierozprzestrzenianie ognia. Przy przejściach przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez ściany oddzielenia pożarowego na przewodach należy zainstalować pęczniejące opaski ognioochronne.

	3.  KANALIZACJA SANITARNA  :



STAN ISTNIEJACY :
Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone będą do istniejącego na działce bezodpływowego, szczelnego zbiornika ścieków poprzez projektowany odcinek ziemny wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzne podłączenie do ostatniej studzienki rewizyjnej podłączonej do zewnętrznej nitki kanalizacji podłączonej do zbiornika. Na wyprowadzeniu nitki kanalizacyjnej z budynku zostanie wykonana nowa studzienka kanalizacyjna rewizyjna po przez którą zostanie wykonane podłączenie do istniejącej studzienki.

KANALIZACJA CZĘŚĆ PROWADZONA W GRUNCIE:
Odcinek ziemny wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC Ø160 SN8 ze ścianką litą – jednorodną, bez warstw, zgodnie z normą PN-EN 1401:1999.
Uzbrojenie odcinka ziemnego kanalizacji sanitarnej stanowić będą : studzienki rewizyjne które należy wykonać w następujący sposób: Kręgi betonowe Ø 1,2 m uszczelniane uszczelką gumową ustawić na prefabrykowanym cokole betonowym. Górę studzienki należy przykryć płytą żelbetonową nastudzienną prefabrykowaną z otworem Ø 600 pod właz , opartą na pierścieniu odciążającym. Na płycie należy ustawić właz żeliwny typu ciężkiego klasy C250 z wypełnieniem
betonowym i wentylacją. Wewnątrz studzienki przewidziano wykonać stopnie włazowe a w dnie studzienki wyprofilować kinetę przepływową. Przejście rur przez ścianę studzienki wykonać przy użyciu uszczelnień typu skośnego.

Roboty ziemne:
Dla budowy odcinka ziemnego wewn. instalacji kanal. sanitarnej przewidziano wykonać wykopy wąskoprzestrzenne z pełnym zabezpieczeniem ścian szalunkami systemowymi. Wykopy dla budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano prowadzić sposobem mechanicznym przy użyciu koparki .W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace prowadzić sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do realizacji odcinka ziemnego kanalizacji sanitarnej wykonawca winien ustalić zagłębienie istniejącego przewodu kanalizacyjnego prowadzącego ścieki z istniejącej części budynku szkoły oraz rzędne istniejącego zbiornika ścieków.
Posadowienie rurociągów : Posadowienie rurociągów kanalizacji sanitarnej stanowić będzie podsypka z piasku
grubości 15 cm, którą należy zagęścić i wyprofilować zgodnie z rzędnymi przedstawionymi na rys. rozwinięcia. Wszystkie elementy betonowe i żelbetonowe należy zabezpieczyć przez dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym .

KANALIZACJA WEWNETRZNA:
Poziomy kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonać z rur PCV kanałowych klasy „N” kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową . Odpowietrzenie kanal . sanitarnej odbywać się będzie poprzez piony wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone rurami wywiewnymi . Instal. kanal sanitarnej zaprojektowano z rur PCV dla instal wewnętrznych . Całość robót wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część „Instalacje sanitarne i przemysłowe” .

	4.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  :



STAN ISTNIEJACY :
Budynek szkoły podstawowej w Pniewniku  ogrzewany jest z kotłowni usytuowanej na parterze budynku. 

INSTALACJA CO  :
Instalacja CO w Sali gimnastycznej i na zapleczu zostanie wykonana w oparciu o istniejącą kotłownię i już rozprowadzoną instalację CO. Projektuje się instalację grzewczą wodną z obiegiem wymuszonym. Istniejąca pompa pozostaje, parametry jej pracy odpowiadają instalacji projektowanej. Czynnikiem grzewczym ze względu na kotły kondensacyjne jest woda o
parametrach 75/55C . Instalację wykonać z rur z miedzianych łączonych przez lutowanie. Rurociągi układać w posadzce – posadzki na gruncie lub w przestrzeni między sufitem podwieszanym i stropem na wysokości ok. 10-35 cm pod stropem
Wszystkie przejścia rur przez ściany i stropy montować w tulejach ochronnych zapewniających możliwość wydłużeń cieplnych. Rury montować do ścian za pomocą systemowych mocowań posiadających odpowiednie atesty i aprobaty.
Punkty stałe wykonać zgodnie z zastosowanym systemem mocowań rurociągów.
[bookmark: _GoBack]Rury w przestrzeni między stropowej (w Sali gimnastycznej) zaizolować ciepłochronnie materiałem o współczynniku λ nie
większym niż 0,04W/mK i grubościach nie mniejszych niż :
dla rur do 28 x 1,5 zasilanie 3 cm, powrót 2 cm,
dla rur 35x1,5 do 54x1,5 zasilanie 4 cm, powrót 3 cm,
dla rur 76 X 2,0 zasilanie 5 cm, powrót 4 cm,
Zaprojektowano grzejniki płytowe. Grzejniki zgodnie z zamówieniem dostarczane są w kompletach z osłonami, wieszakami, korkami oraz odpowietrznikami grzejnikowymi. 
Średnice gałązek grzejnikowych:
dla grzejników o mocy do 1500 W gałązki 15 x 1,0 mm
dla grzejników o mocy do 3000 W gałązki 18 x 1,0 mm
Rozdzielacze w budynku sali gimnastycznej wykonać z rur miedzianych i typowych trójników.
Na pionach zamontować kulowe zawory odcinające. Hydrauliczne instalacja jest regulowana poprzez nastawy istniejących zaworów termostatycznych.


	5.  INSTALACJA WENTYLACJI  :



W projekcie przewidziano układ wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z Sali gimnastycznej oraz przyległych pomieszczeń  zaplecza.
Uwaga! 
Centrala wentylacyjna dostarczona powinna być ze sterownikiem ściennym, który należy umieścić w pomieszczeniu wyznaczonym przez inwestora.
Na wszystkich przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz z maszynowni na poddaszu i piętra należy zamontować klapy p. poż. EI o odporności ogniowej danej przegrody oraz zabezpieczyć przejścia instalacji chłodniczej systemem np. PROMAT lub HILTI.
Zaprojektowano system wymiany powietrza – nawiew i wywiew kratkami wentylacyjnymi wyposażonymi w przepustnice zamontowanymi pod stropem  pomieszczeń. 
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone są pod stropem Sali. Wykonanie kanałów przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej. 
Kanały wentylacyjne w sali należy zaizolować matami z wełny mineralnej pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości minimalnie 30 mm w celu izolacji przeciwwilgociowej, dodatkowo kanały należy osłonić blachą aluminiową. 
Kanały wentylacyjne znajdujące się na zewnątrz budynku należy zaizolować matami z wełny mineralnej pokrytej powłoką z folii aluminiowej o grubości 100 mm i osłonić płaszczem z blachy stalowej.
Do przygotowania powietrza przewidziana jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym wyposażona w filtry, przepustnice, pompę ciepła, a także w automatykę regulacyjno-sterującą. Silniki wentylatorów powinny być wyposażone w falowniki. 
Centrala zlokalizowana jest w pom. technicznym na piętrze.
Pod centralę wentylacyjną należy wykonać konstrukcje wsporcze. Pod centralę wentylacyjną należy przewidzieć gumowe podkładki lub wibroizolatory, zapobiegające przenoszeniu drgań na strop.
Do wytłumienia hałasu powstającego podczas pracy układu centrali wentylacyjnej należy zamontować tłumiki akustyczne szumu.

PARAMETRY CENTRALI WENTYLACYJNEJ :
•	Centrala o wydajności Nawiew :6700m3/h, Wyciąg :6700m3/h, spręż: nawiew - 500 Pa, wywiew – 500 Pa
•	Wymiary centrali – [wysokość x szerokość x długość], 2150x1325x3360  mm
•	Wysokość ramy centrali: 120 mm, rama wykonana ze stali ocynkowanej.
•	Dopuszczalna masa całkowita centrali z automatyką, połączeniami elastycznymi, przepustnicami 1531 kg.
•	Obudowa centrali zbudowana na bazie szkieletu z aluminium anodowanego.	
Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886 (certyfikat TUV)
Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1
Szczelność obudowy:
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1
- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1
Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3
Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa    TB3
Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz 
•	Blachy zewnętrzne i wewnętrzne paneli – blacha ocynkowana. Grubość powłoki 275g/m2
Panele o grubości 50mm, z wełną mineralną niepalną, klasa pożarowa A1.
•	Centrala wyposażona w układ pompy ciepła o parametrach:

[image: ]

•	Centrala wyposażona w odzysk ciepła za pomocą regeneratora  obrotowego parametrach:

[image: ]

· Sprawność zespołu wentylatorowego dla Nawiewu: 75,4%, Wyciąg: 75,6 %.
· Max. Wartości współczynnika SFP [kW/m3/s] Nawiew 1,283, Wyciąg 1,259
· Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz  w odległości 1m od urządzenia max 52,1 dB(A)
· Centrala wyposażona w komplet  przepustnic, połączeń elastycznych.
· Centrala wyposażona w filtry kasetowe klasy F-4 (nawiew), F-4 (wywiew).
· Centrala wyposażona w komplet automatyki zasilająco sterującej, automatyka powinna spełniać następujące funkcje:
· Nastawa parametrów pracy z rozdzielnicy lub kasety sterowniczej umieszczonej w pomieszczeniu.
· Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodącego czujnika temperatury  powietrza  wyciąganego.
· Zabezpieczenie wymiennika odzysku przed zaszronieniem przez presostat.
· Praca układu według kalendarza, temperatura, wydajność, tryb pracy.
· Informacje o stanach alarmowych.
· Zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniem.
· Możliwość pracy p protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/
· Sterownik centrali wentylacyjnej umożliwia kontrolę i zmianę parametrów pracy centrali oraz kontrolę ew. awarii przez naścienny panel sterujący z wyświetlaczem oraz po podłączeniu do sieci internet zdalnie przez stronę internetową www.

Centrale wentylacyjne powinny posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty higieniczne oraz certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej na zgodność wykonania z PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011. 


KANAŁY WENTYLACYJNE I KSZTAŁTKI :
–	kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I wg BN-70/8865-05, kształtki wg BN-70/8865-04 oraz kanały wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO
–	powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie ochronne nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad;
–	podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych wg PN-EN 12236:2003.
Połączenia kołnierzowe 20 mm należy uszczelnić uszczelkami gumowymi. Między kanałem, a konstrukcją podtrzymującą należy stosować podkładki amortyzacyjne z płyty pilśniowej o gr. 5 mm. 
–	przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacja. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożne wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach;

OCZYSZCZANIE POWIETRZA :
Oczyszczanie powietrza odbywać się będzie na filtrach wstępnych kieszeniowych, które znajdują się na nawiewie i wywiewie powietrza w centralach wentylacyjnych. 
W celu bieżącej kontroli zanieczyszczenia filtrów należy zastosować presostaty różnicowe do pomiaru spadku ciśnienia powietrza przepływającego przez filtr. Presostaty przy określonym dopuszczalnym spadku ciśnienia sygnalizują (sygnał elektryczny) o konieczności wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia.

WYTYCZNE DLA BRANŻ  :
Roboty budowlane.
W zakres podstawowych prac budowlanych związanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodzą:
· wykonanie otworów w przegrodach budowlanych dla kanałów wentylacyjnych
· wykonanie konstrukcji pod centralę wentylacyjną 
Roboty elektryczne.
W zakres prac elektrycznych związanych z instalacją wentylacyjną wchodzą:
doprowadzenie energii elektrycznej do centrali wentylacyjnej, 
Zgodne z przepisami należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie urządzeń elektrycznych.

	6.  INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWY INSTALACJI:



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr120 poz.1126).

- Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Przedsięwzięcie budowlane pod nazwą instalacje wod-kan dla potrzeb budowy Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy szkole podstawowej w Górkach Grubakach.
Zakres robót obejmuje prace przygotowawcze związane z przygotowaniem miejsca pod montaż oraz montaż instalacji wewnętrznych wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oraz odcinka ziemnego wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Prace odbywać się będą wewnątrz projektowanego budynku realizowanego w.g. niniejszej dokumentacji oraz w przypadku odcinka ziemnego kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku w granicach przedmiotowej działki.
- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.
Zakres robót na budowie między innymi następujące pozycje:
- Montaż przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych,
- Montaż urządzeń sanitarnych.
- Montaż uzbrojenia innych elementów prefabrykowanych
- Roboty ziemne
W związku z ww. kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof. Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego tj. bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych
wyżej. Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót poszczególnych kategorii powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom.
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.
-  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;
- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,
- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,
- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,
- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony, 
- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,
- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),
- budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru względnie innego zagrożenia np. powodzi,
- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,
- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.













SPIS RYSUNKÓW – INSTALACJE SANITARNE :
	NR
	TYTUŁ 
	SKALA

	In-san-1
	Rzut parteru – wod-kan
	1:100

	In-san-2
	Rut piętra wod-kan
	1:100

	In-san-3
	Rozwinięcie wod-kan
	

	In-san-4
	Wentylacja - parter
	

	In-san-5
	Wentylacja -pietro
	

	In-san-6
	Instalacja CO-parter
	

	In-san-7
	Instalacja CO-piętro
	

	In-san-8
	Instalacja CO - rozwinięcie
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