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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont Świetlicy Wiejskiej w m Kruszew gm. Korytnica

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01 0428-
03

Rozebranie podłóg białych na wpust w sali zabaw (drewno do dyspozycji Inwestora) m2

sala zabaw 11,38*9,30 m2 105,83
RAZEM 105,83

2
d.1.1

KNR 4-01 0428-
04

Rozebranie legarów (drewno do dyspozycji Inwestora m

9,30*15 m 139,50
RAZEM 139,50

3
d.1.1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka poduszek i czapek betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm z
pod legarów

m3

poduszki 139,50/1,00*(0,20*0,20*0,50) m3 2,79
czapka betono-
wa

1,05*0,50*0,07 m3 0,04

RAZEM 2,83
4

d.1.1
KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 3,12*2,00 m2 6,24

RAZEM 20,84
5

d.1.1
KNR 4-04 0301-
04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

poz.4*0,15 m3 3,13
RAZEM 3,13

6
d.1.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

1,00*2,10*0,20 m3 0,42
RAZEM 0,42

7
d.1.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie parapetów zewnętrznch z blachy nie nadającej się do użytku m2

(2,36*2+1,45*2)*0,20 m2 1,52
RAZEM 1,52

8
d.1.1

KNR 4-01 0511-
03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku m2

pokrycie dachu 19,40*6,02*2 m2 233,58
podsufitka w sa-
li

11,38*9,30 m2 105,83

RAZEM 339,41
9

d.1.1
KNR 4-01 0430-
05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24
cm (drewno do dyspozycji Inwestora)

m2

pokrycie dachu 19,40*6,02*2 m2 233,58
RAZEM 233,58

10
d.1.1 wycena indywi-

dualna

Utylizacja płyt azbestowo-cementowych m2

poz.8 m2 339,41
RAZEM 339,41

11
d.1.1

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

sufity;
pom 1002 5,97*6,81 m2 40,66
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 3,12*2,00 m2 6,24

A  (suma częściowa) -----------------
m2 61,50

ściany;
pom 1001 (11,38+9,30)*2*3,18-(2,36*1,45*2+1,00*2,05*1) m2 122,63
pom 1002 (5,97+6,81)*2*1,46 m2 37,32
pom 1003 (3,12+4,68)*2*1,46 m2 22,78
pom 1004 (2,00+3,12)*2*1,46 m2 14,95

B  (suma częściowa) -----------------
m2 197,68

 
RAZEM 259,18

12
d.1.1

KNR 4-01 1208-
02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

pom 1002 (5,97+6,81)*2*1,50-(0,90*2+1,12)*1,50 m2 33,96
pom 1003 (3,12+4,68)*2*1,50-0,90*1,50 m2 22,05
pom 1004 (2,00+3,12)*2*1,50-0,90*1,50 m2 14,01

 
RAZEM 70,02

13
d.1.1

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.1.1

KNR 4-01 1011-
02
analogia

Rozbiórka kominka m3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00*1,00*2,50 m3 2,50

RAZEM 2,50
15

d.1.1
KNR 4-01 0106-
04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

11,38*9,30*0,30 m3 31,75
RAZEM 31,75

16
d.1.1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

poz.3 m3 2,83
poz.4*0,02 m3 0,42
poz.5 m3 3,13
poz.6 m3 0,42
poz.14 m3 2,50
poz.15 m3 31,75
 

RAZEM 41,05
17

d.1.1
KNR 4-01 0310-
05

Sprawdzenie przewodów kominowych m

6,50 m 6,50
RAZEM 6,50

18
d.1.1

KNR 4-01 0310-
03

Wykucie otworów szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1.1

KNR 4-01 0310-
06

Odgruzowanie przewodów kominowych m

6,50 m 6,50
RAZEM 6,50

20
d.1.1

KNR 4-01 0310-
04

Zamurowanie otworów szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.2 Roboty murowe
21

d.1.2
KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2,00*3,00 m2 6,00
RAZEM 6,00

22
d.1.2

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie be-
lek stalowych do I NP 180 mm
-ceowniki C100

m

(1,50)*2 m 3,00
RAZEM 3,00

23
d.1.2

KNR 7-28 0104-
01

Skręcenie nadproży stalowych śrubami M12 z nakrętkami podkładkami  - zestaw 4
śrub
Krotność = 0,75

zst.śr.

1,00 zst.śr. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1.2

KNR 0-14 2011-
01 KNR 2-02 r.
20 z.sz. 5.1.
9929 

Obudowa elementów konstrukcji nadproża  płytami gipsowo - kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniej-
szej niż 5 m2.

m2

(1,10*0,20)+(1,50*0,20)*2 m2 0,82
RAZEM 0,82

25
d.1.2 kalk. własna

Wykonanie nowego kompletnego kominka z cegły  i wkładem 15 kW oraz wykonanie
nawiewu do kominka

kpl

1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Tynki i okładziny wewn ętrzne
26

d.1.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

pom 1001 (11,38+9,30)*2*3,18-(2,36*1,45*2+1,00*2,05) m2 122,63
pom 1002 (5,97+6,81)*2*2,96-(1,45*1,45*2+1,12*2,10) m2 69,10
pom 1003 (3,12+4,68)*2*3,00 m2 46,80
pom 1004 (1,20+2,00)*2*3,00 m2 19,20
pom 1005 (1,70+2,00)*2*3,00 m2 22,20

RAZEM 279,93
27

d.1.3
KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

pom 1001 (11,38+9,30)*2*3,18-(2,36*1,45*2+1,00*2,05) m2 122,63
pom 1002 (5,97+6,81)*2*2,96-(1,45*1,45*2+1,12*2,10) m2 69,10
pom 1003 (3,12+4,68)*2*1,00 m2 15,60
pom 1004 (1,20+2,00)*2*1,00 m2 6,40
pom 1005 (1,70+2,00)*2*1,00 m2 7,40

RAZEM 221,13
28

d.1.3
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

sufity;
pom 1002 5,97*6,81 m2 40,66
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
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pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 61,06
29

d.1.3
KNR 2-02 2009-
04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

sufity;
pom 1002 5,97*6,81 m2 40,66
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 61,06
30

d.1.3
KNNR 2 0903-
08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

pom 1003 (3,12+4,68)*2*2,00-0,90*2,00 m2 29,40
pom 1004 (1,20+2,00)*2*2,00-0,90*2,00 m2 11,00
pom 1005 (1,70+2,00)*2*2,00-0,90*2,00 m2 13,00

 
RAZEM 53,40

31
d.1.3

KNNR 2 0805-
02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej

m2

pom 1003 (3,12+4,68)*2*2,00-0,90*2,00 m2 29,40
pom 1004 (1,20+2,00)*2*2,00-0,90*2,00 m2 11,00
pom 1005 (1,70+2,00)*2*2,00-0,90*2,00 m2 13,00

RAZEM 53,40
32

d.1.3
KNNR 7 0702-
02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600
mm

m2

11,38*9,30 m2 105,83
RAZEM 105,83

33
d.1.3

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m z konglomeratu gr 3 cm szer 30 cm
dł 2,40 m 1 szt

szt

1,00 szt 1,00
 

RAZEM 1,00
34

d.1.3
KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m z konglomeratu gr 3 cm szer 30 cm
dł 1,50 m 1 szt

szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

35
d.1.3

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na kominie ponad stropem (na
poddaszu)

m2

(1,10+0,40)*2*2,80 m2 8,40
RAZEM 8,40

1.4 Podło ża i posadzki
36

d.1.4
KNNR 2 1201-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - na gruncie gr 15 cm m3

pom 1001 9,30*11,38*0,15 m3 15,88
pom 1003 3,12*4,68*0,15 m3 2,19
pom 1004 1,20*2,00*0,15 m3 0,36
pom 1005 1,70*2,00*0,15 m3 0,51

RAZEM 18,94
37

d.1.4
KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie (beton B-10) gr 10 cm m3

pom 1001 9,30*11,38*0,10 m3 10,58
pom 1003 3,12*4,68*0,10 m3 1,46
pom 1004 1,20*2,00*0,10 m3 0,24
pom 1005 1,70*2,00*0,10 m3 0,34

RAZEM 12,62
38

d.1.4
KNR-W 2-02
0615-01
analogia

Izolacje z folii na sucho poziome lub papa izolacyjna m2

pom 1001 9,30*11,38 m2 105,83
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 126,23
39

d.1.4
KNNR 2 0602-
03

Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych FS 150 gr 10 cm pod posadzki m2

pom 1001 9,30*11,38 m2 105,83
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 126,23
40

d.1.4
KNR-W 2-02
0615-01
analogia

Izolacje z folii na sucho poziome m2

pom 1001 9,30*11,38 m2 105,83
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 126,23
41

d.1.4
KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte
na gładko

m2
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pom 1001 9,30*11,38 m2 105,83
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 126,23
42

d.1.4
KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

pom 1001 9,30*11,38 m2 105,83
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 126,23
43

d.1.4
KNNR 2 1209-
03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regu-
larną na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Płytki Gres techniczny

m2

pom 1001 9,30*11,38 m2 105,83
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

RAZEM 126,23
44

d.1.4
KNNR 2 1209-
05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

pom 1001 (11,38+9,30)*2-(1,12+1,00) m 39,24
RAZEM 39,24

1.5 Stolarka drzwiowa 
45

d.1.5
KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

46
d.1.5

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych -
łazienkowe

m2

0,90*2,00*1 m2 1,80
RAZEM 1,80

47
d.1.5

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

1,00*2,10 m2 2,10
0,90*2,10*2 m2 3,78

RAZEM 5,88
1.6 Dach i obróbki blacharskie
48

d.1.6
KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej /przedłużenie krokwi/

m3

0,07*0,14*2,00*16*2 m3 0,63
RAZEM 0,63

49
d.1.6

KNNR 2 0403-
02

Kontrłaty m2

20,26*6,55*2*0,50 m2 132,70
RAZEM 132,70

50
d.1.6

KNNR 2 0403-
02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

20,26*6,55*2 m2 265,41
RAZEM 265,41

51
d.1.6

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

20,26*6,55*2 m2 265,41
RAZEM 265,41

52
d.1.6

NNRNKB 202
0537-01

(z.VI) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na
łatach

m2

20,26*6,55*2 m2 265,41
RAZEM 265,41

53
d.1.6

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa gr. 5 cm

m2

9,30*18,39 m2 171,03
RAZEM 171,03

54
d.1.6

KNR 2-02 0616-
01
analogia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2

9,30*18,39 m2 171,03
RAZEM 171,03

55
d.1.6

NNRNKB 202
0421-02

Przybicie deski czołowej m

20,26*2+6,55*2*2 m 66,72
RAZEM 66,72

56
d.1.6

KNNR 2 0508-
03

Blachy okapowe i obróbki desek czołowych m

20,26*2 m 40,52
6,55*2*2 m 26,20
 

RAZEM 66,72
57

d.1.6
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

komin (1,10+0,40)*2*0,25 m2 0,75
- 5 -
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RAZEM 0,75

58
d.1.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

kalenica 20,26*0,35 m2 7,09
nakrywa komina 1,40*0,70 m2 0,98

RAZEM 8,07
59

d.1.6
KNNR 2 0506-
01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fi 125mm łączone na
uszczelki

m

20,26*2 m 40,52
RAZEM 40,52

60
d.1.6

KNNR 2 0506-
04

Denko rynnowe 150mm szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

61
d.1.6

KNNR 2 0506-
04

Złączka rynnowa 150mm szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

62
d.1.6

KNNR 2 0506-
03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 110mm m

3,70*4 m 14,80
RAZEM 14,80

63
d.1.6

KNNR 2 0506-
04

Rynnowy lej spust.PVC-rozm. 150 mm szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

64
d.1.6

KNNR 2 0506-
04

Kolano z PVC  fi 110 mm szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

65
d.1.6

KNR 2-02 2007-
02

Konstrukcje rusztów pod podsufitkę z listew drewnianych na stropach m2

20,26*0,50*2 m2 20,26
6,55*0,40*2*2 m2 10,48

RAZEM 30,74
66

d.1.6
KNR 0-18 2614-
01

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka m2

20,26*0,50*2 m2 20,26
6,55*0,40*2*2 m2 10,48

RAZEM 30,74
67

d.1.6
KNR 0-18 2614-
02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe m

20,26*2*2 m 81,04
6,55*2*2*2 m 52,40
 

RAZEM 133,44
68

d.1.6
KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

1,10*0,50 m2 0,55
RAZEM 0,55

69
d.1.6

KNNR 2 1902-
04

Docieplenie kominów płytami styropianowymi FS 15 gr 3 cm - tynk żywiczny mozai-
kowy (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

m2

(0,40+1,10)*2*1,00 m2 3,00
RAZEM 3,00

70
d.1.6

KNNR 2 1902-
11

Docieplenie ścian: listwy aluminiowe z siatką narożnikowe m

1,00*4 m 4,00
 

RAZEM 4,00
71

d.1.6 kalk. własna
Obsadzenie w kominach kratek z siatki nierdzewnej w ramie z blachy powlwkanej
mocowanej na kołki rozporowe, wysokość kratek 20 cm

m

1,30*4+0,55*2 m 6,30
RAZEM 6,30

1.7 Malowanie
72

d.1.7
KNNR 2 1402-
04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych m2

sufity;
pom 1002 5,97*6,81 m2 40,66
pom 1003 3,12*4,68 m2 14,60
pom 1004 1,20*2,00 m2 2,40
pom 1005 1,70*2,00 m2 3,40

A  (suma częściowa) -----------------
m2 61,06

ściany;
pom 1001 (11,38+9,30)*2*3,18-(2,36*1,45*2+1,00*2,05) m2 122,63
pom 1002 (5,97+6,81)*2*2,96-(1,45*1,45*2+1,12*2,10) m2 69,10
pom 1003 (3,12+4,68)*2*3,00 m2 46,80
pom 1004 (1,20+2,00)*2*3,00 m2 19,20
pom 1005 (1,70+2,00)*2*3,00 m2 22,20

B  (suma częściowa) -----------------
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m2 279,93

RAZEM 340,99
1.8 Docieplenie ścian 

1.8.1 Docieplenie fundamentów poni żej poziomu terenu 
73

d.1.8.
1

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*0,50*1,00 m3 27,13
RAZEM 27,13

74
d.1.8.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*1,00 m2 54,26
RAZEM 54,26

75
d.1.8.

1

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*1,00 m2 54,26
RAZEM 54,26

76
d.1.8.

1

ZKNR C-2
0101-06

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach  30% powierzchni m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*1,00*0,30 m2 16,28
RAZEM 16,28

77
d.1.8.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*1,00 m2 54,26
RAZEM 54,26

78
d.1.8.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropiano-
wych  gr. 5 cm do ścian fundamentowych

m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,26)*1,00 m2 54,36
RAZEM 54,36

79
d.1.8.

1

KNR-W 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,26)*1,00 m2 54,36
RAZEM 54,36

80
d.1.8.

1

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.73 m3 27,13
-poz.78*0,05 m3 -2,72
-poz.79*0,03 m3 -1,63
 

RAZEM 22,78
81

d.1.8.
1

KNR 4-01 0108-
05 0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II m3

poz.78*0,05 m3 2,72
poz.79*0,03 m3 1,63

RAZEM 4,35
1.8.2 Docieplenie ścian cokołu powy żej poziomu terenu styropianem gr. 5 cm 

82
d.1.8.

2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*0,43 m2 23,33
RAZEM 23,33

83
d.1.8.

2

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*0,43 m2 23,33
RAZEM 23,33

84
d.1.8.

2

KNR 0-23 2614-
03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi  gr 5 cm- przy użyciu gotowych
zapraw klejących; tynk żywiczny mozaikowy

m2

(9,66+5,32+10,06*2+19,16)*0,43 m2 23,33
RAZEM 23,33

1.8.3 Docieplenie ścian zewn ętrznych ponad cokołem
85

d.1.8.
3

KNR 0-23 2611-
02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca m2

elewacja
wschodnia

19,16*3,38 m2 64,76

-2,36*1,45*2 m2 -6,84
-1,45*1,45*1 m2 -2,10
-1,10*2,10*2 m2 -4,62
A  (suma częściowa) -----------------

m2 51,20
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elewacja za-
chodnia

19,16*3,38 m2 64,76

B  (suma częściowa) -----------------
m2 64,76

elewacja pół-
nocna

10,06*3,38 m2 34,00

10,06*0,5*2,82 m2 14,18
C  (suma częściowa) -----------------

m2 48,18
elewacja połud-
niowa

10,06*3,38 m2 34,00

10,06*0,5*2,82 m2 14,18
D  (suma częściowa) -----------------

m2 48,18
 

RAZEM 212,32
86

d.1.8.
3

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 10 cm - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki /tynk silikonowy/

m2

 
elewacja
wschodnia

19,36*3,38 m2 65,44

-2,36*1,45*2 m2 -6,84
-1,45*1,45*1 m2 -2,10
-1,10*2,10*2 m2 -4,62
A  (suma częściowa) -----------------

m2 51,88
elewacja za-
chodnia

19,36*3,38 m2 65,44

B  (suma częściowa) -----------------
m2 65,44

elewacja pół-
nocna

10,06*3,38 m2 34,00

10,06*0,5*2,82 m2 14,18
C  (suma częściowa) -----------------

m2 48,18
elewacja połud-
niowa

10,06*3,38 m2 34,00

10,06*0,5*2,82 m2 14,18
D  (suma częściowa) -----------------

m2 48,18
RAZEM 213,68

87
d.1.8.

3

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży z gazobetonu płytami styropianowymi  gr 3 cm przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

1,45*0,18*10 m2 2,61
2,36*0,18*2 m2 0,85
2,05*0,18*4 m2 1,48
1,10*0,18*2 m2 0,40

RAZEM 5,34
88

d.1.8.
3

KNNR 2 1902-
11

Docieplenie ścian budynków  - listwy aluminiowe narożnikowe z siatką m

1,45*10 m 14,50
2,36*2 m 4,72
2,05*4 m 8,20
1,10*2 m 2,20
9,66+5,32+10,06*2+19,36 m 54,46
3,38*4 m 13,52

RAZEM 97,60
89

d.1.8.
3

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu po-
nad 25 cm
-parapety zewn.

m2

1,50*0,30*3 m2 1,35
2,40*0,30*1 m2 0,72
 

RAZEM 2,07
1.9 Utwardzenie placu 
90

d.1.9
KNR 2-01 0201-
04 0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w grun-
cie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5
km
-wykonanie koryta pod kostkę

m3

50,00*0,20 m3 10,00
RAZEM 10,00

91
d.1.9

KNR 2-31 0104-
03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00

92
d.1.9

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

21,00 m 21,00
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RAZEM 21,00

93
d.1.9

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

21,00*0,20*0,20 m3 0,84
RAZEM 0,84

94
d.1.9

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem
-kolor czerwony

m

21,00 m 21,00
RAZEM 21,00

95
d.1.9

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00

2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Wentylacja 
96

d.2.1
KNNR 5 0301-
01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym

szt.

(2,00) szt. 2,00
RAZEM 2,00

97
d.2.1

KSNR 5 0203-
02

Montaż aparatów elektrycznych 
-wentylator łazienkowy wyd. 80m3/h

szt.

(2,00) szt. 2,00
RAZEM 2,00

98
d.2.1

KNR 2-15 0205-
04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

(2,80)*2 m 5,60
RAZEM 5,60

99
d.2.1

KNNR 5 1209-
0505

Przebijanie otworów śr. 110 mm stropach dla rur otw.

(2,00) otw. 2,00
RAZEM 2,00

100
d.2.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
-wentylator dachowy samokręcący  kompletny

szt.

(2,00) szt. 2,00
RAZEM 2,00

101
d.2.1

KNR 2-02 0515-
08
analogia

Obróbki wywiewek  w dachach krytych blachą z blachy powlekanej szt.

(2,00) szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.2 Instalacja kanalizacji 
102

d.2.2
KNR 2-15 0224-
03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z  porcelany 'kompakt' kpl.

(1,00) kpl. 1,00
RAZEM 1,00

103
d.2.2

KNR 2-15 0221-
02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

(1,00) szt. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.2.2

KNR 2-15 0220-
05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.2.2

KNR 2-15 0208-
03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego
PCW o śr. 50 mm

szt.

(1,00) szt. 1,00
RAZEM 1,00

106
d.2.2

KNR 2-15 0208-
05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego
PCW o śr. 110 mm

szt.

(1,00) szt. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.2.2

KNR 2-15 0228-
03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

(2,50+3,60+0,80+0,60) m 7,50
RAZEM 7,50

108
d.2.2

KNR 2-15 0228-
01

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

(2,50) m 2,50
RAZEM 2,50

109
d.2.2

KNR 2-15 0205-
02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

110
d.2.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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111

d.2.2
KNR 2-01 0317-
0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod  rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m,
szerokość 0,8-1,5 m

m3

(3,00*0,90*0,70) m3 1,89
RAZEM 1,89

112
d.2.2

KNNR 5 1209-
1105

Przebijanie otworów śr. 160 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z beto-
nu

otw.

(1,00) otw. 1,00
RAZEM 1,00

113
d.2.2

KNNR 5 1209-
0905

Przebijanie otworów śr. 160 mm o długości do 10 cm w ścianach lub stropach z beto-
nu

otw.

(1,00) otw. 1,00
RAZEM 1,00

114
d.2.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

115
d.2.2

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

2.3 Instalacja wody
116

d.2.3
KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nom. 15 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

117
d.2.3

KNR 2-15 0115-
01

Urządzenia do podgrzewania wody 
-podgrzewacz przepływowy umywalkowy 3,5 dcm3

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

118
d.2.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 16  mm
-do termy

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

119
d.2.3

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej
16 mm

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

120
d.2.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrze-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
-woda zimna

m

12,50+2,00+8,50 m 23,00
RAZEM 23,00

121
d.2.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrze-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
-woda ciepła
Rura PP-R,2,0MPa,płaszcz.al fi 16/2,7mm

m

2,00+8,50 m 10,50
RAZEM 10,50

122
d.2.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej
15 mm

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

123
d.2.3

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,00
 
poz.120+poz.121 m 33,50

RAZEM 33,50
124

d.2.3
KNNR 5 1209-
0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 38-45 cm  w ścianach otw.

1,00 otw. 1,00
RAZEM 1,00

125
d.2.3

KNR 0-34 0101-
03

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9
mm (E)

m

poz.120+poz.121 m 33,50
RAZEM 33,50

2.4 Remont szamba
126

d.2.4
KNR-W 2-01
0204-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi
ciągnikami na odległość do 0.5 km

m3

5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00

127
d.2.4

KNR 2-18 0613-
05
analogia

Montaż zbiornika na szambo o poj. 5 m3 szt
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3052



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 szt 1,00

RAZEM 1,00
3 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

3.1 Demonta ż
128

d.3.1 kalk. własna
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

3.2 Montaz WLZ 
129

d.3.2
KNR 5-18 0305-
03

Stojak dachowy jednowylotowy z rury sr. 50 lub 75 mm stojak.

1 stojak. 1,00
RAZEM 1,00

130
d.3.2

KNR 5-18 0306-
03

Montaż odciążki stojaka dachowego na dachu krytym blachą szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

131
d.3.2

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

132
d.3.2

KNNR 5 0201-
05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur  LY16mm2
Krotność = 5

m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

3.3 Złącze i tablica rozdzielcza  
133

d.3.3
KNNR 5 0405-
07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez przykręcenie  - ZN+P

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

134
d.3.3

KNNR 5 0405-
03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną
do podłoża przez zabetonowanie  - rozdzielnia RG+WG

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.4 Monta ż przewodów i puszek 
135

d.3.4
KNNR 5 1209-
0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw.

1 otw. 1,00
RAZEM 1,00

136
d.3.4

KNNR 5 1209-
06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

4 otw. 4,00
RAZEM 4,00

137
d.3.4

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

186 m 186,00
RAZEM 186,00

138
d.3.4

KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

36 m 36,00
RAZEM 36,00

139
d.3.4

KNNR 5 0204-
05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
innym niż betonowy  - YDYp 3x1,5mm2

m

217 m 217,00
RAZEM 217,00

140
d.3.4

KNNR 5 0204-
05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
innym niż betonowy  - YDYp 4x1,5mm2

m

93 m 93,00
RAZEM 93,00

141
d.3.4

KNNR 5 0204-
05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku
innym niż betonowy  YDYp 3x2,5mm2

m

297 m 297,00
RAZEM 297,00

142
d.3.4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż
betonowy
NKGs 2x1,5mm2

m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

143
d.3.4

KNNR 5 0102-
05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż beton

m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

144
d.3.4

KNNR 5 0201-
01
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur XWDek 75 m

38 m 38,00
RAZEM 38,00

145
d.3.4

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28 szt. 28,00

RAZEM 28,00
146

d.3.4
KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

147
d.3.4

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

148
d.3.4

KNNR 5 0302-
06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

3.5 Montaz  osprz ętu
149

d.3.5
KNNR 5 0307-
01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

150
d.3.5

KNNR 5 0307-
02

Łączniki świecznikowe szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

151
d.3.5

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

152
d.3.5

KNNR 5 0308-
05
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
podwójne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

153
d.3.5

KNNR 5 0308-
01
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

154
d.3.5

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył  PWP szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

155
d.3.5 analogia

Montaz masztu i anteny DVB-T ze wzmacniaczem szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3.6 Monta ż opraw 
156

d.3.6
KNNR 5 1201-
03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

62 szt. 62,00
RAZEM 62,00

157
d.3.6

KNNR 5 0511-
01

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w
obudowie metalowej 2x40 W IP65

kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

158
d.3.6

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40W IP20 kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

159
d.3.6

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet ścienny ozdobny 18W kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

160
d.3.6

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kinkiet nad lustro kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

161
d.3.6

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera świetlówkowa do 2x20W
IP54

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

162
d.3.6

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego -  oświetlenia zewnętrznego IP65 odporna
na UV

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.7 Montaz ogrzewania elektrycznego 
163

d.3.7
KNR 0-38 0103-
03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; 
o mocy 2,0kW

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
164

d.3.7
KNR 0-38 0103-
03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; 
o mocy 0,5kW

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3.8 Instalacja uziemiaj ąca, odgromowa i poł ączeń wyrównawczych
165

d.3.8
KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż beton

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

166
d.3.8

KNNR 5 0201-
07
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur DFeZN fi8mm m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

167
d.3.8

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach
ściennych na podłożu innym niż drewno -  bednarka FeZn 20x3mm

m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

168
d.3.8

KNNR 5 0605-
04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

169
d.3.8

KNNR 5 0605-
07

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

170
d.3.8

KNNR 5 0404-
05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa ZK szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

171
d.3.8

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połącze-
nie pręt-płaskownik

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

172
d.3.8

KNNR 5 0602-
03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeli-
wanych LY4mm2

m

14 m 14,00
RAZEM 14,00

173
d.3.8

KNNR 5 0613-
01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3.9 Badania i pomiary
174

d.3.9
KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

18 pomiar 18,00
RAZEM 18,00

175
d.3.9

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

176
d.3.9

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różni-
cowoprądowego - pierwszy

pomiar

5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00

177
d.3.9

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

178
d.3.9

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

179
d.3.9

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

180
d.3.9

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont Świetlicy Wiejskiej w m Kruszew gm. Korytnica
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust w sali zabaw
(drewno do dyspozycji Inwestora)

m2 105,83

2
d.1.

1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów (drewno do dyspozycji Inwes-
tora

m 139,50

3
d.1.

1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka poduszek i czapek betonowych niezbro-
jonych o grubości ponad 15 cm z pod legarów

m3 2,83

4
d.1.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen-
towej

m2 20,84

5
d.1.

1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
ponad 15 cm

m3 3,13

6
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3 0,42

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznch z blachy nie
nadającej się do użytku

m2 1,52

8
d.1.

1

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cemento-
wych nie nadających się do użytku

m2 339,41

9
d.1.

1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołace-
nie dachu o odstępie łat ponad 24 cm (drewno do
dyspozycji Inwestora)

m2 233,58

10
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Utylizacja płyt azbestowo-cementowych m2 339,41

11
d.1.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 259,18

12
d.1.

1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 70,02

13
d.1.

1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 2,00

14
d.1.

1

KNR 4-01
1011-02
analogia

Rozbiórka kominka m3 2,50

15
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 31,75

16
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 5 km

m3 41,05

17
d.1.

1

KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie przewodów kominowych m 6,50

18
d.1.

1

KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów szt. 2,00

19
d.1.

1

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie przewodów kominowych m 6,50

20
d.1.

1

KNR 4-01
0310-04

Zamurowanie otworów szt. 2,00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
1.2 Roboty murowe
21

d.1.
2

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/
2 ceg.

m2 6,00
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22

d.1.
2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z ce-
gieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do
I NP 180 mm
-ceowniki C100

m 3,00

23
d.1.

2

KNR 7-28
0104-01

Skręcenie nadproży stalowych śrubami M12 z na-
krętkami podkładkami  - zestaw 4 śrub
Krotność = 0,75

zst.śr. 1,00

24
d.1.

2

KNR 0-14
2011-01 KNR
2-02 r.20 z.sz.
5.1. 9929 

Obudowa elementów konstrukcji nadproża  płytami
gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścian-
ki o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2 0,82

25
d.1.

2
kalk. własna

Wykonanie nowego kompletnego kominka z cegły
i wkładem 15 kW oraz wykonanie nawiewu do ko-
minka

kpl 1,00

Razem dział: Roboty murowe
1.3 Tynki i okładziny wewn ętrzne
26

d.1.
3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie pionowe

m2 279,93

27
d.1.

3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2 221,13

28
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie poziome

m2 61,06

29
d.1.

3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2 61,06

30
d.1.

3

KNNR 2 0903-
08

Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2 53,40

31
d.1.

3

KNNR 2 0805-
02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2 53,40

32
d.1.

3

KNNR 7 0702-
02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych
z rastrami o wymiarach 600x600 mm

m2 105,83

33
d.1.

3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m z
konglomeratu gr 3 cm szer 30 cm dł 2,40 m 1 szt

szt 1,00

34
d.1.

3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m z
konglomeratu gr 3 cm szer 30 cm dł 1,50 m 1 szt

szt 3,00

35
d.1.

3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcz-
nie na kominie ponad stropem (na poddaszu)

m2 8,40

Razem dział: Tynki i okładziny wewn ętrzne
1.4 Podło ża i posadzki
36

d.1.
4

KNNR 2 1201-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi
i posadzki - na gruncie gr 15 cm

m3 18,94

37
d.1.

4

KNNR 2 1201-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na
gruncie (beton B-10) gr 10 cm

m3 12,62

38
d.1.

4

KNR-W 2-02
0615-01
analogia

Izolacje z folii na sucho poziome lub papa izolacyj-
na

m2 126,23

39
d.1.

4

KNNR 2 0602-
03

Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych FS
150 gr 10 cm pod posadzki

m2 126,23

40
d.1.

4

KNR-W 2-02
0615-01
analogia

Izolacje z folii na sucho poziome m2 126,23

41
d.1.

4

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej grubości 60 mm zatarte na gładko

m2 126,23

42
d.1.

4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 126,23
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wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry
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zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43

d.1.
4

KNNR 2 1209-
03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni
sztucznych układane metodą regularną na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm. Płytki Gres techniczny

m2 126,23

44
d.1.

4

KNNR 2 1209-
05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układa-
nych na zaprawie klejowej

m 39,24

Razem dział: Podło ża i posadzki
1.5 Stolarka drzwiowa 
45

d.1.
5

KNNR 2 1104-
01

Montaż ościeżnic stalowych szt. 4,00

46
d.1.

5

KNNR 2 1103-
02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklo-
nych fabrycznie wykończonych - łazienkowe

m2 1,80

47
d.1.

5

KNNR 2 1103-
01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

m2 5,88

Razem dział: Stolarka drzwiowa 
1.6 Dach i obróbki blacharskie
48

d.1.
6

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój po-
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej /
przedłużenie krokwi/

m3 0,63

49
d.1.

6

KNNR 2 0403-
02

Kontrłaty m2 132,70

50
d.1.

6

KNNR 2 0403-
02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 265,41

51
d.1.

6

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do
konstrukcji drewnianej

m2 265,41

52
d.1.

6

NNRNKB 202
0537-01

(z.VI) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85
% blachą powlekaną trapezową na łatach

m2 265,41

53
d.1.

6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa gr. 5 cm

m2 171,03

54
d.1.

6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2 171,03

55
d.1.

6

NNRNKB 202
0421-02

Przybicie deski czołowej m 66,72

56
d.1.

6

KNNR 2 0508-
03

Blachy okapowe i obróbki desek czołowych m 66,72

57
d.1.

6

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 0,75

58
d.1.

6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 8,07

59
d.1.

6

KNNR 2 0506-
01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny da-
chowe fi 125mm łączone na uszczelki

m 40,52

60
d.1.

6

KNNR 2 0506-
04

Denko rynnowe 150mm szt. 4,00

61
d.1.

6

KNNR 2 0506-
04

Złączka rynnowa 150mm szt. 2,00

62
d.1.

6

KNNR 2 0506-
03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spus-
towe fi 110mm

m 14,80

63
d.1.

6

KNNR 2 0506-
04

Rynnowy lej spust.PVC-rozm. 150 mm szt. 4,00
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
64

d.1.
6

KNNR 2 0506-
04

Kolano z PVC  fi 110 mm szt. 4,00

65
d.1.

6

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztów pod podsufitkę z listew drew-
nianych na stropach

m2 30,74

66
d.1.

6

KNR 0-18
2614-01

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding"
- podsufitka

m2 30,74

67
d.1.

6

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding"
- listwy wykończeniowe

m 133,44

68
d.1.

6

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2 0,55

69
d.1.

6

KNNR 2 1902-
04

Docieplenie kominów płytami styropianowymi FS
15 gr 3 cm - tynk żywiczny mozaikowy (kolor do uz-
godnienia z Inwestorem)

m2 3,00

70
d.1.

6

KNNR 2 1902-
11

Docieplenie ścian: listwy aluminiowe z siatką naroż-
nikowe

m 4,00

71
d.1.

6
kalk. własna

Obsadzenie w kominach kratek z siatki nierdzewnej
w ramie z blachy powlwkanej mocowanej na kołki
rozporowe, wysokość kratek 20 cm

m 6,30

Razem dział: Dach i obróbki blacharskie
1.7 Malowanie
72

d.1.
7

KNNR 2 1402-
04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gip-
sowych

m2 340,99

Razem dział: Malowanie
1.8 Docieplenie ścian 

1.8.
1

Docieplenie fundamentów poni żej poziomu terenu 

73
d.1.
8.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu od-
cinkami istniejących fundamentów o głębokości do
1.5 m w gruncie kat. III

m3 27,13

74
d.1.
8.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 54,26

75
d.1.
8.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją gruntującą

m2 54,26

76
d.1.
8.1

ZKNR C-2
0101-06

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w
tynkach  30% powierzchni

m2 16,28

77
d.1.
8.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntują-
cymi - powierzchnie pionowe

m2 54,26

78
d.1.
8.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- przyklejenie płyt styropianowych  gr. 5 cm do
ścian fundamentowych

m2 54,36

79
d.1.
8.1

KNR-W 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubełkowej m2 54,36

80
d.1.
8.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. III

m3 22,78

81
d.1.
8.1

KNR 4-01
0108-05 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość 3 km grunt.kat. I-II

m3 4,35

Razem dział: Docieplenie fundamentów poni żej poziomu terenu 
1.8.

2
Docieplenie ścian cokołu powy żej poziomu terenu styropianem gr. 5 cm 

82
d.1.
8.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2 23,33

83
d.1.
8.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca m2 23,33
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
84

d.1.
8.2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi
gr 5 cm- przy użyciu gotowych zapraw klejących;
tynk żywiczny mozaikowy

m2 23,33

Razem dział: Docieplenie ścian cokołu powy żej poziomu terenu styropianem gr. 5 cm 
1.8.

3
Docieplenie ścian zewn ętrznych ponad cokołem

85
d.1.
8.3

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntująca m2 212,32

86
d.1.
8.3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropiano-
wymi gr 10 cm - przy użyciu gotowych zapraw kle-
jących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki /tynk silikonowy/

m2 213,68

87
d.1.
8.3

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży z gazobetonu płytami styropia-
nowymi  gr 3 cm przy użyciu gotowych zapraw kle-
jących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki

m2 5,34

88
d.1.
8.3

KNNR 2 1902-
11

Docieplenie ścian budynków  - listwy aluminiowe
narożnikowe z siatką

m 97,60

89
d.1.
8.3

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
-parapety zewn.

m2 2,07

Razem dział: Docieplenie ścian zewn ętrznych ponad cokołem
Razem dział: Docieplenie ścian 
1.9 Utwardzenie placu 
90

d.1.
9

KNR 2-01
0201-04 0214-
03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 5 km
-wykonanie koryta pod kostkę

m3 10,00

91
d.1.

9

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach,
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 50,00

92
d.1.

9

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

m 21,00

93
d.1.

9

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 0,84

94
d.1.

9

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
-kolor czerwony

m 21,00

95
d.1.

9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro-
wej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2 50,00

Razem dział: Utwardzenie placu 
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE

2 ROBOTY SANITARNE
2.1 Wentylacja 
96

d.2.
1

KNNR 5 0301-
01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastyko-
wych osadzonych w podłożu gazobetonowym

szt. 2,00

97
d.2.

1

KSNR 5 0203-
02

Montaż aparatów elektrycznych 
-wentylator łazienkowy wyd. 80m3/h

szt. 2,00

98
d.2.

1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową

m 5,60

99
d.2.

1

KNNR 5 1209-
0505

Przebijanie otworów śr. 110 mm stropach dla rur otw. 2,00

100
d.2.

1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 110 mm
-wentylator dachowy samokręcący  kompletny

szt. 2,00
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

101
d.2.

1

KNR 2-02
0515-08
analogia

Obróbki wywiewek  w dachach krytych blachą z
blachy powlekanej

szt. 2,00

Razem dział: Wentylacja 
2.2 Instalacja kanalizacji 

102
d.2.

2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z  por-
celany 'kompakt'

kpl. 1,00

103
d.2.

2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z
syfonem gruszkowym

szt. 1,00

104
d.2.

2

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych
na szafce

szt. 1,00

105
d.2.

2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 1,00

106
d.2.

2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt. 1,00

107
d.2.

2

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach , wewnątrz budynków

m 7,50

108
d.2.

2

KNR 2-15
0228-01

Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wyko-
pach , wewnątrz budynków

m 2,50

109
d.2.

2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścia-
nach z łączeniem metodą wciskową

m 1,50

110
d.2.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o
śr. 75 mm

szt. 1,00

111
d.2.

2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod  rurocią-
gi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3 1,89

112
d.2.

2

KNNR 5 1209-
1105

Przebijanie otworów śr. 160 mm o długości do 30
cm w ścianach lub stropach z betonu

otw. 1,00

113
d.2.

2

KNNR 5 1209-
0905

Przebijanie otworów śr. 160 mm o długości do 10
cm w ścianach lub stropach z betonu

otw. 1,00

114
d.2.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm

m 3,00

115
d.2.

2

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączo-
ne na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt 2,00

Razem dział: Instalacja kanalizacji 
2.3 Instalacja wody

116
d.2.

3

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nom. 15 mm szt. 1,00

117
d.2.

3

KNR 2-15
0115-01

Urządzenia do podgrzewania wody 
-podgrzewacz przepływowy umywalkowy 3,5 dcm3

szt. 2,00

118
d.2.

3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, bate-
rii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztyw-
nym o śr. zewnętrznej 16  mm
-do termy

szt. 3,00

119
d.2.

3

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, bate-
rii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o
śr. zewnętrznej 16 mm

szt. 3,00

120
d.2.

3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. ze-
wnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
-woda zimna

m 23,00
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

121
d.2.

3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
-woda ciepła
Rura PP-R,2,0MPa,płaszcz.al fi 16/2,7mm

m 10,50

122
d.2.

3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2,00

123
d.2.

3

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

m 33,50

124
d.2.

3

KNNR 5 1209-
0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości 38-45 cm
w ścianach

otw. 1,00

125
d.2.

3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

m 33,50

Razem dział: Instalacja wody
2.4 Remont szamba

126
d.2.

4

KNR-W 2-01
0204-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
transportem urobku przyczepami samowyładowczy-
mi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km

m3 5,00

127
d.2.

4

KNR 2-18
0613-05
analogia

Montaż zbiornika na szambo o poj. 5 m3 szt 1,00

Razem dział: Remont szamba
Razem dział: ROBOTY SANITARNE

3 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
3.1 Demonta ż

128
d.3.

1
kalk. własna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kpl 1,00

Razem dział: Demonta ż
3.2 Montaz WLZ 

129
d.3.

2

KNR 5-18
0305-03

Stojak dachowy jednowylotowy z rury sr. 50 lub 75
mm

stojak. 1,00

130
d.3.

2

KNR 5-18
0306-03

Montaż odciążki stojaka dachowego na dachu kry-
tym blachą

szt. 1,00

131
d.3.

2

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na
podłożu innym niż beton

m 12,00

132
d.3.

2

KNNR 5 0201-
05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16
mm2 wciągane do rur  LY16mm2
Krotność = 5

m 14,00

Razem dział: Montaz WLZ 
3.3 Złącze i tablica rozdzielcza  

133
d.3.

3

KNNR 5 0405-
07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20
kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie  - ZN+P

szt. 1,00

134
d.3.

3

KNNR 5 0405-
03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50
kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
zabetonowanie  - rozdzielnia RG+WG

szt. 1,00

Razem dział: Zł ącze i tablica rozdzielcza  
3.4 Monta ż przewodów i puszek 

135
d.3.

4

KNNR 5 1209-
0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg.
w ścianach lub stropach z cegły

otw. 1,00

136
d.3.

4

KNNR 5 1209-
06

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2
ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 4,00

137
d.3.

4

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 186,00

138
d.3.

4

KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 36,00
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

139
d.3.

4

KNNR 5 0204-
05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż beto-
nowy  - YDYp 3x1,5mm2

m 217,00

140
d.3.

4

KNNR 5 0204-
05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż beto-
nowy  - YDYp 4x1,5mm2

m 93,00

141
d.3.

4

KNNR 5 0204-
05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż beto-
nowy  YDYp 3x2,5mm2

m 297,00

142
d.3.

4

KNNR 5 0204-
02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku innym niż betonowy
NKGs 2x1,5mm2

m 16,00

143
d.3.

4

KNNR 5 0102-
05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m 38,00

144
d.3.

4

KNNR 5 0201-
01
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5
mm2 wciągane do rur XWDek 75

m 38,00

145
d.3.

4

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt. 28,00

146
d.3.

4

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastyko-
wych osadzonych w podłożu ceglanym

szt. 2,00

147
d.3.

4

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do
60 mm

szt. 28,00

148
d.3.

4

KNNR 5 0302-
06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4
wylotach

szt. 14,00

Razem dział: Monta ż przewodów i puszek 
3.5 Montaz  osprz ętu

149
d.3.

5

KNNR 5 0307-
01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jed-
nobiegunowe

szt. 3,00

150
d.3.

5

KNNR 5 0307-
02

Łączniki świecznikowe szt. 4,00

151
d.3.

5

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju prze-
wodów do 2.5 mm2

szt. 12,00

152
d.3.

5

KNNR 5 0308-
05
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2

szt. 7,00

153
d.3.

5

KNNR 5 0308-
01
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV szt. 2,00

154
d.3.

5

KNNR 5 0406-
01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył  PWP szt. 2,00

155
d.3.

5
analogia

Montaz masztu i anteny DVB-T ze wzmacniaczem szt 1,00

Razem dział: Montaz  osprz ętu
3.6 Monta ż opraw 

156
d.3.

6

KNNR 5 1201-
03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwią-
cych M6

szt. 62,00

157
d.3.

6

KNNR 5 0511-
01

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyj-
nych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie me-
talowej 2x40 W IP65

kpl. 8,00

158
d.3.

6

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świet-
lówkowa do 2x40W IP20

kpl. 12,00

159
d.3.

6

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kin-
kiet ścienny ozdobny 18W

kpl. 6,00
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160
d.3.

6

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - kin-
kiet nad lustro

kpl. 1,00

161
d.3.

6

KNNR 5 0502-
02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - pla-
foniera świetlówkowa do 2x20W IP54

kpl. 2,00

162
d.3.

6

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego -  oświet-
lenia zewnętrznego IP65 odporna na UV

szt. 2,00

Razem dział: Monta ż opraw 
3.7 Montaz ogrzewania elektrycznego 

163
d.3.

7

KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych
typ GE stacjonarnych na ścianie; 
o mocy 2,0kW

szt. 7,00

164
d.3.

7

KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych
typ GE stacjonarnych na ścianie; 
o mocy 0,5kW

szt. 1,00

Razem dział: Montaz ogrzewania elektrycznego 
3.8 Instalacja uziemiaj ąca, odgromowa i poł ączeń wyrównawczych

165
d.3.

8

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23
mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m 12,00

166
d.3.

8

KNNR 5 0201-
07
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50
mm2 wciągane do rur DFeZN fi8mm

m 16,00

167
d.3.

8

KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budyn-
kach mocowane na wspornikach ściennych na pod-
łożu innym niż drewno -  bednarka FeZn 20x3mm

m 4,00

168
d.3.

8

KNNR 5 0605-
04

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokoś-
ci do 0.8 m; kat.gruntu I-II

m 12,00

169
d.3.

8

KNNR 5 0605-
07

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prę-
towych w gruncie kat.I-II

m 24,00

170
d.3.

8

KNNR 5 0404-
05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa ZK szt. 4,00

171
d.3.

8

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub prze-
wodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskow-
nik

szt. 4,00

172
d.3.

8

KNNR 5 0602-
03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budyn-
kach mocowane na kołkach wstrzeliwanych
LY4mm2

m 14,00

173
d.3.

8

KNNR 5 0613-
01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30
mm

szt. 2,00

Razem dział: Instalacja uziemiaj ąca, odgromowa i poł ączeń wyrównawczych
3.9 Badania i pomiary

174
d.3.

9

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

pomiar 18,00

175
d.3.

9

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

pomiar 3,00

176
d.3.

9

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -
próby działania wyłącznika różnicowoprądowego -
pierwszy

pomiar 5,00

177
d.3.

9

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pier-
wszy pomiar)

szt. 1,00

178
d.3.

9

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy
następny pomiar)

szt. 3,00

179
d.3.

9

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt. 1,00

180
d.3.

9

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy na-
stępny pomiar)

szt. 3,00
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Warto ść
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(5 x 6)
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Razem dział: Badania i pomiary
Razem dział: INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Roboty murowe
1.3 Tynki i okładziny wewn ętrzne
1.4 Podło ża i posadzki
1.5 Stolarka drzwiowa 
1.6 Dach i obróbki blacharskie
1.7 Malowanie
1.8 Docieplenie ścian 

1.8.1 Docieplenie fundamentów poni żej poziomu terenu 
1.8.2 Docieplenie ścian cokołu powy żej poziomu terenu styropianem gr. 5 cm 
1.8.3 Docieplenie ścian zewn ętrznych ponad cokołem

1.9 Utwardzenie placu 
2 ROBOTY SANITARNE

2.1 Wentylacja 
2.2 Instalacja kanalizacji 
2.3 Instalacja wody
2.4 Remont szamba

3 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
3.1 Demonta ż
3.2 Montaz WLZ 
3.3 Złącze i tablica rozdzielcza  
3.4 Monta ż przewodów i puszek 
3.5 Montaz  osprz ętu
3.6 Monta ż opraw 
3.7 Montaz ogrzewania elektrycznego 
3.8 Instalacja uziemiaj ąca, odgromowa i poł ączeń wyrównawczych
3.9 Badania i pomiary

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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