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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP
1.2 Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne

wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji :

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

Inwestorem zadania jest Gmina Korytnica. Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢
integralng stanowiacag czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy wykonywaniu
robét opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.3 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o0 zamdwieniach publicznych, realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w
pkt 1.1 tej SST.

1.3 Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdline dla robét objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Przedmiot robdt — ]
Remont Swietlicy Wiejskiej

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wewnetrzny Dziennik budowy - stanowiagcy dokument przebiegu robét budowlanych zachodzacych
w czasie wykonywania robét.



Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.
Kierownik budowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznosc¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano - montazowych.
UWAGA przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien uzgodnié z uzytkownikiem budynku
organizacje robét.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie
niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzgdzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i
dostaw. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.6 Warunki przekazania przedmiotu robét
Przekazanie dokumentaciji projektowej i przekazanie przedmiotu robot nastagpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokétu
przekazania przedmiotu robo6t:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem przedmiotu robot,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ztozonej
ofercie przetargowej.

1.7 Zgodnos$é robot z dokumentacija projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegé6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢
umowy. Oferent zapozna sie z przedmiotem rob6t oraz Projektem Przetargowym dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora oraz Biura Projektow.



Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia moga byc¢
przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkow
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub
okres$lania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z catoscig Dokumentaciji. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie z
Dokumentacjg na etapie przetargu. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie
konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia. Wszystkie uzyte materiaty oraz
wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg
musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.8 Warunki zabezpieczenia przedmiotu robot
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie przedmiotu robét spoczywa na Wykonawcy az do ich.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia projektu organizacji robét oraz harmonogramu prac w
oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie
wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla
celow budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z
Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzgdzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowacé przecigzen konstrukcji budynku. Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym zwigzane
muszg by¢ zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na przedmiocie robot, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikdéw. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Rozbidrki
przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie
oraz utylizacja materiatu porozbiérkowego powinna sie odbywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz" na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentédw wchodzacych w sktad projektu organizacji rob6t spoczywa na

wykonawcy. Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1. projekt organizacji robot,

2. szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,

3. program zapewnienia jakosci.

1.10.1 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja
umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot.
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkow bezpieczenstwa, migedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu,
b/ $rodki ochrony osobistej,
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie teren, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.

1.10.2 Szczegoétowy harmonogram robot i finansowania
Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

1.11 Dokumenty budowy

1.11.1 Wewnetrzny Dziennik budowy
Wewnetrzny Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Zapisy do
wewnetrznego dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowag. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposo6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez
zaréwno wykonawce jak i zarzadzajagcego realizacjg umowy. W szczeg6Inosci w dzienniku budowy
powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;
- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegolnie w
odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do wewnetrznego dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.11.2 Inne istothe dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdélnionych w punktach 1.12.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

1. Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

2. Zgtoszenie robot;

3. Protokoty przekazania przedmiotu robét wykonawcy;
4. Korespondencja dotyczaca budowy.

1.11.83 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu Inspektorowi
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.12 Uprawnienia projektanta w czasie budowy
Biuro projektow wyznacza uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad
budowa zwanego dalej ARCHITEKTEM. Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze
strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac
kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na wiasny koszt
wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac. Na zgdanie Architekta Wykonawca
zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek materiatéw stosowanych na budowie do
zatwierdzenia przez Biuro Projektdéw. Biuro projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian
projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu
kosztow budowy. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie skonsultowane z
Inwestorem i Wykonawca.

2.0 MATERIALY URZAZDENIA | WYROBY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych
do realizacji robo6t.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu
forme:

certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng jezeli nie sg objete certyfikacja opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatow i
wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektéw a trzecia do dyspozycji Inwestora.



Wyroby i materialy (z wyjgtkiem materiatbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢
znak wytworey. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano-montazowymi stanowi¢ beda zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez
Wykonawce.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robo6t
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic¢, ze spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowe;
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
Inspektora Nadzoru.

2.1.1 Kontrola materiatow i urzgdzen
Na polecenie Inspektora, Wykonawca na wtasny koszt wykona normowe testy materiatéw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testow
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych
materiatow i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.
Inspektor moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢
czy sag one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. W czasie
przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma
obowigzek spetniac¢ nastepujace warunki:

1 - w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
2 - inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.1.2 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.2 Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdbw moze byé odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakosé i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili woudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang



uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

UWAGA

W czasie realizacji robét nalezy stosowaé materiaty, urzadzenia i wyroby o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w niniejszej specyfikacji technicznej.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegblnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptaciji
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

2.6 Transport
Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

3.0 WYKONANIE ROBOT

3.1 Wstep

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentaciji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukciji producentow, wytycznych ITB, ogdinych
przepiséw Prawa Budowlanego, Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takie;
sytuacji ponosi Wykonawca.

3.2 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

3.2.1 Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru musi mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

3.2.2 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

3.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
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materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczeg6towych specyfikaciji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki
tych badanh wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

3.3 OBMIAR ROBOT

3.3.1 Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robot.

3.3.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t przez
wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

3.4 ODBIOR ROBOT

3.4.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbiér koncowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czesc¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru. Jakosc i ilos¢ robot ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badarn kontrolnych w czasie odbioru.

Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdéwienia protokét odbioru czesciowego
robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Odbidér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru kohcowego:

A/ zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy
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D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa,
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koricowego mogg byé dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego roboét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Odbiér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

4.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
Sposéb pfatnosci tj. kosztorys powykonawczy powinna okresli¢ umowa miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca. Podstawg ptatnosci bedzie czesciowy protokét odbioru robét. Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy oraz przepisy Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych
Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku
braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym
wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegélnosci nalezy przestrzegaé
ponizszych norm, ktére wykazane sg w ostatnich punktach kazdego rozdziatu.

6.0 PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pbdzniejszymi zmianami).
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2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczernstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 120, poz. 1126)

6 »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa
1997
7 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

8 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami
9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkKi i ich usytuowanie.

Szczego6towe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robét sg podane w ostatnim punkcie kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.
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B-01.00.00 Roboty rozbiorkowe

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2 Ogolny opis robét

- kucie tynkdéw wewnetrznych (odspojone, porazone czesci tynku),

- demontaz parapetow blaszanych zewnetrznych,

- rozbiorka pokrycia dachu (dach pokryty eternitem)

- rozbidrka czesci podtdg ze wszystkimi warstwami oraz wywiezienie warstwy 30cm piasku
- rozbidrka fawy fundamentowej w czesci srodkowej sali Swietlicy 1

- udroznienie komindw (kanatéw wentylacyjnych i dymowych),

- demontaz instalacji elektrycznych

- demontaz starego wktadu kominkowego

- demontaz ptyt cementowo- azbestowych stanowigcych podsufitke w sali nr 1

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.1.6.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia.

2.0 OBMIAR ROBOT
2.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.3.
2.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie rozbiorkowa elementéw okresla sie w metrach szesciennych (m3) , metrach
kwadratowych (m2) oraz w metrach biezgcych (mb) — zgodnie z przedmiarem robét.

2.3 Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.0 ODBIOR ROBOT
3.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Podstawg ptatnosci jest

cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obmiar rob6t sprawdzony w naturze przez Inspektora
Nadzoru.
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PODLOGI | POSADZKI CPV 45431100-8

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2 Ogolny opis robét
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robo6t z
wykonywaniem podtdg i posadzek, robét budowlanych zwigzanych z remontem Swietlicy wiejskie;.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00
+~Wymagania ogélne" pkt.1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.6.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

Parametry techniczne plytek podiogowych

Lp P Wartosci
arametry normowe Norma .
parametrow
1 Nasigkliwos¢é wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 Whytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 QOdpomosé na dziatanie srodkow PN-EN ISO 10545-13 min. KI. B
chemicznych domowego uzytku
6 Odpornos$é na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kI. 3
7 Odpornosé na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odpornosé na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skal
producenta
9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 xyesgz’fgjzynmk liniowej rozszerzalnosci PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"
11 Odpornos¢ szkliwa na peknigcia PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
wioskowate
UWAGA

W czasie realizacji robét nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niegorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze SSTWIOR.

3.0 SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.5.
Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.6.
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4.1 Transport elementow
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposo6b zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe moga byé przechowywane na
otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i
przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Konstrukcje podtég na podiozu betonowym:
konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic
ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosé cieplina.

Konstrukcje podiég w pomieszczeniach mokrych:

w konstrukcjach podtdég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac¢ materiaty ktére muszag
zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢ , w szczegolnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode,
a posadzka wykonana szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),
wymagajgcych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe (jezeli sg
zaprojektowane) oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowe;.

Jako izolacje przeciwwilgociowa zastosowano : 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach — zgodnie B-
04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podkiadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosic

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna byé wywinieta na sciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej
sptywata do kanalizacji.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukciji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatow.

5.2 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac : 2x
folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji poditogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzgledne;
zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii politylenowe;j.
[zolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajgcg do podioza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatédw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podktadéw

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymatosé i grubos¢ podktadu.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Zastosowano podktad betonowy. Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci
warstwy wyrdéwnawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.
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Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnosé lub modyfikujace wtasciwosci techniczne zapraw i
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢
cementu w podkitadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?*

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowag nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca powierzchnie pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu.

Posadzki z gresu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos$é podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach
chemoodpornych — wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielkos¢
spaddéw posadzki, rozmieszczenie wpustdédw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadac na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:
a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa,
a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na
zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtos¢
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace
polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem .

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny
przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiece;
niz2 mmna 1 mi3 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna byé doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle potagczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé
niezwitocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢
dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowic ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a
posadzka nie powinny wynosic¢ niz 5 mm na catej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej
dtugosci i szeroko$ci posadzki.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Odbiory materiatéw
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbioér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi
normami. Materiaty w ktdrych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Badania w czasie odbioru
6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdt:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkow podfoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem
e/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe
itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji

6.2.2. Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
a/ przygotowanie podfoza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu
Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji
d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbiér podktadu
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot
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a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébach
kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkiadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podkiadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane
nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielgcych je na
pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robo6t posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotno$¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta.
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonac za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metoda suszarkowowagows . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni
podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno
badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw og6inych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.
badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosc¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci mocowania listew podtogowych lub cokotow;
badania nalezy wykonac przez ogledziny

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.3.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiég i wyktadzin
oraz 1mb cokolikdw.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.4. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 4.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obmiar rob6t sprawdzony w
naturze przez Inspektora Nadzoru.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow
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B-03.00.00 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE,

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru uzupetnienia tynkdw cementowo wapiennych w ramach realizaciji

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2 Ogolny opis robét
Przedmiotem robét sg uzupetnienia tynkéw cementowo-wapiennych kategorii Il i 1ll na
Scianach.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.5
~Wymagania ogoine".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt.1.6. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy wykonywaniu tynk6w nalezy przestrzegac¢
zasad podanych w normach:

Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnetrznych.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogoine" pkt. 2.

2.1 Materiaty podstawowe i pomocnicze
Do materiatéw podstawowych i pomocniczych mozna zaliczy¢:
a) tynk cementowo — wapienny,
b) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,
Cement portlandzki CEM 1I/B-S 32,5R powinien charakteryzowac sie nastepujacymi
wiasdciwosciami:
- zmiany objetosciowe 10 mm,
- poczatek czasu wigzania 75 minut,
- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach 10 MPa,
- wytrzymatos¢ na sciskanie wieksza badz rowna 32,5 MPa .
Wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktére powinno tworzy¢ jednolita, jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN- 65/6733- 02).
Ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne powinny mie¢ wymiary 1200mm/2600mm/12,5m.

UWAGA: W czasie realizacji robét nalezy stosowac¢ materiaty o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze SSTWIOR.

3.0 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.5.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania poszczegolnych robot tej szczegdtowej specyfikacii robdt
powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji rob6t.
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4.0 TRANSPORT
4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.6.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wyroby ustawione w
$rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$é tadunku. Srodki
transportu powinny zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 3. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy:
a) sprawdzi¢ jakosc elementow muréw i stropdw;

b) odebra¢ roboty zwigzane z wykonaniem podtozy:

) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan.

5.2.1 Warunki przystapienia do robo6t

Przed przystgpieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowaé podtoze:

a) podtoze powinno byé sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarzniete, wolne od
zabrudzen i luznych elementéw),

b) sprawdzenie i przygotowanie podtozy;

b) osadzenie listew naroznikowych;

c) zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zanieczyszczenie,

d) wykonywanie tynku cementowo — wapiennego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 1°C. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15mm. Nalezy usuna¢ wszelkie zwisy, wypetni¢ ubytki zaprawa tynkarskg. Odstoniete
czesci metalowe lub przechodzgce przez tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocag
powtoki malarskiej z farby ochronnej. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Zaprawe nalezy przygotowac
bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od
gory poziomymi pasami, posuwajgc sie do dotu. Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania rob6t w SST B-00.00.00
» Wymagania og6lne" pkt. 3.2.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw na $ciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B- 10109:1998 Tynki i zaprawy
budowlane- Suche mieszanki tynkarskie.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Sciany i wysokosci
mierzonej od poditoza lub stropu. Powierzchnie sufitéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3. 4.

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne

Podstawe dla odbioru robét tynkarskich stanowig:

a) dokumentacja techniczna,

b) wewnetrzny dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych przez wykonawce na budowe,

d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn:

- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2 na catej diugosci kontrolnej taty 2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1m i nie
wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1m i nie wiece;
niz 3 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wiecej niz 2
mm na 1m.

-odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7mm,

-miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1mm i dtugosci do50mm w liczbie 3 na 10m2 tynku.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

-wypryski specznienia,

-pekniecia powierzchni,

-trwate zacieki na powierzchni.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 4.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obmiar rob6t sprawdzony w
naturze przez Inspektora Nadzoru.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz.U nr 109/2004"Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
-Polskie Normy

PN-B04500”Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-C-04630"Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”

PN-B-10100"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.”
PN-B-01300"Cementy. Terminy i okreslenia”

PN-B-04309”"Cement.Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320"Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350"Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane Analiza chemiczna.”
PN-B-04351"Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych”

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewnetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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B-04.00.00 Izolacje

B-04.01.00 IZOLACJE WODOCHRONNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1.0.WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych wodochronnych i przeciwwilgociowych
zwigzanych realizacja:

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2 Ogolny opis robét
Przedmiotem roboét sg izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. |zolacje wykonaé na scianach
fundamentowych i scianach ostonowych (zewnetrznych) przy pracach wykonania izolacji termiczne;.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Dokumentacja techniczna dla robét izolacyjnych.

1. lzolacje wodochronne powinny byé wykonywane na podstawie wskazan zatwierdzonego projektu
technicznego.

2. W czesci opisowej projektu powinny by¢é podane wyczerpujace informacje w zakresie okreslajgcym:
- rodzaj i charakterystyke materiatéw izolacyjnych,

- sposéb wykonania izolacji wodochronnej z okresleniem jej grubosci w przypadku izolacji
jednomateriatowej, np. z mas bitumicznych.

-sposéb zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

2.0 MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
+~Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2 Wymagania podstawowe.
a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji z folii z tworzyw sztucznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
b) Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatdw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne.

c) Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny byé pakowane, przechowywane i

transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

2.3 Kryteria oceny jakosci i odbioru materiatow izolacyjnych.

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos$c¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami producenta.

d) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych.

2.4 Podstawowe materiaty
Jako podstawowe materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych nalezy zastosowac:
— jako paroizolacje folie o nastepujacych wtasciwosciach:
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Zakres temperatur stosowania - od °C -40
Ciezar powierzchniowy g/m? 90
Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne miesigc 1
Standardowa dtugos¢ rolki m 50
Klasyfikacja ogniowa E
Standardowa szerokos$é rolki m 1,5
Grubosé mm 0,15
Zakres temperatur stosowania - do °C +80
Wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz pasma kN/m 2210
Wytrzymatos$é na rozerwanie wzdtuz N/mm =300
- jako wiatroizolacje folie o nastepujgcych wtasciwosciach:

Ciezar powierzchniowy g/m? 100
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 2g/m?24h 22200
Wartosé Sd m >0,02
Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz N/5 cm 205
Wytrzymato$é na rozerwanie w poprzek N/5 cm 125
Zakres temperatur stosowania - od °C -40
Zakres temperatur stosowania - do °C +120
Standardowa szerokos$é rolki m 1,5
Standardowa dtugos$c rolki m 50

W czasie realizacji rob6t nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze SSTWIOR.

3.0 WYKONANIE IZOLACJI Z FOLII
3.1 Przygotowanie podtoza
3.1.1 Wymagania ogdlne.

a).1zolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii

izolacyjnych wodoodpornych z PCV.

b).Folia izolacyjna wodoodporna z PCV moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia

folii mozna stosowac kleje poliuretanowe.
c).Folia powinna by¢ tgczona na zaktady szer. 10-15cm.

4.0.0BMIAR ROBOT
4.1 Ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.3.

4.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie izolacji okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

5.0 ODBIOR I1ZOLACJI WODOCHRONNYCH.
5.1 Ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.4.

6.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 4.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obmiar robét sprawdzony w

naturze przez Inspektora Nadzoru.

7.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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B-04.02.00 IZOLACJE TERMICZNE.

1.0 WSTEP.
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych termicznych zwigzanych z realizacja:

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew
1.2 Ogodlny opis robét
Przedmiotem robot s izolacje z:
—  piyt styropianowych

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

2.0 MATERIALY.

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2 Materiaty

Materiat do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien spetnia¢ nastepujace wiasciwosci:
Dlugo$¢ mm L2 £ 2 mm.

Szerokos¢ mm W2 + 2 mm.

Grubosé¢ mm T2 £ 1 mm.

Gestos¢ kg/m3 min. 60 kg/m3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej lamda min 0,039 W/mK.,

izolacje muszg zapewni¢ przegrodom wspétczynniki stawiane w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (min. warto$ci dla ,U”)

UWAGA
W czasie realizacji rob6t nalezy stosowaé materiaty o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze SSTWIOR.

3.0 SPRZET.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.5.

3.2 Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wskazuje sie Wykonawcy na koniecznos¢
stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji robét.

4.0 TRANSPORT.
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.6.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Materiaty izolacyjne powinny by¢é magazynowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy uktadac na
podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywa¢ starannie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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4.3 Transport materialow izolacyjnych.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy. Materiaty powinny
by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

5.2 Kontrola miedzyoperacyjna

Przy wykonywaniu izolacji akustycznych stropéw nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole
miedzyoperacyjne:

Przed wykonaniem izolacji akustycznych podtdg nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wypetnienia
wszystkich otworéw znajdujacych sie w stropie oraz ubytkéw w stropie.

Przy wykonaniu nalezy sprawdzié:

-przygotowanie powierzchni stropu do utozenia warstwy materiatu dzwiekoizolacyjnego,

- prawidtowos¢ utozenia materiatu dzwiekoizolacyjnego,

- prawidtowos$¢ utozenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6.0 OBMIAR ROBOT
6.1 Ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 , Wymagania ogélne" pkt. 3.3.

6.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie izolacji okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

7.0 ODBIOR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.4.

7.2 Uznanie robét za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

7.3 Zakres sprawdzen i weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

C) przygotowanie podtoza

d) prawidtowo$¢ wykonania izolacji — sprawdzenie utozenia, réwnosci, ciggtosci i grubosci warstwy
izolacyjnej.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt.
4. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obiar robét sprawdzony w
naturze przez Inspektora Nadzoru.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Obliczenia i wymagania.

PN-B-20130 Piyty styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
Produkowane fabrycznie.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z wtékien nieorganicznych.

Wetna mineralna

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Informacje techniczne producenta wybranego systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989.
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B-06.00.00 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem ptytek klinkierowych lub
imitujgcych starg cegte.

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2 Ogolny opis robét
Przedmiotem robdt jest uktadanie ptytek na $cianach wewnetrznych. Doktadne miejsca uktadania
opisane sg w dokumentacji projektowe;j.

1.3 Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 tej SST.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.5
~Wymagania ogoine".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST, rysunkami i
poleceniami Inwestora. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do prébnik
ptytek sciennych. Inwestor dokona wyboru koloru ptytek i przedstawi go Wykonawcy do realizaciji.

1.5.1 Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin $cian z ptytek winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢é wykonania.
Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2 Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
+~Wymagania ogélne" pkt. 2.

Przewiduje sie zastosowanie ptytek klinkierowych. Wszystkie ptytki nalezy uktada¢ na minimalna fuge,
stosowac krzyzyki glazurnicze . Nalezy stosowaé fugi w kolorach zblizonych do koloru zaprawy
murarskiej. Wszystkie zewnetrzne narozniki styku ptytek nalezy szlifowaé. Przy zewnetrznych
naroznikach nalezy korzysta¢ z cwiercwatkow glazurniczych. W miejscu styku z drzwiami,
zakonczenie ptytek zostanie zastoniete obramieniem drzwi.

2.2 Podstawowe materiaty

- na oktadziny scienne nalezy zastosowac ptytki o nastepujacych parametrach:

Grubos¢ srednia (mm): ~ 6mm

Nasigkliwos¢ Srednio (%): 12

Wytrzymatos$é na zginanie $rednio (N/mm2) : 24

Plamienie (klasa) : 5

Odpornos¢ na szok termiczny: odporne

Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate: odporne

- glazura powinna by¢ klejona do $cian za pomoca kleju o nastepujgcych wtasciwosciach:
Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
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Temperatura poditoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu <0,0002 %.
zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm grubosci
grubos¢ warstwy: 2 —5 mm
przyczepnos¢: min. 0,5 N/mm2
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania licowania scian, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
-mrozoodpornoscia,
-elastycznoscia,
-odpornoscig na wilgoé,
-przyczepnoscig ok.1,1MPa,
-czasem otwartego klejenia ok.20min.

UWAGA
W czasie realizacji robét nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze SSTWIOR.

3.0 WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Podczas wykonywania nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a).przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawaé¢ grubosc¢ spoin- zaréwno w pionie, jak i poziomie,

b).w miejscach takich jak oscieznica drzwi, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate
ptytki, niz pokrywaé te miejsca waskimi paskami, ktére sa trudne w obrébce i majg stabg
przyczepno$e.

c).wycinajgc w ptytce otwér dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmnigj
narazaé ptytke na zniszczenie wynikte z niezachowania bezpiecznej odlegtosci otworu od krawedzi
ptytki,

d).lepiej wyglada $ciana lub podfoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sig
uktada¢ symetrycznie wzgledem srodka sciany, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej potowe
szerokosci ptytki.

e).jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny scienne powinny trafi¢ w spoiny
podtogowe.

f).uktadajac ptytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je rozmieszczaé, aby cate ptytki umieszczaé
na naroznikach zewnetrznych, zas dociete- w naroznikach wewnetrznych.

W trakcie prac glazurniczych nalezy pamietaé takze, ze:

1.wykonuje sie je w temperaturze od +5°C do +25°C

2.ptytek ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem

3.fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
4.petng wytrzymatos¢ oktadziny uzyskujg dopiero po 3 dniach.

5.przygotowujgc klej, nalezy pamietac o tzw. czasie otwartym pracy zaprawy, czyli jej przydatnosci do
uzycia po rozprowadzeniu na podtozu. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ powietrza, tym
czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak
najszybciej przyklejac ptytki. Jesli na powierzchni kleju rozprowadzonego juz na scianie pojawi sie
biaty nalot, oznacza to, ze skonczyt sie czas otwarty pracy, a zaprawa nie bedzie juz miata
odpowiedniej przyczepnosci do ptytek. Wéwczas nalezy jg usuna¢ z powierzchni ciany i wyrzucic.

4.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano Badania w czasie wykonywania rob6t w SST B-00.00.00
» Wymagania ogélne" pkt. 3.2.

4.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé oraz zakres badan powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN- 63/B-
10145 Posadzka z ptytek.
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W szczeg6lnosci powinny byé oceniane:

a) wtasciwosci techniczne zastosowanych plytek,

b) wiasciwosci techniczne posadzki: wytrzymatos¢ na Sciskanie, Scieralnos¢ i twardosé zgodnie z
technologig zastosowanego systemu.

¢) nasigkliwos¢ plytek,

d) prawidtowo$¢ zachowania ksztattu elementéw ( zwichrowanie, tukowatos¢, rombowos¢),

Warunki badan materiatéw na okfadziny posadzkowe i innych materiatéw powinny akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.0 OBMIAR ROBOT

5.1 Ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.3.
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami
katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét
podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie rob6t podstawowych.

5.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w m2 powierzchni utozonych wyktadzin.

5.3 Wielko$ci obmiarowe.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.0 ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.4.
6.2 Odbiér robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

6.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw
a) przygotowanie podtoza
) nalezyte przyleganie do podktadu
) prawidtowos¢ przebiegu spoin
) prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni
) wizualna szerokos¢ stykéw i prawidtowosc ich wykonania
f) jednolitos¢ barw ptytek ( wzor)
g) odchylenie krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m)
h) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugo$ci 2 m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
catej diugosci taty
i) powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw
j) dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podkiadu nie moze
przekroczy¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m
k) w podktadzie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe
I) osadzenie ksztattownikdédw systemowych poprzecznych i podtuznych
m) zamontowanie ptytek i elementéw
n) stabilno$¢ i nodnos¢ wycieraczek
0) ocena wygladu zewnetrznego elementéw
p) ocena prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych.

b
c
d
e

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obiar rob6t sprawdzony w naturze
przez Inspektora Nadzoru.
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8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa
PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty do okfadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty posadzkowe zewnetrzne i
wewnetrzne.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych — Arkady 1989r.

Karty techniczne i instrukcje stosowania wybranego producenta materiatéw i wyrobdéw.
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WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
ULOZENIA POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY
— ktadzenie dachéw metalowych, CPV 45261213-0

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robot dekarsko-blacharskich utozenia pokrycia dachu blachg stalowa
trapezowg wraz z rynnami, rurami spustowymi obrébkami blacharskimi,
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy zadaniu:

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarsko-blacharskich przewidzianych do
wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robét , wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg
specyfikacja:

—utozenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na przedtuzeniu dachu swietlicy
—montaz obrébek blacharskich, wymiana zniszczonych rynien i rur spustowych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania rob6t, a zakres robét
okreslony jest w przedmiarze robét (Slepy kosztorys)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogblng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robét zwigzanych z
wykonywaniem robo6t dotyczgcych wykonania pokrycia potaci dachu ptytami stalowymi
blachg trapezowg oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeséci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej
czesci opracowania.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do
wykonania remontu potaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
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—blacha stalowa trapezowa,
—blacha do obrébek blacharskich,
—rynny i rury spustowe - blaszane

2.2. Blacha stalowa

Parametry techniczne blachy dachowe; :

Grubosé blachy - 0,5 mm

Wysokosé — 35 mm

Dtugo zaktadki - 130 mm

Powtoka - poliester mat 25 ym,

- katy 40 x 50 mm i kontrfaty z drzewa o wilgotnosci max 21%

- Membrana dachowa o paroprzeuszczalnoci >1000 g/m?/24 h),
a)Wytrzymatos¢ na rozerwanie:wzdtuz- 300N/5cm, w poprzek - 250N/5¢cm

b) Odpornos¢ na rozerwanie przez gwozdzie wzdtuz_ - 250N w poprzek - 250N

¢) Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gestosci, zbrojonej wewnetrznie tkanina

siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna i tatwa w montazu
d) Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna

- Gagsior systemowy,

- Wkrety systemowe ,

- Uszczelki systemowe,

- Rynny i rury spustowe,

2.3. Blacha do obrébek blacharskich

Wymagania wedtug normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 — Blachy stalowe ptaskie o
gr. Min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku min.
275 g/m

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy
Rynny i rury spustowe $rednicy 15 cm. nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb z blachy
stalowej

2.5. Laczniki

Do faczenia elementow pokrycia i blacharki nalezy stosowac tgczniki metalowe takie jak:

wkrety, sworznie, sruby stalowe, haki itp. Przewidziane normami i instrukcjami montazu

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot remontowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Przy docinaniu blach absolutnie nie mozna uzywaé¢ do
ciecia blach narzedzi powodujgcych efekt termiczny ( naglty wzrost temperatury), np szlifierki kgtowe;j.

Wysoka temperatura powoduje zmiany strukturalne blachy, a takze wytapia warstwe ochronna, czyli

cynk na szerokosci 5-6 mm od linii ciecia. Uniemozliwia to

samoregeneracje tej warstwy, przez co odstoniety rdzen jest narazony na szybko
rozpoczynajgcy sie proces korozji , jak réwniez uszkadza powtoke zewnetrzna.
Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;
p.6.

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

W przypadku odbioru samochodowego przewoznik winien blache odpowiednio
zabezpieczy¢ aby nie ulegta uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. Podczas
zatadunku lub przektadania arkuszy nalezy szczegdlnie uwazac aby nie porysowaé
powtoki blachy

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogbine wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz 00C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

5.2. Krycie dachu

5.2.1 Podtoze

Podtoza pod pokrycie odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobatach technicznych
blachy. Podtoze jest wykonane z tat drewnianych.

5.2.2. Montaz z blach

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich

normach wyrobdéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowag, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukcji. W przypadku montazu profili
dachéwkowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:- blachy przycina sie za pomoca nozyc
wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych.- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie
metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach.

Blache nalezy ukiadac na tatach i mocowac je za pomoca wkretéw samonawiercacjgcych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage aby nie
uszkodzi¢ przy tym podkiadek z EPDM.

Podkiadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowe;.

Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byc¢

mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy

- w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi.

Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,

rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé

utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrocania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat

montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30 ° mozna pozostawic

bez uszczelek,zaginajgc do goéry dolne czesci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie
transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowg . Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢
bezposrednio na papie, powszechne jest stosowanie folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem tat i
kontrtat. Konstrukcje z tat i kontrtat stosowaé takze na odeskowane

dachy pokryte papg. Dolna krawedz blachy winna siegac 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas
nadrynnowy musimy pamieta¢ o tym by zamontowa¢ go w sposéb umozliwiaj

acy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze uktada sie od lewej strony dachu
mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze,by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy.
Podkiadajgc kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spdd mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod
przemoczeniem, na kaz-dym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie
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poprawia wyglad i estetyke wykonania. Taki sposéb uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym
swym ciezarem zatrzaskuje sie na przettoczeniach zas potgczenia arkuszy sg niewidoczne, czego
czasem nie da sie

unikngé naktadajgc blache na wierzch, gdy trzeba jg dopycha¢ do gory - zmniejsza to tez liczbe
operacii. Dopiero tak potgczone arkusze mocujemy do fat wiasciwymi wkretami (35 mm). Srednie
zuzycie wkretdéw to ok.6-7 szt/m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty
mocowan). Mocuje sie je w dole fali za pomocg nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub
wiertarki. Szczelnos$¢ potgczenia gwarantujg

wkrety posiadajgce uszczelke z EPDM,ktéra przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu
powinna wyjs¢ nieco poza obreb podktadki.

Uwaga

- zawsze nalezy sciggngc folie ochronng przed przykreceniem wkretéw, w przeciwnym wypadku
uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci!

Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg",stosujac uszczelki profilowane lub uniwersalne.

5.2.3. Montaz rynien i rur spustowych.

Rynny srednicy 15 cm. nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrob z blachy stalowej
ocynkowanej. Rynny powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i
mocowane za pomocg stalowych hakéw wymiarach 4 x 25 mm. Spadki rynien nie
mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 cm nizej niz
brzeg wewnetrzny Potaczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajgce
szczelnos¢ potaczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podktadéw powinna

by¢ przeprowadzona przez

Zarzadzajacego realizacjg umowy przed przystgpieniem do

wykonywania pokryé. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez

Zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas

wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia — po

zakonczeniu prac pokrywczych. Kontrole miedzy operacyjng i kohcowg dotyczgcg pokryc

z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé wykonywanych prac z wymaganiami
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN

504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-

2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkow. W przypadku blach
dachéwkowych podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,

aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. W czasie kontroli szczeg6ina uwaga
bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z projektem organizaciji
robét i przepisami BIOZ.

Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych Kontrola wykonania tych elementow robét polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementdéw skiadowych,
prawidtowosci mocowania hakow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robo6t

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdélnej Specyfikacii
Technicznej p.8. Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegbinych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét (Slepy kosztorys)
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:1 m2 pokrytej powierzchni dachu 1 mb - wykonanie rynien i rur
spustowych

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacii
Technicznej pkt 9.

Zaptata za cato$c¢ robo6t ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokétu

koncowego (ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegajg rozliczeniu.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaja odbiorow czesciowych.
Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania warstw pokrycia

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem
Odbioér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu. Odbior
koncowe polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrobek
blacharskich i ich potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie poszczeg6inych pozycji zawartych w

przedstawionym przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgciji

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan

Wykonanie robét rozbiérkowych pokrycia

Utozenie pokrycia

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw
rozbiorkowych z placu budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

9.1Zwigzane normatywy WTWO Robdét Budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogolne:

1.Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
2.Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-89/B-02361

- Pochylenia potfaci dachowych PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8

- Tolerancja w budownictwie

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesé1: Stal

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesc¢3: Stal odporna na korozje

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
Certyfikaty wyrobow

Aprobaty techniczne wydane przez IITB
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INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
Kod CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
systemowych typu Armstrong. Specyfikacja techniczna dotyczy zadania:

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
wykonanie sufitéw podwieszanych w systemie Armstrong.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty technicznej
instrukcje,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72!B-10122
Roboty Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoine” pkt 1 .5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 Wymagania ogdine” pkt 2

2.2, PLYTY MINERALNE TYPU AMSTRONG. PARAMETRY TECHNICZNE
Pochtanianie dzwieku (aw) = 0.55 (H)

Pochtanianie dzwieku (NC) = 0.50

Dzwigkoizolacyjnos¢ Dncw (dB) = 36

Odbicie swiatta (%)= 83

Odpornos¢ na wilgo¢ (RH%) = 95

Przewodnos¢ cieplna 0.052 - 0.057

Ciezar (kg/m2) = 4.00

Zmywalna = Zmywalne wilgotng $ciereczkg

bakteriobdjcza = Hamuj gce powstawanie grzybow
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETUPODANO W ST KOD CPV 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 3

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA SUCHYCH TYNKOW | SUFITOW PODWIESZANYCH
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT ,
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W : ,WYMAGANIA OGOLNE”
PKT 4

4.2. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE PLYT

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT )
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W: KOD CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT 5 ]
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj.po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
— Okfadziny nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, e w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT podano w: Wymagania ogdéine” pkt 6
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
— rownosc¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwo$é,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR PODLOZA

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robd6t oktadzinowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢ wodg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wynik
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7.2. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72!B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, e.
wichrowatos¢ powierzchni.

e. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie po
chylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptfatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

— PN-72/B-1 01 22 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

— Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

9.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
Informator o montazu oktadzin $ciennych i sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy

39



ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych
nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych w ramach zadania:

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikacji techniczne;
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan i
sposobdéw oceny poditozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w
spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentaciji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

—wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robo6t malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

—wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
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~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ;e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych ni; olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych ni; olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢é wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych ni; olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej, ktére powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
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Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgciji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb

w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowacé i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

+ catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

» wykonaniu poditozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
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* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podioza w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci ciektej
4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny byé¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byc oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawic
odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnosc¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej ni; 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,zywicy, starej farby i

innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byc odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata
techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wibknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé¢ nie wieksza ni; 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
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Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej ni; +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastagpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej ni; 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschnigete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposéb przygotowania farby do malowania,

* sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mg,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow poditoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
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b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rbwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkanina bawetniana,

C) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza siew tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cmz,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakier6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegaé¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcych
terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej ni; po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wobudowaniu wszystkich
elementoéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

» murow ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnosc
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystosé powierzchni, wilgotno$é muru,

* podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podfozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢é powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
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* ptyt gipsowo-kartonowych i wibknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotnosc¢ podtozy nalezy oceniaé¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé¢ probke podtoza i okreslic wilgotnosé metodg suszarkowo-wagows.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.22.-2.24.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

+ grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

 kozuch,

* Slady plesni,

« trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* Slady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtrgcenia,

* zapach gnilny.

6.2.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdInosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.2.4 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej ni; po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
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wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajagcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku

wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka;da strone a nastepnie przetarciu

pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikdw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 ma.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozddb do catej powierzchni $ciany lub sufitu Wspotczynnik
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cie;nicami wraz z
¢wiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otworéw
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspbtczynnik

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (tacznie z cwieréwatkami)
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01 — bez szczeblin 1,30

02 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby do 0,05 mz 2,30
03 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby do 0,10 mz 1,90
04 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby do 0,20 mz 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdéjnymi skrzydtami

06 — bez szczeblin 1,90
07 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby do 0,05 mz 4,00
08 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby do 0,10 mz 3,20
09 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby do 0,20 mz 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchni ka;dej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z oscieznicami (tagcznie cwiercwatkami) i skrzydtami

11 — petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 mz 2,10
12 — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do0,1 mz ka;dej szyby 2,50
15 — szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1mzka;dej szyby 2,10
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwojna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowacé potrojna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach diugosci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

W SST mozna ustali¢ inne szczegbtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczeg6lnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciel
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
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odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
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zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podiozy,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwnie; koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowahn moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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INSTALACJA ODGROMOWA
CPV 45311100-1

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodéw, uchwytéw i przewodow
odprowadzajgcych instalacji odgromowych na budynkach, a nastepnie ich odtworzeniem z
wykorzystaniem nowych materiatéw zgodnie z PN-86/E-05003 (obowigzujacej w trakcie budowy
instalacji odgromowej budynkéw).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z :

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach poszczegélnych obiektéw.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz istniejgcych zwoddw i przewoddéw odprowadzajgcych wraz przynaleznymi uchwytami,

montaz odtworzenie nowych zwoddw, przewoddéw odprowadzajgcych i uchwytéw

poditgczenie wykonanej instalacji do istniejgcego uziomu otokowego,

wymiana ztgczy krzyzowych tgczgcych nowg instalacje z istniejgcym uziomem otokowym,

sporzadzenie protokotu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi normami
warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 oméw)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z specyfikacjg techniczna, poleceniami
Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacje nalezy wykona¢ z przewoddéw stalowych ocynkowanych g 8mm.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementéw do instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5 Wykonanie robot
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2 Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajgcej na zniesienie z
budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na uzgodnione
z Inwestorem miejsce sktadowania..

5.3 Sposob ukladania przewodow

W cafej instalacji wszelkie zagiecia przewoddw wykonywane sa tagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewoddéw muszg by¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewoddw. Jezeli nie mozna zastosowaé
spawania, to potgczenia mogg by¢ wykonane za pomocg srub, przy czym tagczone przewody powinny
sie styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania
instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych,
tylko ocynkowane prety stalowe.

5.4 Zaciski probiercze

Zaciski (ztgcza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuza do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposob ich wykonania (najczesciej dwie sruby zaciskowe)
musi umozliwi¢ fatwe odtgczenie przewodu uziemiajgcego od przewodu odprowadzajgcego w chwili
przeprowadzania pomiarow opornosci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji
Badanie sprawno$ci instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg .Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omow.

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska |.: Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa, 1TB2004.
[6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7 Odbior robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
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protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty badan.

8 Przedmiar robét
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoline”.

9 Warunki ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg o0 wykonanie robot.

10 Przepisy zwigzane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNEWYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
INSTALACJE KANALIZACYJNEZ RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajagcego

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant, sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, moze wprowadzac do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, e podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw
i urzgdzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt.1.4.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potgczonych przewodow wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust — urzgdzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczna (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne” pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pézniejszymi zmianami), — dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2 Materiaty stosowane do montazu instalacji
kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— ze zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

—z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikacji.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3 Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uuzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze ni 1
m!

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$c¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna byé ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skiadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nisza ni 0'C lub przekraczajgca 40 C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyborow i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalzey w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0-C.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystawieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw kanalizacyjnych,

— wykonacé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposoéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrdd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy oktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych .

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga byc doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, e ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujagcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwr6ci¢ szczegblna uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4.3. Potgczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw tgczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone

przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania og6ine” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-
81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
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Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania

szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét
badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Dtugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci
rurociggdw w zaleznosci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez
odliczania ksztaltek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw. Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej
Srednicy.

Liczba podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w
sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z danego uradzenia. Diugosc¢
rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogélnej diugosci rurociagéw. Nie uwzglednia
sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzgdzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza
sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
WTWiIO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos$c¢ potgczen,

— sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzadzen

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego (Zatacznik 2).

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjne;

Odbiorowi czesciowemu laney poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemolwie w fazie odbioru koncowego

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego laney sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole laney
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego laney sprawdzi¢ w szczegdélnosci:

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen,
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— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podp6r) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdbtowymi), Wt Wio, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow materiatow,
przyboréw i urzgdzen Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
koncowego (Zatacznik4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci

Rozliczenie robot mantoowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty mantoowe instalaciji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie wystepujacych ewentualnie robét ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— manto rurociggdw przyboréw i urzgdzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (0 niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastykowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2:Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nad stropowy do wanien.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005

Brodziki pod prysznicowe Wymiary przytgczeniowe

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszgce Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe

PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe Wymiary przytagczeniowe

PN-82/H-75070
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Wanny kagpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 36:2000

Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogblne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne
wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych Gtéwne
wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do mantou rurociggdéw z nieplastykowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-remontowych Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p0z.2016 z
pdzn. zn).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pbézn.zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pdzn. zn).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr

85z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantou i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, mantou i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana
opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALACJE WODOCIAGOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332200-5)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji :

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych rob6t
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, e podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
mantazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne
dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (Wt Wio) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt.
1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potagczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci

wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej
wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda
z tego ujecia

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimna woda urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.
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Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe]

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe]

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociagowych,
specyfikacja techniczna (szczeg6towa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pki1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowig: — projekt budowlany,
opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczeg6tow i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
urzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja podwykonawcza, czyli wyej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegébtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne” pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-1+5,

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,

— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.2.2. Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogoine” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robdt, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoine” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur naley spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne,
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd kohce rur nie moga byé dtuzsze niz
im,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature naley przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nisza ni 0'C lub przekraczajgca 40C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
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dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na rownym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skiadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej ni 0C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgc
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonacé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw wodociggowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw wodociggowych

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach $cian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wilasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, e ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania potagczenia zgrzewanego z bosym korncem lub rura. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sg na
koncowkach rur. Potgczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.

5.4.3. Potgczenia kielichowe na wcisk

Monta potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwr6ci¢ szczegbina uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.4.4. Potgczenia klejone
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Potaczenia klejone w montau instalacji wodociagowych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U
Powierzchnie taczonych elementdéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone

przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych
materiatow.

5.5. Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrzne;

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajoéw potgczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukciji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania og6ine” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji wodociggowych”
(zeszyt nr 7). Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia probnego (3-krotni) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i
roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z
tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy ni 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy ni 0,2 bara — to uznaje sie, e instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba e wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajagce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego naley
przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwnie przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i naley
Sciste przestrzega¢ wymogéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem

pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy
cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan naley sporzgdzi¢ protokét (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

* Dlugosz rurociggoéw:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz
jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podej$¢ podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania
wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw

w zaleznosci od rodzajoéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci

tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw
armatury kotnierzowej,
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— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug srednic rurociggéw i rodzajow

podej$¢ Przy ustalaniu liczby podej$¢ naley odrebnie liczyé podejscia wody zimnej, odrebnie —wody
cieptej,

— dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do og6inej dlugosci
rurociggow,

— diugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do og6inej diugosci rurociggdéw

‘Elementy i urzadzenia instalaciji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

‘Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug srednic oraz rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt8
8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji wodociagowych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej
Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca z tym, e powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalaciji
oraz zmianami skracajgcymi trwatosc¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu 0,5 C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza ni 10 Pa.

8.2.2. Odbior robdét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatgcznik 2).
8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego Odbidr czesciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO,

— przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét (Zatgcznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym

8.2.4. Odbior techniczny kohcowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
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w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moe by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— monta rurociggéw i armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociggi Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

71



PN-EN 1SO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1:

Wymagania ogolne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

(PB). Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

(PB). Czes¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

(PB). Czesé 3: Ksztattki.
PN-EN 1SO 15876-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

(PB). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

sieciowany (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej Zawér umywalkowy stojgcy
PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej Zawor z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie wannowe.
PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie wannowe stojace
PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowej Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Poli butylen

Poli butylen

Poli butylen

Poli butylen

Polietylen

Polietylen

Polietylen

Polietylen

Armatura domowej sieci wodociggowej Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
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rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej Natrysk dzwigniowy
PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej Spust do zbiornikéw ptuczacych
PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikéw

PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i og6ine

wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociagéw z nieplastykowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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— Instrukcja Projektowa, Montau i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6ine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zn).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zn).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zn).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze
zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
w miejscowosci Kruszew

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji techniczne;j
szczegobtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, e podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szyno przewoddéw montowanych poza
rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;j.
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1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt

1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajagcy
zgodnosé¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu. Czes$¢ czynna
— przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moe byé pod napieciem a nie spetnia funkciji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespét materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konwektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inna forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a take do
uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczna wymiane zrddet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodoéw elektrycznych. W skiad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
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zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewod6w majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

— Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szyno przewoddw,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentdéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja podwykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentagcji

projektowej i szczegotowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6éw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, e zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa,
sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronna.

Jako materialy przewodzgce mona stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV;

18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronna do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. Jako
materiaty przewodzgce mona stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju yt do 10 mm?
naley stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stua do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych

duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej
liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw
o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szyno przewodéw mona stosowaé miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szyno przewody mona montowac wykonane w obudowie o okreslonym
stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z
nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.
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Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie
wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla
nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozlliwiajgce ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach yt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montau moga by¢ scienne,
przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C.
Wymiary kanatéw i listew sg zr6znicowane w zaleznos$ci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a
ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadaja
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia ré6znych rodzajéw instalaciji
w ciggach rownolegtych we wspdinym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych
sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjg¢ wg zalecen producenta i
zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie
podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatow i listew mona podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a
ze wzgledu na wytrzymatosc¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich
Jednoczesnie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjne;j.
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczeénie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od g 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od g 16 do @ 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od g 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od g 7 do @
48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200,
250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako
perforowane lub petne. Osprzet kanatow podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki
montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem g 45 mm, roznego
typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie
wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm
rzednej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym

statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢
wykonane takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach
takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane). Puszki elektroinstalacyjne mogg byc¢ standardowe i do scian pustych, stuza do montazu
gniazd i fgcznikdw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy
nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopie ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od

przeznaczenia puszki murza spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
@ 60 mm, sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa g 70 mm lub 75 x
75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mmz2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkdéw” i / lub wkretow.
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Koniéwki kablowe, zaciski i konwektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia poditgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewodoéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdéznic mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. kaczniki og6linego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

* Taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za
pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

 Taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

« Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+:2,5 mm2.

» Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopie ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
» Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.
+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg wkretéw lub
przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe murza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0
mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
— stopie ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopie ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego
CO najmnie;:

— dobér opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

— zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, IIl.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
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prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Podziat opraw
oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:

— do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czeéci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroplo odporna IP X1

— deszczoodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

— wodoodporna IP X7

—wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , e dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawa pytoszczelna i bryzgoodporna w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykia i
deszczoodporna w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno zaptonowy (minimalny wymaog
ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowe;j).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegbdtowej) SST,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwnie
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobow i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w
krazkach (oznaczenie ,K”), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos$c zyt,
przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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Prace mona wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu
wynoszg dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krgzkdw, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podfozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt
2.2.2),

—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze ni 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Serednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (licowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegbtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodoéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody murza by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegoétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

110

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé kanatéw
instalacyjnych,
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— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u goéry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy poditgczac w taki sposéb, aby przewéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewéd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja
barwy zielonej i z6ttej Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z
planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzgcych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdéd
wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej

W przypadku niemoznosci dokonania potagczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegdbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji podwykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji podwykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,
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— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢é mniejsza ni 50 M=, Rezystancja izolacji
poszczegoblnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza ni 20 M=. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos$¢

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzagdzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegé6towej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mona ustali¢ inne szczegétowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t

W szczeg6lnosci mona przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegac¢ m.in.:

— przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewodoéw, tacznikoéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowo$ci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzic¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystanciji izolaciji instalaciji,
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— dla napiec powyezj 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania

0gélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robd6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rownie:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob podany w specyfikacji techniczne;
szczegobtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwnie koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST
robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
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Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa Postanowienia ogéine. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia og6lne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposaenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposaone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogoéine
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢
1:Wymagania ogéine
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PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezniowych instalacji domowych
ipodobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBQO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdline.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.

Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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POSADOWIENIE ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
ORAZ
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kod CPV 45231300, 45330000

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania posadowienia szczelnego betonowego zbiornika na nieczystosci ptynne
/szamba/ oraz budowa przytgcza kanalizacyjnego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przytgcza kanalizacyjnego oraz wykonania
niezbednej przebudowy wewnetrznej instalacji sanitarne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz zbiornika

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej

- demontaz zeliwnej kanalizaciji

- wykonanie nowych pozioméw kanalizacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci

- zaslepienie starych odptywow kanalizacyjnych

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robét.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotycza zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.Przewody

-Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
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PVC klasy ,L” 0 dz 160 x 4,0 mm taczonych na uszczelki gumowe.
- Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych

PP odz 110 x 2,7 mm faczonych przez wcisk na uszczelki gumowe. Na rurociggach zamontowane
bedg tréjniki PP 110x50, rewizja PP110, oraz od strony przytacza zasuwa burzowa PP 160mm.
Dostarczone na budowe rury powinny byé¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.

2.2. Zbiornik

Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 9,0m3 z wtazem o srednicy 600 mm.
Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowaé¢ odpowietrzenie - rure wywiewng

o $rednicy 110 mm.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
2.Transport i skladowanie.

3.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.Zbiornik .
Transport, roztadunek oraz posadowienie powinien odbywac sie sprzetem odpowiednim do gabarytéw
i ciezaru zbiornika, w sposéb zalecany przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

- Montaz rurociggéw przytgcza kanalizacyjnego

- Rury utozyé na warstwie 15 cm. zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy
go przysypac¢ warstwg 30 cm piasku. Przewody prowadzié¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika.
Przejscia przewodow PVC przez $ciane budynku i zbiornika wykona¢ w technologii szczelnej.
Woyjscie rurociggu z budynku przez sciane fundamentowg zabezpieczy¢ rurg ostonowg

PVC o s$rednicy 200 mm,.

2. Montaz zbiornika bezodptywowego

- Projektuje sie zbiornik betonowy o pojemnosci czynnej 9,0m3 z wtazem o srednicy 600 mm.
Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o srednicy 160 mm do podtgczenia kanalizacji
sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowac odpowietrzenie - rure wywiewng o $rednicy
110 mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako
szerokoprzestrzennego. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych.
Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowic¢ na 20 cm. warstwie ubitego
piasku. Posadowienie zbiornika wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg opracowang przez jego
producenta.

3.Roboty demontazowe istniejgcej kanalizacji

-Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.
-Rurociagi nalezy pocig¢ tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku

i transport.

-Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

4.Montaz rurociggéw w piwnicy budynku

-Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w posadzkach. Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykonac za
pomoca kilku kolan o kagtach 450. Roboty montazowe przewodoéw z tworzyw sztucznych mozna
wykonywa¢ w temperaturach od 0 =+ 250C. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem i=2%

w kierunku przytgcza kanalizacyjnego. Zamontowane na poziomie tréjniki /podejscia pod zlewy/ nalezy
zakorkowac korkiem z PP. Odtgczone stare zeliwne podejscia pod piony nalezy zakorkowac poprzez
zabetonowanie. Jako roboty dodatkowe nalezy zlikwidowaé /wycig¢ i zaslepié/ pion w.z. i pion c.w.u. 0
Srednicach 12" .

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podp6r statych oraz
przesuwnych, ktére nie mogg powodowac uszkodzen rury przewodowe;.
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Rurociagi kanalizacyjne tgczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi pierscieniami.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).-Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.

-Kolejnosé wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.

-W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

-Przewody nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw zgodnie z instrukcjg producenta.

-Na pionie kanalizacyjnym wykonac¢ rewizje a w miejscu potgczenia z zewnetrzng kanalizacja tj.
piwnicy zamontowa¢ zasuwe burzowg z PP o srednicy 160 mm.

5.Badania i uruchomienie instalagji

-Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢

na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. Ztacza
kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na potgczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do
czasu préby szczelnosci wolne — nie zasypane.

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez zaslepienie
poziomu na wylocie i napetnieniu ich wodg do poziomu podej$¢ pod przybory.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

-Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5. KONTROLA JAKOSCI:

1.Kontrola jakosci robét

-Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.

1.llo$¢ robét i materiatéw okresla sie:

- wykopy — m3

-podsypka piaskowa — m3

- montaz rurociggéw — mb.

- montaz podejs¢, rewizji, zasuwy — szt.

- montaz zbiornika — szt.
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7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

-W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
-przejscia dla przewoddw przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),

-zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.

-z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robo6t i elementdéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
-aktualnos¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji

w wycenionym przedmiarze robdét. Cena jednostkowa pozyciji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentac;ji
przetargowej a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegotowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Rozliczenie rob6t dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i koncowym
odbiorze robo6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Kwota ryczattowa za wykonane roboty obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- wykonanie niezbednych rob6t pomocniczych

- montaz zbiornika, rurociggéw zgodnie z PT

- wykonanie préb szczelnosci

- usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

9. Dokumenty odniesienia
1. Projekt techniczny posadowienia zbiornika i budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej
przy swietlicy w Kruszewie.

10. Przepisy szczegolne

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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