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Opis do inwentaryzacji

1. Badania i analizy wiasne:

Opracowanie inwentaryzacyjne wykonano na podstawie:
a) wihasnych kilkukrotnych ogledzin lokalu, w lipcu 2017r.

b) dokumentadji fotograficznej
¢) pomiaru budynku z natury
d) literatury przedmiotu

2. Opis budynku

/ w oparciu o pomiar i ogledziny - z natury/

2.1.Dane ogdine

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej oceny, znajduje sie na dziatce nr 75.
Obiekt jest budynkiem parterowym z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Zrealizowany w
konstrukgji murowanej, wigzba drewniana w postaci skratowan. Dach pokryty eternitem.

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchnie i kubatury wg. PN — ISO 9836: 1997

powierzchnia:
1.1 pomieszczenie 1 105,83 m?
1.2 pomieszczenie 2 40,54 m?
1.3 pomieszczenie 3 14,68 m?
1.4 pomieszczenie 4 6,24 m?
razem: 167,19 m?

3. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku z ich ekspertyza techniczna pod katem
planowanej inwestycji.

3.1. Sciany

3.1.1. Sciany ostonowe i wewnetrzne konstrukcyjne oraz dzialowe murowane.

Sciany murowane w technologii tradycyjnej z elementow drobnowymiarowych. Stabilne bez odksztalcen.
Sciany jednowarstwowe (cegta silikatowa).

3.2.Konstrukcja stropu nad parterem
Konstrukcje stanowi wigzba dachowa w postaci drewnianych kratownic.

3.3.Dach
Pokrycie dachu z eternitu — do wymiany. W projekcie przewidzie¢ catkowita wymiane pokrycia.

3.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Do pozostawienia.

4. Wyposazenie w instalagie
Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng. Obecnie jest przytaczony do sieci.
Instalacja elektryczna do remontu. Budynek posiada wentylacje grawitacyjna. Budynek posiada instalacje
wodna i kanalizacyjna.
opracowanie: mgr inz.arch. Helena Kraszewska
upr.proj. 373/74/Wm
mgr inz.arch. tukasz Gierfowski
mgr inz.arch. Magdaleha Gierfowska

Gmina Korytnic oy
ul. A. Malkowskiego 20, 07-120 Korytnic;

adres inwestyqi: Kruszew dz. nr ew. 75, gm. Korytnica
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PROJEKT

Gmina Korylnice
ul. A. Malkowskiego 20, 07-120 Koyt g,
adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew. 75, gm. Korytnica
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Opis techniczny do projektu
Projekt opracowano na podstawie przepiséw, norm oraz publikacii:

sUstawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowlane

(Dz. U. 2017, 1332 t.j. z dnia 2017.07.06)
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami)
eRozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

(jednolity tekst Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

1. Podstawa opracowania

1 zlecenie Inwestora

1 aktualna mapa zasadnicza

1 uzgodniona z Inwestorem koncepcja

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja polega na na remoncie budynku swietlicy wiejskiej.
Opracowanie obejmuje:

opis techniczny z opisem projektu zagospodarowania

projekt architektoniczny

projekty instalacji wewnetrznych

projekt zagospodarowania terenu

3. Opis ogodlny inwestycji

Planowana inwestycja bedzie obejmowac remont $wietlicy wiejskiej. Obejmowaé bedzie $ciany wewnetrzne
(pomieszczenia). Poza tym projekt przewiduje przedtuzenie okapu i pokrycia dachu z obrébkami i
orynnowaniem i rurami spustowymi. Remont wnetrza obiektu i dostosowanie do potrzeb mieszkancow
miejscowosci: sale spotkan petnigce funkcje Swietlicy wiejskiej, z aneksem kuchennymi oraz sanitariatami.
Poddasze budynku nie bedzie uzytkowane. W budynku nie przewiduje sie zatrudnienia pracownikéw — obiekt
wykorzystywany na potrzeby mieszkancow miejscowosci Kruszew.

4. Opinia geotechniczna

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:
Ustalono kategorig przyjmujac stopien skomplikowania:

- warunkow gruntowych,

- konstrukgji obiektu budowlanego,

- mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan,

- zlozonosci oddziatywan,

oraz:

- zagrozenie zycia i mienia awarig konstrukgji,

- wartos¢ zabytkowa oraz techniczng obiektu budowlanego,

- mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na Srodowisko.

USTALONO: -- PIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZNA --

(obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica pozioméw nie przekracza 2,0 m,

cwykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokoéci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy
budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw;)

Gmina Korytnica
ul. A. Malkowskiego 20, 07 120 Kopytnice

adres inwestyc)i: Kruszew dz. nr ew. 75, am. Korytnica



Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
ustalono w oparciu o biezgce wyniki badan geotechnicznych gruntu — badanie makroskopowe w odkrywkach
gruntu, analizg danych archiwalnych — informacje zebrane w terenie - najblizszym otoczeniu, w tym analize i
oceng dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyijnych
zachowania sig obiektéw sasiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego
otoczenia.
(Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.)

Projektowane odwodnienia budowlane

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonywania odwodnien. Prace nalezy wykonywac w miesiacach
czerwiec — sierpien, w razie natrafienia na wysoki stan wod gruntowych nalezy zastosowac igtofiltry i
wypompowac wode na przylegly teren czynny biologicznie.

Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Teren pokrywa warstwa gruntdw powierzchniowych o zréznicowanych parametrach geotechnicznych. Pod
humusem, na gtebokosci 0,50-0,70m p.p.t., odkryto piaski $rednioziarniste o 1d=0,61-0,62. Piaski siegaja
gtebokosci objetej rozpoznaniem ~ 1,2m. Swobodne zwierciadto wéd gruntowych stwierdzono i przyjeto, ze
znajduje sig ponizej 1,20m na poziomie ok. 1,5-1,8m. ponizej poziomu gruntu.

Warunki geotechniczne wystepujace w podtozu s proste — ponizej poziomu posadowienia wystepuja grunty
jednej warstwy geotechnicznej.

Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace
Projektowana inwestycja nie wymaga wykonywania barier i ekrandw uszczelniajgcych

Okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podioza gruntowego;

Przyjeto no$nos¢ obliczeniowa gruntu w poziomie posadowienia 150kPa.

Przyjeto Srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu min. 10cm.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny lub o mniejszej nosnosci niz zatozono, nalezy wybra¢ i zastapié
warstwa chudego betonu.

- glteboko$¢ przemarzania

Zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”, przyjeto gtebokos¢ przemarzania Hz ? 1,0m

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:

- obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych no$nosdi,

- obcigzenia charakterystyczne dla standw granicznych uzytkowania (np. ugiecie).

Ustalenia wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych

fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z
obiektami sasiadujacymi;

Projektowany budynek mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezposredni w obrebie warstw
nosnych gruntéw. Nie przewiduje sie oddziatywania obiektu na obiekty sasiednie.

(W przypadku budowy obiektu podpiwniczonego lub czesciowo podpiwniczonego, wokét fundamentéw nalezy
wykonac drenaz opaskowy. )

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypdéw;

Zbocza, skarpy i nasypy zabezpieczy¢, w gruntach niespoistych, sypkich wykona¢ odpowiednie proporcie i
nachylenia skarp, zabezpieczy¢ przed czynnikami destabilizujgcymi, ktére mogg dziata¢ na klin odtamu
skarpy.

Na analizowanym terenie nie wystepujag nasypy niekontrolowane.

Wybér metody wzmachniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow:

- Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy dokonac geotechnicznego odbioru dna w celu sprawdzenia
czy bezposrednio ponizej posadowienia fundamentdw nie zalegaja grunty nienosne.

Gmina Korytnica
ul. A. Matkowskiego 20, 07-120 Korytnica,

adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew. 75, gm. Korytnica
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- W przypadku natrafienia na grunt nienosne nalezy je wybrac i zastapi¢ chudym betonem lub zasypka

piaskowg wedtug zalecen geotechnika.

- Zasypki wykonywac piaskiem $rednim, zageszczonym do Is=0,97.
- Odbiér podtoza gruntowego pod projektowany obiekt musi by¢ potwierdzony wpisem geotechnika do

dziennika budowy.

Ocena wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego;

Przyjeto Srodowisko nieagresywne w stosunku do obiektu.

Biorac pod uwagg obserwowane ostatnio anomalie pogodowe trudno jest jednoczesnie stwierdzi¢ jaki bedzie
poziom wod gruntowych na przetomie przysztych miesiecy. Zwiekszony doptyw wody opadowej moze
powodowac znaczne podniesienie zwierciadta wody.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowegqo i doboru metody oczyszczania gruntow.

Podtoze gruntowe wolne od zanieczyszczen, nie wymaga oczyszczania

5. Dane liczbowe

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchnie i kubatury wg. PN — ISO 9836: 1997

pow. catkowita/pow. uzytkowa

1.1 sala $wietlicy 1 105,83 m2
1.2 sala $wietlicy 2 40,54 m2
1.3 pomieszczenie socjalne 14,58 m2
1.4 lazienka 3,40 m2
1.5 WC 2,40 m2
razem: 166,75 m2

powierzchnia zabudowy:

kubaturowej: 201,60 m2
tarasow schodéw podjazdow 8,20 m?
razem: 209,80 m2
kubatura obiektu: 1029.54 m?

IPoziom posadowienia parteru p.p.p. projektowanego budynku =134,80 m n.p.m.

6. Opis stanu istniejacego

Obiekt powstat w latach 50 dwudziestego wieku. Budynek wykonano w konstrukgji murowanej.

Sciany jednowarstwowe z cegly silikatowej.

Sciany zewnetrzne ustawione fundamentach betonowych.

Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym , pokryty eternitem — okapy do przeduzenia. Wiezba
dachowa w postaci skratowan drewnianych. WieZba od dotu ostonigta plytg piléniowa (w czesci sali nr 1- do
zdjecia).

Teren wokdt budynku nie jest zadrzewiony, jest uporzadkowany.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH BRANZY BUDOWLANEJ
PRACE ROZBIORKOWE:
- skuc tynki wewnetrzne (odspojone, porazone czesci tynku), Sciany zaimpregnowaé, wyréwnac powierzchnie
poprzez wykonanie nowych tynkoéw,
- zdemontowac parapety blaszane zewnetrzne,
- rozbidrka pokrycia dachu (dach pokryty eternitem)
- rozbiorka czesci podiég ze wszystkimi warstwami oraz wywiezienie warstwy 30cm piasku
- rozbidrka fawy fundamentowej w czesci Srodkowej sali $wietlicy 1
- udroznienie komindw (kanatéw wentylacyjnych i dymowych),
- demontaz instaladji elektrycznych
- demontaz starego wkiadu kominkowego
- demontaz plyt cementowo- azbestowych stanowigcych podsufitke w sali nr 1
Grna Korytnice
ul. A, Malkowskiego Ji’!,)ﬁ? 120 Korylnice
adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew. 75, gm. Korytnica
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PRACE BUDOWLANE:

- wykonanie podidg na gruncie, z posadzkami wykoriczonymi ptytkami ceramicznymi

- wykonanie warstw sufitu — sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym.

- wykonanie tynkow cementowo — wapiennych na Scianach wewnetrznych z wykonczeniem gtadzig

szpachlowg,

- w pom. socjalnym oraz wc polozenie plytek do wys. 2,0 m

- zainstalowanie kurtyn powietrznych,

- instalacja nowego wyposazenia pom. socjalnego oraz wc,

- wykonanie kominka (zgodnie z pkt. w opisie ,kominek jako zrédto ciepta),

- wykonanie wentylacji pomieszczen,

- montaz parapetow,

- ocieplenie stropu,

- ocieplenie oraz otynkowanie budynku,

- wykonanie podbitki,

- wykonanie nowych okapnikow,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- otynkowanie, udroznienie istniejgcych komindw

- malowanie powierzchni $cian

- wykonanie izolacji pionowej fundamentdéw z plyt styropianowych (po wykonaniu izolagji przeciwwilgociowej)
natozenie wyprawy klejowej na siatce, malowanie dwukrotne dysperbitem

- wykonanie izolacji termicznej $cian ostonowych (10cm styropianu),

- niwelagja, plantowanie terenu wokdt budynku

- uporzadkowanie terenu,

- montaz nowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte,

Fundamenty

Nie planuje sie¢ wykonywania nowych fundamentéw, na $cianach fundamentowych wykona¢ izolacje
termiczng, styropian zabezpieczyc¢ klejem i izolacjg w postaci dysperbitu (malowanie dwukrotne).
Fundamenty przed ociepleniem wyréwnac w celu utworzenia jednolitej ptaszczyzny.

r

Od strony wewnetrznej odbi¢ tynki porazone oraz tynki odstajgce od sciany. Ubytki uzupetnié. Wykonaé
tynki cementowo-wapienne, wykonficzy¢ gladzig szpachlowa, Sciany zagruntowac i pomalowaé.

Podlogi w przyziemiu

Usungc wszystkie warstwy podtogi — zgodnie z zakresem, tgcznie z warstwami piachu, (w miejscu
doprowadzenia Swiezego powietrza do kominka) wykona¢ podsyp z piachu, zagescié, wykona¢ warstwy
zgodne z opisem na przekroju przez przegrody.

Ocieplenie stropu
Aby zapobiec nadmiernym stratom ciepta przez strop niezbedne jest jego ocieplenie.

Ocieplenie wykonac z wetny mineralnej miekkiej. Przestrzen poddasza nad izolacja powinna by¢
wentylowana.

Przegrode wykonac zgodnie z opisem na przekroju, warstwe wykonczeniowa bedzie stanowit sufit
podwieszany systemowy z ptyt (60x60) z wbudowanymi oprawami oswietleniowymi

Schody wejsciowe
Istniejace schody do pozostawienia. Wykonac naprawe oktadziny z ptytek gresowych.

Nad wejsciami do budynku zamontowano zadaszenie z blachy trapezowej niskoprofilowej opartej na
wspornikach stalowych i stupach stalowych (40x40) — do pozostawienia.

Dach
Istniejace pokrycie dachowe do catkowitej rozbidrki.

Gmina Korytnica
ul. A. Malkowskiego 20, 07-120 Kaorylica,
adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew. 75, am. Korytnica
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Wigzba dachowa (kratownice do przedtuzenia w celu zwiekszenia okapéw). Konstrukcje zaimpregnowac.
Dach pokry¢ blachg (blacha trapezowa). Wiatroizolacje wykonaé na kratownicach pod nowa blachg.
Izolacje termiczng wykonac w plaszczyZnie pasa dolnego kratownic drewnianych na drucie stalowym.
Instalacja odgromowa wg. projektu instalacji elektryczne;j.

Orynnowanie i rury spustowe PCV, obrobki blacharskie stalowe w kolorze pokrycia dachowego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna do pozostawienia na catym obiekcie, drzwi wejsciowe gtéwne— stalowe w kolorze brazowym
do pozostawienia,

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym.

Drzwi wewngtrzne drewniane lub mdf w oscieznicach drewnianych (ew. mdf) (drzwi w tazience z otworami
do naptywu swiezego powietrza - w dolnej czesci przegrody, oraz samozamykaczami)

Parapet i okapniki
parapety z konglomeratu w kolorze jasnym, okapniki blaszane w kolorze obrébek blacharskich.

Kominy

Istniejgce kominy nalezy podda¢ remontowi. Wykonac zbicie tynkéw i uzupetni¢ ubytki w spoinach.
Kominy nad stropem otynkowac. Kratki wyposazyc w siatki stalowe. Nad dachem kominy otynkowaé oraz
wykonac¢ nowa czapke betonowa.

Wewnatrz sali swietlicy wykona¢ kominek. Wkiad kominkowy 14kW. Ogrzewanie sali ($wietlicy) cieptym
powietrzem z kominka. W pomieszczeniu wykonac sprawng wentylacje grawitacyjna. Do paleniska
doprowadzi¢ nawiew Swiezego powietrza w warstwach posadzki.

Projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng — kanaly z rur spiro zakorczone nasadami wentylacyjnymi
wymuszajacymi ruch powietrza.

UWAGA: kominek mozna wykona¢ po ekspertyzie uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony p.poz.

Kolorystyka budynku - elewacje

Podmuréwka — tynk mozaikowy w kolorze bragzowym.

Sciany zewnetrzne w kolorze jasnym, pastelowym, kolor bezowy (w 2 odcieniach).

podbitka dachowa blaszana z blachy falistej w kolorze brazowym dach i rynny oraz rury spustowe w kolorze
brazowym, stolarka okienna w kolorze biatym (istniejgca) i drzwiowa w kolorze brazowym, kominy
otynkowane. Dach i obrébki blacharskie brazowe. Schody, gres w kolorze brazowym (istniejace).

Utwardzenia terenu
Nie projektuje sie utwardzen terenu.

Wyposazenie — Instalacie

Instalacja elektryczna

Dla potrzeb inwestycji zapotrzebowanie na energie elektryczng realizowane bedzie poprzez podtaczenie z
sieci zewnetrznej. Catkowita wymiana instalacji zewnetrznej oraz wewnetrznej we wszystkich
pomieszczeniach.

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
Dla potrzeb inwestycji planuje sie przebudowe instalacji wewnetrznych.

Wentylacja
W obiekcie objgtym opracowaniem projektuje sig wentylacje grawitacyjng, kanaty wentylacyjne zakorniczone
nasadami wymuszajgcymi ruch powietrza. Istniejgce kanaly do udroznienia. Kominy do przemurowania.

Ogrzewanie

Budynek ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych. Kominek w sali swietlicy (rozprowadzenie
cieptego powietrza — grawitacyjnie) zostat zaprojektowany jako alternatywne Zrédto ciepta — po
wczesniejszym uzgodnieniu z rzeczoznawca ds ochrony p.poz.

Gmina Korylrica
ul, A, Malkowskiego 20, (7 120 Korytinica,
adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew. 75, gm. Korytnica



....... pracownia projektowa, ul.A.Mickiewicza 1B, 07-100 Wegrdw, tel.kont, 513 163 168, aarch@op.pl, www.a3a3.pl ...

Uwagi koncowe,

W ramach remontu wymienic instalacje wewnetrzng - elektryczng w catym obiekcie, zmienié wylgczniki,
puszKi i gniazda wtykowe, zamontowac nowa TG oraz wyposazy¢ obiekt w wytaczniki réznicowopragdowe (wg
oddzielnej dokumentagiji).

Nie jest wykluczone, ze w trakcie prowadzonych robdt remontowych, zostana ujawnione inne uszkodzone
elementy, ktore sg obecnie zakryte lub niedostepne. Uszkodzenia te nalezy naprawi¢ lub wzmocni¢, w sposdb
odpowiedni do rodzaju uszkodzenia.

Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone przez do$wiadczonych pracownikéw, pod fachowym nadzorem
osoby uprawnionej, przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, oraz przepisow i zasad bhp zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). W trakcie wymiany elementéw konstrukcji
nalezy szczegdlnie zwracac uwage na zapewnienie statecznosci catej konstrukgji i poszczegdlnych jej
elementow. '

Gmineg Korylnica
ul. A, Malkowskiego 206, 07-120 Korytnice,

adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew. 75, gm. Korytnica
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Warunki ochrony przedwpozarowej.

Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego

Na podstawie analizy programu uzytkowego czesci ZLIII projektowanego obiektu kwalifikuje sie do grupy obiektéw o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500M1/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt - ZLIII

Zatrudnienie — .

Liczba os6b mogacych przebywac jednoczesnie w obiekcie ~ 40
Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie powstana strefy i przestrzenie zagrozone wybuchem.
Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Nie wydziela sie odrebnych stref pozarowych

Warunki ewakuacji.
Nalezyte warunki ewakuacji zapewniono poprzez:
« szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,0m w $wietle oécieznicy.
(drzwi z pomieszczen 0,9 m. - do 3 os6b 0,8m.)
« dhugos¢ przejé¢ ewakuacyjnego mierzona do wyjscia z budynku na parterze do 40,0 m.
= zapewniono wymagang szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi powyzej 1,4m.
» drzwi otwierajace sig z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie powodujg po catkowitym otwarciu zawezania ich
szerokosci ponizej wymaganej wielkosci.
* sufity podwieszone ( okfadziny sufitow ) wykonane s3 z materiatow niepalnych lub niezapalnych , niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia. Elementy drewniane zabezpieczone do granicy NRO.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
instalacje uzytkowe zabezpieczono poprzez:
= Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych,
= Instalacje elektryczne wykonane z materiatow atestowanych, posiadajacych certyfikaty

Urzadzenia przeciwpozarowe
Instalacja hydrantowa
W obiekcie nie jest wymagana wewngtrzna instalacja wodna do gaszenia pozaru. W odlegtosci 75,0 m od budynku
znajduje sie hydrant p.pozarowy
Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Wyposazenie w gasnice.
Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne w ilosci wg ponizszej zasady:
a) jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé
- na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
b) gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
- w miejscach latwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci:
- przy wejsciach do budynkow,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrddet ciepla (piece, grzejniki).

Kominek jako Zrodto ciepla.

" Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknigetym wkladem kominkowym mogg by¢
instalowane wylgcznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreadji
indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy ciepinej kominka, lecz nie mniejszej niz
30 m3,

2) spetniajgcych wymagania dotyczace wentyladji, o ktorych mowa w § 150 ust. 9,

3) posiadajgcych przewody kominowe okreSlone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,

4) w ktorych mozliwy jest doptyw powietrza do paleniska kominka w ilosci:

a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy ciepinej kominka — dla kominkéw o obudowie zamknietej,

Gmina Korytnica
ul. A, Malkowskiego 20, 07 120 Korytnica,

adres inwestyc)i: Kruszew dz. nr ew, 75, gm. Korytnica
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b) zapewniajacej nie mniejsza predkos¢ przeptywu powietrza w otworze komory spalania niz 0,2 m/s — dla
kominkéw o obudowie otwartej."

uwaga;

przed zainstalowaniem kominka koniecznie opracowac ekspertyze wykonang przez uprawnionego
rzeczoznawce. Kominek zainstalowac zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w ekspertyzie.
Przedstawione rozwigzanie pod katem rozmieszczenia urzadzen i wyposazenia wnetrza nie jest nie jest
podstawg do zamontowania kominka.

opracowanie: (ﬁ% projekt:
mgr inz.arch. tukasz Gieriowski"\“#T mgr inz.arch. Helena Kraszewska

mgr inz.arch. Magdalena Giertowska. -, upr. proj. 373/74/Wm
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:
REMONT SWIETLICY WIEJSKIE]

w miejscowosci KRUSZEW

lokalizacja : dz. nr 75
Kruszew, gm. Korytnica

inwestor, : Gmina Korytnica
ul. A. Matkowskiego 20
07-120 Korytnica

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

opracowanie: — > projekt:
mgr inz.arch. tukasz Giertowski mgr inz.arch. Helena Kraszewska /-
mgr inz.arch. Magdalena Gierfowska  upr. proj. 373/74/Wm ] L
M S
““) } l/’ N F
\ 1\ f'\'/// .‘l[\‘"}"‘{?"/\\
.\‘l‘li: !
Gmimnea Korylnica
ul. A, Malkowski 20, 07120 Korytmes

adres inwestycii: Kruszew dz. nr ew. 75, gm. Korytnica



BRANZA

OBIEKT

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI WOD. - KAN.

: SANITARNA

(remont)

: KRUSZEW, dz nr 75

: GMINA KORYTNICA
07-120 KORYTNICA, ul. MALKOWSKIEGO 20

: HELENA KRASZEWSKA

NR. UPR. GP. 373/74/WM

Wegrow, sierpien 2017 r.

Gmina Korylmce

ul. A Matkowskiego 20, 07-120 Koyt

adres inwestycyi: Kruszew dz. nr ew. 75, am.

Korytnica

: SWIETLICA WIEJSKA W MSC. KRUSZEW
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OPIS TECHNICZNY
wykonania instalacji wod. — kan. w budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kruszew

inwestor: Gmina Korytnica lokalizacja : dzialka nr 75
ul. Malkowskiego 20 Kruszew, gm. Korytnica
07-120 Korytnica

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora i podstawowe uzgodnienia

- projektu budowlanego

- obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego

Zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne wykonania instalacji wod. — kan.

i cieplej wody uzytkowej w przebudowywanym budynku $wietlica wiejskiej.
Zasilanie w wode z istniejacego wodociagu.
Odprowadzenie sciekow do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle

Zapotrzebowanie wody
Przewiduje si¢ zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze dla 4 0s6b.
(zapotrzebowanie bez zmian w stosunku do istniejacego zuzycia).

4 0s. x 140 1/d = 560 dm*/d = 0,56 m*/d

Obliczeniowy przeplyw wody i dobor wodomierza
(uktad pomiarowy dla realizowanej w przyszlosci sieci kanalizacyjnej)

Zaprojektowano :  umywalka - 1szt x 0,14=10,141/s
zlewozmywak - 1szt x 0,14=0,141/s
ptuczka ustepowa -lszt x 0,13=0,13 I/s

Razem 0,41 Il/s
q= 0,682 x 0,41 — 0,14 = 0,32 dm*/s = 0,83 m*/h

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza
gqw=2q= 1,66 m’/h

Doboru wodomierza dokonano poréwnujgc umowny przeptyw obliczeniowy qw= 1,66[ms/h).
Nominalna srednica dobranego wodomierza 20 mm.

Wodomierz nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 40 cm od posadzki. Za wodomierzem zawor
antyskazeniowy.

ul. A Matkow 20, 07-120 Korytmic

adres inwestycji: Kruszew dz, nr ew, 75, gm. Korytnica



....... pracownia projektowa, ul.A.Mickiewicza 1B, 07-100 Weqrdw, tel.kont. 513 163 168, aarch@op.pl, www,a3a3.pl
Instalacja wody zimnej i cieplej
Projektuje si¢ instalacj¢ wodociggowsa z rur polipropylenowych do wody pitnej PP
P nom = 1,0 MPa taczonych przez zgrzewanie. Prowadzenie przewodéw w bruzdach $ciennych pod
tynkiem i pod ptytkami glazurowanymi. Mocowanie rur do $cian uchwytami stalowymi lub z
tworzywa. Budynek w konstrukcji murowane;.
Podejécia do przybor6w sanitarnych réwniez pod okladzinami z plytek ceramicznych lub
obudowane plytami gipsowo — kartonowymi.
Srednice podejsé do baterii umywalkowej i zZlewozmywakowej oraz ptuczki ustepowej $r. 20/2,0
mm. Dla zaopatrzenia projektowanej fazienki w ciepla wode uzytkowa przewiduje sie montaz
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. poj. 80 1 zainstalowanego
na wysokosci min. 160 cm od podlogi.
Rozprowadzenie wody wykona¢ rurami polipropylenowymi ,,Stabi” dla wody cieplej. Poziome
przewody wody cieplej nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej. Alternatywnie dopuszcza
si¢ wykonanie wewngtrznej instalacji wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
faczonych na gwintowane ztaczki ocynkowane.

Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenia Sciekéw w ilosci 0,42 m*/d projektuje si¢ poprzez odptyw kanalizacyjny wykonany

zrur PVC 0 110 mm (typ $redni) ulozone ze spadkiem min. 3,0 % kanalizacji.

Instalacj¢ wewngtrzng wykona¢ z rur PVC uszczelnianych na uszezelki gumowe.

Poziomy kanalizacji wewnetrznej prowadzi¢ pod posadzka na podsypce piaskowej gr. 20 cm z
zachowaniem spadkéw podanych na rzucie parteru. Dla rur ¢ 160 spadek min. 1,5 %, dla @ 110 mm
nalezy zastosowa¢ spadek min. 3,0 % dla rur 75 mm i @ 50 mm — 5,0 %.

Rozmieszczenie przyborow sanitarnych jak na rzucie parteru.

Wytyczne wykonania roboét
Prace nalezy rozpocza¢ od zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu.
Przed rozpoczgciem robét nalezy zawiadomié uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
celem wskazania doktadnego przebiegu oraz nadzoru w czasie trwania robét- zastosowaé
sie do uwag zawartych w protokole ZUDP.
Przed rozpoczgciem robét nalezy wykonaé projekt zabezpieczenia wykopow.
Wszelkie prace w wykonawstwie przylgcza wodociggowego nalezy prowadzié przy
zachowaniu obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Catosc¢ robot prowadzié¢ zgodnie z:
- ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot — budowlano montazowych czesé
II. Instalacje sanitarne i przemystowe™.
- ,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
-PN-92/B-10725 ,,Przewody wodociaggowe™ —wymagania przy odbiorze, -
-Zaleceniami producenta rur PP i PVC 4
-Zgodnie z przepisami BHP T ‘

Gmina Korytnica
ul. A, Malkowskiego 20, 07 120 Korytric =,

adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew. 75, am. Korytnica
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