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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, zZe projekt instalacji wod. — kan. w budynku $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Kruszew, objetym remontem , na rzecz inwestora : Gmina Korytnica ,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant :

Gmina Korytnica
ul. A. Malkowskiego 20, 07-120 Korytnica,
adres inwestycji: Kruszew dz. nr ew, 75, gm. Korytnica
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest wykonanie instalagji
elektrycznych wewnetrznych zwigzanych z remontem istniejgcego budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowoéci Kruszew gm. Korytnica. Niniejsze opracowanie stanowi
czes¢ dokumentacji wielobranzowej. Projekt obejmuje instalacje wewnetrzne.

2. Podstawa opracowania

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami:

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw
(Dz. U. nr 121, poz. 1138) z pozniejszymi zmianami:

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133) z
pozniejszymi zmianami;

4. PN-EN 12464-1 — Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

5. PN - |[EC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

6. PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zakioceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych;

7. PN - HD 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym;

8. PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie:

9. PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow;
10. PN-IEC 60364-5-534 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami;

11. PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne:

12. PN-IEC 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe;

13. PN-IEC 62305-1-2 — Ochrona odgromowa:

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

1. Rozdzielnia gtéwna RG, wiz-t zasilajgcy, zigcze ZN+P

2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych, zasilania urzadzen;
3. Instalacja przeciwprzepieciowa;

4. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

5. Ochrona przeciwporazeniowa.
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4. Dane energetyczne
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U1 Tefolratiis terd =14 51117 QORSm——————————— R Pp =12,3kW
Instalacje wewnetrzne w ukifadzie...........coooiiiiiiii e TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen..........cccccoeeeecennnnnen.n. wytaczniki réznicowo- pradowe

5. Zasilanie budynku w energie elektryczna
Zasilanie budynku w energie przytaczem napowietrznym. Licznik trojfazowy
jednostrefowy. Projektuje sie¢ uktadu pomiarowy na zewnatrz budynku w zigczu
ZN+P. Wiz do rozdzielni gtéwnej wykonaé przewodami 5xLgY16mm2 w RVS 28mm.
Ztacze  ZN+P  wykona¢ zgodnie z  wytycznymi  budowy  systemow
elektroenergetycznych PGE Dystybucja S.A.

6. Rozdzielnia gtobwna TG

Rozdzielnig zaprojektowano jako wtynkowg wykonang w stopniu ochrony |[P20
w pomieszczeniu Sali $wietlicy. W TG zainstalowane beda: wylacznik gtéwny z
wyzwalaczem sterowanym wytgcznikami PWP montowanymi przy wejsciach do
budynku, ochronniki przeciwprzepieciowe, roztaczniki bezpiecznikowe, aparatura
modufowa. Z rozdzielni gtéwnej RG zasilane beda wszystkie odbiorniki i obwody.
Rozdzielnig wykona¢ z zamkiem uniemozliwiajgcym dostep  osobom
nieupowaznionym. Ponadto w rozdzielni zapewni¢ okoto 20% rezerwe miejsca
przeznaczong na rozbudowe obwodow elekirycznych. Wszystkie kable i przewody
elektroenergetyczne wychodzace z rozdzielnicy oraz zainstalowane aparaty
elektryczne w jej wnetrzu trwale oznakowa¢ zgodng z numeracjg obwodéw na
schemacie.

8. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano we  wszystkich
pomieszczeniach. Wartosci natezenia o$wietlenia zgodnie z PN {;:
— pomieszczenia sali swietlicy: 200/300Ix;
— sanitariaty: 200Ix;
- komunikacja: 100Ix;
Proponuje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow opraw:
- pomieszczenie sali oprawy swietldwkowe np. OKN 2x36W IP20
- pomieszczenie sali kinkiety nascienne 1x18W IP20
- pomieszczenie socjalne oprawy np: OPK 2x40W IP65
- tazienka, WC, plafoniery 1/2x18W |P54
- oprawy zewnetrzne 1x18W IP65

Instalacje oswietlenia nalezy prowadzi¢ podtynkowo z zastosowaniem
przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3(4,5)x1,5m2. Rozprowadzenie
obwoddw w pomieszczeniach nalezy wykona¢ w odlegtoéciach ok. (10+20) ¢cm od
sufitu, taczgc je w puszkach tgcznikowych pod osprzetem. W fazience,
pomieszczeniu socjalnym montowac osprzet bryzgoodporny (IP44), w pozostatych
zwykly podtynkowy. tgczniki obwoddw oswietlenia nalezy instalowaé na wysokosci
ok. 1,3m od posadzki wewnatrz pomieszczen od strony klamki drzwi, z wyjgtkiem
pomieszczen sanitarnych na zewnatrz.

9. Instalacja gniazd wtykowych, ogrzewania i zasilania urzadzen
Instalacje gniazd wtykowych ogdlnouzytkowych nalezy wykonaé jako

podtynkowg przewodami elektroenergetycznych typu YDYZo 3/5x2,5mm2. Wszystkie

gniazda wtykowe wyposazone w bolec ochronny przytgczony do przewodu PE. W
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pomieszczeniach fazienki, socjalnym montowaé osprzet bryzgoodporny (IP44), w
pozostatych zwykly podtynkowy IP20. W budynku projektuje sie ogrzewania
elektryczne grzejnikami konwektorowymi z nawiewem i regulacjg temperatury.
Grzejniki zasili¢ kazdy odrebnie przewodem YDYp 3x2,5mm2 p.t. Sterowanie
ogrzewaniem rgczne i automatyczne z zastosowaniem sterownika.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W budynku projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu
unikniecia przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktére moga uszkodzi¢ lub
zakioci¢ prace urzadzen elektrycznych. Ogranicznik przepieé klasy B,C
przeznaczony do ochrony i wyréwnywania potencjatéw w obiekcie przed skutkami
przepiec. Ochronniki instalowa¢ w tablicy TG w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku.

11. Instalacja odgromowa i uziemienia budynku

Instalacja ponadnormatywna. Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
Jako zwod poziomy wykorzystaé pokrycie dachu blachg stalowa. Zwody pionowe z
drutu DFeZnfiBmm w RVS p.t. Uziom wykonaé jako szpilkowy. Ztgcza kontroine
wykona¢ p.t w puszkach probierczych. Do instalacji zwodéw poziomych nalezy
przytaczy¢ rowniez wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na dachu.

W rozdzielni TG zamontowa¢ gtéwng szyne uziemiajgcg (wyréwnawcza)
GSW, do ktoérej nalezy podigczy¢ wszystkie elementy metalowych instalacii
wprowadzanych do budynku (wodno-kanalizacyjne). GSW nalezy uziemié. W
budynku zastosowa¢ system potgczen wyréwnawczych lokalnych — miejscowych
szyn wyrownawczych (MSW). Wszystkie miejscowe potgczenia wyréwnawcze nalezy
wykonac przewodem typu LgY4mm2 (DY4). Do instalacji MSU nalezy przytaczyé
dostepne metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej, sieci ogrzewania,
zlewozmywaki, baterie wodne, przewody ochronne PE gniazd i urzadzen
elektrycznych.

12. Instalacja RTV

W budynku projektuje sie sie¢ okablowania telekomunikacyjnego RTV w sali
na potrzeby funkcjonowania telewizji naziemnej DVB-T. Wzmacniacz RTV
montowac na strychu. Antena na zewnatrz budynku. Wypusty z gniazdami RTV
wykona¢ w salach zebran przewodem koncentrycznym XWDek w RVS 18p.t.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

W  zakresie ochrony ludzi przed porazeniami pradem elektrycznym dla
instalacji elektrycznych, obowigzujg postanowienia normy PN-HD 60364-4-41
sInstalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolowanie ochronne czesci
przewodzacych urzgdzen elektrycznych powszechnego uzytku. Ochrone przed
dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie szybkie samoczynne wytgczenie napiecia
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego granicznego w
uktadzie TN-S realizowane przy pomocy wytgcznikéw nadmiarowo pradowych oraz
zastosowanie wytgcznikow roznicowo-prgdowych, instalowanych na wszystkich
obwodach. Dla celéw szybkiego wytaczenia budynku spod napiecia np. w razie
pozaru - zastosowano w TG wyzwalacz nadmiarowy powodujgcy zadziatanie
gtébwnego wytgcznika po uruchomieniu wytacznikéw ,P.poz”
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14. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wyposazony bedzie w gtéwny wytgcznik WG umieszczony w
rozdzielni gtéwnej TG, wyzwalany wytgcznikami P.poz przy wejsciach do budynku.

15. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje
przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie zostaty
omoéwione.
Parametry oswietlenia (natezenie) obliczyé kazdorazowo dla zastosowanego w
danym pomieszczeniu typu oprawy.
W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesuna¢ je w taki sposdb, aby zachowaé przepisowe
odlegtosci.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach;
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ oznakowania zastosowanych
urzadzen oraz wykona¢ wymagane przepisami badania i pomiary, sporzadzié
odpowiednie protokoty.
Umiejscowienie projektowanych elementéw instalacji w szczegoélnosci wypustow
gniazd i zasilania urzgdzen nalezy uzgodni¢ (koordynowaé branzowo) z Inwestorem
w trakcie realizacji robot bezposrednio przed montazem.
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