
   


	PROJEKT REMONTU KOTŁOWNI ZE ZMIANĄ KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOTŁY OLEJOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIENIKU




	OBIEKT :
	REMONT KOTŁOWNI ZE ZMIANĄ KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOTŁY OLEJOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWNIKU

	KATEGORIA OBIEKTU :
	Budynek zalicza się do kategorii  IX – budynek szkolny.

	ADRES INWESTYCJI:
	Wieś Pniewnik 35 ,dz. nr ew. 417 ,  obręb 0024 Pniewnik , jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj. mazowieckie ; powiat węgrowski, gmina Korytnica.

	INWESTOR :
	Gmina Korytnica


	ADRES INWESTORA :
	Ul. Małkowskiego 20 , 07-120 Korytnica.


	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:


	Nadzór budowlany, usługi budowlane, projekty , kosztorysy.
Józef Skłodowski, Zielonka ul. Kołłątaja 24





	PROJEKTANCI: 
	PODPIS:

	Projektant: mgr inż. arch. Anna Ciszewska upr. bud. Wa 975/94 / MA-1039
	

	Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Wacław Podbielski ;Upr.bud.Wa-625/92 / MAZ/BO/4803/01;MA-0660
	








WRZESIEN 2018






ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 
	NR DZIAŁU OPRAC.
	TYTUŁ
	NR STR.

	A-1
	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
	

	1.
	Dane ogólne
	

	2.
	Przedmiot i zakres opracowania
	

	3.
	Dane inwestora i wykonawcy
	

	4.
	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
	

	5.
	Opis stanu istniejącego
	

	6.
	Charakterystyczne parametry techniczne budynku projektowanego
	

	7.
	Szczegółowe zestawienie pomieszczeń kotłowni
	

	8.
	Kategoria obiektu
	

	9.
	Opis techniczny 
	

	10.
	Charakterystyka energetyczna budynku
	

	11.
	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów  alternatywnych.
	

	12.
	Informacja BIOZ
	

	13.
	Warunki ochrony przeciwpożarowej.
	

	14.
	Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
	

	15.
	Oświadczenie projektantów
	

	A-2
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	

	1.
	Opis stanu istniejącego
	

	2.
	Opis stanu projektowanego
	

	3.
	Charakterystyczne parametry PZT
	

	4.
	Zaopatrzenie p-poż w wodę
	

	5.
	Zaopatrzenie w media
	

	6.
	Zgodność z decyzją
	

	7.
	Dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska i zdrowia
	

	8.
	Oddziaływanie inwestycji
	

	9.
	Ocena wpływu kotłowni
	

	A-3
	REMONT KOTŁOWNI I WYMIANA PIECA
	

	1.
	Pomieszczenie magazynowania oleju
	

	2.
	Pomieszczenie kotłowni
	

	3.
	Wytyczne dla wentylacji
	

	4.
	Wytyczne dla instalacji wod-kan
	

	5.
	Wytyczne dla instalacji elektrycznej
	

	6.
	Wytyczne dla instalacji CO
	

	7.
	Wykaz podstawowych urządzeń
	

	A-4 
	CZĘŚĆ RYSUNKOWA - SPIS
	












A1- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

	1.  PODSTAWA OPRACOWANIA :



· Umowa z Inwestorem Gminą Korytnica
· Uzgodnienia techniczne i wytyczne Inwestora
· Wizja lokalna.
· Aktualne normy i przepisy budowlane 
· Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Korytnica.
· Mapa do celów projektowych w skali 1:1000

	1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :



 (a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.)
Przedmiotem inwestycji jest remont kotłowni przy szkole podstawowej we wsi Pniewnik w gminie Korytnica  wraz ze zmianą kotła węglowego na kotły olejowe oraz niezbędną infrastrukturą konieczną do prawidłowego funkcjonowania kotłowni  w tym instalacjami wodociągowa i kanalizacyjną , centralnym ogrzewaniem , instalacją elektryczną  oraz wentylacją.

ADRES INWESTYCJI  :
Wieś Pniewnik 35 ,dz. nr ew. 417 ,  obręb 0024 Pniewnik , jednostka ew. 143303_2_Korytnica , woj. mazowieckie ; powiat węgrowski, gmina Korytnica.

	2.  DANE INWESTORA I WYKONAWCY  :



INWESTOR : 
Gmina Korytnica
07-120 Korytnica
ul. Małkowskiego 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Nadzór budowlany, usługi budowlane, projekty , kosztorysy.
Józef Skłodowski, Zielonka ul. Kołłątaja 24

	3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU :



Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kotłowni przy szkole podstawowej we wsi Pniewnik łącznie ze zmianą kotła węglowego na kotły olejowe.
Obecny układ kotłowni nie ulega zmianie. Nowe kotły zostaną usytuowane w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Dawne pomieszczenie hydroforni , obecnie nie użytkowane w związku z podłączeniem budynku do miejskiej sieci wodociągowej , zostanie zaadoptowane na pomieszczenie składu oleju dla nowych kotłów. Pozostałe pomieszczenia zostaną wyremontowane. Pomieszczenia kotłowni zostaną przystosowane do obecnie obowiązujących przepisów dla kotłowni opalanych olejem. Remont kotłowni nie zmienia parametrów technicznych całego obiektu i nie pływa na zagospodarowanie terenu , które pozostaje bez zmian. 

	4. STAN ISTNIEJĄCY :



Istniejące pomieszczenia kotłowni mieszczą się na parterze budynku szkoły w północno wschodnim narożniku budynku. Wysokość pomieszczeń 3,0m.
Pomieszczenia kotłowni są obecnie wykończone : otynkowane ściany , posadzki częściowo betonowe , a częściowo wykończone terakotą. W związku z użytkowaniem , wykończenie pomieszczeń uległo zużyciu i zostanie wymienione.
Pomieszczenia kotłowni podłączone są do:
-  instalacji elektrycznej z sieci miejskiej, 
-  instalacji wodociągowej z sieci miejskiej , 
-  kanalizacji miejskiej
- centralnego ogrzewania
- wentylacja grawitacyjna.

	5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU SZKOŁY :


Liczenie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 oraz na kondygnacjach użytkowych ze zróżnicowaną wysokością pomieszczeń ( poddasza użytkowe) przy wysokości większej niż 2,2m – 100% - pow. użytkowa , między 2,2m i 1,4m wysokości przyjęte 50% pu i poniżej wysokości 1,4m  powierzchnia nie jest wliczana do pow. użytkowej. 

Powierzchnia użytkowa , całkowita i powierzchnia zabudowy budynku szkoły w którym znajduje się kotłownia nie ulega zmianom. Remont kotłowni nie zmienia parametrów technicznych obiektu.

	6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI :



	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – KOTŁOWNIA

	nr. pom.
	nazwa
	m2 – pow. użytkowa

	.01
	Kotłownia – pomieszczenie kotłów
	17,56

	.02
	Pom. gospodarcze
	9,43

	.03
	Pom. Składu oleju opałowego
	9,36

	.04
	Pomieszczenie gospodarcze
	4,23

	.05
	WC
	2,14

	.06
	Pompownia
	5,49

	.07
	Korytarz
	8,21

	
	ŁACZNIE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI
	56,42



	7. KATEGORIA OBIEKTU  :


Zgodnie z załącznikiem do Ustawy prawo Budowlane budynek zalicza się do kategorii  IX – budynek szkolny.

	8. OPIS TECHNICZNY  :



8.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:
Szkoła podstawowa – remont pomieszczeń kotłowni z wymianą pieca węglowego na piece olejowe.
 
8.2. ROBOTY REMONTOWE :
8.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
- wymiana istniejącego komina pieca węglowego na nowy przystosowany dla kotłów opalanych na olej.
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 
- skucie uszkodzonych tynków oraz całkowite skucie tynków w pomieszczeniach kotłowni i magazynu oleju opałowego.
- skucie warstw posadzkowych do poziomu hydroizolacji , a w pomieszczeniach pieca i magazynu oleju całkowita rozbiórka posadzek.
- poszerzenie otworów drzwiowych celem dopasowania szerokości przejść otworów drzwiowych do wymaganych przepisów.
- demontaż ścianki działowej wc 
- demontaż osprzętu elektrycznego i lamp oświetleniowych
- demontaż osprzętu sanitarnego
- demontaż istniejącego pieca węglowego

8.2.2. ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

FUNDAMENTY:
Do wykonania nowy postument pod piece olejowe i komin.

Beton podkładowy – C 12/15
Postument pod piece - beton klasy C20/25
Zastosowane materiały muszą być zgodne z certyfikatem na znak B lub certyfikatem zgodności z polskimi normami.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (Bst500) w elementach 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie.
PN-80/B-02010-Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
PN-77/B-02011-AZ1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-02/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN 90/B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

POSADZKI :
W pomieszczeniach gdzie skuto warstwę górną posadzek należy usunąć warstwę starej izolacji i wykonać nową z papy termozgrzewalnej łącząc z istniejąca poziomą pod ścianami istniejącymi. Do odtworzenia warstwa szlichty zbrojonej siatką stalową. 
W pomieszczeniach pieców i  magazynu oleju należy wykonać nowe warstwy posadzkowe zgodnie z opisem na rysunkach. 
Wykończenie posadzek gresem 30x30. W pomieszczeniach kotłowni , magazynu oleju i pompowni posadzka z gresu technicznego.

WYKONCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW :
Do wykonania tynki cementowo- wapienne kl.III na ścianach i sufitach oraz uzupełnienie uszkodzonych tynków – przyjęto ok. 30% uzupełnień w pomieszczeniach poza kotłownią i magazynem oleju. 
Ściany pomieszczenia na olej wyłożone do wysokości 2m glazurą gładką. Pomieszczenie WC wykończone glazurą do wys. 2m nad posadzkę. Pozostałe ściany i sufity  malowane farbą emulsyjną lateksową. Farby paroprzepuszczalne łatwe do utrzymania czystości.
Tynkowanie należy wykonać po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej.
Malowanie sufitów kolorze białym , natomiast ściany pomieszczeń w kolorze jasno szarym.

STOLARKA :
- Istniejąca stolarka do demontażu i wymiany na nową zgodnie z zestawieniem stolarki. Wskazane otwory drzwiowe do poszerzenia tak aby uzyskać wymagane obecnymi przepisami światło otworu. 

- Drzwi z pomieszczenia kotłowni należy wykonać jako stalowe z blachy stalowej gr 0.7mm. Drwi w kolorze ciemno szarym o odporności EI 30.Kolor RAL 7004.

- Drzwi do pomieszczenia składowania oleju wykonać jako stalowe z blachy stalowej gr 0.7mm. Drwi w kolorze ciemno szarym o odporności EI 60.Kolor RAL 7004.

- Pozostałe drzwi stalowe z blachy 0.6mm. – Drzwi bezklasowe w kolorze szarym RAL 7004.

- Drzwi do toalety z materiałów drewnopodobnych , ościeżnica stalowa , okleinowane w kolorze szarym.

- Drzwi zewnętrzne wejścia do pomieszczen kotłowni stalowe ocieplane bezklasowe. Od zewnątrz wykończone jak istniejaca stolarka szkoły , od wewnątrz malowane na szaro jak stolarka projektowana.

- Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne do kotłowni istniejące bez zmian.

- Parapety okienne wykończyć glazurą jak ściany.

ELEWACJA
Nie przewiduje się robót elewacyjnych. Do wykończenia nowa obróbka drzwi zewnętrznych wejścia do pomieszczeń kotłowni.

INSTALACJE:
Instalacje wykonane w oparciu o istniejące przyłącza i wewnętrzne rozprowadzenie w budynku oraz w pomieszczeniach kotłowni. Szczegółowe informacje w opisie remontu kotłowni przy wymianie pieca węglowego na olejowy.
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna zgodnie z wymogami dla pomieszczeń kotłowni.


	9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  :



Nie dotyczy - W związku z tym ,ze parametry budynku pozostają bez zmian ,  remont kotłowni nie zmienia zapotrzebowania energii obiektu.
Remont kotłowni nie zmienia zapotrzebowania na ciepłą wodę .

	10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW  ALTERNATYWNYCH.



Przyjęto wymianę pieca węglowego na piece olejowe.

	11. INFORMACJA BIOZ  :


( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) 
11.1. DANE OGÓLNE :
Inwestycja ; remont istniejącej kotłowni z wymianą pieca węglowego na olejowe.
Inwestor  : Gmina Korytnica
Jednostka projektowa : Nadzór budowlany, usługi budowlane, projekty , kosztorysy.
Józef Skłodowski, Zielonka ul. Kołłątaja 24

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest kierownik  budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. . ( Dz. U.  nr 120, poz. 1126 ) z dnia 10 lipca 2003 roku)
2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, poz.844)
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93)

ZAKRES ROBÓT :
- roboty rozbiórkowe
- roboty remontowe – wykonanie posadzek , otynkowanie i odmalowanie  ścian i sufitów
- wymiana stolarki drzwiowej
- wymiana pieca węglowego na olejowe
- wymiana osprzętu sanitarnego
- wymiana osprzętu elektrycznego
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH :
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą:
· Montaż i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy użyciu sprzętu budowlanego.
· Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych.
· Roboty spawalnicze.
· Podczas wykonywania cięcia elementów stalowych przy użyciu palników gazowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zaprószyć ognia i aby nie nastąpiło oparzenie pracowników.
· Zagrożenia stwarzają też urządzenia elektryczne, tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadła i piły do cięcia.
· Zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.
· Porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów).
· Nadmierny hałas.
· Prace w wymuszonej pozycji ciała (układanie posadzek).
· Prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów.
· Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie.



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ  ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA :
· Upadek z wysokości – zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie
· Porażenie prądem – zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce występowania to elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe
· Oparzenia – zagrożenie średnie możliwe  przez 8 godzin dziennie
· Uderzenia i przygniecenia – zagrożenie występujące podczas transportu materiałów
· Potknięcia i upadki na płaszczyźnie – zagrożenie występujące 8 godzin dziennie

INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA. :
W czasie transportu materiałów teren przebudowy będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni. Wejście do budynku będzie wygrodzone.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA . :
· Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów alarmowych , kierownika budowy i inwestora.
-    Sporządzenie planu BIOZ
· Sporządzenie planu organizacji robót
· Szkolenie i instruktaż pracowników
· Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z uwzględnieniem optymalnych warunków bhp
· Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku materiałów budowlanych
· Oświetlenie placu budowy i poszczególnych stanowisk pracy
· Pomieszczenia adm-gosp, socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne dla potrzeb wszystkich pracowników budowy.
· Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej,  a zabezpieczenie przez porażeniem prądem elektrycznym,
· Na budowie będzie znajdować się apteczka (zaplecze) oraz gaśnice (zaplecze)
· Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót natomiast pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe
· Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia:
· Ocena zdarzenia, podęcie działania przez kierownika robót, wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robót. Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót
· Wszyscy pracownicy mają obowiązek  stosowania środków ochrony osobistej zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak: kaski, odzież robocza i ochronna, okulary ochronne i rękawice.
· Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę lub kierownika robót.
· Zagospodarowanie zaplecza placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
· Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
· Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką.
-     Telefon komórkowy umieścić  w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
-	Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
-	 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach , umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
-	Orodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,5m  , oznakować na planie j/w.
-	Barierki wykonane z desek  krawężnikowych o szerokości 15 cm , poręcze umieszczone na wysokości 1,1m  oraz deskowania ażurowe  pomiędzy poręczą , a deska krawężnikową. 
· Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
· Skarpy Wykopów wykonywać z odpowiednim nachyleniem .
· Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi
· Zejścia do wykopów co miń 20m.
· Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną  i oznaczyć na    	planie j/w.

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ stanowi wyłącznie wytyczne dla PLANU BIOZ ,który sporządza  bezpośrednio na danej budowy – kierownik budowy ( lub w  jego imieniu osoba z właściwymi  uprawnieniami  dla danego zadania) 

	12. WARUNKI OCHRONY P.POŻ.



- Pomieszczenie kotłowni stanowi wydzieloną strefę pożarową. Kotłownia powinna być oddzielona od pozostałych pomieszczeń budynku przegrodami budowlanymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60- dla ścian i stropów oraz EI30- dla drzwi. Kotłownię wyposażyć w wentylację grawitacyjną nawiewno- wywiewną i instalację odprowadzenia spalin- wdg.  Zachować normatywne odległości między poszczególnymi instalacjami. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzieleń pożarowych wykonać za pomocą przepustów ognioochronnych o klasie odporności co najmniej EI60. Izolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiadać stopniu ochrony IP-65. Główny wyłącznik prądu (p.poż.) dla pomieszczenia kotłowni zlokalizować poza kotłownią w miejscu łatwo dostępnym, nie narażonym na skutki pożaru. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę proszkową, do gaszenia pożarów B i C o masie środka gaśniczego równej 6kg oraz koc gaśniczy w futerale typu T-II. Układ paliwowy zabezpieczony jest przed : - zanikiem ciśnienia oleju ; - zanikiem płomienia w palniku ( fotokomórka w palniku ) ; - niekontrolowanym wypływem oleju - instalacja olejowa szczelna. Rura zlewna stalowa ocynkowana zabezpieczona korkiem mosiężnym. Rura oddechowa stalowa ocynkowana zabezpieczona kapturem oddechowym mosiężnym, zabezpieczającym przed wydostaniem się płomienia. Drzwi do magazynu paliw stalowe EI60 i wysokości w świetle 2.0 m. Paliwem jest olej opałowy typu EKOTERM i kotłownia nie jest zagrożona wybuchem. Instalacja elektryczna o stopniu szczelności jak dla piwnic - co najmniej IP 44. Uziemić rurę zlewną do zbiornika paliwa i przy wlewie paliwa zamontować zacisk do podłączenia z cysterną. Uziemienie oraz zerowanie włączyć do uziomu. Pomieszczenie magazynu paliwa oraz pomieszczenie w którym usytuowana jest agregat pompowy oleju opałowego wyposażyć w gaśnicę proszkową, do gaszenia pożarów B i C o masie środka gaśniczego równej 6kg oraz koc gaśniczy w futerale typu T-II.

13. Inne ważne dane
Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej będą posiadały stosowne certyfikaty zgodności, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 22 kwietnia 1998r. (Dz. U. Nr 55, poz.362). 
Dla obiektu wymagana jest „ Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego". Podstawa-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 50,poz.563-§6.ust.1.).Instrukcje opracowuje inwestor przed oddaniem obiektu do użytku.
Oznakowanie znakami bezpieczeństwa:
-drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, gdzie wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, miejsca usytuowania urządzeń p.poż i gaśnic, wyłącznika prądu, 

Wykaz przepisów przywołanych w treści :
[1]     obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie     Dz. U. 20115 poz. 1422
[2]	rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),
[3]	rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
[4]     rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.2015 poz. 2117


	13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB  NP



Nie dotyczy.










	14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTÓW





OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW :
Pniewnik      05-09-2018
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
‘Nadzór budowlany, Kosztorysowanie, Projektowanie, Wykonawstwo’ – Zielonka ul. Kołłątaja 24
Józef Skłodowski  Zielonka, ul. Kołłątaja 24. 

My niżej podpisani niniejszym oświadczamy jako projektant, że projekt remontu kotłowni z wymianą kotła węglowego na olejowe j przy szkole podstawowej w Pniewniku 35, na działce 417 , w obrębie 0024 Pniewnik , jednostka ewidencyjna 143303_2_Korytnica, powiat węgrowski , woj. mazowieckie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej  i jest kompletny do celu jakiemu powinien służyć.
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane art.20 , ust. 4.  (Dz. U. 2016 poz. 290 tekst jednolity) .
	Projektant: mgr inż. arch. Anna Ciszewska upr. bud. Wa 975/94 / MA-1039
	

	Opracowanie: Józef Skłodowski Upr.bud. St-682/86 MAZ/BO/4720/02
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A-2 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

	1.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO   :



· Teren zabudowany : Istniejący budynek szkoły w Pniewniku  , składający się z kilku brył wzajemnie do siebie przyległych powstałych w wyniku wcześniejszych rozbudów i przebudów budynku. Łączna pow. Zabudowy istn. Obiektu  to 1177,63m2.
· Teren płaski , ogrodzony z wjazdem i wejściem do budynku od strony północnej.
· Istniejące miejsce na pojemniki na śmieci.
· Zieleń istniejąca w postaci trawnika oraz pojedynczych drzew od strony frontowej budynku.
· W rejonie i na terenie inwestycji nie występują:
· -dobra kultury współczesnej,
· -pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne,
· -obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji,
· -obszary wymagające przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości,
· Teren inwestycji zlokalizowany jest w III strefie obciążenia śniegiem i w I strefie obciążenia wiatrem. Głębokość przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 100cm.
· Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko
· Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji górniczej.
· Geotechnicznie na terenie panują proste warunki gruntowe.
· Teren uzbrojony :
· Istniejące przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej
· Istniejące przyłącze kanalizacyjne z sieci miejskiej
· Instalacja energetyczna doprowadzona do istniejącego budynku.
· CO istniejące na bazie istniejącej kotłowni węglowej w budynku szkoły. Kotłownia do remontu wg niniejszego opracowania.

	2.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO    :



· Projektowany remont kotłowni nie wpływa na stan zagospodarowania działki który pozostaje bez zmian.
	3.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAGOSPODAROWANIA TERENU    :



Powierzchnia działki – 7322,00m2
Powierzchnia zabudowy  - 1177,63m2
Powierzchnia utwardzona – 521,00m2
Istniejące parametry zagospodarowania terenu pozostają bez zmian
	4.  PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ    :



Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 121/2003 poz.121).

	5.  ZAOPATRZENIE W MEDIA     :



· Zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejące przyłącze  wodociągowe.
· Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejące przyłącze w ramach istniejącego przydziału.
· Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejkiej – przyłącze istniejące.
· Ogrzewanie indywidualne o istniejąca kotłownię zlokalizowaną w budynku szkoły.
· Odprowadzenie wód deszczowych w obrębie terenu własnego działki .
· Usuwanie odpadów stałych poprzez wywóz przez jednostki wyspecjalizowane. Śmietnik istniejący.
(szczegóły podłączeń instalacji zgodnie z opracowaniami branżowymi)




	6. ZGODNOŚĆ Z  DECYZJĄ O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO     :



Wszelkie rozwiązania przedstawione w projekcie są zgodne z obowiązującymi dla przedmiotowego obszaru ustaleniami Decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego .

- USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
Zgodnie z zapisem w decyzji w obszarze objętym opracowaniem nie występują tego typu obiekty.

- DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Obszar objęty opracowaniem - nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej , ani w granicach terenów wpływów robót górniczych.

	7. DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW :



Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje się, aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny.  Nie planuje się, aby budynek w trakcie eksploatacji emitował hałas lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń. Obiekt nie wpływa negatywnie na okoliczny drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP
Sposób zaopatrzenia budynku w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej.
Sposób odprowadzania ścieków bytowych – do sieci miejskiej kanalizacji
Sposób ogrzewania budynku – z własnej kotłowni.
- obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, nie będzie zanieczyszczał wody / gleby; 
- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
- zaprojektowano w obiekcie zabezpieczenia przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku ; obiekty zaprojektowane zostały tak aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni nie przedostawały się do wewnątrz budynku powodując zagrożenie zdrowia i higieny użytkowania, a także w sposób neutralizujący parę wodną w pomieszczeniach budynku,
 - obiekty zostały zaprojektowane w sposób uniemożliwiający niekontrolowaną infiltrację powietrza atmosferycznego do wewnątrz budynku.

Informacje dotyczące higieny i zdrowia użytkowników
Użytkownikami obiektu są dzieci w wieku szkolnym  oraz pracownicy obsługujący obiekt. Zgodnie z wymogami BHP dla tego rodzaju obiektu  zapewniono  wydzielenie pomieszczeń kotłowni tak aby nie miały bezpośredniego połączenia z obsługiwanym obiektem szkolnym. Wejścia do kotłowni są z zewnątrz budynku zamykane i niedostępne dla dzieci.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników
W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy stwarzające zagrożenie ruchu pieszych.
•	Teren płaski, bez barier terenowych. 
•	Nawierzchnie istniejące nie stwarzające zagrożenia. 
•	Teren płaski bez zmian wysokości terenu 
•	Usuwanie odpadów z miejsca gromadzenia odpadów stałych przez właściwe przedsiębiorstwo  odpowiedzialne w rejonie.
•	Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji  elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektów należy utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy należy prowadzenie Książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez prawo.
Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy zostały opisane w części opracowania poświęconej „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wytycznych do Planu BIOZ.


	8. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI, OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH:



Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce , na której został zaprojektowany.
		 Planowana inwestycja nie narusza zasad usytuowania obiektów na działkach budowlanych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono również przepisów związanych ochroną przeciwpożarową obiektów oraz z lokalizacją obiektów w odniesieniu do dróg publicznych.
Projektowana inwestycja nie narusza występujących w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną nie pozbawiają osób trzecich:
•	dostępu do dróg publicznych,
•	dostępu do miejskich wodociągów,
•	dostępu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej,
•	dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej,
•	dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się na działkach sąsiednich oraz umożliwia dalszą optymalną i prawidłową zabudowę tych działek,
•	dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
Rozwiązania techniczne w obiekcie  zostały zaprojektowane w sposób:
•	chroniący interesy osób trzecich przed nadmiernym hałasem wydobywającym się z wewnątrz budynku podczas prawidłowego użytkowania,
•	obiekty nie generujące uciążliwych dla osób trzecich wibracji,
•	obiekty nie generujące uciążliwych dla osób trzecich zakłóceń elektrycznych,
•	obiekty nie generujące uciążliwego dla osób trzecich promieniowania,
•	zastosowane rozwiązania techniczne ograniczają zanieczyszczenie powietrza do stopnia nie uciążliwego dla osób trzecich,
•	zastosowane rozwiązania techniczne ograniczają zanieczyszczenie wody do nie uciążliwego dla osób trzecich

	9. OCENA WPŁYWU REMONTU KOTŁOWNI NA ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOŁY :



Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce , na której został zaprojektowany.
	W planowana inwestycja spełniają wymogi zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
	Projektowana rozbudowa  znajduje się bezpośrednio w  zakresie oddziaływania na istniejący budynek szkoły – jednakże pomieszczenia kotłowni stanowią wydzieloną przestrzen nie powiązaną bezpośrednio z pomieszczeniami szkoły.
1. Wpływ robót budowlanych:
Właściwe prowadzenie robót budowlanych , zabezpieczenie  terenu  oraz  prowadzenie robót  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP nie będzie miało wpływu na istniejący budynek . 

2. Powiązania konstrukcyjne   :
Elementy konstrukcyjne pomieszczen kotłowni nie ulegają zmianom – brak wpływu remontu na budynek istniejący.

3. Dopływ światła do istniejącego budynku   :
Kotłownia istniejąca  – nie dotyczy.

4. Emisja hałasu   :
Urządzenia kotłowni dobrane są tak aby poziom hałasu był zgodny z wymogami dla obiektu szkolnego. – brak wpływu projektowanej części na budynek istniejący. Kotłownia od części szkolnej oddzielona jest sanitariatmi , natomiast strop pomieszczenia pompowni należy wyciszyć warstwą  wełny - płyta akustyczna z wełny drzewnej wiązanej magnezytem o strukturze drobnych porów Grubość: 35mm.

WNIOSKI:
Projektowany remont kotłowni został zaprojektowany z zachowaniem obowiązujących przepisów , tak aby nie powodował negatywnego wpływu na istniejący budynek szkoły.









A-3 – REMONT KOTŁOWNI I WYMIANA PIECA NA OLEJOWE.

	1. POMIESZCZENIE SKŁADOWANIA OLEJU OPAŁOWEGO :



SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA OLEJ OPAŁOWY

Założenia:
Zapotrzebowanie mocy cieplej: 150 kW.
Ilość użytkowników c.w.u.: 0.
Dla rozpatrywanego obiektu sezonowe zapotrzebowanie na olej opałowy, uwzględniające pokrycie zapotrzebowania mocy na centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynosi 37458 dm3. Założono, że zbiorniki będą tankowane 7 raz(y) w ciągu sezonu grzewczego.

DOBÓR I USTAWIENIE ZBIORNIKÓW

Olej opałowy (temperatura zapłonu powyżej 55°C) będzie magazynowany w 6 bezciśnieniowych(m) zbiornikach(u) firmy NP. SOTRALENTZ EUROLENTZ 1000 KOMFORT TELK 69 o łącznej pojemności 6000 dm3, wykonanych(m) z PE-HD metodą wytłaczania z rozdmuchem.
Bateria zbiorników zostanie wyposażona w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju.

Dobrana bateria zbiorników oleju opałowego zostanie ustawiona w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym zwanym dalej "magazynem" oleju opałowego.

Zbiorniki należy zabezpieczyć przed działaniem promieni UV. 
W przypadku bateriowania, odległość pomiędzy zbiornikami ustalana jest przez zamontowanie prętów dystansująco-usztywniających. 
Ostateczną pozycję zbiorników ustala się po zmontowaniu orurowania odpowietrzającego i napełniającego. 
Zbiornik pojedynczy oraz baterie muszą z jednej strony czołowej i jednej graniczącej z nią strony bocznej zachować odległość od ściany pomieszczenia nie mniej niż 40 cm.
Ze względu na odkształcenia zbiorników podczas napełniania, odległość od pozostałych ścian oraz pomiędzy zbiornikami musi być nie mniejsza niż 10 cm. 

MAGAZYN OLEJU

Pomieszczenie magazynowe powinno stanowić wydzieloną strefę pożarową i być oddzielone od sąsiednich pomieszczeń przegrodami budowlanymi o odporności ogniowej co najmniej 120 min. dla ścian i stropów oraz 60 min. dla zamknięć otworów. Minimalne wymiary pomieszczenia wynoszą [cm]: długość: 309, szerokość: 264, wysokość: 220.
W pomieszczeniu magazynowym nie wolno montować przyborów sanitarnych i kratek ściekowych poza wydzielonymi odpływami kanalizacji zaopatrzonej w separatory cieczy palnych. 
W pomieszczeniu magazynowym należy przewidzieć wentylację zapewniającą 2 do 4 wymian na godzinę. 
Drzwi do pomieszczenia magazynowego muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, być samozamykające się i mieć odporność ogniową co najmniej 60 min., a jeżeli są zamontowane na granicy strefy pożarowej 120 min. (lub 2 razy po 60 min.) 
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu magazynowym należy wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem. 
W magazynie oleju opałowego dopuszcza się wykonanie centralnego ogrzewania wodnego.


	2. POMIESZCZENIE KOTŁOWNI :



Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest na parterze budynku w północno-wschodnim narożniku. Posiada dwa zewnętrzne wejścia. Jedno bezpośrednie do pomieszczenia kotłów  i  drugie do obsługi. Kotłownia nie posiada bezpośredniego przejścia doi budynku szkoły.  Kotłownia wymaga remontu celem dostosowania do obecnych  przepisów. Zadaniem kotłowni jest przygotowanie czynnika grzewczego dla instalacji CO i  CW.

Zaprojektowano 2 kotły olejowe o mocy 77,9 Kw. – np. kocioł logocondens lc 76  kondens gd71 2.000 szt 43962.42 pln 35.00 57151.14 23.00001 kondensacyjny z isr (bez palnika) brotje.
• Stalowy, trójciągowy kocioł z gładką komorą spalania do pracy z niską emisją zanieczyszczeń i wirbulatorami w dodatkowej powierzchni ogrzewalnej.
• Minimalna temperaturą wody grzewczej przy spalaniu oleju 38°C oraz funkcja całkowitego wyłączenia przy braku zapotrzebowania na ciepło.
• Specjalnie prowadzony przepływ wody przez kocioł dla suchej, niskotemperaturowej pracy.
• Drzwiczki kotłowe odchylane na prawo lub na lewo.
• Wspawane przeciwkołnierze.
• Kwasoodporny wymiennnik części kondensującej
• Wysoki wpółczynnik przejmowania ciepła przy całkowitej odporności na korozję
• Zintegrowana pompa do wymuszonego przepływu na powrocie kotła
• Zintegrowane wyposażenie zabezpieczające kocioł
• Dwuścienny, izolowany system spalinowy połączeniowy ze stali nierdzewnej z rewizją
• Zintegrowany system regulacji z możliwością rozbudowy (ISR Plus) do pogodowego sterowania pracą kotła i obiegów grzewczych oraz diagnozowania układu.
• Panel obsługowy w języku polskim z dużym, podświetlanym wyświetlaczem LCD.
• Cztery tygodniowe programy pracy do dwóch obiegów c.o., przygotowania c.w.u. i pompy cyrkulacyjnej.
• Czujnik temperatury zewnętrznej.
• Przewód do 2 stopniowego palnika z 4 polową wtyczką

Kocioł posiada zintegrowany system regulacji ISR Plus do pogodowego sterowania pracą kotła i obiegów grzewczych oraz diagnozowania układu.
Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny panel obsługowy z dużym podświetlanym wyświetlaczem z menu w języku polskim. Przy jego użyciu możliwe jest programowanie czterech tygodniowych programów pracy do dwóch obiegów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej.

Do kotła zprojektowano regulator  -  np. REGULATOR ISR SSR C SYSTEMOWY DO 2 STREF G4A2 Projektowany regulator kotła umożliwi sterowanie pracą urządzeń . umożliwi racjonalną produkcję ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej, programowanie osłabionego grzania w godzinach popołudniowych , nocnych , niedziele i święta. Dobrana automatyka pozwoli na bezobsługową pracę kotłowni.
Wystarczy okresowe sprawdzanie stanu czystości, oraz ewentualne zmiany parametrów pracy dokonywane przez użytkownika  przeszkolonego przez firmę montującą urządzenie.
Dla wymuszenia obiegu czynnika grzewczego przewiduje się zainstalowanie POMPA OBIEGOWA YONOS MAXO 40/0.5-4.elektronicznej, która będzie sterowana poprzez regulator kotła .

Zabezpieczenie kotła i instalacji stanowi :
· przed przekroczeniem ciśnienia na kotle - zawór bezpieczeństwa typu 1915 wielkość 3/4 ”;
Pmax=3,0bar ( dla kotłów o mocy do 300kW) ,
· przed przekroczeniem temperatury na kotle – ogranicznik STB zamontowany w kotle , dostawa fabryczna ,
· zabezpieczenie przed przekroczeniem ciśnienia maksymalnego i spadkiem ciśnienia poniżej minimum –
zamontowany króćcu zasilającym kocioł manometr kontaktowy 06 bar z nastawami granicznymi na 0,5 i
2,9 bar,
· wzrost objętości czynnika w instalacji c.o. przejmować będzie naczynie wzbiorcze 
· zabezpieczenie kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu realizowane jest przez sterownik w funkcji tzw.
logiki pomp uruchamianych jedynie gdy temperatura wody w kotle przekroczy wymaganą wartość,
· zabezpieczenie stanu wody.


	3. WYTYCZNE DLA WENTYLACJI KOTŁOWNI I MAGAZYNU OLEJU:



DLA NAWIEWU POWIETRZA ZAPROJEKTOWANO :
- dla pomieszczenia kotłowni przewód nawiewny o wymiarach 150 x 250 mm z blachy stalowej ocynkowanej.
- dla pomieszczenia magazynu oleju przyjęto kanał nawiewu o wymiarach 150 x 200 mm.
Czerpnie w kotłowni i magazynie oleju zabezpieczyć żaluzjami i kratką stalową.
Kanały w pomieszczeniach kotłowni i magazynu oleju zakończyć siatką.
Kanały wyprowadzić przez ścianę kotłowni i magazynu oleju min. 60 cm. nad poziom terenu. Wylot przewodu
w kotłowni i magazynie oleju - 30 cm nad podłogą zakończyć kratką nawiewną.

WYWIEW ZAPROJEKTOWANO W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY :
- dla pomieszczenia kotłowni przewód wywiewny o wymiarach 150 x 250 mm z blachy stalowej ocynkowanej.
- dla pomieszczenia magazynu oleju przyjęto kanał wywiewu o wymiarach 150 x 200 mm.
Przewody wyprowadzić pod stropem pomieszczeń w murze na zewnątrz ściany.

ODPROWADZENIE SPALIN
Odprowadzenie spalin odbywać się będzie przez czopuch z blachy stalowej kwasoodpornej śr 200/200 mm 
Wkład kominowy prowadzony będzie w kominie murowanym. Komin należy wyprowadzić ponad najwyższą powierzchnię dachu i zakończyć daszkiem. Do wylotu komina należy przewidzieć dojście celem dokonywania konserwacji.
Odprowadzenie spalin przewidziano poprzez jednościenny przewód kominowy o wysokości 12,5 m. U podstawy
komina zabudować otwór rewizyjny ze zbiornikiem kondensatu.


ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PPOŻ. I BHP
Zgodnie z wymogami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej możliwe jest usytuowanie zbiorników z
olejem opałowym o właściwościach zgodnych z PN-76/-C-9600 III klasy niebezpieczeństwa pożarowego (tj.
cieczą o temperaturze zapłonu pow. 55C) przy wydzieleniu odpowiedniego pomieszczenia na zbiorniki. W
związku z faktem, iż zastosowany olej opałowy charakteryzuje się temperaturą zapłonu 79C wydzielono
obok kotłowni pomieszczenie magazynu oleju.
Zaprojektowana wentylacja pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju zapobiega powstawaniu stref zagrożonych
wybuchem . Użytkownik winien wyposażyć kotłownię w gaśnicę proszkową ( zalecane typu GP-6x/ABC )i
koce azbestowe . Sprzęt ppoż. musi być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym i widocznym, droga
ewakuacyjna oznakowana .
Kotłownię należy wyposażyć w instrukcje obsługi kotłowni olejowych i rysunek schematu technologicznego ,
które winne wisieć na ścianie w miejscu widocznym .
Nadzór nad pracą kotłowni winna sprawować osoba przeszkolona w zakresie obsługi kotła oraz posiadająca
świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń ciepłowniczych.

PRZEWODY I ARMATURA CIEPŁOWNICZA.
W kotłowni , rurociągi należy wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem typ St37 wg. normy
PN-92/M-34031-„Rurociągi pary i wody gorącej”. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe o
połączeniach gwintowanych.
Rurociągi c.o. zaizolować prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej, pianki polietylenowej, lub
wełny mineralnej. Grubość i rodzaj izolacji dostosować do temperatury izolowanych powierzchni, zgodnie z
normą PN-B-02421/2000 oraz zaleceniami producenta. Przed wykonaniem izolacji termicznej, rurociągi z rur
czarnych i inne powierzchnie nie posiadające powłok antykorozyjnych należy oczyścić do 2-go stopnia czystości
i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną termoodporną zgodnie z instrukcją KOR3-A.. Przy nakładaniu
powłok antykorozyjnych należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta.
Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych wszystkie rurociągi z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć
antykorozyjnie zgodnie z ,,Instrukcją KOR-3A”
[image: ]

PRÓBY I ODBIORY
Poddać próbie ciśnieniowej całość instalacji kotłowej na ciśnienie 0,6 MPa zgodnie z PN-80/B-10400 , oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz.II bez kotła i naczynia przeponowego.
Z próby wyłączyć urządzenia, przyrządy pomiarowe, zawory bezpieczeństwa i instalację olejową. Przed
wykonaniem próby na gorąco i uruchomieniem kotłowni dokonać ponownej próby ciśnieniowej wraz z
urządzeniami na ciśnienie 0,4 MPa.
Podczas próby na gorąco należy sprawdzić :
- zgodność przepływu czynnika z założonym ,
- kierunek obrotu pomp ,
- prawidłowość sterowania ,
- usunąć zauważone usterki
-dokonać regulacji hydraulicznej instalacji c.o poprzez kryzowanie nastawami wstępnymi na zaworach
Termostatycznych

	4. WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN :



Instalację wewnętrzną wody zimnej i cw przewidziano wykonać z rur - główne poziomy z rur PP stabilizowanych PN20. Przewody rozprowadzające układane podpodłogowo z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL./PE-RT. Instalację wody do toalety włączyć do istniejących pionów wody.
Poziomy kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonać z rur PCV kanałowych klasy „N” kielichowych uszczelnionych uszczelką gumową . Odpowietrzenie kanal . sanitarnej odbywać się będzie poprzez piony wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone rurami wywiewnymi . Instal. kanal sanitarnej zaprojektowano z rur PCV dla instal wewnętrznych . Całość robót wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część „Instalacje sanitarne i przemysłowe” . Instalację toalety włączyć do istniejącego pionu.
W kotłowni do wymiany kratka ściekowa na studzience schładzającej  na nową. W pomieszczeniu składu oleju wykonać kratke odpływową do kanalizacji. Za kratką usytuować separator oleju. Instalację z kratki włączyć bezpośrednio do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.


	5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE  :



- Dla kotła i urządzeń kotłowni wykonać rozdzielnię elektryczną wyposażoną w niezbędne zabezpieczenia
urządzeń oraz układy sterowania dla pomp w kotłowni,
- Należy przewidzieć w pobliżu kotła dwa gniazda 220V i 24V,
- Wykonać oświetlenie nad kotłem ,
- Instalację oświetleniową w magazynie oleju wykonać w wersji Ex,
- Przed wejściem do kotłowni umiejscowić wyłącznik główny kotłowni,
- Przewidzieć możliwość sygnalizacji akustyczno-optycznej stanów awaryjnych pracy kotłowni w
szczególności :
- przekroczenie ciśnienia maksymalnego i minimalnego ,
- awaria palnika ,
- przekroczenie stanów awaryjnych winno powodować wyłączenie palnika kotła

	6. WYTYCZNE DLA INSTALACJI CO  :



Istniejąca bez zmian. W pomieszczeniu  02,  03, 04 zamontować dodatkowo grzejniki - CV11/60/80 po 1 szt.
Po całkowitym zamontowaniu instalacji c.o. należy ją starannie przepłukać czystą wodą a następnie wykonać
próbę ciśnieniową na zimno i na gorąco na ciśnienie 4.0 bar zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”
Po podłączeniu do kotłowni należy wykonać próbę na gorąco z dokonaniem regulacji poprzez ewentualną
korektę nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych.


	7. WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ  :



- KOCIOŁ LOGOCONDENS LC 76 77,9KW KONDENS GD71 – 2SZT
- PALNIK OLEJOWY RG 2D – 2SZT
- DYSZA OLEJOWA 1.50/60 B GUE1 – 2 SZT
-  REGULATOR ISR SSR C SYSTEMOWY DO 2 STREF G4A2 – 1 SZT
- STOPY DŹWIĘKOCHŁONNE DLA KOTŁALOGOBLOC L G4A2  - 2SZT 
- ZABEZPIECZENIE STANU WODY WMS WP 6 GHD1 -1 SZT 
- GRUPA BEZPIECZEŃSTWA KSG MAGNUM DO KOTŁA GHD1 2.000 SZT 
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1915 3/4" 3.0BAR GHE1  2 SZT 
-  NEUTRALIZATOR NEOP 300 BEZ POMPY KONDENS G4A2 1 SZT 
- SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SHE-OC DO 225kW GHW1 1SZT
- CZUJNIK UAF6 C PRZYLGOWY, TEMPERATURY, U G4A2  2 SZT 
-  POMPA OBIEGOWA YONOS MAXO 40/0.5-4 GJBE  2 SZT 
- POMPY KOTŁOWE 
-  STACJA ZMIĘKCZANIA WODY DO KOTŁOWNI
-  FILTR MECHANICZNY CLEAR 1" 100UM UBG1 1 SZT 
- ZMIĘKCZACZ COSMOWATER STANDARD 15 UAA1 1SZT
- KOMIN STALOWY
- PODGRZEWACZ CWU
-  ZBIORNIK OLEJOWY 1000L TIT K STANDARD GRA1  6 SZT
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SPIS RYSUNKÓW - ARCHITEKTURA :
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	TYTUŁ 
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	1
	Zagospodarowanie terenu
	1:500

	2
	Stan istniejący
	1:100

	3
	Roboty rozbiórkowe
	1:100

	4
	Roboty budowlane
	1:100

	5
	Przekroje  A_A  i B_B
	1:50

	6
	Zestawienie stolarki
	1:100

	7
	Schemat instalacji sanitarnych
	1:100

	8
	Schemat ustawienia urządzeń kotłowni - rzut
	1:100

	9
	Schemat urządzeń kotłowni
	1:100

	10
	Schemat instalacje elektryczne
	1:100
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