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odporng na dziatanie oleju.

gres techniczny 30x30 cokot
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i posadzka z fugq odporng
na dziatanie oleju.
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gtadki z cokotem h=30cm ukfadany na kleju do ptytek technicznych z fugq
epoksydowq odporng na nasigkanie i dziatanie oleju.

—szlichta cementowa zbrojona siatka stalowa 10x10 fi 6

—hydroizolacja papa termozgrzewalna izolacyjna

—plyta betonowa gr.15cm — beton klasy min €25/30

—podsypka piaszczysta gr 25cm zageszezona mechanicznie.

+0.0

przekroj A-A

prog—kqtownik
metdlowy 50x50x3

przez wanne w pomieszczeniu zbioprnikow oleju

drzwi _do kottowni FI30

B:
(warstwy posadzkowe do skucia do poziomu
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istniejqcej hydroizolaci
—gres techniczny odporny na dzialanie oleju

gladki z cokotem h=30cm ukfadany na Kleju do

- plytek technicznych z fugq epoksydowgq odporng
na nasigkanie i dziatanie oleju.

—szlichta cementowa zbrojona siatka stalowa
10x10 fi 6 gr.oem
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—hydroizolacja papa termozgrzewalna izolacyjna
—istniejqca ptyta betonowa i podsypka

|
} UWAGA: strop w pomieszczeniu pompowni
| zabezpiueczy¢ od spodu plytq akustyczna z welny

drzewnej wigzanej magnezytem o strukturze

< fundament pieca

przekroj B-B
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