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PRZEDMIAR-PNIEWNIK -ARCH-KON PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -  dach
podcienia wejścia

m3

(2,15*4,1+0,4*1,15)*0,15 m3 1,391
RAZEM 1,391

2
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian zewnętrznych podcienia wejścia m3

3,21*4,74*0,4-2,9*2,4*0,4+1,15*1*0,4+2,15*1*0,4 m3 4,622
RAZEM 4,622

3
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - podest i schody wejścia.

m3

0,15*3,7*1,8 m3 0,999
RAZEM 0,999

4
d.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy pod fundamenty, kat. III-IV; głębokość do 1.5 m -  odkopa-
nie istniejacych fubdamentów przybudówki przeznaczonej do roz-
biórki.

m3

(2,15+4,1+1,15)*0,8*1,1 m3 6,512
RAZEM 6,512

5
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych -  rozebranie istnieja-
cych fundamentów.

m3

(1,15+4,1+2,15)*0,4*1 m3 2,960
RAZEM 2,960

6
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km

m3

poz.1+poz.2+poz.3+poz.5 m3 9,972
RAZEM 9,972

7
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km przyjęto 15km.
Krotność = 15

m3

29,02 m3 29,020
RAZEM 29,020

8
d.1 kalk. własna

Wytyczenie budynku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gruntu III) - ręczne odkopanie ścian istniejacego budyn-
ku szkoły na całej długości w miejscu styku z projektowaną salą gim-
nastyczną.

m3

8,94*1*1,2 m3 10,728
RAZEM 10,728

10
d.1

KNR-W 2-01
0313-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów - zabezpieczenie wyko-
pu wzdłuz istniejacej ściany budynku.

m2

8,94*1,2 m2 10,728
RAZEM 10,728

11
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

572,27-8,94*1 m2 563,330
RAZEM 563,330

12
d.1

KNR-W 2-01
0220-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w grun-
cie kat. III - wykopy pod fundamenty.

m3

572,27*1,05-poz.9 m3 590,156
RAZEM 590,156

13
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów . m3

(poz.12+poz.11*0,15)-poz.23-poz.24-poz.25-poz.26-poz.27-poz.29*
0,25-poz.30*0,4-poz.38

m3 551,399

RAZEM 551,399
14
d.1

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. IV

m3

(poz.12+poz.11*0,15+poz.9)-poz.13+poz.16*0,28 m3 173,926
RAZEM 173,926

15
d.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
- przyjęto 15km.
Krotność = 15

m3

poz.14 m3 173,926
RAZEM 173,926

2 CHODNIK PRZED WEJSCIEM DO SALI GIM.
16
d.2

KNR 2-31
0101-01

Wybranie gruntu w miejscach pod nawierzchnie   z kostki warstwa
ok 28cm

m2

6,08*28-7*1,45-6,46*2,7 m2 142,648
RAZEM 142,648
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

28+6,08 m 34,080
RAZEM 34,080

18
d.2

KNNR 6 0113-
01

Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cmm2

poz.16 m2 142,648
RAZEM 142,648

19
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku gr 5cm m2

poz.16 m2 142,648
RAZEM 142,648

20
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.17 m 34,080
RAZEM 34,080

21
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

poz.16 m2 142,648
RAZEM 142,648

3 ODWODNIENIE WYKOPÓW 
22
d.3

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez ob-
sypki na gł. do 4 m -odwodnienie wykopów na czas robót fundamen-
towych .

szt.

103*2 szt. 206,000
RAZEM 206,000

4 FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE
23
d.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich  - podsypka piaszczysta pod
fundamenty.

m3

<stopy>1,3*2,1*14*0,1 m3 3,822
<ława 40>7,25*0,5*0,1 m3 0,363
<ława 60>(2,34*12)*0,7*0,1 m3 1,966
<ława 80>(6,74*2+8,00+8,02+1,6+11,86*2)*0,9*0,1 m3 4,934

RAZEM 11,085
24
d.4

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym -chudy beton gr 10cm.

m3

<stopy>1,3*2,1*14*0,1 m3 3,822
<ława 40>7,25*0,5*0,1 m3 0,363
<ława 60>(2,34*12)*0,7*0,1 m3 1,966
<ława 80>(6,74*2+8,00+8,02+1,6+11,86*2)*0,9*0,1 m3 4,934

RAZEM 11,085
25
d.4

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu -ławy Ł2 i Ł3.

m3

<ława 60>(2,34*12)*0,6*0,4 m3 6,739
<ława 40>7,25*0,4*0,4 m3 1,160
<fundament schodów>1,14*0,25*1,2 m3 0,342

RAZEM 8,241
26
d.4

KNR-W 2-02
0201-02

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.8 m - z
zastosowaniem pompy do betonu - Ł1.

m3

<ława 80>(6,74*2+8,00+8,02+1,6+11,86*2)*0,8*0,4 m3 17,542
RAZEM 17,542

27
d.4

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

14*1,2*2*0,4 m3 13,440
RAZEM 13,440

28
d.4

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe fundamentowe proste grubości 20 cm wysokości
do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - sciany fundamentowe.

m2

<25>(3,3*4+3,29*8+17,1-0,8+6,96*3+17,1)*1,15 m2 107,870
<40>13,4*1,15 m2 15,410

RAZEM 123,280
29
d.4

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zasto-
sowaniem pompy do betonu -  pogrubienie do 25 cm.
Krotność = 5

m2

<25>(3,3*4+3,29*8+17,1-0,8+6,96*3+17,1)*1,15 m2 107,870
RAZEM 107,870

30
d.4

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zasto-
sowaniem pompy do betonu -  pogrubienie do 40 cm.
Krotność = 20

m2

<40>13,4*1,15 m2 15,410
RAZEM 15,410

31
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  -
zbrojenie fundamentów.

t

(poz.25+poz.26+poz.27+poz.29*0,25+poz.30*0,4)*95/1000 t 6,874
RAZEM 6,874
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5 IZOLACJE PONIZEJ TERENU
32
d.5

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe -
wykonanie dylatacji między starym i nowym budynkiem z płyty styro-
pianowej gr 2cm.

m2

8,94*1,15 m2 10,281
RAZEM 10,281

33
d.5

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław i stóp fundamentowych betonowych

m2

<ława 60>(2,34*12)*0,6 m2 16,848
<ława 40>7,25*0,4 m2 2,900
<ława 80>(6,74*2+8,00+8,02+1,6+11,86*2)*0,8 m2 43,856
<stopy>14*1,2*2 m2 33,600

RAZEM 97,204
34
d.5

KNR-W 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na
gorąco - powłoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa -
izolacja ścian fundamentowych.

m2

(8,94+(8,46+7,44+3+21,32+14,1+27,77+6,96+13,62)*2)*1,15 m2 246,422
RAZEM 246,422

35
d.5

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe
na zaprawie  - izolacja ścian fundamentowych - styropian fundament
do stosowania ponizej terenu gr. 10cm.

m2

(8,46+7,44+3+21,32+14,1+27,77)*1,15 m2 94,404
RAZEM 94,404

36
d.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej -  zabez-
pieczenie styropianu poniżej terenu.

m2

(8,46+7,44+3+21,32+14,1+27,77)*0,9 m2 73,881
RAZEM 73,881

37
d.5

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach fundamentowych pod
tynk cienkowarstwowy .

m2

(8,46+7,44+3+21,32+14,1+27,77)*0,45 m2 36,941
RAZEM 36,941

38
d.5

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka ścian zewnętrznych kruszywem dowiezionym. m3

(8,46+7,44+3+21,32+14,1+27,77)*0,5*0,7 m3 28,732
RAZEM 28,732

6 POSADZKI NA GRUNCIE
6.1  POSADZKI NA GRUNCIE BEZ SALI SPORTOWEJ
39

d.6.1
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym -  podsypka
piaszczysta pod posadzki gr 15cm.

m3

(6,96*8,57+6,96*7,8+1,26*2,4)*0,15 m3 17,544
RAZEM 17,544

40
d.6.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym -chudy beton gr 10cm.

m3

(6,96*8,57+6,96*7,8+1,26*2,4)*0,1 m3 11,696
RAZEM 11,696

41
d.6.1

KNR-W 2-02
0205-01

Płyta betonowa gr 10cm . m3

(6,96*8,57+6,96*7,8+1,26*2,4)*0,1 m3 11,696
RAZEM 11,696

42
d.6.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej - poziome podposadzkowe - folia PE

m2

(6,96*8,57+6,96*7,8+1,26*2,4) m2 116,959
RAZEM 116,959

43
d.6.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  styropian po-
sadzkowy  gr 15cm .

m2

24,1+8,52+3,9+2,8+11,8+14,46+7,35+6,3+14,46+7,35+6,3 m2 107,340
RAZEM 107,340

44
d.6.1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
ci 20 mm zatarte na gładko - szlichta cem gr. 5cm z brojona włókna-
mi polipropylenowymi.

m2

poz.43 m2 107,340
RAZEM 107,340

45
d.6.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm -szlichta cem gr.
5cm z brojona włóknami polipropylenowymi. pogrubienie o 3cm.

m2

poz.43 m2 107,340
RAZEM 107,340

6.2 POSADZKA SPORTOWA
46

d.6.2
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym -  podsypka
piaszczysta pod posadzki gr 15cm.

m3
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286*0,15 m3 42,900
RAZEM 42,900

47
d.6.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym -chudy beton gr 10cm.

m3

poz.46 m3 42,900
RAZEM 42,900

48
d.6.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  styropian po-
sadzkowy - podłoga sportowa gr 10cm.

m2

286 m2 286,000
RAZEM 286,000

49
d.6.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyta posadzki - sala sportowa gr 15cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

poz.48*0,15 m3 42,900
RAZEM 42,900

50
d.6.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  -
zbrojenie płyty posadzki sportowej.

t

poz.49*95/1000 t 4,076
RAZEM 4,076

51
d.6.2

KNR 2-02
1110-05
analogia

Legary podłogowe na podkładkach dystansowych - warstwa dolna  w
rozstawie co 50 cm

m2

poz.48 m2 286,000
RAZEM 286,000

52
d.6.2

KNR 2-02
1110-05
analogia

Legary podłogowe na podkładkach dystansowych - warstwa górna w
rozstawie co 25cm.

m2

poz.48 m2 286,000
RAZEM 286,000

53
d.6.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacja pozioma z folii PE m2

poz.48 m2 286,000
RAZEM 286,000

54
d.6.2

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych 1 ,2mm -2 warstwy .
Krotność = 2

m2

poz.48 m2 286,000
RAZEM 286,000

55
d.6.2

KNR-W 2-02
1123-02

Wykładzina sportowa  z wywinietym cokołem na ścianę H=15cm m2

poz.48*1,1 m2 314,600
RAZEM 314,600

56
d.6.2

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie wykładzin rulonowych - posadzki sportowej. m2

poz.55 m2 314,600
RAZEM 314,600

57
d.6.2 analiza indywi-

dualna

Ręczne malowanie linii boisk  na powierzchni posadzki sportowej. m

18,03*4+104+15+8,9*2 m 208,920
RAZEM 208,920

7 KONSTRUKCJE
58
d.7

KNR-W 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu  -
słupy konstrukcji.

m3

7,8*14*0,25*0,4 m3 10,920
RAZEM 10,920

59
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  -
zbrojenie słupów

t

poz.58*115/1000 t 1,256
RAZEM 1,256

60
d.7

KNR-W 2-02
0210-02

Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(8,05*2+5,82*2+3*2+28,44*2+7,2)*0,25*0,35*2+14,1*0,4*0,4*2 m3 21,631
RAZEM 21,631

61
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  -
zbrojenie belek

t

poz.60*85/1000 t 1,839
RAZEM 1,839

62
d.7

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

<parter>(6,96*8,57+6,96*7,8+1,26*2,4)-<schody>11,81 m2 105,149
<pietro>(6,96*8,57+6,96*7,8) m2 113,935

RAZEM 219,084
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63
d.7

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy
grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu płyta gr 18cm -
pogrubienie o 3cm
Krotność = 3

m2

poz.62 m2 219,084
RAZEM 219,084

64
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  -
zbrojenie stropów

t

poz.62*0,18*125/1000 t 4,929
RAZEM 4,929

65
d.7

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2 rzutu

11,81 m2 rzutu 11,810
RAZEM 11,810

66
d.7

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z
zastosowaniem pompy do betonu  - pogrubienie do 15cm
Krotność = 7

m2 rzutu

poz.65 m2 rzutu 11,810
RAZEM 11,810

67
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  -
zbrojenie schodów.

t

11,81*0,2*85/1000 t 0,201
RAZEM 0,201

68
d.7

KNR-W 2-05
0208-03

Konstrukcje stalowe dachu sali gimnastycznej. t

6,55 t 6,550
RAZEM 6,550

69
d.7

KNR 7-12
0218-02

Malowanie natryskiem pneumatycznym -Zabezpieczenie antykorozyj-
ne konstrukcji stalowej farbą  antykorozyjną  jak dla środowiska C4.

m2

155,2 m2 155,200
RAZEM 155,200

70
d.7

KNR 2-02
1617-02

Mechaniczne pomosty robocze trzymasztowe o wysokości do 15 m -
do montazu konstrukcji i poszycia dachu sali gimnastycznej.

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8 ROBOTY MUROWE I SCIANKI
71
d.8

KNR-W 2-02
0142-04

Sciany z bloczków gazobetonowych gr 25cm m2

parter
(7,74+14,22+7,22+6,96+13,4+2,76)*3,07 m2 160,561
<minus otwory>-(2*1,2*0,9+4*1*2,1+1,8*2,1+4*2,2) m2 -23,140
A  (suma częściowa) ------------------

m2 137,421
Pietro
(17,1*2+6,96*3)*3,18+10,75*2+4,2 m2 200,854
<minus otwory>-(3*1,2*1,5+1*2,1+2*1,5+2*1,5*1,5) m2 -15,000
B  (suma częściowa) ------------------

m2 185,854
hala
(3,3*4+3,29*8+13,4)*(6,63-0,4-0,3)+10,75 m2 324,566
<minus otwory>-(8*2,3*2,7) m2 -49,680
C  (suma częściowa) ------------------

m2 274,886
RAZEM 598,161

72
d.8

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm m2

(6,96*2+8,57+3,3+1,18+4,26+2,2*2+2,04+1,46+2,52)*3,51 m2 146,192
<minus otwory>-(5*1*2,1+0,9*2,1) m2 -12,390
(4,42+2,28+5,4+2,54*2)*3,3 m2 56,694
<minus otwory>-(1*2,1*3+0,9*2,1) m2 -8,190

RAZEM 182,306
73
d.8

KNR-W 2-02
2003-10

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-
02 - płyta wodoodporna zabudowy sanitarne i zabudowy pionów sani-
tarnych.

m2

2,24*2*3,27+1,81*3,27+(1,2+0,2)*3,2 m2 25,048
RAZEM 25,048

74
d.8

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe -  systemowe m2

(2,24+1,2+1,14*2)*2,2 m2 12,584
RAZEM 12,584

9 DACH
75
d.9

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalo-
wej  powlekanej -  obróbka krawędzi dachu.

m2

<okapy>(3+21,24+29,88+3)*0,4 m2 22,848
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<szczyty>(4,5*2+7,8*4)*0,5 m2 20,100
RAZEM 42,948

76
d.9

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej powlekanej.

m

3+21,24+29,88+3 m 57,120
RAZEM 57,120

77
d.9

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach z blachy  montaż z gotowych elementów szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

78
d.9

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów
z blachy stalowej powlekanej.

m

5*7,4 m 37,000
RAZEM 37,000

79
d.9

KNR 2-05
1004-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warst-
wowych z rdzeniem poliuretanowym.

m2

7,8*29,88*2+4,5*3*2 m2 493,128
RAZEM 493,128

80
d.9

KNR 2-05
1003-03

Lekka obudowa  dachów  - montaż obróbek blacharskich do płyt war-
stwowych PW8/B

kg

poz.79*0,3 kg 147,938
RAZEM 147,938

81
d.9

KNR 2-05
1003-05

Lekka obudowa dachów  - uszczelnienie styków uszczelką m

<okapy>(3+21,24+29,88+3) m 57,120
<szczyty>(4,5*2+7,8*4) m 40,200

RAZEM 97,320
82
d.9

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe -  zadaszenie wejścia do budyn-
ku.

m2

4,67*1,4 m2 6,538
RAZEM 6,538

83
d.9

KNR-W 2-02
0410-01

Pokrycie konstrukcji daszku płytą OSB 22mm. m2

poz.82 m2 6,538
RAZEM 6,538

84
d.9

KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną m2

poz.83 m2 6,538
RAZEM 6,538

85
d.9

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalo-
wej  powlekanej -  obróbka krawędzi daszku

m2

(2*1,4+4,67)*0,6 m2 4,482
RAZEM 4,482

86
d.9

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa spodu daszku płytą HPL na konstrukcji stalowej. m2

4,67*1,4 m2 6,538
RAZEM 6,538

10 ELEWACJA
10.1 ROBOTY ELEWACYJNE

87
d.10.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(8,66+29,08+3+14,5+29,08)*8 m2 674,560
RAZEM 674,560

88
d.10.1

Czas pracy rusztowań grupy 1 - koszt czasu pracy rusztowań
(poz.:90,91,92,94,95,96,97)

89
d.10.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym

m2

poz.90 m2 557,146
RAZEM 557,146

90
d.10.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie  scian wełną mineralną gr. 20cm - materiał nie palny. m2

(8,84*3,5+1*3,5)+(8,66+7,84+3+21,24+14,5+27,9)*6,9+4,2+2*10,75m2 633,806
<minus otwory>-(2*0,9*1,2+4*2,2+1,8*1,2+1,8*2,2+3*1,2*1,5+8*
2,7*2,3+2*1,5*1,5)

m2 -76,660

RAZEM 557,146
91

d.10.1
KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt wełny za pomocą dybli plastikowych do ścian szt.

poz.90*5 szt. 2 785,730
RAZEM 2 785,730

92
d.10.1

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach na wełnie. m2

poz.90 m2 557,146
RAZEM 557,146
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93
d.10.1

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

(2,2*2+4+2,2*2+1,8+2,3*16+2,7*8+0,9*4+1,2*2+1,2*3+1,5*6+1,5*6)
*0,2

m2 20,120

RAZEM 20,120
94

d.10.1
KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. m

(8,66+7,84+3+21,24+14,5+27,9) m 83,140
(2,2*2+4+2,2*2+1,8+2,3*16+2,7*8+0,9*4+1,2*2+1,2*3+1,5*6+1,5*6)m 100,600

RAZEM 183,740
95

d.10.1
KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-
ralnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.92+poz.93 m2 577,266
RAZEM 577,266

96
d.10.1

KNR 0-17
0927-01

Malowanie elewacji farbami akrylowymi  -  nałożenie na podłoże farby
gruntującej  pierwsza warstwa

m2

poz.95 m2 577,266
RAZEM 577,266

97
d.10.1

KNR 0-17
0927-02

Malowanie elewacji -każda następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.96 m2 577,266
RAZEM 577,266

98
d.10.1

KNR-W 2-02
0904-01

Wykonanie tynku typu Marmolit - cokół m2

poz.37 m2 36,941
RAZEM 36,941

99
d.10.1

KNR-W 2-02
0514-01

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. m2

(1,3*2+1,9+2,8*8+1,3*3+1,6*2)*0,35 m2 11,900
RAZEM 11,900

10.2 WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE DO SALI.
100

d.10.2
KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy pod fundament schodów i pochylni zewnętrznej. m3

(1,8*2+2)*0,25*1 m3 1,400
(6,46*2,7+4*1,45)*1 m3 23,242

RAZEM 24,642
101

d.10.2
KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów . m3

poz.100-poz.102 m3 18,906
RAZEM 18,906

102
d.10.2

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe fundamentowe proste grubości 20 cm wysokości
do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - sciany fundamentowe
schodów i pochylni wejść.

m2

6,46*1,15*0,25+2,7*1,45*0,25+7*1,45*0,25+1,45*1*0,25 m2 5,736
RAZEM 5,736

103
d.10.2

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zasto-
sowaniem pompy do betonu -  pogrubienie do 25 cm.
Krotność = 5

m2

poz.102 m2 5,736
RAZEM 5,736

104
d.10.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli  -
zbrojenie fundamentów.

t

poz.102*85/1000 t 0,488
RAZEM 0,488

105
d.10.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - podsypka
piaszczysta pod płyte schodów i pochylni  gr 15cm

m3

(6,22*2,55+1,2*7)*0,15 m3 3,639
RAZEM 3,639

106
d.10.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu pod płytę schodów i pochylni  gr 10cm m3

(6,22*2,55+1,2*7)*0,1 m3 2,426
RAZEM 2,426

107
d.10.2

KNR-W 2-02
0219-01

Schody  zewnetrzne. m3

6,22*0,6*0,2 m3 0,746
RAZEM 0,746

108
d.10.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyta pochylni i podestu schodów. - m3

1,45*7+6,22*2 m3 22,590
RAZEM 22,590

109
d.10.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

(0,3*2+0,15*3)*6,22+6,22*2 m2 18,971
RAZEM 18,971
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110
d.10.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar-
te na gładko - warstwa zaprawy elastycznej wyrównujacej powierzch-
nię pochylni.

m2

1,45*7 m2 10,150
RAZEM 10,150

111
d.10.2

KNR AT-27
0402-03
analogia

Malowanie powierzchni pochylni farba na bazie żywic celem uzyska-
nia powierzchni antypoślizgowej - kolor szary - (powłoki) wykonywana
ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm

m2

poz.110 m2 10,150
RAZEM 10,150

11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11.1 POSADZKI

11.1.1 POSADZKI PARTER
112

d.11.1.1
KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-
nach lub podłogach -  skucie posadzki przy istniejacym wejściu do
szkoły

m2

1,26*2,4 m2 3,024
RAZEM 3,024

113
d.11.1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach lub podłogach - wyrównanie posadzki pod nową wykładzinę.

m2

poz.112 m2 3,024
RAZEM 3,024

114
d.11.1.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie  gruntowanie podłoża  w pomiesz-
czeniach wilgotnych - łazienki i przysznice

m2

3,9+2,8+7,35*2+6,3*2 m2 34,000
RAZEM 34,000

115
d.11.1.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  w pomieszczeniach wil-
gotnych - łazienki i przysznice

m2

poz.114 m2 34,000
RAZEM 34,000

116
d.11.1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

poz.115 m2 34,000
RAZEM 34,000

117
d.11.1.1

KNR-W 2-02
1105-01

Wylewka samopoziomująca pod wykładziny pcv.gr 5mm
Krotność = 2,5

m2

24,1+8,52+11,8+14,46*2 m2 73,340
RAZEM 73,340

118
d.11.1.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin pcv. z cokolikiem wywiniętym na ściany h=
10cm.

m2

poz.117*1,15 m2 84,341
RAZEM 84,341

119
d.11.1.1

KNR-W 2-02
1125-01

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z
tworzyw sztucznych z cokolikiem wywiniętym na sciane h=10cm.

m2

1,35*(0,17+0,3)*21*1,15 m2 15,323
RAZEM 15,323

120
d.11.1.1

KNR-W 2-02
1125-05

Wykładziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych krawe-
dzie stopni

m

1,35*21 m 28,350
RAZEM 28,350

121
d.11.1.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.118+poz.119 m2 99,664
RAZEM 99,664

122
d.11.1.1

KNNR 2 1202-
04

Listwa posadzkowa między różnymi typami posadzek. m

1,1*3 m 3,300
RAZEM 3,300

11.1.2 POSADZKI PIĘTRO
123

d.11.1.2
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -  styropian elas-
tyczny gr 3cm.

m2

59,64+6,35+3,36+11,34+7,75+11,88 m2 100,320
RAZEM 100,320

124
d.11.1.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboś-
ci 20 mm zatarte na gładko

m2

poz.123 m2 100,320
RAZEM 100,320

125
d.11.1.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pogrubienie do
5cm

m2

poz.123 m2 100,320
RAZEM 100,320

126
d.11.1.2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie  gruntowanie podłoża  w pomiesz-
czeniach wilgotnych - łazienki i przysznice

m2
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3,36 m2 3,360
RAZEM 3,360

127
d.11.1.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  w pomieszczeniach wil-
gotnych - łazienki i przysznice

m2

3,36 m2 3,360
RAZEM 3,360

128
d.11.1.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

3,36+7,75 m2 11,110
RAZEM 11,110

129
d.11.1.2

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm m

3,4*2+2,28-1 m 8,080
RAZEM 8,080

130
d.11.1.2

KNR-W 2-02
1105-01

Wylewka samopoziomująca pod wykładziny pcv. gr 5mm m2

(59,64+6,35+11,34+11,88) m2 89,210
RAZEM 89,210

131
d.11.1.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin pcv. z cokolikiem wywiniętym na ściany h=
10cm.

m2

poz.130*1,15 m2 102,592
RAZEM 102,592

132
d.11.1.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.131 m2 102,592
RAZEM 102,592

133
d.11.1.2

KNNR 2 1202-
04

Listwa posadzkowa między różnymi typami posadzek. m

1,1 m 1,100
RAZEM 1,100

11.2 SUFITY PODWIESZANE
134

d.11.2
KNR-W 2-02
2006-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach
metalowych pojedynczych podwieszonych - okładzina sufitu sali gim-
nastycznej z płyt GK akustycznych odpornych na uderzenie.

m2

286 m2 286,000
RAZEM 286,000

135
d.11.2

KNR-W 2-02
2004-09

Sufit GK z płyty wododpornej - zabudowa w łazienkach. m2

0,6*2,25*2 m2 2,700
RAZEM 2,700

136
d.11.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - płyty
modułowe 60x 60  sufit woodporny - łazienki

m2

<parter>7,35*2+14,46*2+3,9 m2 47,520
<pietro>3,36 m2 3,360

RAZEM 50,880
137

d.11.2
NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - płyty
modułowe 60x 60

m2

11,8+11,34+11,4 m2 34,540
RAZEM 34,540

11.3 TYNKOWANIE I MALOWANIE.
138

d.11.3
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścia-
nach i słupach

m2

PARTER
<01>(21*2+13,62*2)*6,5-(2,3*2,7*8+1,8*2,2+1,8*1,2+1,8*2,1+0,1*
2,1*2)

m2 390,060

<02+06>(6,96+2,4+2,64+1,46+2,44+4,26+5,66+1,5+2,44+7,8+1,5)*
3,27-(1*2,1*4+1,8*2,1*2+4*2,2+0,9*2,1)

m2 101,076

<03>(2,52*2+3,66*2)*3,27-1*2,1 m2 38,317
<04>(2,2*2+1,8*2)*3,27-1*2,1 m2 24,060
<05>(2,4*2+1,18*2)*2,24 m2 16,038
<07a+08a>2*(4,23*2+3,42*2)*3,27-4*1*2,1 m2 91,662
<07b+08b>(3,42*2+2,25*2)*2*3,27-4*1*2,1 m2 65,764
<07c+08c>2*(3,42*2+1,85*2)*3,27-2*1*2,1 m2 64,732
A  (suma częściowa) ------------------

m2 791,709
PIĘTRO
<101>(6,96*2+8,57*2)*3,2-1*2,1-3*1,2*1,5 m2 91,892
<102>(2,54*2+2,5*2)*3,2-1,*2,1 m2 30,156
<103>(1,4*2+2,54*2)*3,2-0,*2,1 m2 25,216
<104>(2,54+3,65+3,44+2,28+0,9+1,35)*3,2-2*1,5-1,5*1,5-1*2,1-
0,9*2,1

m2 36,072

<105>(3,4*2+2,28*2)*3,2-1,5*1,5-1*2,1 m2 32,002
<106>(5,4*2+4,3*2)*3,5-3*1*2,1 m2 61,600
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B  (suma częściowa) ------------------
m2 276,938

RAZEM 1 068,647
139

d.11.3
KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stro-
pach i podciągach

m2

<parter>6,3*2+8,52+24,1+3,94*1,4+2,8 m2 53,536
<pietro>59,64+6,35+7,75 m2 73,740

RAZEM 127,276
140

d.11.3
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.138-poz.146 m2 980,947
RAZEM 980,947

141
d.11.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.139 m2 127,276
RAZEM 127,276

142
d.11.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.140+poz.141 m2 1 108,223
RAZEM 1 108,223

143
d.11.3

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.142 m2 1 108,223
RAZEM 1 108,223

144
d.11.3

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie  lakierem lamperyjnym bezbarwnym ścian na
wysokość 1,8m w pomieszceniach bez okładzin ceramicznych pod-
łoży gipsowych bez szpachlowania - powierzchnia zmywalna.

m2

487,5 m2 487,500
RAZEM 487,500

11.4 OKŁADZINY ŚCIENNE
145

d.11.4
NNRNKB 202
1134-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jedno-
krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

<004>(0,81+2,2*2)*2 m2 10,420
<0,08B+0,07B>2*(2,25*2+3,42*2-4)*2 m2 29,360
<0,08C+0,07C>2*(3,42*2+1,85*2-2)*2 m2 34,160
<103>(2,54+1,54+1,4*2)*2 m2 13,760

RAZEM 87,700
146

d.11.4
KNR 0-12
0829-05

Licowanie ścian płytkami m2

poz.145 m2 87,700
RAZEM 87,700

147
d.11.4

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje  przeciwdzwiekowe scian pom. technicznego na piętrze z
wełny min gr 5cm.

m2

(2,54*2+2,5*2)-1*2 m2 8,080
RAZEM 8,080

148
d.11.4

KNR-W 2-02
0613-01

Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny płyta 5cm poziome od spodu
konstrukcji na kleju - pom techniczne na piętrze.

m2

2,54*2,5 m2 6,350
RAZEM 6,350

149
d.11.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i  stropach na izolacji .m2

poz.147+poz.148 m2 14,430
RAZEM 14,430

150
d.11.4

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa ciankowarstwowa na sitce na izolacji. m2

poz.149 m2 14,430
RAZEM 14,430

12 STOLARKA
151
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe d2 zewnętrzne. m2

2,2*2 m2 4,400
RAZEM 4,400

152
d.12

KNR-W 2-02
1205-09

Ościeżnice stalowe ze stali ocynkowanej. m2

2*2,1*1,9+11*1*2,1+0,9*2,1+1,1*2,1 m2 35,280
RAZEM 35,280

153
d.12

KNR-W 2-02
1027-04
kalk. własna

Drzwi D1 - EI60 wg opisu stolarki - dwuskrzydłowe kompletne z
zmakiem , klamka , szyldem.

m2

2,1*1,9 m2 3,990
RAZEM 3,990

154
d.12

KNR-W 2-02
1027-04
kalk. własna

Drzwi D1 -  wg opisu stolarki - dwuskrzydłowe kompletne z zmakiem
, klamka , szyldem.

m2

2,1*1,9 m2 3,990
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RAZEM 3,990
155
d.12

KNR-W 2-02
1027-02
kalk. własna

Drzwi D3 i D3' wg zestawienia stolarki kompletne  jednoskrzydłowe
pełne

m2

8*1*2,1+0,9*2,1 m2 18,690
RAZEM 18,690

156
d.12

KNR-W 2-02
1027-02
kalk. własna

Drzwi D4 i D5- łazienkowe wg zestawienia stolarki kompletne  jed-
noskrzydłowe pełne

m2

3*2,1*1,02+1,12*2,1 m2 8,778
RAZEM 8,778

157
d.12

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni po-
nad 1.5 m2 - okno wewnetrzne.

m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

158
d.12

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni po-
nad 1.5 m2

m2

1,5*1,5*2+1,2*1,5*3+0,9*1,2*2+2,3*2,7*8+1,2*1,8 m2 63,900
RAZEM 63,900

159
d.12

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone w1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

160
d.12

KSNR 2 0504-
04

Obróbki blacharskie wyłazów dachowych szt.

0,9*4*0,25 szt. 0,900
RAZEM 0,900

161
d.12

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 2cm szer 30cm. m

2+1,5*2+1,2*3+1,2*2+2,7*8+1,8 m 34,400
RAZEM 34,400

13 ŚLUSARKA
162
d.13

KNR-W 2-02
1207-03

Balustrady schodowe wewnętrzne pretowe z pochwytem z rury fi
50mm - malowane proszkowo  dostarczane na budową gotowe do
montazu.

m

4,3+2,25+1,95 m 8,500
RAZEM 8,500

163
d.13

KNR-W 2-02
1207-03

Balustrada ze stali nierdzewnej zewnętrzna pochylni dla niepełnos-
prawnych.

m

4,12+1,25 m 5,370
RAZEM 5,370

14 WYPOSAŻENIE SPORTOWE- ZAMONTOWANIE W POSADZCE TULEI DO MONTAZU SPRZĘTU SPORTO-
WEGO

164
d.14

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  z chudego betonu pod fundamenty osadzenia
wyposazenia sportowego  gr 5cm

m3

(6)*0,7*0,7*0,05 m3 0,147
RAZEM 0,147

165
d.14

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe  pod montaż tulei dla sprzętu sporto-
wego.

m3

(6*0,6*0,6*0,6) m3 1,296
RAZEM 1,296

166
d.14 kalk. własna

Dostawa tulei montażowych do bramek piłki recznej kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

167
d.14 kalk. własna

Dostawa tulei montażowych do słupków do siatkówki kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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