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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych
wod-kan, cieptej wody i wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, dla przebudowy
nadbudowy i rozbudowy budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Czaple,
dz. nr. 182/6, gm. Korytnica

e/t

I. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy i przepisy techniczne

II. Dane ogolne.

Projektowana przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku Swietlicy Wiejskiej
zaopatrywana bedzie w wodg z wiejskiej sieci wodociagowe] przez projektowane przylacze
wodociagowe wg oddzielnego opracowania. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku
do projektowanego zbiornika $ciekow o pojemnosci 9m3 wg projektu budowlanego.
Ogrzewanie pomieszczen elektryczne. Wentylacja poszczegdlnych pomieszczen
grawitacyjna i mechaniczna.

ITI. Zakres opracowania — obejmuje zewngtrzne i wewngtrzne instalacje sanitarne
wod-kan, cieplej wody i wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne)

IV. Zatozenia technologiczne — prowadzenie narad i spotkan, praca 1-zmianowa,
ilo§¢ 0sob max. 20

1. Instalacja wody zimnej.

Zasilenie budynku w wodg z wiejskiej sieci wodociagowej przez projektowane przylacze
wodociagowe z rur PE fi 40mm wg oddzielnego opracowania. Instalacj¢ wody zimnej w
budynku zaprojektowano z rur polipropylenu PP-3, Pn-10 systemu BOR Plus, firmy Uponor
laczonych technika zgrzewania. System Uponor BOR Plus posiada ksztaltki o zwigkszonej
wytrzymatosci, oraz geometri¢ wewnetrzng dajaca 3 x mniejsze opory hydrauliczne.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur bez wkladki aluminiowej. Poziome przewody
wodociagowe prowadzi¢ w posadzce i po $cianach wewnetrznych w bruzdach $ciennych.
Podej$cia do przybor6w sanitarnych skry¢ w bruzdach $ciennych.
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Dopuszcza sie wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowe;j z rur stalowych,
ocynkowanych laczonych na gwint przy uzyciu ksztaltek. Przybory sanitarne wyposazy¢ w
zawory odcinajace, oraz czerpalne z ztaczka do weza fi 15mm.

Obliczenia.

Przyjeto max. 20 osob

Qd=20x60=1200 1/d = 1,20m3/d

Zapotrzebowanie wody na cele porzadkowe — 2 1/m2 powierzchni
Qd=180x2=360 1/d = 0,36m3/d

Laczne zapotrzebowanie wody wyniesie :
Qd=1,20+0,36=1,56m3/d

Pomiar zuzycia wody :

- umywalka szt 3x0,33=0,99

- zlewozmywak szt 2x1=2

- basen do mycia sprzetu szt 1x1=1

- ustep szt 3x0,50=1,50

- zawoOr czerpalny fi 15mm szt 3x1=3

razem N =849
g=0,2xV8,49=0,58 sek

Z nomogramu zaleznosci strat ci$nienia od natezenia przeptywu wody przez wodomierz,
dobrano wodomierz skrzydetkowy typu Metron dn=20mm, dla ktérego wysoko$¢ strat
ci$nienia wynosi 2m.st.w, a przeptyw nominalny 6m3/h.

‘Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu sali $wietlicy, obudowany szafka metalowa.
W zestawie wodomierzowym, nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA fi 25mm.

2. Instalacja wody cieple;.

Przygotowanie cieptej wody, dla celow socjalnych za pomoca podgrzewacza — termy 0
pojemnosci 100 1, zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchennym.

Rurociagi cieplej wody z rur polipropylenu PN-10, typu Stabi wzmocniona powloka
ochronna, faczone technika zgrzewania. Przewody poziome cieplej wody prowadzone w
posadzce i bruzdach $ciennych, izolowane termicznie. Rurociagi do przyboréw sanitarnych
skryé w bruzdach $ciennych. Przybory sanitarne wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe.



3. Kanalizacja sanitarna wewngtrzna.

$cieki sanitarne z budynku beda odprowadzane ciagiem kanalizacyjnym za pomoca
przylacza kanalizacyjnego do zbiornika $ciekow o pojemnosci 9m3 wg projektu
budowlanego. Wewnetrzna kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur PCV fi 50-160mm,
uszczelnianych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod
posadzka parteru, natomiast piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian lub
obudowane glazura. Podejscia do przyborow sanitarnych skry¢ w bruzdach Sciennych. Piony
kanalizacyjne w dolnej czgsci wyposazy¢ w rewizje szczelnie zamykana, a w gornej nad
dachem zakonczyé rura wywiewna PCV fi 75/160mm. Kratki $cickowe w sanitariatach jako
zasyfonowane. Rozmieszczenie przyborow sanitarnych wg rysunku - rzut parteru.

4. Obliczenie zbiornika $ciekow.

Zapotrzebowanie wody wynosi 1,20m3/d x 0,85 = 1,02m3/d

Vzb=9x1,02=9,18m3

Oproznianie zbiornika Sciekéw co 9 dni.

Przyjeto zbiornik $ciekéw bezodplywowy, szczelny o pojemmoscei uzytkowej V =9m3 wg
projektu budowlanego. $cieki sanitarne z zbiornika Sciekéw beda wywozone taborem
asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek bedzie ogrzewany za pomoca grzejnikow elektrycznych, zlokalizowanych w
kazdym pomieszczeniu, natomiast w pomieszczeniu sali gier i sali $wietlicy za pomoca
wlotow grzewczych elektrycznych, zamontowanych na stalo.

6. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
Wykaz pomieszczen wentylowanych :

1.2 WC - niepetnosprawni

| miska ustgpowa — 50m3/h

Wywiew-wentylator tazienkowy typ EDM-80 o wydajno$ci 80m3/h, zamontowany w kanale
PCV fi 110mm wyprowadzony nad dach budynku. Zalaczanie wentylatora zintegrowane z
o$wietleniem pomieszczenia. Parametry wentylatora . napiecie 230V, natgzenie pradu 0,08A,
pobor mocy 13W.

Nawiew-kratka w dolnej czesci drzwi o pow. 0,022m2 szt 1

Lw=50m3/h

Ln=50m3/h
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1.3 Sala matych gier
Vp=30,28x2,80=84,78m3 nw wymagana 2w’h
Lw=84,78x2=169,56m3/h
Wywiew-kanatem grawitacyjnym murowanym o wym. 14x14cm, wyprowadzonym nad dach
budynku i zakonczony nasada wentylacyjna powodujaca ruch powietrza o wydajnosci
170m3/h
Nawiew-nawiewnik okienny EFR o wydajnosci 6-30m3/h szt 4
Lw=170m3/h
Ln=4x30=120m3/h

1.4 Sala — $wietlica.

Przyjeto 20 oséb

Na jedna osobe — 30m3/h

Lw=20x30=600m3/h

Wywiew-wentylator dachowy wywiewny typ RFV/2-125 o wydajnosci 600m3/h,
zamontowany na kanale murowanym o wym. 14x14cm nad dach budynku.
Parametry wentylatora : predko$é 24000br/min, pobor mocy 85W, napigcie 230V, natezenie
pradu 0,34A.

Nawiew-nawiewnik okienny EFR o wydajnosci 6-30m3/h szt 6

Ln=6x30=180m3/h

Nawiew-aparat grzewczo-wentylacyjny Neolux III OWE-2,4 o wydajnosci 400m3/h.
Parametry : napiecie 230V, moc 2,4/1,2, posiadajacy trzy pozycje pracy.

Razem Ln = 180 + 400 = 580m3/h

Lw=600m3/h

1.5 Kuchmia

Vp=20x2,80=56m3 nw wymagana 6w/h

Lw=56x6=336m3/h

Wywiew-okap kuchenny typu ALFA 60 o wydajno$ci 360m3/h, zamontowany na $cianie nad
kuchnia gazowa na wysokosci 1,80m od podlogi, sterowany mechanicznie.

Okap pracuje jako wyciag z filtrem weglowym i wykonany jest z stali nierdzewne},
wykonanie kolorystyczne, podtaczony do istniejacego kanatu murowanego o wym. 14x14cm
wywiewnego nad dach budynku.

Nawiew-nawiewnik okienny EFR o wydajnosci 6-30m3/h szt 4

Lw=336m3/h

Ln=4x30=120m3/h

1.7 Szatnia

Vp=6,58x2,80=18,42m3 wymagana 2w/h

Lw=18,42x2=36,84m3/h

Wywiew-kanatem grawitacyjnym PCV fi 160mm, wyprowadzonym nad dach budynku i
zakonczony nasada wentylacyjna powodujaca ruch powietrza o wydajnosci 50m3/h.
Nawiew-nawiewnik okienny EFR o wydajno$ci 6-30m3/h szt 1

Lw=50m3/h, Ln=30m3/h



1.9 Szafa porzadkowa

Vp=1,08x2,80=3,02m3 nw wymagana 5w/h

Lw=3,02x5=15,10m3/h

Wywiew-kanatem grawitacyjnym murowanym o wym. 14x14cm, wyprowadzonym nad dach
budynku i zakonczony nasada wentylacyjna powodujaca ruch powietrza o wydajnosci
50m3/h.

Nawiew-kratka w dolnej czesci drzwi o pow. 0,022m2 szt 1

Lw=15m3/h

Ln=15m3/h

1.10 WC — damski niepetnosprawni

1 miska ustgpowa 50m3/h

Wywiew-wentylator tazienkowy typ EDM-80 o wydajnosci 80m3/h, zamontowany w kanale
murowanym o wym. 14x14cm, wyprowadzony nad dach budynku. Zataczanie wentylatora
zintegrowane z o$wietleniem pomieszczenia.

Nawiew-kratka w dolnej czesci drzwi o pow. 0,022m2 szt 1

Lw=50m3/h

Ln=50m3/h

1.11 WC - meski

1 miska ustepowa 50m3/h

Wywiew-wentylatory tazienkowe typ EDM-80 o wydajnosci 80m3/h szt 2, zamontowane w
kanatach murowanych o wym. 14x14cm, wyprowadzone nad dach budynku. Zalaczanie
-wentylatoréw zintegrowane z o$wietleniem pomieszczenia.

Nawiew-kratki w dolnej czesci drzwi o pow. 0,022m2 szt 3

Lw=2x50=100m3/h

Ln=100m3/h

7. Warunki montazowe.

Calosé robot wykonywaé przez personel wykwalifikowany, zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.



