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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Remont s$wietlicy wiejskiej w m. Czaple
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm  |m3
d.1.1/0212-02
schody wejs- |1,60*2,57*0,50 m3 2,06
ciowe
2,00*3,00*0,50 m3 3,00
RAZEM 5,06
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, |m?2
d.1.1/0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
tynki wewnetrzne:
1001 (1,50+1,90)*2*3,02-(0,80*2,00+1,02*2,00) m?2 16,90
1002 (1,92+1,91)*2*3,02-0,80*2,00 m2 21,53
1003 (3,56+3,92)*2*3,02-(0,90*2,00+0,90*2,00) m?2 41,58
1004 (3,57+5,04)*2*3,02-0,90*2,00 m2 50,20
1005 (13,45+5,95)*2*3,02-0,90*2,00*2 m?2 113,58
1006 (6,44+5,06)*2*3,02-0,92*2,00 m2 67,62
1007 (3,06+5,06)*2*3,02-(0,92*2,00+0,90*2,00*2) m?2 43,60
1008 (3,53+2,34)*2*3,02-0,90*2,00*2 m2 31,85
1009 (3,53+2,55)*2*3,02-0,90*2,00 m?2 34,92
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 421,78
tynki zewnetrzne:
50,20 m?2 50,20
-(2,14+2,06+2,05) m2 -6,25
50,80 m?2 50,80
-2,09 m2 -2,09
6,00 m?2 6,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 98,66
RAZEM 520,44
3|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewn.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku (blacha z rozbiérki do |m?2
d.1.1/0535-08 dyspozycji Inwestora)
(1,45+1,44+1,54+1,47+1,48+0,86+0,87+1,47+1,46*3)*0,20 m?2 2,99
RAZEM 2,99
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
1,46*1,45*8 m?2 16,94
RAZEM 16,94
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
1,00 szt. 1,00
1,00<okienko podawcze> szt. 1,00
RAZEM 2,00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
17,90*2 m 35,80
RAZEM 35,80
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3,95*4 m 15,80
RAZEM 15,80
10/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku (blacha z rozbior- |m?2
d.1.1/0535-02 ki do dyspozycji Inwestora)
17,90*6,42*2 m?2 229,84
RAZEM 229,84
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstepach m2
d.1.1/0430-01
17,90%*6,42*2 m?2 229,84
RAZEM 229,84
12/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste z wigzar6w drewnia-|m?2
d.1.1/0430-06 nych
17,90*6,42*2 m?2 229,84
RAZEM 229,84
13/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m?2
d.1.1/0428-03
2,85+3,67+13,91+17,91+32,58+79,87+15,48+8,26+9,00 m?2 183,53
RAZEM 183,53
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14/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.1/0428-04
3,56*11 m 39,16
5,95*15 m 89,25
5,06*8 m 40,48
3,06*6 m 18,36
2,34*5 m 11,70
2,565*5 m 12,75
RAZEM 211,70
15/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm  |m3
d.1.1/0212-02
poduszki pod |0,20*0,20*0,60*183,53*0,5 ms3 2,20
legarami
RAZEM 2,20
16|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1.1/0429-04
2,85+3,67+13,91+17,91+32,58+79,87+15,48+8,26+9,00 m?2 183,53
RAZEM 183,53
17/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
(3,41*3,30-0,90*2,00)*0,28 m3 2,65
((2,06+1,92)*3,30-0,80*2,00)*0,15 m3 1,73
1,92*3,30*0,14 m3 0,89
1,00*3,30*0,28 m3 0,92
1,31*3,30*0,28 m3 1,21
RAZEM 7,40
18/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.1.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0,20+0,30)*2,00*0,27 m3 0,27
(0,16+0,27)*2,00*0,41 m3 0,35
(0,17+0,20)*2,00*0,44 m3 0,33
RAZEM 0,95
19/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych ponad dachem m3
d.1.1/0350-01
0,38*0,51*5,45 m3 1,06
RAZEM 1,06
20|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi / warstwa 30 cm celem wykonania nowych |m3
d.1.1/0106-04 podktadow i posadzek /
pom 1002i |(2,85+3,67+13,91+17,91+32,58+79,87+15,48+8,26+9,00)*0,30 m3 55,06
1003
RAZEM 55,06
21|KNR 4-04 Rozebranie kominka z cegly m3
d.1.1/0510-01
1,42*1,10*1,50 m3 2,34
RAZEM 2,34
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 5 km |m3
d.1.1/0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
poz.1 m3 5,060
poz.2*0,02 m3 10,409
poz.15 m3 2,200
poz.17 m3 7,400
poz.18 m3 0,950
poz.19 m3 1,060
poz.20 m3 55,060
poz.21 m3 2,340
RAZEM 84,479
1.2 Roboty murowe
23|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegly |m3
d.1.2/0128-01
0,38*1,44*6,82 m3 3,73
RAZEM 3,73
24|KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet klinkierowych ponad dachem m3
d.1.2/0308-01
analogia
0,38*1,44*1,05 m3 0,57
0,40*1,34*0,80 m3 0,43
RAZEM 1,00
25/KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakdw ceramicznych m
d.1.2/0308-02
6,47+7,14 m 13,61
6,47*2 m 12,94
RAZEM 26,55
26| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1.2/2003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
(2,72+1,94+0,85+2,32+2,99+1,92+0,90+2,55+1,55)*3,61 m2 64,04
-(1,10*2,10+1,00*2,10*2) m?2 -6,51
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RAZEM 57,53
27 Wykonanie nowego kompletnego kominka z cegty i z wktadem 15 kW oraz wykonanie |kpl.
d.1.2|kalk. wkasna |nawiewu do kominka i instalacjg nagrzewczg
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Roboty betonowe
28|KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - reczne ukta- | m3
d.1.3/0210-01 danie betonu
1,90*0,44*0,24 m3 0,20
3,06*0,41*0,24 m3 0,30
1,90*0,27*0,24 m3 0,12
1,60*0,28*0,24 m3 0,11
1,50*0,28*0,24 m3 0,10
1,30*0,29*0,24 m3 0,09
2,80*0,14*0,24 m3 0,09
RAZEM 1,01
29/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o |t
d.1.3/0259-03 $r.do 7 mm
nadproza 1,90/0,20*1,46*0,222/1000 t 0,00
3,06/0,20*1,40*0,222/1000 t 0,00
1,90/0,20*1,12*0,222/1000 t 0,00
1,60/0,20*1,14*0,222/1000 t 0,00
1,50/0,20*1,14*0,222/1000 t 0,00
1,30/0,20*1,16*0,222/1000 t 0,00
2,80/0,20*0,86*0,222/1000 t 0,00
A (sumaczesciowa) e
t 0,00
wience (12,06+17,26)*2/0,20*1,54*0,222/1000 t 0,10
13,45/0,20*1,14*0,222/1000 t 0,02
(5,45+4,51)*1,06*0,222/1000 t 0,00
B (sumaczesciowa) ] e
t 0,12
RAZEM 0,12
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowa- |t
d.1.3/0259-04 ne o $r. 8-10 mm
nadproza (1,90+3,06+1,90+1,60+1,50+1,30+2,80)*4*0,617/1000 t 0,03
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,03
wience (12,06+17,26)*2*4*0,617/1000 t 0,14
13,45*4*0,617/1000 t 0,03
(5,45+4,51)*4*0,61/1000 t 0,02
B (sumaczesciowa) ] e
t 0,19
RAZEM 0,22
31|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie betonu m3
d.1.3/0203-02
0,40*1,50*0,50<fundament pod komin> m3 0,30
RAZEM 0,30
32|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm m3
d.1.3/0212-13
(12,09+17,26)*2*0,40*0,24 m3 5,64
RAZEM 5,64
33|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1.3]0212-11
13,45*0,28*0,24 m3 0,90
(5,45+4,51)*0,24*0,24 m3 0,57
RAZEM 1,47
34|KNR-W 2-02 |Nakrywy kominow o $redniej gr. 7 cm m?2
d.1.3/0220-05
1,55*0,48 m?2 0,74
1,45*0,50 m2 0,72
RAZEM 1,46
35|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome czapek kominowych z dys- |m2
d.1.3/0602-01 perbitu - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
1,55*0,48 m?2 0,74
(1,55+0,48)*2*0,10 m2 0,41
1,45*0,50 m?2 0,72
(1,45+0,50)*2*0,10 m2 0,39
RAZEM 2,26
1.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
36|KNR-W 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.4/0406-01 drew.
18,10*0,16*0,05*2 m3 0,29
drew.
RAZEM 0,29
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37|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 12.09 m - interpolacja |m?2
d.1.4/0405-04/05
19,40*7,50*2 m?2 291,00
RAZEM 291,00
38/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej /folia dachowa/ |m?2
d.1.4/0604-02
19,40*7,50*2 m?2 291,00
RAZEM 291,00
39/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.1.4/202 0421-01
19,40*7,50*2 m?2 291,00
RAZEM 291,00
40 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m2
d.1.4|202 0537-04 |wlekang trapezowa na tatach
analogia
19,40*7,50*2 m?2 291,00
RAZEM 291,00
41NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czo- |m
d.1.4/202 0421-02 |fowej
19,40*2 m 38,80
7,50%2*2 m 30,00
RAZEM 68,80
42|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych m
d.1.4/202 0539-02
19,40*2 m 38,80
RAZEM 38,80
43/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.1.4/202 0539-03
7,50%2*2 m 30,00
RAZEM 30,00
44/\NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.1.4/202 0541-01
Kominy:
(0,58+1,44)*2*0,25 m?2 1,01
(0,90+1,34)*2*0,25 m?2 1,12
RAZEM 2,13
45/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.4/202 0541-02
19,40*0,40 m?2 7,76
RAZEM 7,76
46|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukladanych na |m2
d.1.4/0612-03 sucho - pierwszaa warstwa gr. 15 cm
194,60 m?2 194,60
RAZEM 194,60
47/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych na |m2
d.1.4/0612-03 sucho - druga warstwa gr. 15 cm
194,60 m?2 194,60
RAZEM 194,60
48|KNR-W 2-02 |1zolacje z folii paroilozacyjnej poziome - jedna warstwa m2
d.1.4/0615-01
analogia
194,60 m?2 194,60
RAZEM 194,60
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.4/0524-01
19,40%2 m 38,80
RAZEM 38,80
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - ztgczka rynny rozm 125 mm szt
d.1.4/0524-03
analogia
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - Dekle z PVC - rozm.125mm szt
d.1.4/0524-03
analogia
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe $r. 125 mm szt
d.1.4/0524-03
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.4/0531-04
3,95*4 m 15,80
RAZEM 15,80
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54/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - kolana rury spustowej rozm 110 mm szt
d.1.4/0524-03
analogia
3,00*4 szt 12,00
RAZEM 12,00
55|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych na stropach |m2
d.1.4/2009-02
7,50*0,42*2*2 m2 12,60
19,40*0,60*2 m?2 23,28
RAZEM 35,88
56|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.1.4/2614-01
7,50*0,42*2*2 m2 12,60
19,40*0,60*2 m?2 23,28
RAZEM 35,88
57|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.1.4/2614-02
7,50*2*2*2 m 60,00
19,40%2*2 m 77,60
RAZEM 137,60
15 Stolarka okienna i drzwiowa
58/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1.5/0701-01
0,87*0,48*4 m?2 1,67
RAZEM 1,67
59|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m?2
d.1.5/0701-03
1,50*0,70 m?2 1,05
RAZEM 1,05
60|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.5/0701-05
1,50%1,45*8 m?2 17,40
RAZEM 17,40
61/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych z uszczelka szt.
d.1.5/1104-01
5,00<1,00*2,10> szt. 5,00
2,00<1,10*2,10> szt. 2,00
RAZEM 7,00
62| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.1.5/1103-01
1,00*2,00*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
63|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczonych fta-  |m2
d.1.5/1103-02 zienkowe/
1,10*2,00*2 m2 4,40
1,00*2,00*3 m?2 6,00
RAZEM 10,40
64| KNR-W 2-02 |Drzwi przymykowe dwuskrzydiowe aluminiowe zewnetrzne ocieplone bezprogowe pot- |m2
d.1.5/1040-02 pelne z samozamykaczem
1,40*2,10*2 m?2 5,88
RAZEM 5,88
65|KNR-W 2-02 |Drzwi przymykowe dwuskrzydiowe aluminiowe wewnetrzne bezprogowe pétpetne z sa- |m2
d.1.5/1040-02 mozamykaczem
1,50*2,10 m?2 3,15
1,40*2,10 m?2 2,94
RAZEM 6,09
66 Dostarczenie i montaz drzwi do szafy porzgdkowej ptyta HPL m2
d.1.5/kalk. wtasna
0,90*2,05 m?2 1,84
RAZEM 1,84
1.6 Tynki i oktadziny wewn etrzne
67|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg opryskiwa- |m?2
d.1.6/0623-03 nia ciggtego
1001 (1,50+1,90)*2*3,02 m?2 20,54
1002 (1,92+1,91)*2*3,02 m?2 23,13
1003 (3,56+3,92)*2*3,02 m?2 45,18
1004 (3,57+5,04)*2*3,02 m?2 52,00
1005 (13,45+5,95)*2*3,02 m?2 117,18
1006 (6,44+5,06)*2*3,02 m?2 69,46
1007 (3,06+5,06)*2*3,02 m?2 49,04
1008 (3,53+2,34)*2*3,02 m?2 35,45
1009 (3,53+2,55)*2*3,02 m?2 36,72
RAZEM 448,70
68| KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 |m?2
d.1.6/0702-02 mm
4,00+4,99+30,28+79,87+4,29+3,85+6,58+15,48+1,08+8,26+9,00 m2 167,68
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RAZEM 167,68
69/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.6/202 1134-02
poz.71 m?2 448,70
RAZEM 448,70
70| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian z osciezami m2
d.1.6/0801-03
tynki wewnetrzne:
1001 (1,50+1,90)*2*3,02 m2 20,54
1002 (1,92+1,91)*2*3,02 m?2 23,13
1003 (3,56+3,92)*2*3,02 m2 45,18
1004 (3,57+5,04)*2*3,02 m?2 52,00
1005 (13,45+5,95)*2*3,02 m2 117,18
1006 (6,44+5,06)*2*3,02 m?2 69,46
1007 (3,06+5,06)*2*3,02 m2 49,04
1008 (3,53+2,34)*2*3,02 m?2 35,45
1009 (3,53+2,55)*2*3,02 m2 36,72
RAZEM 448,70
71/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.1.6/2011-02 recznie na $cianach na podtozu z tynku
1001 (1,50+1,90)*2*3,02 m2 20,54
1002 (1,92+1,91)*2*3,02 m?2 23,13
1003 (3,56+3,92)*2*3,02 m2 45,18
1004 (3,57+5,04)*2*3,02 m?2 52,00
1005 (13,45+5,95)*2*3,02 m2 117,18
1006 (6,44+5,06)*2*3,02 m?2 69,46
1007 (3,06+5,06)*2*3,02 m2 49,04
1008 (3,53+2,34)*2*3,02 m?2 35,45
1009 (3,53+2,55)*2*3,02 m2 36,72
minus glazura:
RAZEM 448,70
72|KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej m2
d.1.6/0805-02
pom 1.5 (3,52+3,86)*2*2,00 m?2 29,52
-1,10*2,00 m2 -2,20
pom 1.10 (3,53+2,34)*2*2,00 m?2 23,48
-1,00*2,00 m2 -2,00
pom 1.11 (1,89+2,55)*2*2,00 m?2 17,76
-0,90*2,00*3 m2 -5,40
(1,55+1,22)*2*2,00 m?2 11,08
-0,90*2,00 m2 -1,80
(1,55+1,22)*2*2,00 m?2 11,08
-0,90*2,00 m2 -1,80
oscieza okien|1,10*0,30*6+1,50*0,30*3 m2 3,33
RAZEM 83,05
73|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m z konglomeratu gr.2 cm szer.38 cm  |szt
d.1.6/0129-02 dt.1,50 m
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
74|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, do 1m z konglomeratu gr.2 cm szer.32cm dt.0,90 |szt
d.1.6/0129-01 m
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, do 1m z konglomeratu gr.2 cm szer.37cm dt.0,90 |szt
d.1.6/0129-01 m
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.7 Podto za i posadzki
76| KNNR 2 Podktady z piasku gr 10cm pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1.7/1201-03
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92)*0,10 m3 18,52
RAZEM 18,52
77/KNNR 2 Podktady betonowe gr 15 cm pod podtogi i posadzki - na gruncie /beton B10/ m3
d.1.7/1201-01
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92)*0,12 m3 22,22
RAZEM 22,22
78| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr.0,2 mm z wywinieciem na m2
d.1.7/0604-01 Sciany
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92) m?2 185,19
RAZEM 185,19
79/KNNR 2 Izolacje poziome cieplnez ptyt styropianowych FS20 gr. 10 cm pod posadzki m2
d.1.7/0602-03
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92) m?2 185,19
RAZEM 185,19
80|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa gr.0,2 mm z wywinieciem na m?2
d.1.7/0604-01 Sciany
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92) m?2 185,19
RAZEM 185,19
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81|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 |m?2
d.1.7/1202-02 mm
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92) m?2 185,19
RAZEM 185,19
82|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 m2
d.1.7/1202-03 mm / dalsze 5 cm ponad 2 cm/
Krotnosé = 5
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92) m?2 185,19
RAZEM 185,19
83|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.1.7/1116-07
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92) m?2 185,19
RAZEM 185,19
84|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm uktadane metodg |m2
d.1.7/1209-03 regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
(40,00+80,00+32,59+15,48+8,20+8,92) m?2 185,19
RAZEM 185,19
85/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1.7/1209-05
0,36+0,32+1,50+0,15+1,39+0,10+0,40+2,73+0,15+1,34+0,16+4,51+3,57+8,58+0,93+ |m 32,50
0,36+5,95
13,45+2,95+2,63+0,28+6,76+0,10*4+0,18+0,87+0,22+1,97+0,16+1,50+0,12 m 31,49
1,03+0,90+0,60+0,12+1,92+0,12+0,37+0,12+1,48+2,26+2,99+2,20+1,99 m 16,10
RAZEM 80,09
1.8 Malowanie
86/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m?2
d.1.8/1402-04
(2,18+2,13)*2*3,14-1,00*2,00 m2 25,07
(6,68+5,50)*2*3,14-(1,00*2,00*2+1,10*2,00*2) m?2 68,09
(4,73+2,67)*2*3,14-1,10*2,00 m2 44,27
(2,00+1,40)*2*1,14 m?2 7,75
(2,00+0,93)*2*1,14 m2 6,68
(1,85+2,43)*2*1,14 m?2 9,76
(9,71+10,11)*2*3,14 m?2 124,47
minus plyta gipsowa:
-(2,00+2,30+2,13)*3,14*2 m?2 -40,38
RAZEM 245,71
87|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie z gruntowaniem piyt gipsowych spoinowanych |m?2
d.1.8/1402-06 szpachlowanych
(2,00+2,30+2,13)*3,14*2 m?2 40,38
(1,30+0,98)*3,14*2 m?2 14,32
RAZEM 54,70
1.9 Docieplenie s$cian
1.9.1 Docieplenie fundamentéw poni  zej poziomu terenu
88|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.1.9./0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
1
(18,10+13,09)*2*0,50*1,00 m3 31,19
RAZEM 31,19
89|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m?2
d.1.9./12611-01 mechaniczne i zmycie
1
(18,10+12,09)*2*1,00 m?2 60,38
RAZEM 60,38
90|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m?2
d.1.9./12611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
1
(18,10+12,09)*2*1,00 m?2 60,38
RAZEM 60,38
91|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach 30% powierzchni m2
d.1.9./0101-06
1
(18,10+12,09)*2*1,00*0,30 m?2 18,11
RAZEM 18,11
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.1.9./12612-01 gr 10 cm do $cian fundamentowych
1
(18,30+12,09)*2*1,00 m?2 60,78
RAZEM 60,78
93|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m2
d.1.9./2612-06 $cianach
1
(18,30+12,29)*2*1,00 m?2 61,18
RAZEM 61,18
94|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.1.9./0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
(18,30+12,29)*2*1,00 m?2 61,18
RAZEM 61,18
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95/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m2
d.1.9./0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
(18,30+12,29)*2*1,00 m?2 61,18
RAZEM 61,18
96|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubi- m3
d.1.9./0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1
poz.88 m3 31,19
styropian -p0z.92*0,10 m3 -6,08
RAZEM 25,11
97|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 3 km grunt.kat. I-11 m3
d.1.9./0108-05
1/0108-08
poz.88-p0z.96 m3 6,08
RAZEM 6,08
1.9.2 Docieplenie $cian cokotu powy zej poziomu terenu
98|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.1.9./12611-01 mechaniczne i zmycie
2
(18,10+12,09)*2*1,00 m?2 60,38
RAZEM 60,38
99|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach 30% powierzchni m2
d.1.9./0101-06
2
(18,10+12,09)*2*1,00*0,30 m?2 18,11
RAZEM 18,11
100/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m?2
d.1.9./12611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
2
poz.98 m?2 60,38
RAZEM 60,38
101|KNNR 2 Docieplenie scian cokotu ptytami styropianowymi FS 15 gr 10 cm - tynk zywiczny moza-|m?2
d.1.9./1902-04 ikowy (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
2
(18,30+12,09)*2*1,00 m?2 60,78
RAZEM 60,78
1.9.3 Docieplenie $cian zewn etrznych ponad cokotem
102|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda opryskiwa- |m2
d.1.9./0623-03 nia ciggtego
3
(18,10+12,09)*2*3,60 m2 217,37
12,09/2*1,40*2 m?2 16,93
-(1,50*1,45*8+1,40*2,00*2) m2 -23,00
RAZEM 211,30
103|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie  |m2
d.1.9./12611-01 mechaniczne i zmycie
3
(18,10+12,09)*2*3,60 m?2 217,37
12,09/2*1,40*2 m?2 16,93
-(1,50*1,45*8+1,40*2,00*2) m?2 -23,00
RAZEM 211,30
104|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m?2
d.1.9./12611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
3
(18,10+12,09)*2*3,60 m?2 217,37
12,09/2*1,40*2 m?2 16,93
-(1,50*1,45*8+1,40*2,00*2) m?2 -23,00
RAZEM 211,30
105|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 15 cm - metoda lekka; faktura |m2
d.1.9./1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ od 1,5 do 2,0 mm na $cianach
3
(18,10+12,39)*2*3,60 m?2 219,53
12,39/2*1,40*2 m?2 17,35
-(1,50*1,45*8+1,40*2,00*2) m?2 -23,00
RAZEM 213,88
106|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi FS15 gr.3 cm - metoda lekka ; m2
d.1.9./1902-06 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na osciezach
3
(1,45*10+1,46*5+2,10*4+1,36*2+0,48*8+0,83*4+0,70*2+1,43)*0,15 m?2 6,44
RAZEM 6,44
107|KNNR 2 Docieplenie Scian: listwy aluminiowe z siatkg naroznikowe m
d.1.9./1902-11
3
126,00 m 126,00
RAZEM 126,00
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108/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.1.9./202 0541-01
3
(1,50*8+0,90*1)*0,20 m?2 2,58
RAZEM 2,58
1.10 Roboty zewn etrzne
1.10.1 Montaz daszka nad wej $ciem gtéwnym
109 Dostarczenie i montaz daszkéw z plyty polweglanowej gr. 10 mm jednokomorowej na |m2
d.1.|kalk. wtasna |konstr. aluminiowej lub ze stali nierdzewnej nad wej$ciem gtéwnym
10.1
2,00*1,00*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
1.10.2 Utwardzenie placu
110/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie|m3
d.1.|0201-04 kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km,
10.2/0214-03 wykonanie koryta pod kostke i nawierzchnig z tlucznia
89,63*0,25 m3 22,41
70,50*0,25 m3 17,62
RAZEM 40,03
111|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.1./0103-02 gruncie kat. IlI-IV
10.2
89,63+70,50 m?2 160,13
RAZEM 160,13
112|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszczanie m2
d.1./0104-03 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10.2
89,63+70,50 m?2 160,13
RAZEM 160,13
113|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
10.2
(16,26+22,27+12,75+10,85+26,15+5,73+43,06+9,10+10,75+2,60+4,08+9,70)*0,15* m3 2,60
0,10
RAZEM 2,60
114|\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.1.|0407-02 piaskiem (kolor grafitowy)
10.2
16,26+22,27+12,75+10,85+26,15+5,73+43,06+9,10+10,75+2,60+4,08+9,70 m 173,30
RAZEM 173,30
115/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
10.2
opaska wokot| (17,83+11,16*2+3,77+3,18)*0,65 m2 30,62
budynku
pochylniaz |10,88*1,50 m2 16,32
podestem
RAZEM 46,94
116|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.|0511-03 piaskowej
10.2
89,63+70,50 m?2 160,13
RAZEM 160,13
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja wod-kan i cieptej wody
117\KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.2.1/0203-04 kéw o potgczeniach weiskowych /doprowadzenie powietrza do kominka/
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
118/KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 15-20 mm tgczone metoda klejenia, na scianachw |m
d.2.1/0110-01 budynkach niemieszkalnych
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
119/KNNR 8 Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $r.15-20mm szt.
d.2.1/0115-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120/KNNR 8 Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.15-20 mm szt
d.2.1/0117-01
18,00 szt 18,00
RAZEM 18,00
121|KNNR 8 Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z blachy nierdzewnej szt
d.2.1/0215-04
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
122|KNNR 8 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem kpl.
d.2.1/0216-01
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

-10 -
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123|KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt" kpl.
d.2.1/0218-03
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
124|\KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potgczeniu elastycznym szt.
d.2.1/0109-07 metalowym
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych metodg klejenia msc.
d.2.1/0212-05
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
6,00 m 6,00
3,00 msc. 3,00
RAZEM 3,00
126|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka szt.
d.2.1/0121-01
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
127|KNR 4-02 Wymiana podej$cia doptywowego pod zawoér baterie o $r. 15 mm szt.
d.2.1/0109-01
Przedmiar dodatkowy
7,50 m 7,50
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
128|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm tgczonych metodg klejenia msc.
d.2.1/0212-03
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosc
12,00 m 12,00
6,00 msc. 6,00
RAZEM 6,00
129/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm m
d.2.1/0207-01
44,00 m 44,00
RAZEM 44,00
130|KNNR 4 Kratka PCV o ér. 50 mm szt.
d.2.1/0216-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNNR 4 Rewizja PCV o $r. 100 mm szt.
d.2.1/0219-03
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
132|KNNR 4 Zawory antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.1/0411-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody terma o poj.80 dm3 kpl.
d.2.1/0121-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNR 4-05I Demontaz istniejgcego szamba o gtebokosci 3 m kpl.
d.2.1/0409-05
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135/KNR 2-18 Montaz nowego zbiornika betonowego na szambo o poj. 5 m3 szt
d.2.1/0613-05
analogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Demonta z
136 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kpl
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Montaz WLZ
137|KNR 5-18 Stojak dachowy jednowylotowy z rury sr. 50 lub 75 mm stojak.
d.3.2/0305-03
1 stojak. 1,00
RAZEM 1,00
138/KNR 5-18 Montaz odcigzki stojaka dachowego na dachu krytym blachg szt.
d.3.2/0306-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00

-11 -
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139/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.2/0103-06
18 m 18,00
RAZEM 18,00
140/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mmz2 wciggane do rur LY16mm2 m
d.3.2/0201-05 Krotnosé = 5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3.3 Ztgcze i tablica rozdzielcza
141|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do |szt.
d.3.3/0405-07 podioza przez przykrecenie - ZN+P
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do |szt.
d.3.3/0405-03 podtoza przez zabetonowanie - rozdzielnia RG+WG
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.4 Monta z przewodoéw i puszek
143|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.3.4/1209-0702
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
144\KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z ceg- |otw.
d.3.4/1209-06 ty
11 otw. 11,00
RAZEM 11,00
145/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.4/1207-01
230 m 230,00
RAZEM 230,00
146/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.3.4/1207-05
35 m 35,00
RAZEM 35,00
147\KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
d.3.4/0204-05 nym niz betonowy - YDYp 3x1,5mm2
(4+7+14+10+2)*6 m 222,00
RAZEM 222,00
148/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.3.4/0204-05 nym niz betonowy - YDYp 4x1,5mm2
(4+7+14+10+2)*4 m 148,00
RAZEM 148,00
149/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku in- |m
d.3.4/0204-05 nym niz betonowy YDYp 3x2,5mm2
(12+15+11+2)*11 m 440,00
RAZEM 440,00
150/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych |m
d.3.4/0205-02 bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 5x2,5mm2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
151|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz  |m
d.3.4/0204-02 betonowy
NKGs 2x1,5mm2
27 m 27,00
RAZEM 27,00
152|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych bruz- m
d.3.4/0102-05 dach w podtozu innym niz beton
45 m 45,00
RAZEM 45,00
153|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur X\WDek 75 m
d.3.4/0201-01
analogia
45 m 45,00
RAZEM 45,00
154/\KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |szt.
d.3.4/0301-11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
155/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.4/0302-01
6+7+12+17+3 szt. 45,00
RAZEM 45,00
156 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.3.4/0302-06
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
157|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z cegiet m
d.3.4/0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
230 m 230,00
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RAZEM 230,00
3.5 Montaz osprz etu
158/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kot- |szt.
d.3.5/0301-02 kéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
159|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.5/0307-01
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
160|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe szt.
d.3.5/0307-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
161|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe  |szt.
d.3.5/0308-05 podwadjne przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewod6w do 2.5 mm2
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
162|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze- |szt.
d.3.5/0308-03 lotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
163|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV szt.
d.3.5/0308-01
analogia
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
164/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe  |szt.
d.3.5/0308-06 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
gniazda zespolone z wytacznikiem 16A
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
165/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt p.poz szt.
d.3.5/0406-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166 Montaz masztu i anteny DVB-T ze wzmacniaczem szt
d.3.5/analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
167|KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
d.3.5/0410-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
168 Termy, przeptywowe podgrzewacze podtaczenie szt.
d.3.5|kalk. wtasna
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.6 Monta z opraw
169|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.3.6/1201-03
4+7+14+10+2 szt. 37,00
RAZEM 37,00
170/KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytoszczelne w | kpl.
d.3.6/0511-01 obudowie metalowej 2x40 W P65
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
171|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40W 1P20 kpl.
d.3.6/0502-03
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
172|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kinkiet scienny ozdobny 26W kpl.
d.3.6/0502-01
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
173|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - plafoniera swietlbwkowa do 2x20W IP20 |kpl.
d.3.6/0502-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
174/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - plafoniera swietléwkowa do 2x20W IP54 |kpl.
d.3.6/0502-02
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
175|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - oswietlenia zewnetrznego IP65 odporna na |szt.
d.3.6/1004-02 uv
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.7 Montaz ogrzewania elektrycznego
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176/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na Scianie; szt.
d.3.7/0103-03 0 mocy 2,0kW
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
177|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na $cianie; szt.
d.3.7/0103-03 o mocy 0,5kW tazienkowe do pomieszczen wilgotnych
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.8 Instalacja uziemiaj aca, odgromowa i pot gczen wyréwnawczych
178/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach ob- |m
d.3.8/0601-01 sadzanych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
179|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych bruz- m
d.3.8/0102-06 dach w podtozu innym niz beton
12 m 12,00
RAZEM 12,00
180|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur DFeZN fi8mm |m
d.3.8/0201-07
analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
181|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach $cien- |m
d.3.8/0602-02 nych na podtozu innym niz drewno - bednarka FeZn 20x3mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
182|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-11 m
d.3.8/0605-04
12 m 12,00
RAZEM 12,00
183|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. |- m
d.3.8/0605-07
24 m 24,00
RAZEM 24,00
184/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach wstrzeliwa- |m
d.3.8/0602-03 nych LY4mm2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
185/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.3.8/0613-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.9 BADANIA | POMIARY
186|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.9/1301-01
23 pomiar 23,00
RAZEM 23,00
187|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.9/1301-02
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
188|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika réznico- |pomiar
d.3.9/0902-05 wopradowego - pierwszy
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
189|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.9/1304-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
190/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.9/1304-04
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
191/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.9/1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
192|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.9/1304-02
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
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wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont swietlicy wiejskiej w m. Czaple
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 5,06
d.1./0212-02 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- m?2 520,44
d.1./0701-05 wo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
1 powierzchni odbicia ponad 5 m2
3|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewn.z blachy nie nadajagcej| m?2 2,99
d.1./0535-08 sie do uzytku (blacha z rozbiorki do dyspozyciji In-
1 westora)
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych m?2 16,94
d.1./0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2
1
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych szt. 2,00
d.1./0354-03 o powierzchni do 1 m2
1
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych szt. 9,00
d.1./0354-04 0 powierzchni do 2 m2
1
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych| szt. 10,00
d.1./0354-04 0 powierzchni do 2 m2
1
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m 35,80
d.1./0535-04 uzytku
1
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej m 15,80
d.1./0535-06 sie do uzytku
1
10|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nada-| m2 229,84
d.1./0535-02 jacej sie do uzytku (blacha z rozhbiérki do dyspozycji
1 Inwestora)
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - desko- m?2 229,84
d.1./0430-01 wanie dachu z desek w odstepach
1
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m?2 229,84
d.1./0430-06 dachowe proste z wigzaréw drewnianych
1
13|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m?2 183,53
d.1./0428-03
1
14|KNR 4-01 Rozebranie legarow m 211,70
d.1./0428-04
1
15/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 2,20
d.1./0212-02 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1
16|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - pod-| m?2 183,53
d.1./0429-04 sufitek z desek otynkowanych
1
17|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za- m3 7,40
d.1./0349-02 prawie cementowo-wapiennej
1
18|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci m3 0,95
d.1./0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
1 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
19|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych ponad da- m3 1,06
d.1./0350-01 chem
1
20/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi / warst- m3 55,06
d.1./0106-04 wa 30 cm celem wykonania nowych podktadéw i
1 posadzek /
21|KNR 4-04 Rozebranie kominka z cegtly m3 2,34
d.1./0510-01
1
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22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 84,479
d.1./0108-11 + samowytadowczymi na odl.do 5 km
1/KNR 4-01
0108-12
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty murowe
23|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o m3 3,73
d.1./0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 cegly
2
24/KNNR 2 0308- |[Kominy wolnostojace z cegiet klinkierowych ponad m3 1,00
d.1./01 dachem
2|analogia
25/KNNR 2 0308- |Kanaty spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicz- m 26,55
d.1./02 nych
2
26|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych m?2 57,53
d.1./2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01
27 Wykonanie nowego kompletnego kominka z cegty i | Kkpl. 2,00
d.1./kalk. wlasna |z wktadem 15 kW oraz wykonanie nawiewu do ko-
2 minka i instalacjg nagrzewczg
Razem dziat: Roboty murowe
1.3 Roboty betonowe
28/KNR-W 2-02 |Nadproza zelbetowe o stosunku deskowanego ob- m3 1,01
d.1./0210-01 wodu do przekroju do 8 - reczne ukladanie betonu
3
29/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 0,12
d.1./0259-03 nolitycznych budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm
3
30/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 0,22
d.1./0259-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-10
3 mm
31/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 0,30
d.1./0203-02 m3 - reczne uktadanie betonu
3
32/KNR-W 2-02 |Wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 5,64
d.1./0212-13 szerokosci ponad 30 cm
3
33|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach wewnetrznych m3 1,47
d.1./0212-11
3
34/KNR-W 2-02 |Nakrywy komindéw o $redniej gr. 7 cm m?2 1,46
d.1./0220-05
3
35/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 2,26
d.1./0602-01 poziome czapek kominowych z dysperbitu - wyko-
3 nywane na zimno - pierwsza warstwa
Razem dziat: Roboty betonowe
1.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
36/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z| m3 0,29
d.1./0406-01 tarcicy nasyconej drew.
4
37|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconejo| m?2 291,00
d.1./0405-04/05 rozpietosci 12.09 m - interpolacja
4
38|/KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do m?2 291,00
d.1./02 konstrukcji drewnianej /folia dachowa/
4
39/NNRNKB 202 |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m?2 291,00
d.1./0421-01 blach powlekanych
4
40|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o na- m?2 291,00
d.1./0537-04 chyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezo-
4|analogia wag na tatach
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m 68,80
d.1./0421-02 powlekanych - przybicie deski czotowej
4
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42/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz m 38,80
d.1./0539-02 pasoéw podrynnowych
4
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 30,00
d.1./0539-03 oston bocznych - wiatrownic
4
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 2,13
d.1./0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
4
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 7,76
d.1./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
4
46 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- m?2 194,60
d.1./0612-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - pierw-
4 szaa warstwa gr. 15 cm
47|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- m?2 194,60
d.1./0612-03 ralnej poziome z piyt uktadanych na sucho - druga
4 warstwa gr. 15 cm
48/ KNR-W 2-02 |lzolacje z folii paroilozacyjnej poziome - jedna wars-| m2 194,60
d.1./0615-01 twa
4|analogia
49/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pé- m 38,80
d.1./0524-01 tokragte o $r. 125 mm
4
50 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - szt 4,00
d.1./0524-03 ztgczka rynny rozm 125 mm
4|analogia
51/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - De- szt 4,00
d.1./0524-03 kle z PVC - rozm.125mm
4|analogia
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - leje szt 4,00
d.1./0524-03 spustowe $r. 125 mm
4
53/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 15,80
d.1./0531-04
4
54/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - ko- szt 12,00
d.1./0524-03 lana rury spustowej rozm 110 mm
4|analogia
55|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych| m2 35,88
d.1./2009-02 z listew drewnianych na stropach
4
56/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" m?2 35,88
d.1./2614-01 - podsufitka
4
57/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" m 137,60
d.1./2614-02 - listwy wykonczeniowe
4
Razem dziat: Dach - konstrukcja i pokrycie
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
58/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m?2 1,67
d.1./01 m2
5
59/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m?2 1,05
d.1.03 m2
5
60/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m?2 17,40
d.1./05 m2
5
61/KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych z uszczelkg szt. 7,00
d.1./01
5
62|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych| m2 4,00
d.1./01 fabrycznie wykonczonych
5
63/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklo- | m2 10,40
d.1./02 nych fabrycznie wykonczonych /tazienkowe/
5
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64 KNR-W 2-02 |Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe aluminiowe ze- m?2 5,88
d.1./1040-02 wnetrzne ocieplone bezprogowe potpetne z samo-
5 zamykaczem
65/KNR-W 2-02 |Drzwi przymykowe dwuskrzydtowe aluminiowe m?2 6,09
d.1./1040-02 wewnetrzne bezprogowe potpetne z samozamyka-
5 czem
66 Dostarczenie i montaz drzwi do szafy porzgdkowej m?2 1,84
d.1./kalk. wtasna  |ptyta HPL
5
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
1.6 Tynki i okladziny wewn etrzne
67 /KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- m?2 448,70
d.1./0623-03 wierzchni ponad 5 m2 metodg opryskiwania ciggte-
6 go
68/ KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych| m?2 167,68
d.1./02 Z rastrami o wymiarach 600x600 mm
6
69|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujg- m?2 448,70
d.1./1134-02 cymi - powierzchnie pionowe
6
70/ KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian z oscie-| m2 448,70
d.1.03 zami
6
71/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z m?2 448,70
d.1./2011-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
6 nach na podtozu z tynku
72|KNNR 2 0805- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych m?2 83,05
d.1./02 20x25 cm na zaprawie klejowej
6
73|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1mz | szt 6,00
d.1./0129-02 konglomeratu gr.2 cm szer.38 cm dt.1,50 m
6
74/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikdw, do 1m z kong- | szt 1,00
d.1./0129-01 lomeratu gr.2 cm szer.32cm dt.0,90 m
6
75/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, do 1m z kong- | szt 3,00
d.1.]0129-01 lomeratu gr.2 cm szer.37cm dt.0,90 m
6
Razem dziat: Tynki i okladziny wewn etrzne
1.7 Podto Zza i posadzki
76/KNNR 2 1201- |Podkiady z piasku gr 10cm pod podiogi i posadzki-| m3 18,52
d.1./03 na gruncie
7
77/\KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe gr 15 cm pod podtogi i posadz-| m3 22,22
d.1./01 ki - na gruncie /beton B10/
7
78|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- m?2 185,19
d.1./01 kowa gr.0,2 mm z wywinieciem na $ciany
7
79/KNNR 2 0602- |1zolacje poziome cieplnez ptyt styropianowych m?2 185,19
d.1./03 FS20 gr. 10 cm pod posadzki
7
80|KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- m?2 185,19
d.1./01 kowa gr.0,2 mm z wywinieciem na $ciany
7
81|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod | m?2 185,19
d.1./02 posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
7
82|KNNR 2 1202- |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod | m?2 185,19
d.1./03 posadzki - zmiana grubosci 0 10 mm / dalsze 5 cm
7 ponad 2 cm/
Krotnos¢ = 5
83|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata m2 185,19
d.1./1116-07 za zbrojenie siatkg stalowg
7
84|KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek gresowych o | m2 185,19
d.1./03 wym. 30x30 cm ukladane metodg regularng na za-
7 prawie klejowej gr. 3 mm
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
85/KNNR 2 1209- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukitada- m 80,09
d.1./05 nych na zaprawie klejowej
7
Razem dziat: Podlo za i posadzki
1.8 Malowanie
86 |KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gip-| m?2 245,71
d.1.|04 sowych
8
87|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowa- m?2 54,70
d.1./06 niem ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
8 nych
Razem dziat: Malowanie
1.9 Docieplenie $cian
1.9. Docieplenie fundamentéw poni  zej poziomu terenu
1
88|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od-| m3 31,19
d.1./0104-02 cinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do
9.1 1.5 m w gruncie kat. lll
89/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 60,38
d.1./2611-01 metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
9.1 zmycie
90/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 60,38
d.1./2611-02 metodg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
9.1 emulsjg gruntujgca
91|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkow w m?2 18,11
d.1./0101-06 tynkach 30% powierzchni
9.1
92|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi| m?2 60,78
d.1./2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych gr 10 cm do
9.1 $cian fundamentowych
93|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi| m?2 61,18
d.1./2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
9.1
94/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 61,18
d.1./0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
9.1 wej - pierwsza warstwa
95/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 61,18
d.1./0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
9.1 wej - druga i nastepna warstwa
96 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem | m3 25,11
d.1./0105-02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
9.1 15 cm w gruncie kat. I
97 |KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na| m3 6,08
d.1./0108-05 0108- |odlegtos¢ 3 km grunt.kat. I-II
9.1/08
Razem dziat: Docieplenie fundamentéw poni  Zej poziomu terenu
1.9. Docieplenie s$cian cokotu powy zej poziomu terenu
2
98/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 60,38
d.1./2611-01 metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
9.2 zmycie
99|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkow w m?2 18,11
d.1./0101-06 tynkach 30% powierzchni
9.2
100|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 60,38
d.1./2611-02 metodg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
9.2 emulsjg gruntujgca
101|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian cokotu ptytami styropianowymi m?2 60,78
d.1./04 FS 15 gr 10 cm - tynk zywiczny mozaikowy (kolor
9.2 do uzgodnienia z Inwestorem)
Razem dziat: Docieplenie $cian cokotu powy 2zej poziomu terenu
1.9. Docieplenie s$cian zewn etrznych ponad cokotem
3
102|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- m?2 211,30
d.1./0623-03 wierzchni ponad 5 m2 metodg opryskiwania ciggte-
9.3 go
103|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 211,30
d.1./2611-01 metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
9.3 zmycie
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
104|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 211,30
d.1./2611-02 metodg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
9.3 emulsjg gruntujgca
105|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowy- m?2 213,88
d.1.|04 mi gr 15 cm - metoda lekka; faktura nakrapiana lub
9.3 rustykalna naktadana recznie, grubos¢ od 1,5 do
2,0 mm na $cianach
106|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowy- m?2 6,44
d.1./06 mi FS15 gr.3 cm - metoda lekka ; faktura nakrapia-
9.3 na lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0
mm na o$ciezach
107|KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian: listwy aluminiowe z siatkg naroz-| m 126,00
d.1l./11 nikowe
9.3
108/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 2,58
d.1./0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
9.3
Razem dziat: Docieplenie $cian zewn etrznych ponad cokotem
Razem dziat: Docieplenie $cian
1. Roboty zewn etrzne
10
1. Monta z daszka nad wej $ciem gtéwnym
10.
1
109 Dostarczenie i montaz daszkéw z ptyty polweglano-| m2 4,00
d.1.|kalk. wlasna  |wej gr. 10 mm jednokomorowej na konstr. aluminio-
10. wej lub ze stali nierdzewnej nad wejsciem gtéwnym
1
Razem dziat: Monta z daszka nad wej $ciem gléwnym
1. Utwardzenie placu
10.
2
110|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 40,03
d.1./0201-04 0214- |biernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il z
10./03 transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ 5 km, wykonanie koryta pod
kostke i nawierzchnie z thucznia
111|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 160,13
d.1./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
10. -1v
2
112|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m?2 160,13
d.1./0104-03 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
10. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
113|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3 2,60
d.1./0402-03
10.
2
114|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- m 173,30
d.1./0407-02 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10. (kolor grafitowy)
2
115|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloro- m?2 46,94
d.1./0511-02 wej 0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
10. kowej
2
116|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- m?2 160,13
d.1./0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10.
2

Razem dziat: Utwardzenie placu

Razem dziat: Roboty zewn etrzne

Razem dzia: ROBOTY BUDOWLANE

2

INSTALACJE SANITARNE

2.1

Instalacja wod-kan i cieptej wody
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d.3. kalk. wlasna
1

Lp. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7

117|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w go- m 42,00
d.2.|04 towych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze-

1 niach wciskowych /doprowadzenie powietrza do ko-

minka/

118|KNNR 4 0110- |Rurociagi z PVCo sr. zewnetrznej 15-20 mm tgczo- m 56,00
d.2.|01 ne metoda klejenia, na $cianach w budynkach nie-

1 mieszkalnych
119|KNNR 8 0115- |Wymiana wodomierza skrzydetkowego o $r.15- szt. 1,00
d.2.|01 20mm

1
120|KNNR 8 0117- |Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. | szt 18,00
d.2.|01 15-20 mm

1
121|KNNR 8 0215- |Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z bla- szt 2,00
d.2.|04 chy nierdzewnej

1
122|KNNR 8 0216- |Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze kpl. 3,00
d.2.|01 wspornikiem

1
123|KNNR 8 0218- |Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt" kpl. 3,00
d.2.|03

1
124|KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod pluczke szt. 3,00
d.2./0109-07 ustepowa o potgczeniu elastycznym metalowym

1
125|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm f3- msc. 3,00
d.2./0212-05 czonych metoda klejenia

1
126|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z szt. 5,00
d.2./0121-01 ruchomg wylewka

1
127|KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod zawér bate- | szt. 9,00
d.2./0109-01 rie o §r. 15 mm

1
128|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 50 mm {g- msc. 6,00
d.2./0212-03 czonych metoda klejenia

1
129|KNNR 4 0207- |Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm m 44,00
d.2.|01

1
130/KNNR 4 0216- |Kratka PCV o $r. 50 mm szt. 1,00
d.2.|01

1
131|KNNR 4 0219- |Rewizja PCV 0 $r. 100 mm szt. 3,00
d.2.|03

1
132|KNNR 4 0411- |Zawory antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt. 1,00
d.2.|/03

1
133|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody terma o poj.80 kpl. 1,00
d.2./0121-01 dm3

1/analogia
134|KNR 4-05I Demontaz istniejgcego szamba o gtebokosci 3 m kpl. 1,00
d.2./0409-05

1|analogia
135|KNR 2-18 Montaz nowego zbiornika betonowego na szambo szt 1,00
d.2.|/0613-05 0 poj. 5 m3

1/analogia
Razem dziat: Instalacja wod-kan i cieptej wody
Razem dzial: INSTALACJE SANITARNE

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Demonta z
136 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej kpl 1,00

Razem dziat: Demonta z

3.2

Montaz WLZ
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trycznymi

Lp. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
137|KNR 5-18 Stojak dachowy jednowylotowy z rury sr. 50 lub 75 | stojak. 1,00
d.3./0305-03 mm
2
138|KNR 5-18 Montaz odcigzki stojaka dachowego na dachu kry- szt. 1,00
d.3./0306-03 tym blachg
2
139|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na m 18,00
d.3./06 podtozu innym niz beton
2
140|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 m 20,00
d.3./05 mm2 wciggane do rur LY16mm2
2 Krotnos¢ = 5
Razem dzial: Montaz WLZ
3.3 Ztacze i tablica rozdzielcza
141|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 szt. 1,00
d.3./07 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
3 przykrecenie - ZN+P
142|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 szt. 1,00
d.3./03 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
3 zabetonowanie - rozdzielnia RG+WG
Razem dziat: Zt acze i tablica rozdzielcza
3.4 Monta z przewodow i puszek
143|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworow $r. 40 mm o dtugosci do 2 ceg.| otw. 1,00
d.3./0702 w $cianach lub stropach z cegly
4
144|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugoscido 1 1/2 | otw. 11,00
d.3./06 ceg. w Scianach lub stropach z cegly
4
145|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle| m 230,00
d.3.|01
4
146|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 35,00
d.3.|05
4
147|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju m 222,00
d.3./05 zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym niz beto-
4 nowy - YDYp 3x1,5mm2
148|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju m 148,00
d.3./05 zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym niz beto-
4 nowy - YDYp 4x1,5mm2
149|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju m 440,00
d.3./05 zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku innym niz beto-
4 nowy YDYp 3x2,5mm2
150{KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 22,00
d.3./02 12.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
4 podiozu innym niz betonowe YDYp 5x2,5mm2
151|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 27,00
d.3./02 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
4 NKGs 2x1,5mm?2
152|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 19 m 45,00
d.3./05 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
4 innym niz beton
153|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 m 45,00
d.3./01 mm2 wciggane do rur XWDek 75
4|analogia
154|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt. 55,00
d.3./11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
4 wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
155|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do| szt. 45,00
d.3.|01 60 mm
4
156|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mmo 4 | szt 20,00
d.3./06 wylotach
4
157|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szero- m 230,00
d.3./0705-07 kosci do 10 cm na murach z cegiet lub $cianach z
4 betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elek-

Razem dziat: Monta z przewodéw i puszek
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Lp. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 Montaz osprz etu
158|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt. 3,00
d.3./02 mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastyko-
5 wych osadzonych w podtozu ceglanym
159|KNNR 5 0307- |tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jed-| szt. 6,00
d.3./01 nobiegunowe
5
160|KNNR 5 0307- |Lgczniki Swiecznikowe szt. 7,00
d.3./02
5
161|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 17,00
d.3./05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe podwadjne
5 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2
162|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 12,00
d.3./03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
5|analogia podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju prze-
wodow do 2.5 mm2
163|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV szt. 3,00
d.3./01
5/analogia
164|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt. 1,00
d.3./06 ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykre-
5 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
gniazda zespolone z wylacznikiem 16A
165|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt p.poz szt. 2,00
d.3./01
5
166 Montaz masztu i anteny DVB-T ze wzmacniaczem szt 1,00
d.3.|analogia
5
167|KNNR 5 0410- |Wentylatory $cienne szt. 7,00
d.3./02
5
168 Termy, przeptywowe podgrzewacze podtaczenie szt. 2,00
d.3. kalk. wiasna
5
Razem dzial: Montaz osprz etu
3.6 Monta z opraw
169|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwig- szt. 37,00
d.3./03 cych M6
6
170/KNNR 5 0511- |Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyj- kpl. 2,00
d.3./01 nych strugoodporne, pytoszczelne w obudowie me-
6 talowej 2x40 W IP65
171|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - swiet-|  kpl. 12,00
d.3./03 [6wkowa do 2x40W P20
6
172|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - kin- kpl. 10,00
d.3./01 kiet scienny ozdobny 26W
6
173|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - pla- kpl. 4,00
d.3./02 foniera swietldwkowa do 2x20W P20
6
174|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - pla- kpl. 7,00
d.3./02 foniera Swietldbwkowa do 2x20W P54
6
175|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - oswiet- szt. 2,00
d.3./02 lenia zewnetrznego IP65 odporna na UV
6
Razem dziat: Monta z opraw
3.7 Montaz ogrzewania elektrycznego
176|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych szt. 7,00
d.3./0103-03 typ GE stacjonarnych na $cianie;
7 0 mocy 2,0kw

-23-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 3052




KOSZTORYS BUDOWLANY

Lp. | Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $é
wyceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
177|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych szt. 4,00
d.3./0103-03 typ GE stacjonarnych na $cianie;
7 o0 mocy 0,5kW tazienkowe do pomieszczen wilgot-
nych
Razem dziat: Montaz ogrzewania elektrycznego
3.8 Instalacja uziemiaj gca, odgromowa i pot aczen wyréwnawczych
178|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane po- m 12,00
d.3./01 ziome mocowane na wspornikach obsadzanych
8
179|KNNR 5 0102- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 23 m 12,00
d.3./06 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
8 innym niz beton
180|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 m 16,00
d.3./07 mm2 wciggane do rur DFeZN fismm
8lanalogia
181|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budyn- m 12,00
d.3./02 kach mocowane na wspornikach $ciennych na pod-
8 fozu innym niz drewno - bednarka FeZn 20x3mm
182|KNNR 5 0605- |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gleboko$-| m 12,00
d.3.|04 ci do 0.8 m; kat.gruntu I-11
8
183|KNNR 5 0605- |Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pre- m 24,00
d.3.|/07 towych w gruncie kat.I-Il
8
184|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budyn- m 6,00
d.3./03 kach mocowane na kotkach wstrzeliwanych
8 LY4mm2
185|KNNR 5 0613- |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o ér.do 30| szt. 2,00
d.3./01 mm
8
Razem dziat: Instalacja uziemiaj aca, odgromowa i pot aczen wyréwnawczych
3.9 BADANIA | POMIARY
186|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 23,00
d.3./01 trycznego niskiego napiecia
9
187|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek- pomiar 3,00
d.3./02 trycznego niskiego napiecia
9
188|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - | pomiar 4,00
d.3./0902-05 préby dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego -
9 pierwszy
189|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pier- szt. 1,00
d.3./03 wszy pomiar)
9
190|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy| szt. 4,00
d.3.|04 nastepny pomiar)
9
191|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy | szt. 1,00
d.3./01 pomiar)
9
192|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-| szt. 3,00
d.3./02 stepny pomiar)
9

Razem dziat: BADANIA | POMIARY

Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty rozbiérkowe

Roboty murowe

Roboty betonowe

Dach - konstrukcja i pokrycie

Stolarka okienna i drzwiowa

Tynki i oktadziny wewn etrzne

Podto za i posadzki

Malowanie

Docieplenie $cian

Docieplenie fundamentéw poni  zej poziomu terenu

Docieplenie s$cian cokotu powy zej poziomu terenu

Docieplenie scian zewn etrznych ponad cokotem

Roboty zewn etrzne

Monta z daszka nad wej $ciem gléwnym

Utwardzenie placu

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wod-kan i cieptej wody

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Demonta z

Montaz WLZ

Ztgcze i tablica rozdzielcza

Monta z przewodéw i puszek

Montaz osprz etu

Monta z opraw

Montaz ogrzewania elektrycznego

Instalacja uziemiaj aca, odgromowa i pot gczen wyréwnawczych

BADANIA | POMIARY

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-25-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 3052




