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PROJEKT SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

1. Dane ogodine

Obiekt:  Szczelny zbiornik bezodptywowy

Poiemnosé: 9,00 m®

Powierzchnia zabudowy: 7,20m*

Kubatura catkowita: 13,82 m’

2. Podstawa opracowania
Obowiazujace przepisy i normy budowlane, w tym min.:
- Aktualnie obowiazujace Polskie Normy Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreélenia przecietnych norm zuzycia wody
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
Nr 75, poz. 690) z pdzn. zm.

- Katalogu elementéw prefabrykowanych

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt szczelnego zbiornika bezodptywowego na
scieki bytowe o pojemnosci 9,0m’. Zbiornik wykonany bedzie z prefabrykowanych

elementow zelbetowych.

4. Lokalizacja zbiornika
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zm. odlegto$¢ pokryw i my lotow wentylacji ze
zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekte, dotéw ustgpéw nieskanalizowanych o
liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o
pojemnosci do 10 m® powinna wynosié co najmniej:
- od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz

do magazynéw produktdéw spozywezych - 15 m,
- od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 7,5 m.



W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odleglosei
urzadzen sanitarno-gospodarczych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosi¢ co najmniej:
- od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5

m, przy czym nie dotyczy to dotéw ustgpowych w zabudowie jednorodzinnej,

- od granicy dzialki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 2 m.

5. Warunki gruntowo-wodne

Przed przystapieniem do prac montazowych, nalezy sporzadzi¢ opini¢ geotechniczna
w celu okreslenia mozliwosei posadowienia zbiornika, oraz wyboru metody realizacji

przedsigwzigcia.

6. Technologia zbiornika

Zbiornik zaprojektowano z typowych, prefabrykowanych elementéw betonowych:

+  Podstawa zbiornika, prefabrykowana wykonana z betonu klasy C35/45 wg
PN-EN 206-1, co pozwata uzyska¢ klase ekspozycji XAl

® Plyta przykrywowa, prefabrykowana, grubo$é¢ 15cm z otworem wlazowym
0600, wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, co pozwala
uzyskac¢ klase ekspozycji XAl

® Kreg betonowy, prefabrykowane o $rednicy wewnetrznej <600, wykonane z
betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, co pozwala uzyska¢ klase¢ ekspozycji
XAl

+  Pokrywa - wykonana ze stali lub zeliwa

+  Rura wywiewna - §rednica 0110PYC, dlugosé¢ 1,65m z wywiewka

7. Szczelnosé zbiornika

Szczelno$¢ zbiornika zapewni przyjety materiat wykonania prefabrykatow.

8. Wytyczne montazu

Sposéb montazu zbiornika nalezy okresli¢ na podstawie warunkéw gruntowo-
wodnych. Osadzanie elementu dennego i pokrywy nalezy realizowaé za pomocg dzwigu i
zawiesi linowych. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie szczelnosci zbiornika.

W zbiorniku nalezy zamontowa¢ czujnik poziomu $ciekow.

+H



9, Wytyczne bezpieczenstwa

Prac montazowych nie nalezy prowadzi¢ pod liniami energetycznymi. Stopnie
ztazowe stuza do wykonania prac zwiazanych z plyty przykrywowej zbiornika. Ze wzgledow
bezpieczenstwa, w trakcie eksploatacji nie nalezy schodzi¢ do wnetrza zbiornika, nawet po

catkowitym odpompowaniu $ciekdw.

10. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
15.06.2002r poz 690) z p6zn zm.
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