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PROJEKT PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY
SWIETLICY WIEJSKIEJ
projekt szamba szczelnego o pojemnosci 9,0m?
w miejscowosci CZAPLE

lokalizacja : dz. nr 182/6 1€/ C\/l
Czaple, gm. Korytnica

inwestor, : Gmina Korytnica
ul. A. Matkowskiego 20
07-120 Korytnica,

opracowanie: mgr inz. arch. Magdalena Giertowska
mgr inz. arch. tukasz Giertowski

projekt: mgr inz. arch. Helena Kraszewska
upr.proj. 373/74/Wm

projekt: mgr inz. arch. Wiestawa Dainluk
upr.proj. 19/BP/77

W skiad opracowania wchodza:

. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:1000

. Aktualny podkiad geodezyjny

. Orientacja

. Projekt budowlany — cze$¢ opisowa i rysunkowa

. Odpis uprawnien projektowych i zaswiadczenie o przynalezno$é do MOIA
. Os$wiadczenie projektanta.

. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wegrow, lipiec 2015 r.

adres inwestycii: Czaple dz. nr ew. 182/6, gm. Korythica
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Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 182/6 , €2 /1
do PROJEKTU PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY
SWIETLICY WIEJSKIEJ
i szamba szczelnego o pojemnosci 9,0m®
w miejscowosci CZAPLE

lokalizacja : dz. nr 182/6 ,1:2/1 N
Czaple, gm. Korytnica

inwestor, : Gmina Korytnica
ul. A. Matkowskiego 20
07-120 Korytnica,

1. Przedmiot inwestycji.
Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie z nadbudowg budynku swietlicy wiejskiej. Dodatkowo
planuje sie utwardzenia terenu wokot budynku oraz budowe przytaczy i szamba szczelnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka zabudowana budynkiem objetym opracowaniem.
Teren inwestycji wolny od nasadzen wysokich (drzew). W bezposrednim sasiedztwie znajduje sie budynek

gospodarczy.
Dziatka otoczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng i zabudowa zagrodowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektuje sie remont podestu wejsciowego,oraz utwardzenia terenu na podbudowie cementowo piaskowej — elementy
wykonane z kostki betonowej.

4, Bilans terenu:

Powierzchnia dziatek : 4143,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem ( po realizacji inwestycji) 227,97 m?
Powierzchnia podestéw, schodéw i podjazdow po realizagji inwestydji 20,11 m?
Powierzchnia utwardzen — doj$¢ i dojazdow nieczynnych biologicznie (kostka betonowa) 148,91 m?
Powierzchnia nieczynna biologicznie — krawezniki betonowe 10,48 m?
Powierzchnia zainwestowania hieczynna biologicznie: 407,47 m?, co stanowi 9,83 %  pow. dziatki,

Powierzchnia czynna biologicznie: 3735,53 m2, co stanowi 90,17 % pow. dziafki,

5. Dane o terenie.
Obiekt objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska, w jego sasiedztwie nie wystepujg obiekty wpisane
do rejestru zabytkéw. Dziatka nie znajduie sie w strefie konserwatorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gémiczej.

Dziatka nie lezy w strefie wyrobisk gémiczych lub obiektdw podiegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

7. Wplyw inwestycji na $rodowisko. ' A\ 7~ X_/
Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na Srodowisko. N2 (_/ -

K_m :\; A

adres inwéstycji:.szavple dzm ew. 182/6, gm 'Kuorytnica



Projektowana charakterystyka energetyczna
budynku

zgodnie z rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

PROJEKT PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY
SWIETLICY WIEJSKIE]
projekt szamba szczelnego o pojemnosci 9,0m?
w miejscowosci CZAPLE

lokalizacja : dz. nr 182/6 161/ M
Czaple, gm. Korytnica

inwestor, : Gmina Korytnica
ul. A. Matkowskiego 20
07-120 Korytnica




1. Geometria
1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia zabudowy 227,97 m*
Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) 184,68 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku ~45 0s6b
1.2 Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia 184,68 | - | e 184,68
[m?]
Kubatura [m’] 1251,20 |  --emem | memee- 1251,20
1.3 Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 427,49 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1498,90 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,29 1/m

2.0stona budynku

Budynek Swietlicy wiejskiej, parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt wykonano w
konstrukcji murowanej. Sciany tréjwarstwowe z pustka powietrzna, ocieplone

styropianem gr 15cm.Wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,25W/m2K. Podtoga

na gruncie ze wspotczynnikiem przenikania U = 0,31W/m2K. Dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej, kryty blachodachdwka, ocieplony wetng mineralng

gr. 20cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,16 W/m2K. Stolarka okienna o

wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m2K, drzwiowa U=1,6W/m2K.

3.0 Zestawienie danych wejsciowych do Swiadectwa charakterystyki

energetycznej

3.1 Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Nowe zrodto ogrzewania

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja

mieszana
Numer i-tego nosnika ciepta 1 B
Wspdiczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik We 3.0 -
Udziat i-tego nosnika energii 50,00 %
Energia uzytkowa Qn nd% 83,64 kWh/rok
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Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany warlant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hyg 0,99 -
Elektryczne grzejniki

Wybrany wariant regulacji

bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawno$¢ regulacji hy 0,98 -
Wybrany wariant przesytu Zrodio ciepta w pomieszczeniu
Sprawno$¢ przesytu hy 4 1,00 -
Wybrany wariant akumulagji Brak zasobnika buforowego
Sprawno$¢ akumulagji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy et 0,97 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qx oo =Qu,nd%/ htot 86,21 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty nosnik Eej,pom, 1 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng, Qp no=WnXQy 1+We X Eel,pom,H 258,63 kWh/rok

Nowe zrodio ogrzewania

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - biomasa

Numer i-tego nosnika ciepta 2 -
Wspoiczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik Wy 3.0 -
Udziat i-tego nosnika energii 50,00 %
Energia uzytkowa Qu nd% 83,64 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania kominek
Sprawno$¢ wytwarzania hy g 0,65 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi w
przypadku regulacji miejscowej

Sprawnos$¢ regulacji hy e 0,88 -
Wybrany wariant przesyiu Zrédto ciepta w pomieszczeniu
Sprawnosc¢ przesytu hy 4 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego
Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy 0,57 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Q ros=Qunao/ Dot 146,23 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty nosnik Egjpom,n 957,47 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp hoe=WnX Qi H+WeiXEe,pom,H 2901,67 kWh/rok




3.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cy 4.19 kJ/kg*K
Gestos¢ wody, ry 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, qcw 55,00 °C
Temperatura zimnej wody, go 10 °C
Wspotczynnik korekeyijny, k; 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L 45,00 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 B
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 5,00 dm?/j.o.*d
Mnoznik na przerwy uriopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw g 3172,87 kWh/rok

Nowe zrodto cieptej wody

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja

mieszana
Numer i-tego nosnika ciepta i -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,0 -
Udziat i-tego no$nika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qw,nd% 3172,87 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania E|ektryécr§re1);mi%ewacz
Sprawno$¢ wytwarzania hy, g 1,00 -

Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe przygotowanie c.w.u.,
instalacja bez obiegu
cyrkulacyjnego

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieplej
wody bezposrednio przy punktach

poboru wody cieptej

Sprawnos¢ przesytu hy 4 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika
Sprawno$¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o 1,00 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qx wa,=Qw,nd%/hw,tot 3172,87 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty nosnik Eey pom,w 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp,wa=WwXQxw+We XEel pom,w 9518,62 kWh/rok

3.3 Instalacja o$wietlenia

Nowe zrédio Swiatla

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja
mieszana




Numer i-tego nosnika ciepta 1,00 -
Wspoiczynnik W, 3,0 -
Wspotczynnik W, 3,0 -
Eksploatacyjne natezenie oswietlenia Em 200,00 Ix
Skutecznosc¢ $wietina h; 104,00 Lm/W
Moc jednostkowa opraw o$wietleniowych Py 8,27 W/m?
Energia uzytkowa E_ j, 18,61 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 184,68 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie ie
Wspotczynnik obnizenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Ex 1%=Ey ™A 3436,11 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty nosnik Eejpom L 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotna Qp, o =W *Qx L +Wer*Eepom,L 10308,34 kWh/rok
4.Podziat zapotrzebowania na energie
4.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewanie Ciepta woda x\;wg;?: MECHal \?vté)n’iiecfﬁgiuee Suma
Wartoé¢ [kWh/(m?Zrok)] 0.906 17.180 0.000 0.101 18,2
Udziat [%] 5.0% 94.5% 0.0% 0.6% 100,0%
4.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Ciepta woda \r?;wg;ﬁr mech | 8?::%:;2:; Suma
Wartoé¢ [kWh/(m?Zrok)] 1.259 17.180 0.000 18.606 37,0
Udziat [%] 3.4% 46.4% 0.0% 50.2% 100,0%
4.3 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Ciepta woda \r?;wg;ﬁj: mech: | vovivl:idecf\lsgzmee Suma
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 17.112 51.541 0.000 55.817 124,5
Udziat [%] 13.7% 41.4% 0.0% 44.8% 100,0%
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Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na

nieodnawialna energie pierwotna: 124,50 kWh/(m?rok)

4.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg

Wh/(m?rok)]
Wentylacja e .
- . . . \ Oswietlenie

Nosnik energii Ogrzewanie | Ciepta woda megh_. P S - Suma
nawilzanie

Energia elektryczna - produkcja

mieszana 0.467 17.180 18.606 36,253

Paliwo - biomasa 0.792 0.000 0.000 0,792

5 .Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 124,50 kWh/m?*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 201,78 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 232,05 kWh/m?rok

6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,
odnawialnych Zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrddet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru,a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac
energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.
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Opis techniczny do projektu
Projekt opracowano na podstawie przepisow, norm oraz publikacji:

eUstawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo-budowlane

(Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami)
®Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

(jednolity tekst Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz.1650 z pozniejszymi zmianami)

1. Podstawa opracowania
Izlecenie Inwestora

laktualna mapa zasadnicza
luzgodniona z Inwestorem koncepcja

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja polega na na przebudowie i rozbudowie z nadbudowa budynku Swietlicy wiejskiej. Dodatkowo
planuje sie utwardzenia terenu wokot budynku oraz budowe przytaczy i szamba szczelnego.

Opracowanie obejmuje:

opis techniczny z opisem projektu zagospodarowania

projekt architektoniczny

projekty instalacji wewnetrznych

projekt zagospodarowania terenu

3. Opis ogolny inwestycji

Planowana inwestycja bedzie obeJmowac przebudowe i rozbudowe z nadbudowa budynku Swietlicy wiejskiej.
Przebudowa obejmowac bedzie $ciany wewnetrzne (pomieszczenia), rozbudowia. budyrkiu pARga o 2riglaienv \' e chni
ktdére zostana powiekszone o podjazdy dia niepetnosprawnych. Nadbudowa zwigzana jest ze zmiang dachu el
oraz wykonaniem wienca — zwiekszeniem wysokosci pomieszczen przyziemia. Poza tym projekt przewiduje

zmiane pokrycia dachu z obrébkami i orynnowaniem i rurami spustowymi. Remont wnetrza obiektu i

dostosowanie do potrzeb mieszkancéw miejscowosci: sala spotkan petnigca funkcje swietlicy wigjskiej, z

aneksem kuchennymi oraz sanitariatami i szatnig. W obiekcie wydzielono cze$¢ odrebng dla mtodziezy z

oddzielnym wejsciem i fazienka. Gtoéwne wejscia do budynku nie ulegng znacznym zmianom — zmiana

zadaszenia i szerokosci otwordw. Poddasze budynku nie bedzie uzytkowane. W budynku nie przewiduje sie
zatrudnienia pracownikéw — obiekt wykorzystywany na potrzeby mieszkaricéw miejscowosci (z

Dodatkowo planuje sie utwardzenia terenu wokét budynku oraz budowe przylaczy i szamba szczelnego.

Opracowanie obejmuje:

4. Opinia geotechniczna

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
Ustalono kategorie przyjmujac stopiert skomplikowania:

- warunkow gruntowych,

- konstrukgji obiektu budowlanego,

- mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan,

- Zlozonosci oddziatywan,

oraz:

- zagrozenie zycia i mienia awarig konstrukgji,

- wartos¢ zabytkowa oraz techniczng obiektu budowlanego,

- mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na $rodowisko.

i UKW RO

adres inwéstycji: Czaple dz. n| ew. 182/6,gm kérytnica



..-..0IB Magdalena Giertowska, ul.A.Mickiewicza 1B, 07-100 Wegrow, tel.kont, 513 163 168, aarch@ap.pl, www.aa3.pl ...
USTALONO: -- PIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZNA --

(obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoéciowych badari geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) éciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2,0 m,

cwykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy
budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw;)

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
ustalono w oparciu o biezace wyniki badan geotechnicznych gruntu — badanie makroskopowe w odkrywkach
gruntu, analizg danych archiwalnych - informacje zebrane w terenie - najblizszym otoczeniu, w tym analize i
oceng dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych
zachowania sig obiektéw sasiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego
otoczenia.
(Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.)

Projektowane odwodnienia budowlane

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonywania odwodnien. Prace nalezy wykonywac w miesigcach
czerwiec — sierpien, w razie natrafienia na wysoki stan wéd gruntowych nalezy zastosowad igtofiltry i
wypompowac wode na przylegly teren czynny biologicznie.

Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Teren pokrywa warstwa gruntdw powierzchniowych o zréznicowanych parametrach geotechnicznych. Pod
humusem, na gtebokosci 0,50-0,70m p.p.t., odkryto piaski $rednioziarniste o 1d=0,61-0,62. Piaski siegaja
glebokosci objetej rozpoznaniem ~ 1,2m. Swobodne zwierciadto wéd gruntowych stwierdzono i przyjeto, ze
znajduje sie ponizej 1,20m na poziomie ok. 1,5-1,8m. ponizej poziomu gruntu.

Warunki geotechniczne wystepujace w podiozu sg proste — ponizej poziomu posadowienia wystepujg grunty
jednej warstwy geotechniczne;j.

Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonywania barier i ekrandw uszczelniajgcych

Okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego;
Przyjeto nosnosé obliczeniowg gruntu w poziomie posadowienia 150kPa.

Przyjeto srodowisko nieagresywne w stosunku do betonu.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu min, 10cm.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny lub o mniejszej nosnosci niz zatozono, nalezy wybraé i zastapié
warstwa chudego betonu.

- glebokos¢ przemarzania

Zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”, przyjeto gtebokos¢ przemarzania Hz ? 1,0m

Wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:

- obcigzenia obliczeniowe dla standéw granicznych no$nosci,

- obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania (np. ugiecie).

Ustalenia wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sasiadujacymi;

Projektowany budynek mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezposredni w obrebie warstw
nosnych gruntéw. Nie przewiduje sie oddziatywania obiektu na obiekty sasiednie.

(W przypadku budowy obiektu podpiwniczonego lub czesSciowo podpiwniczonego, wokdt fundamentéw nalezy
wykonac¢ drenaz opaskowy. )

. His U7 Le0 Kot
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Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow;
Zbocza, skarpy i nasypy zabezpieczy¢, w gruntach niespoistych, sypkich wykona¢ odpowiednie proporcje i
nachylenia skarp, zabezpieczyC przed czynnikami destabilizujgcymi, ktore moga dziata¢ na klin odtamu
skarpy.
Na analizowanym terenie nie wystepujg nasypy niekontrolowane.

Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypdw;
- Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru dna w celu sprawdzenia

czy bezposrednio ponizej posadowienia fundamentdw nie zalegajg grunty nienosne.

- W przypadku natrafienia na grunt nieno$ne nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub zasypka
piaskowa wedtug zalecen geotechnika.

- Zasypki wykonywac piaskiem Srednim, zageszczonym do Is=0,97.

- Odbidr podtoza gruntowego pod projektowany obiekt musi by¢ potwierdzony wpisem geotechnika do
dziennika budowy.

Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego;

Przyjeto Srodowisko nieagresywne w stosunku do obiektu.

Biorac pod uwage obserwowane ostatnio anomalie pogodowe trudno jest jednoczesnie stwierdzi¢ jaki bedzie
poziom wod gruntowych na przetomie przysztych miesiecy. Zwiekszony doptyw wody opadowej moze
powodowac znaczne podniesienie zwierciadta wody.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntoweqo i doboru metody oczyszczania gruntow.
Podtoze gruntowe wolne od zanieczyszczen, nie wymaga oczyszczania

5. Dane liczhowe
Zestawienie pomieszczen i ich powierzchnie i kubatury wg. PN — ISO 9836: 1997
pow. catkowita/pow. uzytkowa

1.1 sala 1 4,00 m2
1.2 sala 2 4,99 m2
1.3 wiatrotap 30,28 m2
1.4 kuchnia 79,87 m2
15 salal 4,29 m?2
1.6 sala 2 3,85 m2
1.7 wiatrotap 6,58 m?2
1.8 kuchnia 15,48 m2
1.9 sala 1l 1,08 m2
1.10 sala 2 8,26 m2
1.11 wiatrotap 9,00 m?2
razem: 184,68 m2

powierzchnia zabudowy:

kubaturowej: 227.97 m2
tarasow schodéw podjazdéw 20.11 m2
utwardzen kostkg betonowa 148.91 m2
razem: 369.99 m?2
kubatura obiektu: 1251.20 m®
IPoziom posadowienia parteru p.p.p. projektowanego budynku =174,25 m n.p.m.

6. Opis stanu istniejacego .

Obiekt powstat w latach 50 dwudziestego wieku. Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Sciany
t,rc’)jwarstwowe z pustka powietrzng. Licowane warstwg cegly silikatowej, otynkowane.

Sciany zewnetrzne ustawione fundamentach betonowych. W chwili obecnej wokét budynku nie ma opaski
betonowej.
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Budynek przekryty jest dwuspadowym dachem, pokryty papa — do wymiany zniszczona nieszczelna warstwa
pokrycia. Wiezba dachowa z wigzaréw drewnlanych wykonanych z desek. Wiezba od dotu odeskowana. Do
desek przytwierdzona jest trzcina i tynk wapienny.

Teren wokdt budynku nie jest zadrzewiony, jest uporzadkowany, z wylewanymi z betonu schodami

wejsciowymi.
ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH BRANZY BUDOWLANEJ

PRACE ROZBIORKOWE:

- wykonac rozbiorke schodow wejsciowych betonowych,

- sku¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne, $ciany zaimpregnowac, wyréwnaé powierzchnie poprzez uzupetnienie
tynkow,

- zdemontowac okapniki blaszane zewnetrzne,

- rozbidrka scian szczytowych poddasza,

- wykona¢ demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- demontaz istniejgcej podbitki,

- rozbidrka dachu ze wszystkimi warstwami (dach pokryty papg)

- rozbidrka podtég ze wszystkimi warstwami oraz wywiezienie warstwy 30cm piasku
- demontaz urzadzen sanitarnych,

- rozbidrka czesci Scian wewnetrznych

- udroznienie kominéw (kanatéw wentylacyjnych i dymowych),

- demontaz instalacji elektrycznych

PRACE BUDOWLANE:

- wykonanie podiog na gruncie, z posadzkami wykonczonymi ptytkami ceramicznymi

- wykonanie warstw sufitu — sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym.

- wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych na Scianach wewnetrznych z wykonczeniem gladzia

szpachlowa,

- w kuchni oraz wc potozenie plytek do wys. 2,0 m

- zainstalowanie klimatyzatora i kurtyn powietrznych,

- instalacja nowego wyposazenia kuchni oraz we,

- wykonanie $cianki dziatowej — wydzielenie pomieszczenia szatni,

- wykonanie kominka,

- wykonanie wentylacji pomieszczen,

- wymiana drzwi zewnetrznych,

- montaz parapetow,

- ocieplenie stropu,

- ocieplenie oraz otynkowanie budynku,

- wykonanie podbitki,

- wykonanie zadaszen nad drzwiami zewnetrznymi,

- wykonanie nowych okapnikéw,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- przemurowanie, udroznienie istniejgcych kominow

- budowa $cian szczytowych poddasza z elementéw drewnianych

- malowanie powierzchni $cian i sufitow

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przed obiektem,

- budowa i impregnacja konstrukcji drewnianej dachu (kratownice drewniane z desek)

- wykonanie izolacji pionowej fundamentéw z ptyt styropianowych (po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej)
natozenie wyprawy klejowej na siatce, malowanie dwukrotne abizolem

- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych

- wykonanie izolacji termicznej $cian ostonowych (15cm styropianu),

- niwelacja, plantowanie terenu wokét budynku

- uporzadkowanie terenu,

Fundamenty

Nie planuje sie wykonywania nowych fundamentéw, na $cianach fundamentowych wykonac izolacje
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termiczng, styropian zabezpleczyc kIe]em i izolacjg w postaci dysperbitu (malowame dwukrotne)
Fundamenty przed ociepleniem wyréwnac¢ w celu utworzenia jednolitej ptaszczyzny.

Sciany przyziemia:
Od strony wewnetrznej i zewnetrznej odbic tynki porazone oraz tynki odstajgce od Sciany. Ubytki uzupetnic.
Wykonaé tynki cementowo-wapienne, wykonczyc gtadzig szpachlowa, $ciany zagruntowac i pomalowac.

Podtogi w przyziemiu
Usunaé wszystkie warstwy podiogi, tacznie z warstwami piachu, (w miejscu doprowadzenia $wiezego

powietrza do kominka) wykona¢ podsyp z piachu, zagesci¢, wykonac warstwy zgodne z opisem na przekroju
przez przegrody.

Ocieplenie stropu
Aby zapobiec nadmiernym stratom ciepta przez strop niezbedne jest jego ocieplenie,

Ocieplenie wykonaé z wetny mineralnej miekkiej. Przestrzen poddasza nad izolacjg powinna by¢
wentylowana.

Przegrode wykona¢ zgodnie z opisem na przekroju, warstwe wykonczeniowg bedzie stanowit sufit
podwieszany systemowy z plyt (60x60) z wbudowanymi oprawami oswietleniowymi

Schody wejsciowe
Istniejgce schody do rozbidrki. Beton skué i usunaé w catosci wraz z podbudowa. Na jego miejscu wykonac

schody z podjazdami dla niepetnosprawnych (wg rysunkéw)

Nad wejsciami do budynku zamontowac zadaszenia z gietej ptyty z poliweglanu opartej na wspornikach
stalowych mocowanych do $ciany.

Dach

Istniejacy do catkowitej rozbidrki.

Wiezba dachowa z wigzaréw drewnianych zbijanych z desek. Konstrukcje zaimpregnowac.

Warstwy dachu wykonac¢ jako nowe elementy z ociepleniem w doinym pasie konstrukcji a takze w kierunku
poprzecznym na dolnym pasie konstrukcji, rozlozona w poprzek uktadu wigzaréw (na drucie ocynkowanym
przytwierdzonym do konstrukcji drewnianej). Dach pokryty blachg (blachodachéwka)

Instalacja odgromowa wg. projektu instalacji elektrycznej.

Orynnowanie i rury spustowe PCV, obrdbki blacharskie stalowe w kolorze pokrycia dachowego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna nowa na catym obiekcie, drzwi wejSciowe gtéwne— aluminiowe w kolorze biatym,

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, szyby bezpieczne,

Drzwi aluminiowe z zabezpieczeniem antywlamaniowym oraz samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne drewniane lub mdf w oscieznicach drewnianych (ew. mdf) (drzwi w tazience z otworami
do naptywu $wiezego powietrza - w dolnej czesci przegrody, oraz samozamykaczami)

Parapet i okapniki
parapety z konglomeratu w kolorze jasnym, okapniki blaszane w kolorze stolarki okiennej

Komin

Istniejace kominy nalezy poddaé remontowi. Wykonac zbicie tynkéw i uzupetni¢ ubytki w spoinach. Czes¢
ponad stropem do przemurowania. Kominy otynkowaé. Kratki wyposazy¢ w siatki stalowe. Nad dachem
wykona¢ kominy z cegty klinkierowej.

Wewnatrz sali $wietlicy wykonaé kominek. Wkiad kominkowy 21kW. Ogrzewanie sali (Swietlicy) cieptym
powietrzem z kominka. W pomieszczeniu wykona¢ sprawng wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniu 1.3
wykona¢ kominek z wkladem kominkowym 11kW — ogrzewanie pomieszczenia cieptym powietrzem.
Wykona¢ rozprowadzenie cieptego powietrza do pomieszczen wc i zaplecza kuchennego. Do kazdego
paleniska doprowadzi¢ nawiew $wiezego powietrza w warstwach posadzki. Projektuje sig wentylacje
grawitacyjna ~ kanaly z rur spiro zakonczone nasadami wentylacyjnymi wymuszajacymi ruch powietrza.

UWAGA: kominek mozna wykonac po eksge@me ugrawmonego rzeczoznawcy ds. ochrony p.poz.
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olomsgka budynku - elewacje
Podmurdwka — tynk mozaikowy w kolorze grafitowym.
Sciany zewnetrzne w kolorze jasnym, pastelowym, kolor kremowy — zblizony barwg do koloru biatego.
podbitka dachowa blaszana z blachy falistej w kolorze biatym, dach i runny oraz rury spustowe w kolorze
biatym, stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym, kominy z cegly klinkierowej kremowej jasnej. Dach i
obrobki blacharskie grfitowe. Schody w kolorze grafitowym. Barierki i porecze w kolorze grafitowym.

Utwardzenia terenu

utwardzenia wykona¢ z kostki betonowej wg warstw podanych na rysunku,

utwardzenia terenu zgodnie z rysunkami jako ciggi komunikacji pieszej, przystosowane do obcigzen
komunikacji kotowej, utwardzenia terenu zakonczy¢ kraweznikami betonowymi. Powierzchnia utwardzenia
przylegta do jezdni — uzupetnienie na diugosci utwardzenia korytem odprowadzajacym wode opadowg.

Wyposazenie — Instalacie

Instalacja elektryczna

Dla potrzeb inwestycji zapotrzebowanie na energie elektryczng realizowane bedzie poprzez podiaczenie z
sieci zewnetrznej. Catkowita wymiana instalacji wewnetrznej we wszystkich pomieszczeniach.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Dla potrzeb inwestycji planuje sie budowe zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 9,0m3, budowe
przytacza wodociggowego, wewnetrzne instalacje — w catosci wykona¢ jako nowe. Nie przewiduje sie
instalacji do pozostawienia.

Wentylacja
W obiekcie objetym opracowaniem projektuje sie wentylacje grawitacyjna, kanaty wentylacyjne zakoriczone
nasadami wymuszajgcymi ruch powietrza. Istniejgce kanaty do udroznienia. Kominy do przemurowania.

Ogrzewanie

Budynek ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych. Kominek w sali $wietlicy (rozprowadzenie
cieptego powietrza — grawitacyjnie) zostat zaprojektowany jako alternatywne zrédto ciepta — po
wczesniejszym uzgodnieniu z rzeczoznawca ds ochrony p.poz.

Uwagi koncowe.

W ramach remontu wymienié instalacje wewnetrzng - elektryczng w catym obiekcie, zmieni¢ wytaczniki,
puszki i gniazda wtykowe, zamontowa¢ nowa TG oraz wyposazy¢ obiekt w wytaczniki réznicowopradowe (wg
oddzielnej dokumentadji).

Utwardzenie przylegtego terenu wykonac w taki sposéb, by unika¢ wnikania wody do budynku i zalegania
wody w szczelinach.

Nie jest wykluczone, ze w trakcie prowadzonych robét remontowych, zostang ujawnione inne uszkodzone
elementy, ktére sg obecnie zakryte lub niedostepne. Uszkodzenia te nalezy naprawic lub wzmocni¢, w sposob
odpowiedni do rodzaju uszkodzenia.

Roboty remontowe powinny by¢ pmfadzmepmadoswadaonym pracownikéw, pod fachowym nadzorem asoby uprawnione,
przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, oraz przepisiw i zasad bhp zawartych w razporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DzU. Nr 47, poz. 401). W trakde
wymiany elementw konstrukgii nalezy szczegdinie zmracac uwage na zapewnienie statecznosd catej konstrukdii | posazegdinych jej
elementow.

Warunki ochrony pizedwpozarowej,

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Na podstawie analizy programu uzytkowego czesci ZLIII projektowanego obiektu kwalifikuje sie do grupy obiektdw o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500M]/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt - ZLIII

Zatrudnienie — .

Liczba oséb mogacych przebywac jednoczesnie w obiekcie ~ 45

i 4B
fho#h 1
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Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie powstang strefy i przestrzenie zagrozone wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nie wydziela sie odrebnych stref pozarowych

Warunki ewakuacji.
Nalezyte warunki ewakuacji zapewniono poprzez:
o szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,2m w $wietle oscieznicy.
(drzwi z pomieszczen 0,9 m. — do 3 oséb 0,8m.)
o dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnego mierzona do wyjscia z budynku na parterze do 40,0 m.
e zapewniono wymagang szerokost¢ przejsé ewakuacyjnych.
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi powyzej 1,4m.
» drzwi otwierajace sie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie powoduja po catkowitym otwarciu zawezania ich
szerokosci ponizej wymaganej wielkosci.
o sufity podwieszone ( oktadziny sufitéw ) wykonane sg z materiatow niepalnych lub niezapalnych , niekapiacych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Elementy drewniane zabezpieczone do granicy NRO.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
instalacje uzytkowe zabezpieczono poprzez:
o Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych,
e Instalacje elektryczne wykonane z materiatéw atestowanych, posiadajacych certyfikaty

Urzadzenia przeciwpozarowe
Instalacja hydrantowa
W obiekcie nie jest wymagana wewnetrzna instalacja wodna do gaszenia pozaru. W odlegtosci 75,0 m od budynku
znajduje sie hydrant p.pozarowy
Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Wyposazenie w gasnice.
Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne w ilosci wg ponizszej zasady:
a) jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢
- na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
b) gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdinosci:
- przy wejsciach do budynkow,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Kominek jako zrédio ciepta.
" Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkladem kominkowym moga by¢
instalowane wytacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niz
30 m3,
2) spetniajacych wymagania dotyczace wentylagji, o ktérych mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajgcych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w ktdérych mozliwy jest doptyw powietrza do paleniska kominka w ilosci:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka — dla kominkéw o obudowie zamknietej,
b) zapewniajacej nie mniejsza predkos¢ przeptywu powietrza w otworze komory spalania niz 0,2 m/s — dla
kominkdéw o obudowie otwartej."
uwaga:

przed zainstalowaniem kominka koniecznie opracowac ekspertyze wykonang przez uprawnionego rzeczomawce. Kominek
zainstalowac zgodnie z zaleoeniami | wymogami zawartymi w ekspertyzie, Przedstawione rozwigzanie pod katem rozmieszczenia
urzadzen i wyposazenia wnetrza pie jest nie jest podstawg do zamontowania kominka.
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