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otwory
odwadniajgce 3 szt.

4 otw. @10

WLO'1 60 masa catkowita = 2,5 kg

4=750

otwory
odwadniajgce 3 szi.™

| <

480

150

6 otw. 210
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WLO-31 5 masa calkowita = 9 kg

[ (dane dia predkosci wiatru = 0 mis)]
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Dane wywietrznika dachowego WLO-160 i WLO-315

Wptyw roznicy temperatur
Fio L na predko$é powietrza

- grawitacyjnego wewnatrz
kanatow wentylacyjnych

wentylacji naturalnej.
0.05 0.10 0.15 AUT, S

T, jest to temperatura zewnetrzna wyrazona w kelwinach Upe. bd
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EFR

nawiewnik z precyzyjnym
nastawem

Nawiewnik z precyzyjnym nastawem. Przeznaczony do wszyst-
kich rodzajow okien. Dostepny w rzech kolorach: biaty (RAL 9003),
kasztanowy (RAL 8017) i debowy (RAL 8001). ;

Nawiewnik EFR sktada sie z dwdch czesci: zewnetrznej - okapu

z regulacjg przeplywu powietrza, ktéry chroni przed deszczem

i owadami oraz dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt du-

Zego naplywu powietrza, drugi element — cze$¢ wewnetrzna to

nawiewnik z precyzyjnym nastawem, ktdry odpowiada za stero-

wanie iloscig nawiewanego powietrza. Uzytkownik ma mozliwosé

ustawienia przystony w jednej z 5 pozycji QIWAICIR. it STANISEAW STRZAEA
Upr. bud. Nr GT 4 22420122177
07-100 Wegr '\3%_ ul, Polna 13

tel. (025) N2-25 48




zreguliloren: przeplywu (04)

Kolor Bialv Kaszranovn Dehowy
Sl PAL 9003 RAL 801/ RAL 8601
Przeplyw &-30m*h

31 dB(A)

Akustyka D,,...

Otwory rontazowe do rnawiswiike

280 mm
( ) 8-12mm*
2 X 140 mm
( - C ) 8-12 mm*
* informacje o montazu nawiewnikow w oknie

e aluminiowym oraz wplyw wymiaru otworu

okno PVC - nawiewnik EFR okno drewniane - nawiewnik EFR na przeplyw powietrza - strona 35

z okapem ci$nieniowym AC z okapem cisnieniowym AC

.7 przeplyw powietza

Istnieje mozliwos¢ ustawienia blokady w jednej z 5 mozliwych
pozycji otwarcia uzyskujac przeplyw od 6 m¥%/h w pozydji 1 do
30 m¥h w pozycji 5. Pozycje od 2 do 3 zapewniajg przeptywy
posrednie (wykres ponizej). Stopieri otwarcia nawiewnika moze
by¢ dowolnie reqgulowany przez uzytkownika.

A A 3

120 Praeplyw wm¥h
100 1 taczac nawiewnik z precyzyjnym nastawem EFR oraz okap
80 Doy z regulacjg przeptywu AC uzyskujemy zestaw cisnieniowy, re-

| - szcﬁ 2;4 gulujacy iloé¢ dostarczanego powietrza przy zbyt duzym pod-
ol Pozycja nr 3 cisnieniu, np. podmuch wiatru. Opatentowany system regulacji
40. TR s - — Pozycjanr 2 zapewnia wiekszy komifort w budynkach wysokich oraz narazo-

/«':’f: = - ST st RN LS | LI Pozycja nr 1 nvch il d } iar

20 LA ) - T ashal e ych na silne podmuchy wiatru.

é’ i e e

0 | S R S S| I
0 10 20 30 40 SO 60 70 8 90 100

Podcisnierie w Pa

Wymiary w mm

] ] | 4
399 26
s

ech. inst. sanit. STANISLAW STRZALA
Upr. bud, N GT 4224/20/22/77
07-100 WeardRy.ul. Bolna 13
tel. (025) 48
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Urzadzenta grzewczo-wentylacyjne Neolux
Neolux ITT

NEOLUX III

OGRZEWANIE jest szczegbinie ekonomiczne | wydajne
WENTYLACIA powletrzem ablegowym lub éwletym

CHEODZENIE zapewnla komfortowe samopoczucle

FILTRACIA to wbudow tandardowo filtr
DOGRZEWANIE motiiwoéé ogrzewania za pomaca graslek elektryczrych w okresach przejéclowych

CECHY URZADZENIA:

- estetyka,

= bardzo cicha praca,

- prosta obsluga,

~ regulacja temperatury,

- prosty montat,

- w okresle letnim motiwod¢ chlodzenla poprzez zasttanie woda lodowg,

- w okresla przeféclowym (wlosna-jesieR) mozliwosé ogrzewania za pomoca grmatek elektrycznych,
- umatiwla doplyw éwletego p 2 2ewnarz budynku lub pracg na powletrzu oblegowym,
- sterc é (3 zalresy),

~ mala powlerzchnla zabudowy,

- filtrowanle powlctrza.

ZALETY APARATU NEOLUX X1t W PORGWNANIU 2 INNYMI GRZEINIKAMI

TRADYCYINY GRZEINIK
NEOLUX IIT GRZEINIK MIEDZIANO-
(ZEBERKOWY) ALUMINIOWY
Grranic + + +
Filtrowanle + - .
- Ghiodaenie + - .
Dogrewinls + - -
Mudiwodel nawlewu powlstrza
T rewmgtra budynku + - -
 pomacs wentylators
Y Wymuszanke shiegu + 5 -
@ZW powtetrza w pomlesacreniy
NEOLUX IIT 2 grzatkam elektryczmymil w staridardowym wypasazenlu mate stutyé fako po rJ w okresach, w kidrych grzewcza Instalacja wodna nie fest utywana. Korzystanle tyko z grzanka elektrycznego nie wymaga
podlaczenia aparatu do Instalac)l grzeweze, - -
Urzadzenia NEOLUX 111 prod 25 W ycne) ob 2 blachy stalowe], pokrywanej wysoklej Masy lakierem proszkowym w kolorze blalym RAL 9016. Na zaméwienie wykonuje sie kklerowanle w Innym kolorze RAL,
PROPONOWANE ZASTOSOWANIA:
- gale: konferencyjne,
= salz obrad,
- b,
- mleszknna,
- iEstavracie,
= hatele,
- sklepry,
- parmleszczenia kompulenwe,
- wszysille pominsrerenia, kresowepo lub claglego d p
ZASADA DZIALANIA ( A d 3 : ] .
Apirat greeweze-wentylatyjay typu NEOLUX T mode fna Swdedym i oblegowym, Powielrze zassane praez filtr do ylatora, ki Jest na Nice, przez ktdra pizeplywa)ac ogrzewa sié. Ogrzane powletrzé
kietowane jest prres keathy wywiswn, anajdufies sig w gaine) credel aparaty, do pomiesicrenta, Regulacks teiy ¥ W pumisszczenlu przep slg przez: . .
&) 4; 2amon 7 i dopibyw wody da nag Iub wizzeeniu segmienty greejnika elektryaznego,
) reguincis stosunku pewintrzs Swictego do obk priez odp il pokrgtia v

&) requlacls abirotow shnlka (3 pradiosd obmitowe),

REGULACIA:

Wymagang temperaturg w pomleszczeniu modna usyskaé poprzez:

- dwustopnlowa regulacje mocy graalek elektryeznych,

- na Swieze lub oblegowe, a dla atury p ply ego ponlie) 0°C, pr a powinna by zamknleta dla powletrza $wietego,
- regulacjs doplywu czynnika grzewczega 7a pomoca zeworu termostatycznego, '

- ustawlenle predkosd wentylatora (regulaca flodcl poviebza).

RTAL, i
WYPOSAZENIE DODATKOWE: i
a) elaktroniczny regui P Y - sterujacy pracq grzalek elektrycznych | pracq wenly w zalednoddl od zadane) Y W pomleszczeniu GLERITY
- termostat elektronicany, . FC’;!' 115 13

~ dwa tryby pracy: ZAE/WYL jub proparclonalny,
- 1akres regulacll od +10°C do +359C,



®

Moga by¢ stosowane przy temperaturze otoczenla od -15°C + +40°C. Zastosowany wylacznik posiada trzy pozycje
pracy:

pozycja 1 - pracuje tylko wentylator
pozycja 2 - pracuje wentylator i czeéé grzatek (50% mocy)
pozycja 3 - pracuje wentylator | wszystkie grzatki (100% mocy)

‘W ogrzewaczu zastosowano ogranicznik temperatury, ktdry odtacza grzalki w przypadku awarli wentylatora.

Budowa

- regulator temperatury (16-320C)*
- przelacznik tréjpolozentowy
- wtyczka jedno lub tréjfazowa

* dla OWE-2,4 tylko na zaméwlenle specjalne

Paran:netry techniczne

Typ Moc Napiecie Wydsssj no&é Masa
[kw] vi [m*/h] [ka)
OWE-2,4 2,471,2% 230 400.. 8
OWE-6 6/3* 400 780 12
OWE-12 12/6% 400 . 1600 16
QWE-18 18/9* 400 2500 26
OWE-28 28/14* 400 3400 29

* mozliwo$é zataczenia 100% lub 50% mocy

Wymiary
F w "
W RANISEALY STRZAL A

1 - regulator temperatuiy (16-32°C) L2 190/507

2~ przetacznik tréjpotozeniowy ul Palna 13
3 - wtyczka jedno Iub tréifazowa \e 25 4n

Wymlary charakterystyczne
Typ w L H Ls Ws
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

OWE-2,4 234 300 320 220 180
OWE-6 284 400 420 320 262
OWE-12 334 400 470 320 262
OWE-18 384 500 520 420 322
OWE-28 434 500 570 420 322




- ochrona IP 30,

- 3 predkoscl wentylatora,

b) 1 HR 40 - | aparatu 2

- swobodne nastawlanie 2aséw wlaczanla oraz motuwuéé nastawlania dwoch ronych zadanych temp: + kidre
- samonadzorujace wiadciwoscl | 3 ochrong wzadzenla przed pleniny

- reczne pokrgtio nastawcze pozwala w kazdym czasle na fatwa xmiang temperatury pomieszczenia,
reoulator samoavnnle pﬂeSIawla stg na czas zimowy | letr,
c) oy ogr p Y - ogranicza T

d) knnnl czerpny.

UWAGA!

Urzadzenle mole by¢ wykonane bez pontiszych elementdw:
a) grzalek elektryanych,

b) przepustnicy.

BUDOWA (worsja standardowa)

Py o %% -

1-nagrzewnica wodna,
2-grzalkl dlektryane,

3-zespdi wentylatora,

4-filtr powletrza,

S-pokretio sterujace przepustiics,

6-obudawa,

7-przewdd 2asllajacy 2 whyczka,

8-zawdr termostatyany,

S~przelacznlk obrotdw wentylatara,
10-praetaznk rodzaju pracy,

11-kratka wiotowa powletrza oblegowego,
12-wiot powletrza swietego - 70x500 [mm] 20 mm od dolnej krawgdz!,
13-kratka wylotowa

dz; I ciepla maze wspdipracowaé z facja, ktdéra w zakes

PARAMETRY TECHNICZNE
CBnlenle robocze

Powilerzchnia grzejna
Czynnk grzewazy
Czynnlk chiodniczy

Moc grzalek elektrycznych
Mac chiodnky

Prad

Moc sinlka elektrycznego
Stoplet ochrony

Mayx obroty siintka

Max wydajno$¢ powletrza I/TI/TU bieg
Napigcle

Wymilary gabarytowe
dlugoéd

dlugaéé z zaworem
wysokast

szerokosé

masa

Otwory montalowe
* Woda chiodzaca 7/12°C, pawietrze 27/199C

| przed mrogem (utrzymule temperature grzejnlka pawylef 8oc),

& na wylocle 2 aparatu do wartosd 50°C, bez wagledu na wysokos¢ temperatury wody na wiacle,

$d od czynnika moze byé grzewcza lub chlodnicza, Zalecana wysoko4Z aparatu od podiogl to 150 mm.

0,6 MPa

6372 m?

woda max 110°C
woda lodowa

2000 W (1200/800)
2 kwe

0,34A

7w

P44

1140 obr/min
163/244/356 [m3/h]
~ 220V, 50 Hz

828 mm

900 mm

647 mm

-203 mm
28kg

patrz schemat

dla kadego z dni tygodnla,
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