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Zataczniki:

1. Zaéwiadczenia o przynaleznoéci do PIIB i uprawnienia projektanta i
sprawdzajgcego;

2. Oéwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego;

CZESC RYSUNKOWA

Rys-1 Rozdzielnia gtéwna TG schemat ideowy
Rys-2 Rzut przyziemia - instalacje elektryczne
Rys-3 Rzut dachu — instalacja odgromowa
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego s3 instalacje elektryczne
wewnetrzne zwigzane z przebudowa, nadbudowa i rozbudows istniejgcego budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Czaple gm. Korytnica. Niniejsze opracowanie
stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;. Projekt obejmuje instalacje
wewnetrzne.

2. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terendw
(Dz. U. nr 121, poz. 1138) z p6zniejszymi zmianami;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133) z
pdzniejszymi zmianami;

4 PN-EN 12464-1 — Swiatto i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

5 PN - IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

6. PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych;

7 PN - HD 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym;

8. PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

9. PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow;
10. PN-IEC 60364-5-534 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami;

11. PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

12 PN-IEC 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe;

13. PN-IEC 62305-1-2 — Ochrona odgromowa;

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:

1. Rozdzielnia gtowna TG, wiz-t zasilajacy, ztacze ZN+P

2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych, zasilania urzadzen,
3. Instalacja przeciwprzepieciowa,;

4. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

5. Ochrona przeciwporazeniowa.
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5. Stan istniejacy

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ elektryczng. Rozdzielnia gtéwna
energii w budynku. Instalacje podtynkowa wykonana przewodami aluminiowymi.
Oswietlenie budynku oprawami zarowymi. Instalacja czesciowo zdemontowana
zniszczona, przeznaczona w catosci do demontazu.

6. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Budynek jest odtaczony od sieci dystrybucyjnej. Przytgcze napowietrzne
zdemontowane. Inwestor wystapi o nowe warunki przytaczenia instalacji do sieci.
Projektuje sie uktad pomiarowy na zewnatrz budynku w ztgczu ZN+P oraz wykonanie
wykonanie wiz-u do rozdzielni gtownej przewodami 5xDY16mm2 w RVS 28mm.

7. Rozdzielnia gtéwna TG+WG

Rozdzielnice zaprojektowano jako wtynkowa wykonang w stopniu ochrony
IP20 w pomieszczeniu holu wejsciowego. W TG zainstalowac: wytgcznik gtéwny z
wyzwalaczem sterowanym wytacznikami P.poz montowanymi przy wejsciach do
budynku, ochronniki przeciwprzepieciowe, roztgczniki bezpiecznikowe, aparatura
modutowa, sterowanie. Z rozdzielni gtéwnej TG zasilane bedg wszystkie odbiorniki i
obwody. Rozdzielnice wykona¢ z zamkiem uniemozliwiajgcym dostep osobom
nieupowaznionym. Ponadto rozdzielnia musi posiada¢ okoto 20% rezerwe miejsca
przeznaczong na rozbudowe obwodow elektrycznych. Wszystkie kable i przewody
elektroenergetyczne wychodzace z rozdzielnicy oraz zainstalowane aparaty
elektryczne w jej wnetrzu trwale oznakowaé¢ zgodng z numeracjg obwodow na
schemacie.

8. Instalacja oswietlenia
Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano we  wszystkich
pomieszczeniach. Wartosci natezenia o$wietlenia oraz zastosowane oprawy zgodnie
z wymaganiami polskich norm tj:
— pomieszczenia sali $wietlicy: 200 Ix;
— pomieszczenie kuchni: 300 Ix;
- sanitariaty: 200Ix;
- komunikacja: 100Ix;
Proponuje sie zastosowanie nastepujacych rodzajéw opraw:
- pomieszczenie sali oprawy $wietldwkowe 2x40W IP20
- pomieszczenie sali kinkiety nascienne 1x18W IP20
- pomieszczenie kuchni oprawy OPK 2x40W IP65
- tazienki, WC, plafoniery 1/2x18W IP54
- komunikacja plafony 1/2x26W |P20
- oprawy zewnetrzne 1x60W |P65
Instalacje o$wietlenia prowadzi¢ podtynkowo z zastosowaniem przewodow
elektroenergetycznych typu YDYzo 3(4,5)x1,5m2. Rozprowadzenie obwoddw w
pomieszczeniach nalezy wykona¢ w odlegtosciach ok. (10+20) cm od sufitu, faczac je

phal



w puszkach facznikowych pod osprzetem. W tazienkach, kuchni, pomieszczeniach
wilgotnych montowaé osprzet bryzgoodporny (IP44), w pozostatych zwykly
podtynkowy. taczniki obwoddw oswietlenia nalezy instalowac¢ na wysokosci ok. 1,3m
od posadzki wewnatrz pomieszczen od strony klamki drzwi, z wyjgtkiem
pomieszczen sanitarnych — w pomieszczeniu obstugi.

9. Instalacja gniazd wtykowych, ogrzewania i zasilania urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych ogoélnouzytkowych nalezy wykona¢ jako
podtynkowa przewodami elektroenergetycznych typu YDYZzo 3/5x2,5mm2. Wszystkie
gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolec ochronny przytaczony do
przewodu PE. W pomieszczeniach tazienek, kuchni powinien by¢ montowany
osprzet bryzgoodporny (IP44), w pozostatych zwykty podtynkowy IP20. W budynku
projektuje sie ogrzewania elektryczne grzejnikami konwektorowymi z nawiewem i
regulacja temperatury do pomieszczen wilgotnych. Grzejniki zasili¢ kazdy odrebnie
przewodem YDYp 3x2,5mm2 p.t. Sterowanie ogrzewaniem reczne i automatyczne z
zastosowaniem sterownika.  Elektryczne podgrzewacze wody zasili¢ odrebnymi
obwodami YDYp 3x2,5mm2 p.t.  Wentylatory tazienkowe zasilic z obwodéw
oswietlenia pomieszczen.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W budynku projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu
unikniecia przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktére moga uszkodzi¢ lub
zaktécic  prace urzadzen elektrycznych. Ogranicznik przepie¢ klasy B,C
przeznaczony do ochrony i wyrébwnywania potencjatdbw w obiekcie przed skutkami
przepie¢. Ogranicznik instalowaé w tablicy TG w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku.

11. Instalacja odgromowa i uziemienia budynku

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg. Jako zwdéd poziomy
wykorzysta¢ pokrycie dachu blachg stalowg. Zwody pionowe z drutu DFeZnfi8mm w
RVS p.t. Uziom szpilkowy z pretow miedziowanych fi16mm. Ztgcza kontrolne
wykona¢ p.t w puszkach probierczych. Do instalacji zwodow poziomych nalezy
przytaczyé rowniez wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu.
Projektowang instalacje faczy¢ z konstrukcjg wsporczg syreny alarmowe;.

W tablicy TG zamontowac¢ gtowng szyne uziemiajgca (wyrownawczg) GSW,
do ktoérej nalezy podfaczy¢ wszystkie elementy metalowych instalacji wprowadzanych
do budynku (wodno-kanalizacyjne). GSW nalezy uziemi¢. W budynku zastosowaé
system potgczen wyréwnawczych lokalnych — miejscowych szyn wyréwnawczych
(MSW). Wszystkie miejscowe potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ przewodem
typu LgY4mm2 (DY4). Do instalacji MSU nalezy przylaczy¢ dostepne metalowe
elementy instalacji rurowej wody zimnej, sieci ogrzewania, zlewozmywaki, baterie
wodne, przewody ochronne PE gniazd i urzgdzen elektrycznych.

12. Instalacja RTV

W budynku projektuje sie sie¢ okablowania telekomunikacyjnego RTV w sali
na potrzeby funkcjonowania telewizji naziemnej DVB-T. Wzmacniacz RTV
montowaé na strychu. Antena na zewnatrz budynku. Wypusty z gniazdem RTV
wykona¢ w salach s$wietlicy przewodem koncentrycznym XWDek w RVS 18p.t.
Wysoko$¢ montazu gniazd uzgodnic¢ z inwestorem.



13. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony ludzi przed porazeniami pradem elektrycznym dla
instalacji elektrycznych, obowigzujg postanowienia normy PN-HD 60364-4-41
,Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolowanie ochronne czesci
przewodzacych urzgdzen elektrycznych powszechnego uzytku. Ochrong przed
dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie szybkie samoczynne wytaczenie napigcia
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego granicznego w
uktadzie TN-S realizowane przy pomocy wytacznikéw nadmiarowo pradowych oraz
zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych, instalowanych na wszystkich
obwodach. Dla celéw szybkiego wytgczenia budynku spod napigcia np. w razie
pozaru — zastosowano w TG wyzwalacz nadmiarowy powodujacy zadziatanie
gtéwnego wyigcznika po uruchomieniu wytacznikéw ,P.poz.”

14. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wyposazony bedzie w gtowny wytgcznik WG umieszczony w
rozdzielni gtéwnej TG, wyzwalany wytacznikami P.poz przy wejsciach do budynku.

15. Uwagi konncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje
przestrzegania przepisdéw w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie zostaty
omobwione.
Parametry o$wietlenia (natezenie) obliczy¢ kazdorazowo dla zastosowanego w
danym pomieszczeniu typu oprawy.
W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami
technologicznymi nalezy przesuna¢ je w taki sposéb, aby zachowac przepisowe
odlegtosci.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach;
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ oznakowania zastosowanych
urzadzen oraz wykonaé wymagane przepisami badania i pomiary, po czym
sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.
Umiejscowienie projektowanych elementéw instalacji w szczegdlnosci wypustow
gniazd i zasilania urzadzen nalezy uzgodni¢ (koordynowac branzowo) z Inwestorem
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