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chadnik
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obrzezg betonowe 8x30x100

tawa betonowa C8/10 (10x10+20x10cm)
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6 cm - betonowa kostka brukowa
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obrzezg betonowe 8x30x100

tawa betonowa C8/10 (10x10+20x10cm)

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

15 cm - podb. zasad. z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C90/3
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kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo - piaskowa

\Iawa betonowa C8/10 (35x10+20x15cm)

010

szczeg6t obrzeza przy

cokole ogrodzenia

obrzezg betonowe 8x30x100

tawa betonowa C8/10 (10x10+20x10cm)

6 om - betonowa kostka brukowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

15 em - podb. zasad. z mieszanki kruszywa

niezwigzanego C90/3

Temat opracowania;

Przebudowa drogi powiatowej nr 4224W polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowosciach

Gorki Borze - Gérki Srednie, gmina Korytnica

Tytut rysunku:

Szczegdty konstrukcyjne - chodnik

Rys 2-1

Imig i Nazwisko

Podpis

Projektant

mgr inz Marek Fedorowicz
upr. do

specjalnosci drogowej nr MAZ/0400/POOD/10

Skala: 1:20
Stadium: PW
Branza: Drogowa
Data: 12.2017




