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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz drogi powiatowe;j
nr 4224W w miejscowoséciach Gorki Borze i Gorki Srednie, gmina Korytnica, powiat
wegrowski, wojewddztwo mazowieckie.

taczna dlugos¢ zadania inwestycyjnego wynosi 793,69m a niniejsze
opracowanie obejmuje zakres robdt branzy drogowe;.
Obiekt zaliczony jest do XXV kategorii obiektow budowlanych.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

[1] Umowa z dnia 16.10.2017r z Gming Korytnica z siedzibg przy

ul. Adama Matkowskiego 20 w Korytnicy.

[2]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332),

[8]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r. z pdzniejszymi.
zmianami)

[4]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzniejszymi. zmianami);

[5]Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

[6]Mapy zasadnicze 1:500;

[7]Inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni;
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1.3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
miejscowosci Gorki Srednie i Gorki Borze, gmina Korytnica, powiat wegrowski,
wojewodztwo mazowieckie i miesci sie w catosci w granicach pasa drogowego.
Wykaz dziatek: 424 obreb 7 Gérki Borze, gmina Korytnica.
213 obreb 9 Gérki Srednie, gmina Korytnica.

1.4. Inwestor
Starostwo Powiatowe w Wegrowie

ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow

1.5. Zakres zamierzenia budowlanego
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy drogowe:
Branza drogowa:
» wykonanie robét przygotowawczych,
* odmulenie i oczyszczenie istniejgcych rowdw,
* wykonanie nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej,
* wykonanie $ciekéw,
» utwardzenie poboczy,
» przebudowa istniejgcych zjazdow,
» remont istniejgcych przepustow,

* zagospodarowanie zielenig pasa drogowego.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Opis istniejacego stanu zagospodarowania trenu

Teren przewidziany pod projektowany chodnik stanowig w wiekszosci
zielenice, przebiegajgce w ptaskim terenie.

Nawierzchnia drogi powiatowej nr 4224W wzdtuz budowanego chodnika jest
w dobrym stanie technicznym bez koniecznosci remontowania jej.

Wzdtuz projektowanego odcinka wystepujg zjazdy indywidualne prowadzace

do prywatnych posesji oraz jeden publiczny w km 0+100,0.
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Wody opadowe odprowadzane sg do istniejacych rowow, ktére wymagajg

oczyszczenia i odmulenia.

Parametry techniczne istniejgcej drogi na przedmiotowym odcinku:

- klasa techniczna A
- szerokos¢ jezdni -5,2+5,5m
- przekrdj poprzeczny — szlakowy

2.2 Istniejace uzbrojenie
W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepujg
urzadzenia uzbrojenia terenu:
* napowietrzna linia energetyczna,
* napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa,

2.3 Elementy przewidziane do rozbiorki
Do rozbiérki przewiduje sie:
- utwardzone nawierzchnie zjazdow
— czesciowo istniejgce przepusty

— umocnienia przepustow (scianki oporowe)
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Opis projektowanego planu zagospodarowania trenu

nastepujace

Projektowany chodnik bedzie potozony po potudniowej (prawej) oraz po

potnocnej (lewej) stronie drogi powiatowej. Zakres robo6t obejmuje wykonanie

chodnika szerokosci 2,0m obramowanego kraweznikiem betonowym od strony

jezdni oraz obrzezem betonowym od strony rowow i zielencow. Na projektowanym

odcinku chodnika nalezy przebudowaé zjazdy i dostosowac je do otaczajgcego

terenu.
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3.2 Projektowane konstrukcje

Konstrukcje projektowanych elementow:

Tab. 1. Konstrukcja chodnika,

Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
- bet. kostka brukowa
6 $cieralna
(czerwona)
4 podsypka cementowo - piaskowa
15 podbudowa zasadnicza rryeszgnka kruszywa
niezwigzana Cggy,

Tab. 2. Konstrukcja zjazdéw

Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 Scieralna bet. kostka brukowa (szara)
4 podsypka cementowo - piaskowa
15 podbudowa zasadnicza rryeszgnka kruszywa
niezwigzana Cgg,
. krusz. nat. stab.
10 w-wa odsgczajgca ST
mechanicznie

Tab. 3. Konstrukcja poboczy

Grubos¢ warstwy [cm]

Nazwa warstwy

Materiat

10

mieszanka kruszywa
niezwigzana Cgq

3.3 Zjazdy

W zakresie inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw. Zjazdy

na catej powierzchni bedg utwardzone z kostki brukowej i obramowanej od strony

drogi kraweznikiem wtopionym 15x22, a od strony pobocza i posesji opornikiem

betonowym 12x25 wtopionym na tawie betonowej z betonu C8/10.

Pod zjazdami istniejgce przepusty zostang wymienione na nowe o Srednicy

400mm z rur karbowanych polipropylenowych PEHD. Wiloty bedg zakonczone

skosami 1:1,5 i umocnione brukiem kamiennym na zaprawie cementowej.
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3.4 Przebieg chodnika w planie

Projektowany chodnika zlokalizowany jest po prawej (potudniowej) oraz po
potnocnej (lewej) stronie drogi powiatowej. Uklad chodnika w planie stanowig
odcinki proste.

3.5 Przebieg chodnika w przekroju podtuznym

Niwelete projektowanego chodnika dostosowano do wysokosci istniejgcych

zjazdow, istniejgcego terenu oraz poziomu drogi powiatowej.

3.6 Przekroje normalne

W przekroju poprzecznym zaprojektowano nastepujgce spadki:

- na chodniku — 2 % - przekréj jednostronny

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo poprzez nadanie
chodnikowi spadkéw poprzecznych i podtuznych. Woda odprowadzana bedzie do
istniejgcych (oczyszczony i odmulonych) rowdw przydroznych.

Dla usprawnienia odwodnienia pod zjazdami przewiduje sie remont / wymiane
istniejgcych przepustéw na nowe.

Gteboko$¢ dna rowow bedzie na gtebokosci okoto 0,8m ponizej krawedzi
istniejgcej jezdni.

Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych z jezdni, w projektowanym
chodniku zastosowano $cieki prefabrykowane (tupinowe) podchodnikowe. Scieki
rozmieszczono co okoto 50m od siebie, a wylot oraz przeciw skarpe umocnienie

betonowymi ptytami azurowymi typu EKO.

3.8 Urzadzenia infrastruktury technicznej

Planowana inwestycja nie stwarza kolizji z urzgdzeniami uzbrojenia terenu.

3.9 Zielen

Projektowana inwestycja nie wymaga karczowania drzew o krzakéw.
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3.10 Kolizje, urzadzenia obce

Kolizje nieprzewidziang w danym opracowaniu, nalezy zgtosi¢ do Inwestora i
Zarzadcy danej sieci.

W wypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na
mediach podziemnych Wykonawca robét drogowych ma obowigzek zgtosic ten fakt
do witasciciela sieci.

Wykonawca na etapie budowy niniejszego odcinka chodnika, powinien
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjne zlokalizowane w
rejonie inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkt we wiasnym

zakresie.

3.11 Roboty rozbiorkowe i ziemne
Robot rozbidrkowych polega¢ beda na wymianie nawierzchni istniejgcych
zjazdow, przepustdw, a objetosci robo6t ziemnych (wykopdw i nasypdw)
przedstawiono w tabelach.
UWAGA: Przed przystgpieniem do robét budowlanych drogowych nalezy starannie
wykona¢ plantowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje

nawierzchni chodnika i zjazdow.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot drogowych powinien
sprawdzi¢ w terenie zgodnos¢ projektowanych wysokosci ze stanem
rzeczywistym. W razie wystapienia duzych rozbieznosci wykonawca powinien
skontaktowac sie z inwestorem lub projektantem.

W przypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia
na mediach podziemnych oraz w przypadku wystapienia kolizji
nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca robo6t drogowych ma

obowigzek zgtosi¢ ten fakt do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.
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