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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.1 nym wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
0.79369 km
0.794
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|D-01.03.25 Mechaniczne karczowanie krzakéw wraz z wywiezieniem gatezi m2
d.2
190 m2
190.000
3|D-01.03.02 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. 20 cm m2
d.2
7 m2
7.000
4/D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie przepustéw betonowych fi 400mm (zjazd) m
d.2
36 m
36.000
5|D-01.03.02 Zatadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (do zagospodarowania przez Wyko- |m3
d.2 nawce robot)
((0.2*7)+(36*0.16))*1.5 m3
10.740
6/D-01.03.02 Demontaz i ponownie ustawienie wiaty autobusowej szt
d.2
1 szt
1.000
3 ROBOTY ZIEMNE
7|D-02.01.01 Wykonanie wykopow koparka w gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku na odktad sa- |m3
d.3 mochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Wykonawce robét
1036.23 m3
1036.230
8|D-02.03.01 Wykonanie nasypow z gruntéw kat. | dowiezionych z dokopu wraz z formowaniem i m3
d.3 zageszczeniem
521.0 m3
521.000
4 ODWODNIENIE
9|D-03.01.03a  |Wykonanie przepustéw z rur PEHD o $rednicy 400mm na tawie zwirowej gr. 10cm - |m
d.4 pod zjazdami
84 m
84.000
10/D.03.01.01a  |Wykonanie zasypki zwirowo-piaskowe;j m3
d.4
48.6 m3
48.600
11|/D-03.01.03a | Wykonanie umocnienia skarp kamieniem polnym utozonym na podsypce cementowo- |m?2
d.4 piaskowej gr. 10cm
27 m2
27.000
12/D-08.05.01 Wykonanie $cieku podchodnikowego z elementdw prefabrykowanych pétokragtych na |m
d.4 podsypce cementowo - piaskowe;j
m
30.000
5 ELEMENTY ULIC
13/D-08.01.02 Ustawienie opornika betonowego 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 |m
d.5 - obramowanie zjazdow
190 m
190.000
14/D-08.01.02 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 na tawie betonowej wraz z wykonaniem |m
d.5 oporu
178 m
178.000
15/D-08.01.02 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej wraz z wykonaniem |m
d.5 oporu
610 m
610.000
16/D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych czerwonych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z |m
d.5 betonu C8/10 - obramowanie chodnika
702 m
702.000
17|/D-06.01.01 Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi EKO 60x40x10 utozonymi na podsypce m
d.5 cementowo-piaskowej gr. 10cm
41 m
41.000
6 PODBUDOWY
18/D-04.01.02 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2
d.6 konstrukcyjne (chodnik + zjazdy)
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1352+449.8 m?2
1801.800
19/D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsaczajgcej gr. 10cm po zageszczeniu z kruszywa naturalnego |m?2
d.6 stabilizowanego mechanicznie (zjazdy)
449.8 m?2
449.800
20|D-04.04.02b  |Wykonanie podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 mm |m2
d.6 0 grubosci 15 cm po zageszczeniu mechanicznym (chodnik + zjazdy)
1352+449.8 m?2
1801.800
7 NAWIERZCHNIE
21|D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (czerwonej) gr. 6cm na podsypce cemento-|m?2
d.7 wo-piaskowej 1:4 gr. 4cm (chodnik)
1352 m?2
1352.000
22|D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm na podsypce cementowo- |m2
d.7 piaskowej 1:4 gr. 4cm (zjazdy)
449.8 m?2
. 449.800
8 OZNAKOWANIE DROG
23|D-07.02.25 Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 60mm dla znakéw drogowych, wraz z  |szt
d.8 wykonaniem i zasypaniem dotdw
2 szt
2.000
24|D-07.02.25 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych szt
d.8 D-6 - 2szt (typ folii 1, rozmiar $redni)
2 szt
2.000
25|D-07.01.02 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi wykonane sposobem  |m?2
d.8 mechanicznym: P- 10 - 11m2, P-14 -2,06m2
11+2.06 m?2
13.060
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|/D-06.03.01a  |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 mm o gr. 10cm m?2
d.9
56 m?2
56.000
10 ROBOTY inne
27|D-10.01.05 Regulacja studni telefonicznych szt
d.10
1 szt
1.000
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