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Szczegbt - C1
skala 1:20

jezdnia 1 zjazd
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kraweznik betonowy 15x22x100
lawa betonowa C8/10 (10x10+25x10cm)

| Szczegbt - C2
skala 1:20

8 cm - betonowa kostka brukowa

4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

15 cm - podb. zasad. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

10 cm - w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowany mechanicznie

posesja 1 Zjazd

25

.

opornik betonowy 12x25x100

8 cm - betonowa kostka brukowa

tawa betonowa C8/10 (10x10+25x10cm) |4 cm - podsypka cementowo - piaskowa

15 cm - podb. zasad. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
10 cm - w-wa wzmacniajgca z krusz. nat. stab. mech.

Temat opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowosci Rowiska,
gmina Korytnica

Tytut rysunku:

Szczegoty konstrukeyjne - zjazd indywidualny RyS 2-3

Imig i Nazwisko Podpis

Projektant

mgr inz Marek Fedorowicz Skala: 1:20/100

upr. budowlane do

specjalnosci drogowej nr MAZ/0400/POOD/10

Stadium: PW

Branza: Drogowa

Data: 12.2017




