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OPIS TECHNICZNY 

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika o długości 1208,61m wzdłuż 

drogi powiatowej nr 4240W w miejscowości Trawy, gmina Korytnica, powiat 

węgrowski, województwo mazowieckie. Wykonany będzie także remont chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej 4239W o długości 80,90m. 

Łączna długość zadania inwestycyjnego wynosi 1289,61m a niniejsze 

opracowanie obejmuje zakres robót branży drogowej. 

Obiekt zaliczony jest do XXV kategorii obiektów budowlanych. 

1.2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 

[1] Umowa z dnia 16.10.2017r z Gminą Korytnica z siedzibą  przy                             

ul.  Adama Małkowskiego 20 w Korytnicy. 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 

1332), 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r. z późniejszymi. 

zmianami) 

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi. zmianami); 

[5] Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie; 

[6] Mapy zasadnicze 1:500; 

[7] Inwentaryzację istniejących nawierzchni;  
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1.3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych 

miejscowości Trawy, gmina Korytnica, powiat węgrowski, województwo 

mazowieckie i mieści się w całości w granicach pasa drogowego. 

Wykaz działek: 319 i 472/3  obręb 34 Trawy, gmina Korytnica. 

                          

1.4. Inwestor 

Starostwo Powiatowe w Węgrowie  

ul. Przemysłowa 5 

07-100 Węgrów 

1.5. Zakres zamierzenia budowlanego 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy drogowe: 

Branża drogowa: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wymiana uszkodzonych krawężników, 

• remont nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej, 

• przebudowa istniejących zjazdów,  

• zagospodarowanie zielenią pasa drogowego. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1 Opis istniejącego stanu zagospodarowania trenu 

Istniejący chodnik oraz krawężniki przy jezdni są w bardzo złym stanie 

technicznym, w związku z tym wymagają remontu.   

Nawierzchnia drogi powiatowej nr 4240W i 4239W wzdłuż remontowanego 

chodnika jest w dobrym stanie technicznym bez konieczności remontowania jej.  

Wzdłuż remontowanego odcinka występują zjazdy indywidualne prowadzące 

do prywatnych posesji. 

Zachowano istniejący sposób odprowadzana wód opadowych i całość 

zagospodarowania jest w granicach pasa drogowego. 
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Parametry techniczne istniejącej drogi na przedmiotowym odcinku: 

- klasa techniczna     – Z  

- szerokość jezdni                                       – 5,0 ÷ 7,0m 

- przekrój poprzeczny                      – pół uliczny 

2.2 Istniejące uzbrojenie 

W pasie drogowym objętym opracowaniem występują następujące 

urządzenia uzbrojenia terenu: 

• napowietrzna linia energetyczna, 

• napowietrzna sieć telekomunikacyjna, 

• sieć wodociągowa,   

2.3 Elementy przewidziane do rozbiórki 

Do rozbiórki przewiduje się: 

− nawierzchnia chodników i zjazdów 

− krawężniki i obrzeża. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Opis projektowanego planu  zagospodarowania trenu 

Remontowany chodnik będzie położony po południowej (prawej) oraz po 

północnej (lewej) stronie drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje wykonanie 

chodnika szerokości 1,5m oraz 2,0m obramowanego krawężnikiem betonowym od 

strony jezdni oraz obrzeżem betonowym od strony posesji i zieleńców. Na 

projektowanym odcinku chodnika należy przebudować zjazdy i dostosować je do 

otaczającego terenu.  
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3.2 Projektowane konstrukcje 

Konstrukcję projektowanych elementów: 
 

Tab. 1. Konstrukcja chodnika, 

Grubość warstwy 
[cm] 

Nazwa warstwy Materiał 

6 ścieralna 
bet. kostka brukowa 

(czerwona) 

4 podsypka cementowo - piaskowa 

15 podbudowa zasadnicza 
mieszanka kruszywa 
niezwiązana C90/3 

 

Tab. 2. Konstrukcja zjazdów 

Grubość warstwy 
[cm] 

Nazwa warstwy Materiał 

8 ścieralna bet. kostka brukowa (szara) 

4 podsypka cementowo - piaskowa 

15 podbudowa zasadnicza 
mieszanka kruszywa 
niezwiązana C90/3 

10 w-wa odsączająca 
krusz. nat. stab.                  
 mechanicznie 

 

Tab. 3. Konstrukcja poboczy 

Grubość warstwy [cm] Nazwa warstwy Materiał 

10  
mieszanka kruszywa 

niezwiązana C90/3 

3.3 Zjazdy 

W zakresie inwestycji przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów. Zjazdy 

na całej powierzchni będą utwardzone z kostki brukowej i obramowanej od strony 

drogi krawężnikiem wtopionym 15x22, zieleńca i posesji opornikiem betonowym 

12x25 wtopionym na ławie betonowej z betonu C8/10.  

3.4 Przebieg chodnika w planie 

Projektowany chodnika zlokalizowany jest po prawej (południowej) oraz po 

północnej (lewej) stronie drogi powiatowej. Układ chodnika w planie stanowią 

odcinki proste. 
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3.5 Przebieg chodnika w przekroju podłużnym 

Niweletę projektowanego chodnika dostosowano do wysokości istniejących 

zjazdów, istniejącego terenu oraz poziomu drogi powiatowej.   

3.6 Przekroje normalne 

W przekroju poprzecznym zaprojektowano następujące spadki: 

− na chodniku – 2 % - przekrój jednostronny   

3.7 Odwodnienie 

Odwodnienie chodnika odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie 

chodnikowi spadków poprzecznych i utrzymanie spadku podłużnego jak na drodze 

powiatowej.  

3.8 Urządzenia infrastruktury technicznej 

Planowana inwestycja nie stwarza kolizji z urządzeniami uzbrojenia terenu.   

3.9 Zieleń 

Projektowana inwestycja nie wymaga karczowania drzew o krzaków.  

3.10 Kolizje, urządzenia obce 

Kolizję nieprzewidzianą w danym opracowaniu, należy zgłosić do Inwestora i 

Zarządcy danej sieci. 

W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na 

mediach podziemnych Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt 

do właściciela sieci. 

Wykonawca na etapie budowy niniejszego odcinka chodnika, powinien 

zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjne zlokalizowane w 

rejonie inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzyć punkt we własnym 

zakresie. 

3.11 Roboty rozbiórkowe i ziemne 

Robót rozbiórkowych polegać będą na wymianie nawierzchni istniejących 

zjazdów, chodnika oraz krawężniki, a objętości robót ziemnych (wykopów i 

nasypów) przedstawiono w tabelach.  
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UWAGA: Przed przystąpieniem do robót budowlanych drogowych należy starannie 

wykonać plantowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje 

nawierzchni chodnika i zjazdów. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót drogowych powinien 

sprawdzić w terenie zgodność projektowanych wysokości ze stanem 

rzeczywistym. W razie wystąpienia dużych rozbieżności wykonawca powinien 

skontaktować się z inwestorem lub projektantem.  

W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia 

na mediach podziemnych oraz w przypadku wystąpienia kolizji 

nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca robót drogowych ma 

obowiązek zgłosić ten fakt do Inwestora i Zarządcy danej sieci. 
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CZĘŚĆ III - RYSUNKI


