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Lp. Nr spec. 
techn. 

Opis i wyliczenia j.m. Razem 

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 
d.1 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- 
nym wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
1.22871 

km 
 
km 

 

    1.229 

2  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2 
d.2 

D-01.03.25 Mechaniczna rozbiórka krawęzników betonowych 
 
1199 

m 
 
m 

 

    1199.000 

3 
d.2 

D-01.03.02 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. 10 cm 
 
29.2 

m2 

 

m2 

 

    29.200 

4 
d.2 

D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 30x30 
 
178.7 

m2 

 

m2 

 

    178.700 

5 
d.2 

D-01.03.02 Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej 
 
12.7 

m2 

 

m2 

 

    12.700 

6 
d.2 

D-01.03.02 Załadunek i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (do zagospodarowania przez Wyko- 
nawce robót) 
((0.15*0.3*1199)+(0.1*29.2)+(0.06*178.7)+(0.08*12.7))*1.5 

m3 

 

m3 

 

    102.920 

3  ROBOTY ZIEMNE 

7 
d.3 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład sa- 
mochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Wykonawcę robót (hu- 
mus + wykop) 
687.92+20.06 

m3 

 
 

m3 

 

    707.980 

8 
d.3 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów z gruntów kat. I dowiezionych z dokopu wraz z formowaniem i 
zagęszczeniem 
264.32 

m3 

 

m3 

 

    264.320 

4  ODWODNIENIE 

9 
d.4 

 Wykonanie studni chłonnych z kręgów betonowych fi 1000mm, wraz z warstwami fil- 
tracyjnymi, ławą fundamentową, włazem D400, wpustem mostowym krawężnikowym 
klasy C250, z odpływem pionowym. 
4 

szt 
 
 
szt 

 

    4.000 
5  ELEMENTY ULIC 

10 
d.5 

D-08.01.02 Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 
- obramowanie zjazdów 
208 

m 
 
m 

 

    208.000 

11 
d.5 

D-08.01.02 Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie betonowej wraz z wykonaniem 
oporu 
392 

m 
 
m 

 

    392.000 

12 
d.5 

D-08.01.02 Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej wraz z wykonaniem 
oporu 
854 

m 
 
m 

 

    854.000 

13 
d.5 

D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych czerwonych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu C8/10 - obramowanie chodnika 
1046 

m 
 
m 

 

    1046.000 

6  PODBUDOWY 

14 
d.6 

D-04.01.02 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne (chodnik + zjazdy) 
1764+482 

m2 

 

m2 

 

    2246.000 

15 
d.6 

D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zagęszczeniu z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie (zjazdy) 
482 

m2 

 

m2 

 

    482.000 

16 
d.6 

D-04.04.02b Wykonanie podbudowy zasadnicznej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 mm 
o grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym (chodnik + zjazdy) 
1764+482 

m2 

 

m2 

 

    2246.000 
7  NAWIERZCHNIE 

17 
d.7 

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (czerwonej) gr. 6cm na podsypce cemento- 
wo-piaskowej 1:4 gr. 4cm (chodnik) 
1764 

m2 

 

m2 
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    1764.000 

18 
d.7 

D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4 gr. 4cm (zjazdy) 
482 

m2 

 

m2 

 

    482.000 

8  OZNAKOWANIE DRÓG 

19 
d.8 

D-07.02.25 Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60mm dla znaków drogowych, wraz z 
wykonaniem i zasypaniem dołów 
2 

szt 
 
szt 

 

    2.000 

20 
d.8 

D-07.02.25 Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych D-6 - 2szt (typ folii 1, roz- 
miar średni) 
2 

szt 
 
szt 

 

    2.000 

21 
d.8 

D-07.01.02 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi wykonane sposobem 
mechanicznym: P- 10 - 14m2, P-14 -3,06m2 
14+3.06 

m2 

 

m2 

 

    17.060 
9  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

22 
d.9 

D-06.03.01a Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 mm o gr. 10cm 
 
9 

m2 

 

m2 

 

    9.000 

10  ROBOTY inne 

23 
d.10 

D-10.01.05 Regulacja studni telefonicznych 
 
2 

szt 
 
szt 

 

    2.000 
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