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ST-09 - KOTLOWNIA

CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :

REMONT KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA WEGLOWEGO NA KOTLY OLEJOWE WE WSI PNIEWNIK 35 ,DZ. NR EW. 417,
OBREB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; POWIAT WEGROWSKI, GMINA
KORYTNICA.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
urzadzeniami kottowni przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :

- dostawa i montaz kottéw olejowych o mocy 77,9 kW, z ptynnie

obnizang temperaturg wody w kotle, zabezpieczeniem poziomu wody, palnikiem
olejowym i sterownikiem,

- dostawa i montaz pomp obiegowych,

- dostawa i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody,

- dostawa i montaz urzadzenia stabilizacji ciSnienia i uzupetniania wody,

- dostawa i montaz zmigkczacza wody jonowymiennego,

- dostawa i montaz elementéw instalacji odprowadzenia spalin,

— dostawa i montaz armatury na instalacji kottowej,

- dostawa i montaz orurowania,

— dostawa i montaz zbiornikéw oleju z armaturag przytaczeniowa i rozszerzajaca,
- wykonanie instalacji olejowe;j,

— wykonanie instalacji $ciekowej kottowni,

— préba szczelno$ci i uruchomienie kottowni,.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Czynnik grzejny - plyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajacymi
ta cze$¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub Zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespét urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych elementéw (zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalaci);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna
instalacji).

Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezcisnieniowy, z przestrzenig robocza potaczona z atmosfera, przejmujacy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen wodng od przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika

grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezpo$rednio poszczegoine elementy instalacji ogrzewania.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Zrédlo ciepta - kottownia olejowa.

Kociot grzewczy — urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody cieptem, wywigzujacym
sie w procesie spalania paliw.

Kottownia — zespdt urzadzen, w ktdrych dzigki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewczy o wymaganej temperaturze i
ci$nieniu, znajdujacych si¢ w odrebnym pomieszczeniu. W sktad zespotu wchodzg urzadzenia zabezpieczajace proces spalania
paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia utrzymujace ciénienie i temperature czynnika grzejnego na Zadanym poziomie
oraz zapewniajace staty obieg czynnika grzejnego, a takze urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace.

Kottownia wodna — kottownia, w ktdrej otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda.

Nadci$nienie - Ci$nienie, ktérego warto$¢ jest rowna algebraicznej réSnicy wartosci cisnienia absolutnego i ciénienia
atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie jest
zaprojektowane.
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Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczeh elementow instalacji ogrzewania.

Cisnienie préby szczelnosci - CiSnienie, ktdre jest stosowane podczas préby sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania iflub
dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Potaczenie - potaczenie wykonane migdzy dwoma cze$ciami.

Potaczenie spawane - potaczenie otrzymane przez ztaczenie ze sobg metalowych cze$ci bedacych w stanie plastycznym lub
stopionym.

Potaczenie kotnierzowe - potaczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potaczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnos$ci - Procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania polegajaca na wytworzeniu w instalacji
nadcisnienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogoina specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub po-siada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-ciggowych, ktére moga stykac sie
bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci
wody. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wy-mogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

Zasady podstawowe:

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow okreslonych szczegdtowo w poszczegoinych pozycja przedmiaru robét, ktérego integralng,
czgcig jest zestawienie materiatéw. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych
za zgoda Inspektora Nadzoru. Wykazanie, ze materiaty zamienne posiadajq analogiczne lub lepsze parametry techniczne, lezy po
stronie Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sig z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Kontrola materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przyodziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed dopuszczeniem do rob6t
podlegaty kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom; materiaty i urzadzenia nie spetniajace wymagarn dokumentacji, powinny zosta¢
odrzucone;

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru, bedg wymieniane na
zatwierdzone na koszt Wykonawcy.
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Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw oraz urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli umowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora, Zamawiajacego i Projektanta.

ZESTWIENIE GLOWNYCH URZADZEN KOTLOWNI:

- KOCIOL LOGOCONDENS LC 76 77,9KW KONDENS GD71 - 28ZT

- PALNIK OLEJOWY RG 2D - 2SZT

- DYSZA OLEJOWA 1.50/60 B GUE1 -2 SZT

- REGULATOR ISR SSR C SYSTEMOWY DO 2 STREF G4A2 - 1 SZT
- STOPY DZWIEKOCHLONNE DLA KOTLALOGOBLOC L G4A2 - 2SZT
- ZABEZPIECZENIE STANU WODY WMS WP 6 GHD1 -1 SZT

- GRUPA BEZPIECZENSTWA KSG MAGNUM DO KOTLA GHD1 2.000 SZT
- ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1915 3/4" 3.0BAR GHE1 2 SZT

- NEUTRALIZATOR NEOP 300 BEZ POMPY KONDENS G4A2 1 SZT

- SPRZEGLO HYDRAULICZNE SHE-OC DO 225kW GHW1 1SZT

- CZUJINIK UAF6 C PRZYLGOWY, TEMPERATURY, U G4A2 2 SZT

- POMPA OBIEGOWA YONOS MAXO 40/0.5-4 GJBE 2 SZT

- POMPY KOTLOWE

- STACJA ZMIEKCZANIA WODY DO KOTLOWNI

- FILTR MECHANICZNY CLEAR 1" 100UM UBG1 1 SZT

- ZMIEKCZACZ COSMOWATER STANDARD 15 UAA1 1SZT

- KOMIN STALOWY

- PODGRZEWACZ CWU

- ZBIORNIK OLEJOWY 1000L TIT K STANDARD GRA1 6 SZT

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Zgodnie z instrukcjami montazowymi i obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uSytkowania, tam gdzie to jest wymagane

przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE :

Wymagania dla transportu i skladowania materiatéw zgodnie z ogéina specyfikacje nr 4.

Przewiduje si¢ przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy

4.2. TRANSPORT:

Urzadzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wytycznymi producenta.

Transport urzadzen nalezy wykonywa¢ $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

4.3. SKLADOWANIE :
Elementy instalacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
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producenta. Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE
lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr parti,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST .

Instrukcja montazu materiatéw winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE ROBOT :

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

Montaz instalacji kottowej nalezy rozpoczaé po odebraniu pomieszczenia przygotowanego zgodnie z zakresem robét podanych w
projekcie budowlanym. Instalacje kottéw, pojemno$ciowego podgrzewacza c.w.u., urzadzenia stabilizacji ciSnienia,

zmiekczacza wody oraz pomp przeprowadzi¢ Scisle z Dokumentacjg Techniczno Ruchowa dostarczong przez producenta.

W kottowni nalezy zabudowac rury stalowe, czarne, bez szwu. Montaz orurowania przez spawanie. Zmiany kierunku przeptywu z
wykorzystaniem kolan kutych. Rozdziat strumieni na tréjnikach kutych. Potaczenia rur z armaturg za pomoca ztaczek przejsciowych
gwintowanych. Rurociggi wody zimnej, i cieptej wykonaé z rur polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie. Zmiany kierunku,
rozdziat, potaczenia z armatura — przy uzyciu ztaczek systemowych. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac uzywajac rur i
ztaczek jednego systemu. Wszystkie przewody w obrebie kotlowni powinny by¢ prowadzone w ten sposéb, aby nad przejsciami byt
zapewniony wolny prze$wit wynoszacy co najmniej 2 m. Armatura w kotfowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z
poziomu podtogi kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wySej niS 1,8 m od podiogi lub

pomostu.

Otwdr wylotowy z kanatu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekroj réwny przekrojowi kanatu i powinien znajdowac sie nad
posadzka, nie wyzej niz 1,0 m od poziomu posadzki w kottowni. Jesli w otworze nawiewnym znajduje sie urzadzenie do regulacii
przeptywu powietrza to nie powinno ono zmniejsza¢ przekroju wiecej niz do 1/5. Otwor wiotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢
wolny przekroj, rowny przekrojowi kanatu i nie powinien mie¢ urzadzen do zamykania. Kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej
winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Czopuch ze blachy stalowej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotta. Przewody instalacji Sciekowej uktada¢ w otulinie piaskowej, w
uprzednio przygotowanym wykopie. Potaczenie studzienki z instalacjq kanalizacji nalezy zasyfonowac.

Do izolacji termicznej rurociggéw stosowac tylko elementy izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania
w instalacjach cieptowniczych. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Izolacje rurociggéw mozna wykona¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym
przewodow. Powierzchnia rurociggu powinna by¢ czysta i sucha.

Przepisy dotyczace obstugi kottéw oraz wskazowki uzytkowania instalacji nalezy umiesci¢ w widocznym i dobrze o$wietlonym miejscu.
Po wykonaniu kottowni wykona¢ probe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" Tom Il "Instalacje sanitamne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenia proby zgodnie z
WTWIORBM.

Pozytywny wynik préby szczelno$ci pozwala na malowanie, izolowanie rurociggdw, a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej proby
na goraco i regulacje uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robot zgodnie z ogélng specyfikacja dziat nr 6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegdlnych rodzajow robot nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA REMONTU KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA WEGLOWWEGO NA KOTLY
OLEJOWE WE WSI PNIEWNIK 35 ,DZ. NR EW. 417, OBREB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ;
POWIAT WEGROWSKI, GMINA KORYTNICA

wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Jednostki obmiaru robét:

- m. [metr] — wykonanej i odebranej instalacji

- kpl. [komplet] — wykonanych i odebranych urzadzen (pompy, przepompownie, baterie, biaty montaz, stelaze do urzadzen
tazienkowych)

- szt. [sztuk] - ilo§¢ zamontowanych zawordéw odcinajacych, zwrotnych, filtréw, odpowietrznikow, itp.

- 1-g [roboczo-godzina] — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych

- m-g (motogodziny] — praca transportu

Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbidr rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej. Wyniki odbioréw
materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY :

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

. sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

. badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukornczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

. badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie ba-dan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetione.

Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zadwiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacii, ktére po zakoficzeniu robét budowlanych zostaty zakryte,
Protokoty prob szczelno$ci przewoddw instalacji wg 4.5.314.5.4,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekciji instalacji wodociggowe;j,

Swiadectwa badan jakosci wody.

eeocose

=

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji pkt 9.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- Koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
- Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania beda przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

Cena jednostkowa montazu rurociagu obejmuije:
-zakup i dostawe materiatéw,

-zmontowanie i utozenie rur,

-wykonanie ztaczy,

-wyregulowanie osi i spadku rurociagu,

-ptukanie i dezynfekcja rur,

-wiaczenie do istniejace;j sieci,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-koszt nadzoru uzytkownika,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacija projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacji techniczne;.

10.1. USTAWY :

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdinej ST pkt.10.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

10.2. NORMY:

-PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

-BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

-PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

-PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

-PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

-PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

-PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
-PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociaggowa
przeciwpozarowa

-PN-83/B-10700.04Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z poli(chlorku winylu) i polietylenu

-PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i
badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine wymagania i
badania.
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- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz obowigzujace normy techniczne.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

- BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogéine wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

- PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania;

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemo
cieptowniczych — badania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1.Wymagania

- PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania



