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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. PRZEDMIOT ST : 
Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych związanych z : 
REMONT KOTŁOWNI Z WYMIANĄ KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOTŁY OLEJOWE  WE WSI PNIEWNIK   35 ,DZ. NR EW. 417 ,  
OBRĘB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; POWIAT WĘGROWSKI, GMINA 
KORYTNICA. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  związanych z 
urządzeniami  kotłowni  przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
– dostawa i montaŜ kotłów olejowych o mocy 77,9 kW, z płynnie 
obniŜaną temperaturą wody w kotle, zabezpieczeniem poziomu wody, palnikiem 
olejowym i sterownikiem, 
– dostawa i montaŜ pomp obiegowych, 
– dostawa i montaŜ pojemnościowego podgrzewacza wody, 
– dostawa i montaŜ urządzenia stabilizacji ciśnienia i uzupełniania wody, 
– dostawa i montaŜ zmiękczacza wody jonowymiennego, 
– dostawa i montaŜ elementów instalacji odprowadzenia spalin, 
– dostawa i montaŜ armatury na instalacji kotłowej, 
– dostawa i montaŜ orurowania, 
– dostawa i montaŜ zbiorników oleju z armaturą przyłączeniową i rozszerzającą, 
– wykonanie instalacji olejowej, 
– wykonanie instalacji ściekowej kotłowni, 
– próba szczelności i uruchomienie kotłowni,. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: 
- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Zaczyna się za zaworami odcinającymi 
tą część instalacji od części zewnętrznej lub źródła ciepła. 
Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów słuŜących do  
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych elementów (źródło ciepła); 
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji); 
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu (część wewnętrzna 
instalacji). 
Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezciśnieniowy, z przestrzenią roboczą połączoną z atmosferą, przejmujący zmiany objętości 
wody wywołane zmianami jej temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni 
gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w zamkniętej instalacji ogrzewania wodnego. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyŜsza temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń 
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 
Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Źródło ciepła – kotłownia olejowa. 
Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody ciepłem, wywiązującym 
się w procesie spalania paliw. 
Kotłownia – zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewczy o wymaganej temperaturze i 
ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu. W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania 
paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na śądanym poziomie 
oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a takŜe urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące. 
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda. 
Nadciśnienie - Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej róŜnicy wartości ciśnienia absolutnego i ciśnienia 
atmosferycznego. 
Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposaŜenie jest 
zaprojektowane. 
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Ciśnienie obliczeniowe - Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania. 
Ciśnienie próby szczelności - Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania i/lub 
dowolnego elementu tej instalacji. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach 
instalacji ogrzewania. 
Połączenie - połączenie wykonane między dwoma częściami. 
Połączenie spawane - połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części będących w stanie plastycznym lub 
stopionym. 
Połączenie kołnierzowe - połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 
Połączenie gwintowane - gwintowane połączenie rur i armatury. 
Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 
Ciśnieniowa próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania polegająca na wytworzeniu w instalacji 
nadciśnienia. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co 
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe 
naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub po-siadać świadectwo 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-ciągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, Ŝe nie pogarszają jakości 
wody. InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wy-mogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT: 
Zasady podstawowe: 
Roboty naleŜy wykonać z materiałów określonych szczegółowo w poszczególnych pozycja przedmiaru robót, którego integralną 
częścią jest zestawienie materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych 
za zgodą Inspektora Nadzoru. Wykazanie, Ŝe materiały zamienne posiadają analogiczne lub lepsze parametry techniczne, leŜy po 
stronie Wykonawcy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
Kontrola materiałów i urządzeń. 
Wszystkie materiały i urządzenia przyodziane do uŜycia lub wbudowania podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegały kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom; materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji, powinny zostać 
odrzucone; 
Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora Nadzoru, będą wymieniane na 
zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
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Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów oraz urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli umowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
lub urządzenia nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora, Zamawiającego i Projektanta. 
 
ZESTWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ KOTŁOWNI: 
 
- KOCIOŁ LOGOCONDENS LC 76 77,9KW KONDENS GD71 – 2SZT 
- PALNIK OLEJOWY RG 2D – 2SZT 
- DYSZA OLEJOWA 1.50/60 B GUE1 – 2 SZT 
-  REGULATOR ISR SSR C SYSTEMOWY DO 2 STREF G4A2 – 1 SZT 
- STOPY DŹWIĘKOCHŁONNE DLA KOTŁALOGOBLOC L G4A2  - 2SZT  
- ZABEZPIECZENIE STANU WODY WMS WP 6 GHD1 -1 SZT  
- GRUPA BEZPIECZEŃSTWA KSG MAGNUM DO KOTŁA GHD1 2.000 SZT  
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1915 3/4" 3.0BAR GHE1  2 SZT  
-  NEUTRALIZATOR NEOP 300 BEZ POMPY KONDENS G4A2 1 SZT  
- SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SHE-OC DO 225kW GHW1 1SZT 
- CZUJNIK UAF6 C PRZYLGOWY, TEMPERATURY, U G4A2  2 SZT  
-  POMPA OBIEGOWA YONOS MAXO 40/0.5-4 GJBE  2 SZT  
- POMPY KOTŁOWE  
-  STACJA ZMIĘKCZANIA WODY DO KOTŁOWNI 
-  FILTR MECHANICZNY CLEAR 1" 100UM UBG1 1 SZT  
- ZMIĘKCZACZ COSMOWATER STANDARD 15 UAA1 1SZT 
- KOMIN STALOWY 
- PODGRZEWACZ CWU 
-  ZBIORNIK OLEJOWY 1000L TIT K STANDARD GRA1  6 SZT 

 
 

3. SPRZĘT  
 
3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, 
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 
3.2. SPRZĘT POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBÓT: 
Zgodnie z instrukcjami montaŜowymi i obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie to jest wymagane 
przepisami.  
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikację nr 4. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynów na plac 
budowy 
4.2. TRANSPORT : 
Urządzenia moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu  zgodnie z wytycznymi producenta. 
Transport  urządzeń naleŜy wykonywać  środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów, w sposób zabezpieczający  przed 
uszkodzeniem.  
 
4.3. SKŁADOWANIE : 
Elementy instalacyjne  powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
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producenta. Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE 
lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST . 
Instrukcja montaŜu materiałów winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu. 
Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niŜ 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYKONANIE ROBÓT : 
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5. 
MontaŜ instalacji kotłowej naleŜy rozpocząć po odebraniu pomieszczenia przygotowanego zgodnie z zakresem robót podanych w 
projekcie budowlanym. Instalację kotłów, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u., urządzenia stabilizacji ciśnienia, 
zmiękczacza wody oraz pomp przeprowadzić ściśle z Dokumentacją Techniczno Ruchową dostarczoną przez producenta. 
W kotłowni naleŜy zabudować rury stalowe, czarne, bez szwu.  MontaŜ orurowania przez spawanie. Zmiany kierunku przepływu z 
wykorzystaniem kolan kutych. Rozdział strumieni na trójnikach kutych. Połączenia rur z armaturą za pomocą złączek przejściowych 
gwintowanych. Rurociągi wody zimnej, i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Zmiany kierunku, 
rozdział, połączenia z armaturą – przy uŜyciu złączek systemowych. Instalację wody zimnej i ciepłej naleŜy wykonać uŜywając rur i 
złączek jednego systemu. Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby nad przejściami był 
zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2 m. Armatura w kotłowni powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z 
poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnie wykonanych pomostów, jednak nie wyŜej niŜ 1,8 m od podłogi lub 
pomostu. 
Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału i powinien znajdować się nad 
posadzką, nie wyŜej niŜ 1,0 m od poziomu posadzki w kotłowni. Jeśli w otworze nawiewnym znajduje się urządzenie do regulacji 
przepływu powietrza to nie powinno ono zmniejszać przekroju więcej niŜ do 1/5. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć 
wolny przekrój, równy przekrojowi kanału i nie powinien mieć urządzeń do zamykania. Kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej 
winny być wykonane z materiałów niepalnych. 
Czopuch ze blachy stalowej prowadzić ze spadkiem w kierunku kotła. Przewody instalacji ściekowej układać w otulinie piaskowej, w 
uprzednio przygotowanym wykopie. Połączenie studzienki z instalacją kanalizacji naleŜy zasyfonować. 
Do izolacji termicznej rurociągów stosować tylko elementy izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania 
w instalacjach ciepłowniczych. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 
Izolację rurociągów moŜna wykonać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności i zabezpieczeniu antykorozyjnym 
przewodów. Powierzchnia rurociągu powinna być czysta i sucha. 
Przepisy dotyczące obsługi kotłów oraz wskazówki uŜytkowania instalacji naleŜy umieścić w widocznym i dobrze oświetlonym miejscu. 
Po wykonaniu kotłowni wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzenia próby zgodnie z 
WTWiORBM. 
Pozytywny wynik próby szczelności pozwala na malowanie, izolowanie rurociągów, a następnie na prowadzenie 72 godzinnej próby 
na gorąco i regulację układu. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 
 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót naleŜy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja techniczną dział      nr 7.  
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
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wystawienia przejściowej faktury. 
 
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 
Jednostki obmiaru robót: 
- m. [metr] – wykonanej i odebranej instalacji 
- kpl. [komplet] – wykonanych i odebranych urządzeń (pompy, przepompownie, baterie, biały montaŜ, stelaŜe do urządzeń 
łazienkowych) 
- szt. [sztuk] – ilość zamontowanych zaworów odcinających, zwrotnych, filtrów, odpowietrzników, itp. 
- r-g [roboczo-godzina] – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych 
- m-g (motogodziny] – praca transportu 
 
Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi projektowymi z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE  ZASADY ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY  : 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 
• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie ba-dań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych naleŜy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji wg 4.5.3 i 4.5.4, 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Świadectwa badań jakości wody. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji  pkt 9. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
      ubytków i transportu na teren budowy, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie. 
 
Cena jednostkowa montaŜu rurociągu obejmuje: 
-zakup i dostawę materiałów, 
-zmontowanie i ułoŜenie rur, 
-wykonanie złączy, 
-wyregulowanie osi i spadku rurociągu, 
-płukanie i dezynfekcja rur, 
-włączenie do istniejącej sieci, 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-koszt nadzoru uŜytkownika, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
10.1. USTAWY : 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U.Nr 113/98), 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
10.2. NORMY: 
-PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
-BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
-PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
-PN-77/H-04419 Próba szczelności 
-PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
-PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
-BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
-PN-B-02861 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków – Suche piony 
-PN-B-02863 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa 
-PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
przeciwpoŜarowa 
-PN-83/B-10700.04Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 
z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
-PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania. 
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
- PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 
- PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne. 
- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania. 
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- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych oraz obowiązujące normy techniczne. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). 
- BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi.  
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 
urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
- PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania; 
- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania; 
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania; 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; 
- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemó 
ciepłowniczych – badania. 
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
- PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niŜ 1.Wymagania 
- PN-82/M-74101 Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania 


