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ST-07- INSTALACJE SANITARNE

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :

REMONT KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA WEGLOWEGO NA KOTLY OLEJOWE WE WSI PNIEWNIK 35 ,DZ. NR EW. 417,
OBREB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; POWIAT WEGROWSKI, GMINA
KORYTNICA.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét instalacji
kanalizacji sanitarnej i przylacza kanalizacyjnego przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji sanitarnej ; j.n.:
- demontaz urzadzen biatego montazu z podej$ciami

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji w zakresie objetym projektem

- montaz biatego montazu.

przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow |lub aprobat technicznych, na podstawie rysunkdw
stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania oraz opisem technicznym instalacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacii.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki oraz
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogdina specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub po-siada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-ciggowych, ktére moga stykac sie
bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci
wody. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta$ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wy-mogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

Zasady podstawowe:

Roboty nalezy wykona¢ z materiatow okreslonych szczegdtowo w poszczegoinych pozycja przedmiaru robét, ktérego integralng,
czescig jest zestawienie materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych
za zgoda Inspektora Nadzoru. Wykazanie, ze materiaty zamienne posiadajq analogiczne lub lepsze parametry techniczne, lezy po
stronie Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sig z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Kontrola materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przyodziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed dopuszczeniem do rob6t
podlegaty kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom; materiaty i urzadzenia nie spetniajace wymagarn dokumentacji, powinny zostaé
odrzucone;

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru, bedg wymieniane na
zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatéw oraz urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzadzen.

Jesli umowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora, Zamawiajacego i Projektanta.

INSTALACJA WODY

Instalacja wody pitnej — zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych systemu PP-R, PN10, faczonych poprzez ksztattki metodg,
zgrzewania. Montaz podtynkowy w ostonie termicznej. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych
systemu PP-R, PN16, taczonych poprzez ksztattki metodg zgrzewania. Montaz podtynkowy w ostonie termicznej. Wigczenie w
istniejace uktady rurami stalowymi ocynkowanymi: woda zimna - DN 5/4”, woda ciepta — DN 17, cyrkulacja — DN 3/4". Woda ciepta
pobierana bedzie z istniejacego zasobnika z kottowni. Armatura na ci$nienie 1,6MPa. Wszystkie rurociagi istniejace /niezaizolowane/ i
nowo projektowane nalezy izolowa¢ termicznie.

INSTALACJA KANALIZACJI

Rury i ksztaltki PP dla kanalizacji sanitarnej
-Wg normy PN-EN 1519-1
-Srednica: @ 160; @ 110 @ 75 @ 50
- odporno$¢ na $cieki o statej, wysokiej temperaturze do 95°C (okresowo do 100°C )
- odporno$¢ chemiczna na roznego rodzaju agresywne zwiazki i substancje zawarte w Sciekach, zarowno bytowo - gospodarczych,
jak i przemystowych
- odporno$¢ na Scieranie oraz doskonate wtasnosci hydrauliczne
- szczelno$¢ potaczen zapewniona fabrycznie zamontowanymi dwuwargowymi uszczelkami z dociskajacym pierScieniem
- niewielki ciezar wtasciwy rur i ksztattek, utatwiajacy transport
i przyspieszajacy montaz instalacji
Konstrukcja $cianki: $cianka zbudowana z jednej warstwy litego PVC-U
SDR, S: klasa L - SDR51, S25
klasa N - SDR41, S20
klasa S - SDR34, $16.5
Sztywnos$¢ obwodowa: klasa L - SN2 (min. 2 kPa)
klasa N - SN4 (min. 4 kPa)
klasa S - SN8 (min. 8 kPa)
Zakres $rednic: 110 — 500 mm
Wyréb zgodny z: PN-EN 1401-1; ITB AT-15-7558/2008; IBDiM AT/2009-03-0530
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Wpust podtogowy
Wykonanie wg PN-EN 1253
-Wpusty podtogowe 150x 150mm dla duzych obcigzen z kratj\kg ze stali nierdzewnej

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:
- Samochaéd dostawczy 0,9t
- Nozyce gilotynowe do fi 25mm

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacje nr 4.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy

4.2. TRANSPORT :

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie lub w
inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.

Transport rur i przewoddw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
i przewoddw gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sig krytymi i otwartymi $rodkami transportu. Uszczelki, podktadki
amortyzacyjne i Sruby pakowac¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pu-dtach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudtfa, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujgcymi pekniecia i rozbicie.

4.3. SKLADOWANIE :

Elementy instalacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE
lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegéinione w OST.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr parti,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST .

Instrukcja montazu materiatéw winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wody, $ciekow.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow, w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej .

- wytyczenie trasy przewodéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegoinych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. WYKONANIE ROBOT:

INSATALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNA:

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegoélnosci dotyczy to przewoddw z
tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i
przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i fundamentow

Potaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca pierécienia gumowego ,bosy
koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita
minimum 1 cm. Polaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich zgrzewarek.
Potaczenia klejone wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajac tylko kleje opisane w niej.

Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru sanitarnego podane w tabeli ponize;j:

Urzadzenia lub przybory Minimalne $rednice przewodu przytaczeniowego
D(mm}

Pojedyncze miski ustepowe 100

Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna 50

Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego
od jej Srednicy.

Montaz armatury

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i sprawnosci. Montaz armatury nalezy
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych wykonywanie
konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, ustawi¢ w tak aby wrzeciono byto
skierowane ku gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu.

zabezpieczenie przed korozja
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Przewody wodociagowe z zeliwa sferoidalnego nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie powtokg malarska dwu-warstwowa,

Zabezpieczenie termiczne

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ po zakoficzeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
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Kontrola jakosci robdt zgodnie z ogoing specyfikacija dziat nr 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang
przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacii technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich nor-mach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umow-nymi warunkami,

-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie szczelno$ci catego przewodu,

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- sprawdzenie szczelno$ci pozioméw kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkéw przewodow.

Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnoci instalacii kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom;

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- przewody poziome kanalizacji sprawdza sig na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:
Badania w czasie odbioru robot maja na celu potwierdzenie badan prowadzonych w tracie prowadzenia rob6t zgodnie z pkt. 6.3.
niniejszej SST i stwierdzenie prawidtowo$ci wykonanych prac z badaniami i dokumentacjg techniczna.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegdlnych rodzajow robot nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Jednostki obmiaru rob6t:

- m. [metr] — wykonanej i odebranej instalacji

- kpl. [komplet] — wykonanych i odebranych urzadzen (pompy, przepompownie, baterie, biaty montaz, stelaze do urzadzen
tazienkowych)

- szt. [sztuk] - ilo$¢ zamontowanych zaworéw odcinajacych, zwrotnych, filtréw, odpowietrznikow, itp.

- -g [roboczo-godzina] — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych

- m-g (motogodziny] — praca transportu
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Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbidr rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii technicznej. Wyniki odbioréw
materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY :

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

. sprawdzenie kompletno$ci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

. badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukornczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

. badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie ba-dan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zadwiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacii, ktére po zakoficzeniu robét budowlanych zostaty zakryte,
Protokoty prob szczelno$ci przewoddw instalacji wg 4.5.314.5.4,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekciji instalacji wodociggowe;j,

Swiadectwa badan jakosci wody.

eegocose

=

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji pkt 9.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe.
W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- Koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
- Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Parametry do kosztorysowania beda przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

Cena jednostkowa montazu rurociagu obejmuije:
-zakup i dostawe materiatéw,

-zmontowanie i utozenie rur,

-wykonanie ztaczy,

-wyregulowanie osi i spadku rurociagu,
-ptukanie i dezynfekcja rur,

-wigczenie do istniejace;j sieci,
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-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-koszt nadzoru uzytkownika,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikaciji techniczne;.

10.1. USTAWY :
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogélnej ST pkt.10.

10.2. ROZPORZADZENIA:
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w ogoinej ST pkt.10.

10.3. NORMY:

-PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych

-BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

-PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

-PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

-PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

-PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

-BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

-PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

-PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
-PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa

-PN-83/B-10700.04Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z poli(chlorku winylu) i polietylenu

-PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

-PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

-PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

-PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

-PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

-PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

-PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarme

-PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne
-PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar



