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ST-02 - ROBOTY MUROWE

CPV 452 62520-2 Roboty murowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :

REMONT KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA WEGLOWEGO NA KOTLY OLEJOWE WE WSI PNIEWNIK 35 ,DZ. NR EW. 417,
OBREB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; POWIAT WEGROWSKI, GMINA
KORYTNICA.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot murowych dla
obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :
- murdw z bloczkéw betonowych

- murdw i Scianek z bloczkéw silikatowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,

betondw wibrowanych i komdrkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana dziatowa - $ciana pionowa , nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogoina specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, wodociggowa, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),Zaprawa
cementowa kl. 5 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizszaniz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
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O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu cian z bloczkéw silikatowych, zaleca sie murowanie zuzyciem
systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej
mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie.

Cegta budowlana petna kl. 10 wg PN-B 12050:1996. Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 3.3-4.0 kg. Cegta budowlana
petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci 6mm nie moze przekracza¢ dla catej cegly — 10% cegiet
badanych. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10.0 MPa. Gesto$¢ pozorna 1.7-1.9 kg/dm3.
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0.52-0.56 W/mK. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i
odmrazania - brak uszkodzer po badaniu. Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1.5m na
inne cegly nie rozpadta sig.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak w poz. 1. Masa 4.0-4.5.kg. Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 16%. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa. Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly
klasy 10 MPa. Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta spuszczona z wysokosci 1.5m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wigksza niz: 2 na 15, 3 na 25 i 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
np.:

- Wyciag jednomasztowy, winda budowlana,

- Do prowadzenia robot na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét budowlanych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do cigcia pustakow, bloczkéw, plyt i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — pity reczne i elektryczne, tasmowe,
prowadnice, strugi, packi do szlifowania

- Rylec - do recznego wycinania bruzd w $cianie z bloczkéw pod instalacje elektryczne,

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, prowadnice katowa, sznury traserskie, itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacje nr 4.

4.2. TRANSPORT :

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. SKLADOWANIE :

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podiozu. Od gory palety powinny
by¢ nakryte przeno$nymi daszkami. Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komdrkowego powinny by¢
przechowywane na paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od
wody gruntowe;j.

Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu wymagan.
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Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr parti,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT MUROWYCH:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakoriczeniu Scian gtownych.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze Scian w danym przypadku. Roboty murowe winny by¢
wykonane tak (szczegélnie w zakresie potaczen z innymi Scianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetic te wymagania.
Wykonawca winien zapoznac¢ sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem podziatu na strefy pozarowe.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegolnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przej$¢ instalacyjnych itp.), aby
spefni¢ wymagania w zakresie odporno$ci ogniowe.

Sciany o dtugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i 0 wysoko$ci przekraczajacej 3,0 m
bedg wzmocnione bednarkg a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o szer. 1-2cm. Szczeline
nalezy nastepnie wypetni¢ starannie wetng mineraina. Niedozwolone jest murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyskac
wymagang izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowa.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowg w miejscach styku nalezy wykonac przewigzanie pretami
ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm:; Prety wkleja¢ w otwory o gtebokosci 15¢m, wiercone w Scianie zelbetowej; w kazdym pionie
po jednym precie co okoto 50.0 cm (odlegtos¢ dostosowac do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi)

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywac w trakcie wykonywania robot murowych.

Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce
danej roboty instalacyjnej. W przypadku obmurowania przestrzeni zamknigtych, nie bedacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej ptaszczyznie $ciany, ponad poziomem sufitu podwieszonego. Otwory
wykonac¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym, wysokosci 8,0 cm, na szeroko$¢ 1 cegty. Otwory wykonywa¢ w rzucie co okoto 5
cegiet. Krawedzie otworow obrobi¢, otynkowac i pomalowac¢. Do $cian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtow nalezy
stosowa¢ do mocowania instalacji systemowe, atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej Sciany.

5.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MUROWYCH:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
- oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,
- sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan Scian,

5.1. Mury z cegtly peinej
5.1.1. Spoiny

a. W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10
mm.

b.  Spiony pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.

c.  Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg,
spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.
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5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej ilosci cegiet.

a.  Jezelina budowie jest kilka gatunkow cegiet, nalezy przestrzegaé¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegiet
jednego wymiaru.

b.  Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet cegiet grubosci réznigcej sie wigcej niz 0 5 mm
nalezy wykonywac¢ strzgpia zazgbione bocznie

Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

W $cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujaca ztozony stan
naprezen - powstaja naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad i pod otworami. W strefach podokiennych nalezy
umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowa¢ zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o
$rednicy 2 O 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otworow; przy filarach o matej
szeroko$ci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub faczone na zaktad.

W przypadku stosowania pretow ze stali Zzebrowanej nalezy wykonaé rylcem odpowiednie rowki, w ktorych po ich wypetnieniu
zaprawa_klejowa umieszcza sig prety i muruje nastepng warstwe. Filary migdzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej
szerokosci, nie wiekszej niz diugo$¢ jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujac cate
bloczki przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar. Przy szeroko$ciach filarow wigkszych od 600 mm, wykonywac¢ nalezy
tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi.

Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg, i docigte fragmenty bloczkow o dtugosciach nie
mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej sie bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filarow, jako bezposrednig
podpore nadproza zaleca si¢ stosowac bloczki o diugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego.

Otwory przekrywa si¢ ptaskimi belkami nadprozowymi przenoszacymi obcigzenia dziatajace w $cianie (ze stropow, cigzar
muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki $cian.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robot zgodnie z ogélng specyfikacja dziat nr 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT:
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakoriczenie robot przygotowawczych oraz sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i ST).

Bloczki wapienno-piaskowe i z betonu komdrkowego

Przy odbiorze elementéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na elementach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu elementu,

- liczby szczerb i peknigg,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakoSci partii elementow przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac. W projekcie moga by¢ przyjete przez
Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacji projektowej sg wiazace dla Wykonawcy
robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegdlnych rodzajow robot nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:
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Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej Sciany murowanej lub inne jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycii
robot.

- Obmiaréw dokonuije sie w $wietle $cian surowych. z potraceniem powierzchni zajetych przez wierice plyty stropowe i inne
elementy jeZeli zajmujg min 1/2 grubo$ci muru. Z powierzchni $cian potraca sie:

- otwory o powierzchni wigkszej niz 0,5 m2,

- powierzchnie elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci $ciany,

- powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbiér robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogéinej specyfikacji technicznej.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR ROBOT :

Odbior czesciowy i koricowy robot dla poszczegélnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacji techniczne;.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz dokonac oceny
wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

ODBIOR POGWARANCYJINY
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego zgodnie z
opisem w ogélnej OST pkt. 8.6. oraz zgodnie z zapisami w umowie.

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.
Warunki ptatnosci beda okre$lone w umowie.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona w sposéb
ustalony w umowie.

Cena 1 m2 $ciany murowanej obejmuje nastgpujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie, przestawianie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie podtoza,

- wyznaczenie przebiegu $cian na podfozu,

- przygotowanie zaprawy i dostarczenie jej na stanowisko pracy,

- wymurowanie $cian z odpowiednim wypetnieniem spoin,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowarn i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikaciji technicznej.

10.1. USTAWY :



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA REMONTU KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA WEGLOWWEGO NA KOTLY
OLEJOWE WE WSI PNIEWNIK 35 ,DZ. NR EW. 417, OBREB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ;
POWIAT WEGROWSKI, GMINA KORYTNICA.

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdlnej ST pkt.10.

10.2. ROZPORZADZENIA:
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w og6inej ST pkt.10.

10.3. NORMY:

- PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

-PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego”

-PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

-PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg,
stolika rozptywu) (Zmiana A1).

- PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

- Zeszyt nr 425/2006 - Konstrukcje murowe.



