
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU KOTŁOWNI Z WYMIANĄ KOTŁA WĘGLOWWEGO NA KOTŁY 
OLEJOWE WE WSI PNIEWNIK   35 ,DZ. NR EW. 417 ,  OBRĘB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; 

POWIAT WĘGROWSKI, GMINA KORYTNICA 

ST-07- INSTALACJE SANITARNE 
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. PRZEDMIOT ST : 
Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych związanych z : 
REMONT KOTŁOWNI Z WYMIANĄ KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOTŁY OLEJOWE  WE WSI PNIEWNIK   35 ,DZ. NR EW. 417 ,  
OBRĘB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; POWIAT WĘGROWSKI, GMINA 
KORYTNICA. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacji 
kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacyjnego  przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji sanitarnej ; j.n.: 
-  demontaŜ urządzeń białego montaŜu z podejściami 
- wykonanie nowej instalacji kanalizacji w zakresie objętym projektem 
- montaŜ białego montaŜu. 
przy uŜyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych, na podstawie rysunków 
stanowiących załącznik do niniejszego opracowania oraz opisem technicznym instalacji. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji. 
 
Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz 
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. Opis wg pkt. 5  ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co 
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe 
naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST 00-00 pkt 2.1. 
 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub po-siadać świadectwo 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-ciągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, Ŝe nie pogarszają jakości 
wody. InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wy-mogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT: 
Zasady podstawowe: 
Roboty naleŜy wykonać z materiałów określonych szczegółowo w poszczególnych pozycja przedmiaru robót, którego integralną 
częścią jest zestawienie materiałów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych 
za zgodą Inspektora Nadzoru. Wykazanie, Ŝe materiały zamienne posiadają analogiczne lub lepsze parametry techniczne, leŜy po 
stronie Wykonawcy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
Kontrola materiałów i urządzeń. 
Wszystkie materiały i urządzenia przyodziane do uŜycia lub wbudowania podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegały kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom; materiały i urządzenia nie spełniające wymagań dokumentacji, powinny zostać 
odrzucone; 
Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora Nadzoru, będą wymieniane na 
zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów oraz urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli umowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
lub urządzenia nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora, Zamawiającego i Projektanta. 
 
INSTALACJA WODY  
Instalacja wody pitnej – zimnej wykonać z rur polipropylenowych systemu PP-R, PN10, łączonych poprzez kształtki metodą 
zgrzewania. MontaŜ podtynkowy w osłonie termicznej. Instalację ciepłej wody uŜytkowej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych 
systemu PP-R, PN16, łączonych poprzez kształtki metodą zgrzewania. MontaŜ podtynkowy w osłonie termicznej. Włączenie w 
istniejące układy rurami stalowymi ocynkowanymi: woda zimna - DN 5/4”, woda ciepła – DN 1”, cyrkulacja – DN 3/4". Woda ciepła 
pobierana  będzie z istniejącego zasobnika z kotłowni. Armatura na ciśnienie 1,6MPa. Wszystkie rurociągi istniejące /niezaizolowane/ i 
nowo projektowane naleŜy izolować termicznie.  
 
INSTALACJA KANALIZACJI 
 
Rury i kształtki PP dla kanalizacji sanitarnej  
-Wg normy PN-EN 1519-1 
-Średnica: Ø 160; Ø 110 Ø 75 Ø 50 
- odporność na ścieki o stałej, wysokiej temperaturze do 95°C (okresowo do 100°C ) 
- odporność chemiczna na roŜnego rodzaju agresywne zwiazki i substancje zawarte w ściekach, zarowno bytowo - gospodarczych, 
jak i przemysłowych 
- odporność na ścieranie oraz doskonałe własności hydrauliczne 
- szczelność połaczeń zapewniona fabrycznie zamontowanymi dwuwargowymi uszczelkami z dociskajacym pierścieniem 
- niewielki cięŜar właściwy rur i kształtek, ułatwiajacy transport 
i przyspieszający montaŜ instalacji 
Konstrukcja ścianki: ścianka zbudowana z jednej warstwy litego PVC-U 
SDR, S: klasa L - SDR51, S25 
 klasa N - SDR41, S20 
 klasa S - SDR34, S16.5  
Sztywność obwodowa: klasa L - SN2 (min. 2 kPa) 
 klasa N - SN4 (min. 4 kPa) 
 klasa S - SN8 (min. 8 kPa) 
Zakres średnic: 110 – 500 mm 
Wyrób zgodny z: PN-EN 1401-1; ITB AT-15-7558/2008; IBDiM AT/2009-03-0530  
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Wpust podłogowy  
Wykonanie wg PN-EN 1253 
-Wpusty podłogowe  150x 150mm dla duŜych obciązeń z kratj\ką ze stali nierdzewnej  

 

3. SPRZĘT  
 
3.1. OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, 
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 
3.2. SPRZĘT POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBÓT: 
- Samochód dostawczy 0,9t 
- NoŜyce gilotynowe do fi 25mm 
 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikację nr 4. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynów na plac 
budowy 
4.2. TRANSPORT : 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w 
inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów 
towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 
sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułoŜonej wzdłuŜ środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur 
i przewodów górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu powyŜej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału 
transport armatury  powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura drobna 
powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki 
amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pu-dłach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. 
 
4.3. SKŁADOWANIE : 
Elementy instalacyjne  powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Na kaŜdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE 
lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoŜliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczególnione w OST . 
Instrukcja montaŜu materiałów winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu. 
Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niŜ 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE : 
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5. 
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wody, ścieków. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów, w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 
 
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT : 
Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej . 
- wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody. 

 
5.3. WYKONANIE ROBÓT: 

 
INSATALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNA: 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur.  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i 
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań 
dla materiału z którego wykonane są rury. 
Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków. 
Przewody pionowe naleŜy prowadzić tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.  
Przewody naleŜy prowadzić: w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to przewodów z 
tworzywa sztucznego).  
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i 
przewodów gazowych. 
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyŜej przewodów elektrycznych. 
Przewody kanalizacyjne w miarę moŜliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i fundamentów  
Połączenia kielichowe przewodów naleŜy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą pierścienia gumowego ,bosy 
koniec rury , sfazowany pod kątem 15-20º naleŜy wsunąć do kielicha tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 
minimum 1 cm. Połączenia zgrzewane naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich zgrzewarek. 
Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta ,uŜywając tylko kleje opisane w niej. 
Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zaleŜne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru sanitarnego podane w tabeli poniŜej: 
Urządzenia lub przybory                                 Minimalne średnice przewodu przyłączeniowego 
                                                                                                            D(mm} 
Pojedyncze miski ustępowe                                                                  100 
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna                                  50 
Pojedyncza umywalka                                                                   40 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŜliwiające ich oczyszczanie : 
- przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do ich czyszczenia. 
- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umoŜliwiające ich łatwą eksploatację. 
Prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem minimalnego spadku zaleŜnego 
od jej średnicy. 
 
 
 
MontaŜ armatury 
Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona pod względem szczelności i sprawności. MontaŜ armatury naleŜy 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Armaturę naleŜy zamontować w miejscach dostępnych, umoŜliwiających wykonywanie 
konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych naleŜy, w miarę moŜliwości, ustawić w tak aby wrzeciono było 
skierowane ku górze i leŜało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przewodu.  
 
zabezpieczenie przed korozją 
Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
Przewody wodociągowe z Ŝeliwa sferoidalnego naleŜy zabezpieczyć przez malowanie powłoką malarską dwu-warstwową. 
 
Zabezpieczenie termiczne 
Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 
Otuliny powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 
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Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 
 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO   ROBÓT: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych), 
- stwierdzenie, Ŝe elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają załoŜeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA   ROBÓT: 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 
przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 
technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
-badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich nor-mach przedmiotowych lub 
warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umow-nymi warunkami, 
-badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
-badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
-badanie szczelności całego przewodu, 
Instalacja kanalizacji sanitarnej  
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
- sprawdzenie spadków przewodów. 
 
Próby szczelności instalacji kanalizacji 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom; 
- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 
podejścia i przewody spustowe kanalizacji naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. 
 
6.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU   ROBÓT: 
Badania w czasie odbioru robót mają na celu potwierdzenie badań prowadzonych w tracie prowadzenia robót zgodnie z pkt. 6.3. 
niniejszej SST  i stwierdzenie prawidłowości wykonanych prac z badaniami i dokumentacją techniczną. 
 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót naleŜy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja techniczną dział      nr 7.  
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na 
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury. 
 
7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKRESLANIA ILOŚCI  ROBÓT: 
Jednostki obmiaru robót: 
- m. [metr] – wykonanej i odebranej instalacji 
- kpl. [komplet] – wykonanych i odebranych urządzeń (pompy, przepompownie, baterie, biały montaŜ, stelaŜe do urządzeń 
łazienkowych) 
- szt. [sztuk] – ilość zamontowanych zaworów odcinających, zwrotnych, filtrów, odpowietrzników, itp. 
- r-g [roboczo-godzina] – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych 
- m-g (motogodziny] – praca transportu 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU KOTŁOWNI Z WYMIANĄ KOTŁA WĘGLOWWEGO NA KOTŁY 
OLEJOWE WE WSI PNIEWNIK   35 ,DZ. NR EW. 417 ,  OBRĘB 0024 PNIEWNIK , JEDNOSTKA EW. 143303_2_KORYTNICA , WOJ. MAZOWIECKIE ; 

POWIAT WĘGROWSKI, GMINA KORYTNICA 

Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi projektowymi z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE  ZASADY ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY  : 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 
• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie ba-dań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych naleŜy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji wg 4.5.3 i 4.5.4, 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Świadectwa badań jakości wody. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji  pkt 9. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
- Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
      ubytków i transportu na teren budowy, 
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- Podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Parametry do kosztorysowania będą przyjęte w-g ustaleń zawartych w umowie. 
 
Cena jednostkowa montaŜu rurociągu obejmuje: 
-zakup i dostawę materiałów, 
-zmontowanie i ułoŜenie rur, 
-wykonanie złączy, 
-wyregulowanie osi i spadku rurociągu, 
-płukanie i dezynfekcja rur, 
-włączenie do istniejącej sieci, 
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-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-koszt nadzoru uŜytkownika, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
10.1. USTAWY : 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10. 
 
10.2. ROZPORZĄDZENIA: 
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w ogólnej ST pkt.10. 
 
10.3. NORMY: 
-PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
-BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
-PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
-PN-77/H-04419 Próba szczelności 
-PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
-PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
-PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
-BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
-PN-B-02861 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków – Suche piony 
-PN-B-02863 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa 
-PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
przeciwpoŜarowa 
-PN-83/B-10700.04Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 
z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
-PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
-PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
-PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
-PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
-PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
-PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
-PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 
-PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 
-PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 


