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CEL INWESTYCJI ,,MODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO”

Celem modernizacji os$wietlenia miejscowosci na terenie gminy Korytnica jest
obnizenie mocy zainstalowanych urzadzen oswietleniowych i podniesienie jakoSci
oswietlenia drog. Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacja zgodnie z niniejszym
opracowaniem, bedzie znaczne obnizenie energochionnosci systemu poprzez
zamontowanie energooszczednego sprzetu oswietleniowego, o najwyzszych parametrach
uzytkowych. Osiagniecie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie znaczacych efektow
ekologicznych i ekonomicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii oraz

zwigzanych z tym obnizenie kosztéw eksploatacji oswietlenia drogowego.

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH MODERNIZACJAU OSWIETLENIA DROGOWEGO NA
ISTNIEJACYCH PODPORACH.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.
414 z pbézn. zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny na
11 lipca 2003 roku, zwanej dalej Ustawg, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3
ust.7 polegajgce na instalowaniu urzadzen, jakimi sg oprawy oswietleniowe wraz z
osprzetem elektrycznym (ztagcza bezpiecznikowe i zaciski przylgczeniowe) oraz
mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi sg istniejgce stupy sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagajg Pozwolenia na Budowe wedtug
przepisow Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie wymagajg Zgtoszenia witasciwemu
organowi wedtug przepiséw Art. 30 ust. 1 pkt 2.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem zostat objety obszar miejscowosciach Turna, Gorki Borze, Gorki
Srednie, Gérki Grubaki i Jaczew gm. Korytnica.
Opracowanie obejmuje:
1 Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2 Projekt modernizacja oswietlenia ulicznego.

strona 3



ZPU Baginski L.J. Baginscy — Projekt budowlany - Modernizacja o$wietlenia drogowego — Turna, Gorki
Borze, Gérki Srednie, Gérki Grubaki i Jaczew

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERENIE MIEJSCOWOSCIACH: TURNA, GORKI BORZE, GORKI SREDNIE,
GORKI GRUBAKI | JACZEW GM. KORYTNICA.

W ramach opracowania kompleksowego modernizacji oswietlenia drogowego w
miejscowoséciach: Turna, Gorki Borze, Gérki Srednie, Gérki Grubaki i Jaczew wykonana
zostata inwentaryzacja instalacji i urzadzen oswietleniowych na analizowanym obszarze.
Inwentaryzacja ta obejmuje:

* inwentaryzacja opraw oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nn.
W zatgczonym zestawieniu (Tabela nr 1) podano uzyskane w wyniku inwentaryzacji, dane
istniejgcej instalacji oSwietlenia ulicznego zawierajgce zestawienie mocy i ilosci opraw

oswietlenia ulicznego zainstalowanych obecnie na poszczegdlinych obwodach.

CHARAKTERYSTYKA | OCENA STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

Istniejgce oswietlenie drogowe na terenie Gminy wykonane jest w przewazajacej
wiekszosci w oparciu 0 oprawy rteciowe i sodowe: Oprawy te w duzym stopniu sg juz
wyeksploatowane. Na terenie Gminy sg rowniez zainstalowane oprawy ze zrédtami
sodowymi:. W wielu przypadkach moc opraw jest niewspotmiernie duza do wymaga
oswietleniowych wymaganych norm_ PN-EN 13201, dlatego tez oprawy sodowe 0 mocy
150 i 200 W zostanie zastgpiona w procesie modernizacji na oprawe o mniejszej mocy.
Istniejgca siatka konstrukcji wsporczych jest catkowicie przypadkowa, wynikajgca z
potrzeb zasilania abonentéw, a nie normatywnego oswietlenia drég. Sie¢ oswietleniowa na
analizowanym obszarze jest siecig napowietrzng  abonenckg niskiego napiecia.,
poprowadzona na stupach typu ZN. Z faktu tego wynikajg ograniczenia i niedoskonatosci
obecnego systemu oswietleniowego. Zastosowane oprawy w chwili obecnej nie spetniajg
wymagania norm co do luminancji i natezenia oswietlenia oraz jego rébwnomiernosci, sg
przestarzate technicznie, posiadajg zardzewiate odbtysniki oraz matg szczelnos¢ komory
lub catkowicie brak klosza zapewniajgcego szczelnos¢ uktadu optycznego co powoduje
ograniczenie strumienia swietlnego wysytanego z oprawy oraz znaczne straty pobieranej

energii elektrycznej.
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OGOLNE ZAtOZENIA DO WYKONANIA PROJEKTU OSWIETLENIOWEGO

Dla poszczegdlnych rodzajow drog zréznicowano poziomy wymagan
oswietleniowych, dostosowujgc je do klasyfikacji technicznej i funkcjonalnej drogi oraz
zaobserwowanego ruchu. Przyporzgdkowane poszczegélnym  rodzajom  drog
odpowiednich kategorii oswietlenia ustalono na podstawie wskazan normy PN-EN-13201
,O8wietlenie drog". Na terenie Gminy wystepujg drogi wojewddzkie, powiatowe i drogi
gminne. Mimo zastosowania opraw sodowych oraz opraw rteciowych uzyskano wartosci
mieszczace sie w przedziatach wyznaczonych przez Polskg Norme. Dla ulic o nawierzchni
nieutwardzonej mozna nie stosowa¢ norm poziomu oswietlenia. Jezeli jednak ulice
nieutwardzone przebiegajg na terenie zabudowanym lub przenoszag ruch pieszy, ze
wzgledéw bezpieczehnstwa publicznego powinny by¢é oswietlone. Dokumentacja
projektowa uwzglednia montaz nowych opraw oswietleniowych na kazdym stupie o
mocach 30W, 60W, 80W. W zakresie modernizacja oswietlenia ulicznego nalezy wymienié
istniejgce oprawy na nowe zgodnie z zestawieniem projektowym i rysunkiem
rozmieszczenia opraw oswietleniowych. Jednak ze wzgledow ekonomicznych nie ma
mozliwosci budowy nowej sieci oswietleniowej, ani montazu opraw na kazdym stupie. W

dalszej analizie przyjeto ponizszg wersje modernizacja do zrealizowania.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wymiany elementow os$wietlenia ulicznego na terenie
miejscowosciach: Turna, Gorki Borze, Goérki Srednie, Gorki Grubaki i Jaczew gm.

Korytnica. .

ZAKRES PROJEKTU

W chwili obecnej linie oswietlenia drogowego podwieszone sg na liniach abonenckich
PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkéw. W zwigzku z powyzszym w uzgodnieniu z
Inwestorem na tym etapie w celu zmniejszenia kosztow eksploatacji i konserwacji
o$wietlenia drogowego przewiduje sie:

a) Wymiane przestarzatych, energochtonnych opraw  oswietleniowych na
energooszczedne oprawy ze zrodtem Swiatta LED wraz z przewodami zasilajgcymi. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami zawartymi na schematach obwodow
o$wietleniowych dla miejscowosci Turna, Gérki Borze, Gorki Srednie, Gorki Grubaki i

Jaczew gm. Korytnica.
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b) Wymiane starych skorodowanych wysiegnikow na ocynkowane nowe stalowe wraz

z elementami montazowymi.

c) Wymiane starych zabezpieczen bezpiecznikowych na nowe izolowane wraz z
wktadkami topikowymi. Szczegdtowy wykaz prac znajduje sie w zestawieniu montazowym.
d) Wyniesienie uktadu pomiarowo-sterowniczego do odrebnej szafki montowanej na

stupie linii nn.

e) Wymiane istniejgcych uktadéw pomiarowo-sterowniczych na nowe odpowiadajace

wymaganiom PGE Dystrybucja S.A. RE Wyszkow

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Parametry opraw oswietlenia drogowego i zrodet Swiatta okreslone sg w Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t bedacej integralng czescig niniejszego projektu.

WYSIEGNIKI

Nowe wysiegniki montowane na stupach nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg ogniowg
rury o srednicy zewnetrznej 48 mm grubos¢ $cianki 2,9mm ,dtugo$¢ wysiegu 1,5m. Do
montowania wysiegnikow na stupy typy ZN, nalezy stosowaé ocynkowane uchwyty
hakowe o dtugosciach dostosowanych do szerokos$ci stupa. Wysiegniki powinny posiadaé
zaciski PEN. Zacisk PEN wysiegnika potgczy¢ i istniejacym przewodem PEN linii nn.

TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE

Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych nie izolowanych nalezy zainstalowaé
oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkiadka topikowg Bi-Wts-6A np. typu

BZ0O-01 lub rownowazne.

PRZEWODY OSWIETLENIOWE

Oprawy nalezy przytagczyé do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YDYp 2x2,5; mm2 750V.

OBWODY OSWIETLENIOWE:

Z szafki SON na istniejgcej linii nn. wyprowadzi¢ obwdd oswietlenia drogowego z
istniejacych przewoddw AL25 mmz2 i zabezpieczy¢ w projektowanej szafce wytacznikiem

nadprgdowym S301
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STEROWANIE

Nowo projektowane oswietlenie sterowane bedzie za pomoca cyfrowego programatora
astronomicznego. Zatgczenie i wytgczenie obwodu oswietleniowego nastgpi na podstawie

tablicy zachodu i wschodu storica oraz poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.
Prace na sieciach istniejgcych wykonywa¢ pod statym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzonych robdt. Po zakohczeniu robdot instalacyjno-
montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzié ciggtosc zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie

zarzadzajgcemu.

ZAKRES RZECZOWY MODERNIZACJA OS‘WIETLENIA NA TERENIE
MIEJSCOWOSCIACH: TURNA, GORKI BORZE, GORKI SREDNIE, GORKI GRUBAKI
i JACZEW GM. KORYTNICA.

1. Zakup i dostawa nastepujacych nowych opraw i zrédet swiatta okreslona bedzie SST.

2. Wymiana starych opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach i stupach na nowe
oprawy ze zrodtem swiatta LED

3. Demontaz nie wymienianych opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami, przewodami
i zabezpieczeniami,

4. Wymiana zaciskow pragdowych Al/Cu dla wszystkich opraw - Tabela nr 1

5. Wymiana zabezpieczenh wszystkich opraw - Tabela nr 1

6. Wymiana wysiegnikow jednoramiennych na linii napowietrznej dtugosci 1,5/1,0 m,

i kacie nachylenia 10 - 15 stopni- Tabela nr 1

8. Wykonanie zerowanie wszystkich wysiegnikow - Tabela nr 1

9. Wymiana ogranicznikéw przepie¢ — Tabela nr 1.

10. Wyniesienie ze stacji ukladoéw pomiarowych do szafek pomiarowo-sterowniczych
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— Tabela nr 1.

11. Wymiana istniejgcych szafek pomiarowo-sterowniczych — Tabela nr 1.

12. Wykonanie pomiardw obcigzen dla szafki oswietleniowej oraz pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: schematy jednokreskowe obwodéw

oswietlenia ulicznego z wyszczegdlnieniem numerdw stupow na ktorych zostaty

zamontowane oprawy.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Modernizacja oswietlenia drogowego

w miejscowosciach: Turna, Gorki Borze, Gérki Srednie, Gorki Grubaki i Jaczew gm.
Korytnica

Informacje Opracowat:

Tech. elektryk Jarostaw Baginski
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Opis Techniczny Do Projektu Zagospodarowania Terenu i
Projektu Budowlanego Modernizacji Oswietlenia drogowego w
Miejscowosciach: Turna, Gérki Borze, Gérki Srednie, Gérki Grubaki i
Jaczew gm. Korytnica.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Wizja lokalna dokonana przez autora
1.3 Ustawa Prawo budowlane
1.4
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oswietlenia drogowego
w miejscowosciach Turna, Gorki Borze, Goérki Srednie, Gérki Grubaki i
Jaczew gm. Korytnica.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

- linia napowietrzna nN z przewodami gotymi na stupach typu ZN

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres robo6t obejmuje:
- wymiane istniejgcych opraw oswietlenia drogowego na oprawy oswietleniowe z
zrodtem sSwiatta LED.

1. DANE CHRAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI |
SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy

Wody opadowe odprowadzane bedg tak jak dotychczas

e EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian

e RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie dotyczy

e EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
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2.
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ELEKTROENERGETYCZNEGO | INNYCH Z,AKLOCEN y4 )
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Bez zmian

e WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie dotyczy
UWAGI KONCOWE
Przy budowie nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce z ewentualnych

uzgodnien branzowych. Roboty wykonac¢ nalezy oraz odbiorcéw robaot
dokonywac zgodnie z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji technicznych.
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