PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ROGUSZYN
GMINA KORYTNICA 
długość  770mb 
lokalizacja  od km 0+000 do km 0+455
działki nr:173,195/4
	Lp.
	Numer SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedno-stka
	Ilość 

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1.
	D.04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 5cm

196,00x5,30+574,00x4,30+75,00x0,5+7,00+5,00
	 m2
	3556,50

	2.
	D.05.03.05
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 

196,00x5,06+574,00x4,06+37,50+12,00
	m2


	3371,70

	3.
	D.05.03.05
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm  ze skropieniem warstwy dolnej emulsją 

196,00x5,00+574,00x4,00+37,50+12,00
	m2
	3325,50

	4.
	05.01.03
	Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 10cm  

770,00x0,5x2
	m2
	770,00

	5.
	D.07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	szt.
	6

	6.
	D.07.02.01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych  ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2
	szt.
	6


KOSZTORYS ślepy
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ROGUSZYN
GMINA KORYTNICA 
długość  770mb 
lokalizacja  od km 0+000 do km 0+455

działki nr:173,195/4
	Lp.
	Numer SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedno-stka
	Ilość 
	Cena jedno-stkowa zł
	Wartość robót

	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 

	                                             1. Podbudowa

	1.
	D.04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwy grubości 5cm

196,00x5,30+574,00x4,30+75,00x0,5+7,00+5,00
	 m2
	3556,50
	
	 

	                                             2. Nawierzchnia 

	2.
	D.05.03.05
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm 

196,00x5,06+574,00x4,06+37,50+12,00
	m2


	3371,70
	
	 

	3.
	D.05.03.05
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo- grysowej wg.PN dla KR-1 warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3cm  ze skropieniem warstwy dolnej emulsją 

196,00x5,00+574,00x4,00+37,50+12,00
	m2
	3325,50
	
	  

	                                              3. Pobocza 

	4.
	05.01.03
	Mechaniczne profilowanie poboczy z uzupełnieniem żwirem warstwy grubości 10cm  

770,00x0,5x2
	m2
	770,00
	
	

	                                               4. Oznakowanie pionowe 

	5.
	D.07.02.01
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	szt.
	6
	
	

	6.
	D.07.02.01
	Przymocowanie tablic znaków drogowych  ostrzegawczych o pow. do 0,3 m2
	szt.
	6
	
	

	Wartość robót :

	Podatek VAT 23% :

	Razem wartość:


