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CEL  INWESTYCJI  „MODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO” 
 

Celem modernizacji  oświetlenia miejscowości Zakrzew na terenie  gminy Korytnica  

jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości 

oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacja zgodnie z niniejszym 

opracowaniem, będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez 

zamontowanie  energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach 

użytkowych. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów 

ekologicznych i ekonomicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz 

związanych z tym obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia drogowego. 

 

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH MODERNIZACJAU OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA 

ISTNIEJĄCYCH PODPORACH. 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 

414 z późn. zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Stan prawny na 

11 lipca 2003 roku, zwanej dalej Ustawą, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 

ust.7 polegające na instalowaniu urządzeń, jakimi są oprawy oświetleniowe wraz z 

osprzętem elektrycznym (złącza bezpiecznikowe i zaciski przyłączeniowe) oraz 

mechanicznym (wysięgniki), na obiektach budowlanych jakimi są istniejące słupy sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia, nie wymagają Pozwolenia na Budowę według 

przepisów Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie wymagają Zgłoszenia właściwemu 

organowi według przepisów Art. 30 ust. 1 pkt 2. 

 

ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Opracowaniem został objęty obszar miejscowości Zakrzew gm. Korytnica 

Opracowanie obejmuje: 

1 Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

2 Projekt modernizacja oświetlenia ulicznego. 
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INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEW  GM,. KORYTNICA. 

 
W ramach opracowania kompleksowego modernizacji oświetlenia drogowego 

w miejscowości Zakrzew wykonana została inwentaryzacja instalacji i urządzeń 

oświetleniowych na analizowanym obszarze. Inwentaryzacja ta obejmuje: 

• inwentaryzacja opraw oświetleniowych zainstalowanych na słupach linii nn. 

W załączonym zestawieniu (tabela nr 1) podano uzyskane w wyniku inwentaryzacji, dane 

istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego zawierające zestawienie mocy i ilości opraw 

oświetlenia ulicznego zainstalowanych obecnie na poszczególnych obwodach. 

 

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA 
 

Istniejące oświetlenie drogowe na terenie Gminy wykonane jest w przeważającej 

większości w oparciu o oprawy sodowe: Oprawy te w  dużym stopniu są już 

wyeksploatowane. Na terenie Gminy są również zainstalowane oprawy ze źródłami 

sodowymi: Większość opraw z sodowymi źródłami światła jest w dobrym stanie i nie 

wymaga wymiany. W nie wielu przypadkach moc opraw jest niewspółmiernie duża do 

wymaga_ oświetleniowych wymaganych norm_ PN-EN 13201, dlatego też oprawy sodowe 

o mocy 150 W zostanie zastąpiona w procesie modernizacji na oprawę o mniejszej mocy. 

Istniejąca siatka konstrukcji wsporczych jest całkowicie przypadkowa, wynikająca z 

potrzeb zasilania abonentów, a nie normatywnego oświetlenia dróg. Sieć oświetleniowa na 

analizowanym obszarze jest siecią napowietrzną abonencką niskiego napięcia., 

poprowadzona na stupach typu ŻN. Z faktu tego wynikają ograniczenia i niedoskonałości 

obecnego systemu oświetleniowego. Zastosowane oprawy w chwili obecnej nie spełniają 

wymagania norm co do luminancji i natężenia oświetlenia oraz jego równomierności, są 

przestarzałe technicznie, posiadają zardzewiałe odbłyśniki oraz małą szczelność komory 

lub całkowicie brak klosza zapewniającego szczelność układu optycznego co powoduje 

ograniczenie strumienia świetlnego wysyłanego z oprawy oraz znaczne straty pobieranej 

energii elektrycznej. 
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OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU OSWIETLENIOWEGO 
 

Dla poszczególnych rodzajów dróg zróżnicowano poziomy wymagań 

oświetleniowych, dostosowując je do klasyfikacji technicznej i funkcjonalnej drogi oraz 

zaobserwowanego ruchu. Przyporządkowane poszczególnym rodzajom dróg 

odpowiednich kategorii oświetlenia ustalono na podstawie wskazań normy PN-EN-13201 

„Oświetlenie dróg". Na terenie Gminy występują drogi wojewódzkie, powiatowe i drogi 

gminne. Mimo zastosowania opraw sodowych uzyskano wartości mieszczące się w 

przedziałach wyznaczonych przez Polską Normę. Dla ulic o nawierzchni nieutwardzonej 

można nie stosować norm poziomu oświetlenia. Jeżeli jednak ulice nieutwardzone 

przebiegają na terenie zabudowanym lub przenoszą ruch pieszy, ze względów 

bezpieczeństwa publicznego powinny być oświetlone. Dokumentacja projektowa 

uwzględnia montaż nowych opraw oświetleniowych na każdym stupie o mocach 60W, 

80W. W zakresie modernizacja oświetlenia ulicznego należy wymienić istniejące oprawy 

na nowe zgodnie z zestawieniem projektowym i rysunkiem rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych. Jednak ze względów ekonomicznych nie ma możliwości budowy nowej 

sieci oświetleniowej, ani montażu opraw na każdym słupie. W dalszej analizie przyjęto 

poniższą wersje modernizacja do zrealizowania. 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu wykonawczego wymiany elementów oświetlenia ulicznego na terenie 

miejscowości Zakrzew gm. Korytnica . 

 
ZAKRES PROJEKTU 
 
W chwili obecnej linie oświetlenia drogowego podwieszone są na liniach abonenckich 

PGE Dystrybucja S.A. RE Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym w uzgodnieniu z 

Inwestorem na tym etapie w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji i konserwacji 

oświetlenia drogowego przewiduje się: 

a) Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na 

energooszczędne oprawy ze źródłem światła LED z przewodami zasilającymi. Prace 

należy wykonać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w STWiOR i na schematach 

obwodów oświetleniowych dla miejscowości Zakrzew gm. Korytnica. 

b) Wymianę starych skorodowanych wysięgników na ocynkowane nowe stalowe wraz 

z elementami montażowymi. 
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c) Wymianę starych zabezpieczeń bezpiecznikowych na nowe izolowane wraz z 

wkładkami topikowymi. Szczegółowy wykaz prac znajduje się w zestawieniu montażowym. 

d) Wyniesienie układu pomiarowo-sterowniczego do odrębnej szafki montowanej na 

słupie linii nn. 

e) Wymianę istniejących układów pomiarowo-sterowniczych na nowe odpowiadające 

wymaganiom PGE Dystrybucja S.A. RE Mińsk Mazowiecki. 

 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
 
Parametry opraw oświetlenia drogowego i źródeł światła określone są w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót będącej integralną częścią niniejszego projektu. 

 

WYSIĘGNIKI 
 
Nowe wysięgniki montowane na słupach należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową 

rury o średnicy zewnętrznej 48 mm grubość ścianki 2,9mm ,długość wysięgu 1,5m. Do 

montowania wysięgników na słupy typy ŻN, należy stosować ocynkowane uchwyty 

hakowe o długościach dostosowanych do szerokości słupa. Wysięgniki powinny posiadać 

zaciski PEN. Zacisk PEN wysięgnika połączyć  i istniejącym przewodem PEN linii nn. 

 

TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE 
 
Dla każdej oprawy na liniach napowietrznych nie izolowanych należy zainstalować 

oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową Bi-Wts-6A np. typu 

BZO-01 lub równoważne. 

 

PRZEWODY OŚWIETLENIOWE 
 
Oprawy należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji 

polwinitowej typu YDYp 2x2,5; mm2 750V. 

 
OBWODY OŚWIETLENIOWE: 
 
Z projektowanej szafki SON należy wyprowadzić obwód oświetlenia drogowego na 

istniejące przewody AL16 mm2 i zabezpieczyć w projektowanej szafce wyłącznikiem 

nadprądowym S301C16A. Zgodnie z pismem nr RE-5/3481/1748/ow/12 z dnia 20.03.2013 

oraz pismem RE-5/4755/1996/OW/12 z dnia 16.04.2013, Istniejące do tej pory dwa układy 

pomiarowe należy zastąpić jednym, który należy zainstalować w SON na  pierwszym 

słupie  od stacji.  Licznik z drugiego SON zdać do RE Mińsk Mazowiecki. 
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STEROWANIE 
 

Nowo projektowane oświetlenie sterowane będzie za pomocą cyfrowego 

programatora astronomicznego. Załączenie i wyłączenie obwodu oświetleniowego nastąpi 

na podstawie tablicy zachodu i wschodu słońca oraz poprawek wprowadzonych przez 

użytkownika. 

 

OBLICZENIA TECHNICZNE  

Spadek napięcia  

 

   ∆U%10=                                = 0,5625% 

 

 

  ∆U%10=                                  = 0,37% 

 

UWAGI KOŃCOWE. 
 

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z 

zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre zabezpieczenie i 

oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po zakończeniu robót instalacyjno-

montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany: 

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających, 

- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

Po zakończeniu prac, modernizację zgłosić do odbioru technicznego w RE Mińsk 

Mazowiecki 
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ZAKRES RZECZOWY MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE 
MIEJSCOWOŚCI  ZAKRZEW: 
 
1. Zakup i dostawa następujących nowych opraw i źródeł światła: - Tabela nr 1 

2. Wymiana starych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe 

oprawy ze źródłem światła – Tabela nr 1 

3. Demontaż nie wymienianych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami, przewodami 

i zabezpieczeniami, 

4. Wymiana zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw - Tabela nr 1 

5. Wymiana zabezpieczeń wszystkich opraw - Tabela nr 1 

6. Wymiana wysięgników jednoramiennych na linii napowietrznej długości 1,5/1,0 m,  

i kącie nachylenia 10 - 15 stopni- Tabela nr 1 

8. Wykonanie zerowanie wszystkich wysięgników - Tabela nr 1 

9. Wymiana ograniczników przepięć – Tabela nr 1. 

10. Wyniesienie ze stacji układów pomiarowych do szafek pomiarowo-sterowniczych 

– Tabela nr 1. 

11. Wymiana istniejących szafek pomiarowo-sterowniczych – Tabela nr 1. 

12. Wykonanie pomiarów obciążeń dla szafki oświetleniowej oraz pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej. 

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: schematy jednokreskowe obwodów 

oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem numerów słupów na których zostały 

zamontowane oprawy. 
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I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Modernizacja oświetlenia drogowego   
w miejscowościach: Zakrzew  gm. Korytnica 
 
 
 
Informację Opracował: 
 
Tech. elektryk  Jarosław Bagiński 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZPU Bagiński L.J. Bagińscy – Projekt budowlany  - Modernizacja oświetlenia drogowego – Zakrzew 

________________________________________________________________________________________________ 

strona 10 

Opis Techniczny Do Projektu Zagospodarowania Terenu i 
Projektu Budowlanego Modernizacji Oświetlenia drogowego  w 
Miejscowościach Zakrzew gm. Korytnica. 

 
     1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
1.1 Zlecenie inwestora 
1.2 Wizja lokalna dokonana przez autora 
1.3 Ustawa Prawo budowlane 
1.4  
     2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oświetlenia drogowego  
w miejscowościach Zakrzew gm. Korytnica. 
 
     3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
- linia napowietrzna nN z przewodami gołymi na słupach typu ŻN  

 
 
     4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
Zakres robót obejmuje: 
- wymianę istniejących opraw oświetlenia drogowego na oprawy oświetleniowe z 
źródłem światła LED.  
 
 
 

1. DANE CHRAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I 
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE 

 
a. ZAPOTRZEBOWANIE  I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I 

SPOSOBU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
Zapotrzebowanie  w wodę – nie dotyczy 
Wody opadowe odprowadzane będą tak jak dotychczas 

 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, 
PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU I ZASIĘGU 
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

Bez zmian 

 RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW 
Nie dotyczy 

 EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, 
W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA 
ELEKTROENERGETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ Z 
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I 
ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 
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Bez zmian 

 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY 
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

 
Nie dotyczy 
 

2. UWAGI KOŃCOWE 
 

Przy budowie należy zachować warunki wynikające z ewentualnych 
uzgodnień branżowych. Roboty wykonać należy oraz odbiorców robót 
dokonywać zgodnie z warunkami wynikającymi ze specyfikacji technicznych.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


